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Prezenta documentatie tehnica s-a intocmit ca

supraetajarea parliala a cladirii SC EUROMATERNA

si a adaptarii la noile cerinte inteme ale spitalului'

necesar emiterii Acordului de Mediu

D enumirea Proie ctului:

SUPRAETAJARE SPITAL DE OBSTRETICA $I GINECOLOGIE EUROMATERNA

7'itular

- nurnele comPaniei

S.C. EUROMATERNA S.A

- adresa pogtala

Str. Stefanita Voda w.32, Constanta

- numarul de telefon, de fax gi adresa de e-mail, adresa paginii de intemet

0733443841, tehnic@q-Womalql' www'euromaterna'ro

- numele Persoanelor de contact:

Dl. CaPbun Constantin

- dilector/rnanager/administrator;

Dl' Dr. Ruqa Ion

- responsabil pentru proteclia mediului

Dna Turcu Silvia

ill, DE:SCRIEREAPROIECTULAI

Benehciaml doreste sa exteninda cladirea actualului spital respectiv sa tealtzeze o extindele pe

verticaia - supraetajarea Spitalului de obstratica si ginecologie EUROMATERNA cu un etaj 3 partial in

suprafata de 700mP.

urrnare a solicitarii beneficiatului care doleste

SRL in vederea eficientizarii fluxului tehnologic

Spitahrl de obstratica si ginecologie EUROMATERNA detine in prezent Acord de mediu nr'

16612012 devizuit in decembrie 2015'
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Terenul pe care este amplasat Spitalul Eulomaterna se afla in intravilanul municipiului Constanta si are

accesul principal din str. Stefanita Voda, iar cel secundar din aleea Afinei.

In acest moment, confolm PIJZ aprobat prin Horararea Consiliului Local Constanta w nr 341t3.02.2015

terenul pe cale se afla obiectivul face parte din zona ZR8 cu rmatorii indici urbanistici:

o POT maxim admis 50%;

o CUT maxim 1.57;

o Regimul maxim de inaltime D+P+4E - maxim 20 m.

Pe terenul studiat de 3944.88 mt conform actelor de proplietate si 3942 m2 conform masuratori

topografice se afla cladirea spitalului si anexele acestuia.

Terenul are o forma neregulata, nu prezinta denivelari semnificative din punct de vedere topografic.
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Cladirea spitalului este o constructie izolata, amplasata in a doua jumatate a terenului

plincipal.

fata de accesul

Clasa de importanta pentru constmctia analizata este -"II".

Categoria de importanta a constructiei dupa H.G.R.76611997 - anexa 3 este "C"'

In conformitate cu capitolul 3.1. al normativului P100-1/2006 amplasamentul studiat se incadreaza in

zona "E" din punctul de vedere al zonarii teritorului Romaniei dupa coeficientul ag, cu valoarea

acceleratiei ag: 0.16 g (componenta orizontala a miscarii terenului-accelaratia terenului pentru

pr-oiectar.e) si valoar.ea Tc:0,7 s (perioada de colt a spectrului de raspuns elastic pentru componenta

orizontala a terenului).

Din punct de vedere functional cladirea este structurata astfel:

Parler - zonade primile, ambulator', zona administrativa si zone rnedicale spitalicesti

Etaj 1 -zofiemedicale spitalicesti - bloc operator', zonaffezire,zona spitalizare - saloane

Etaj 2 - zone meclicale spitalicesti - sali de nasteLe, zona neonatologie, zona spitalizare -

saloane

o Demisol - spatii anexa si tehnologice

Deoarece activitatea spitalului a evoluat si s-a exstins ca numar de pacienti si tratamente, a aparut

necesitatea extinedrii spatiilor medicale si administrafiive. Pentru zona administrariva a fost pt'oiectat un

corp parter ce va fi realizat in perioada imediat urmatoare (face obiectul unui proiect ce are Acord de

MediLu si este in curs de autorizare). Pentru spatiile de cazare si pentru spatiile clestinate medicilor se va

realii,-ao extindere pe velticala - respectiv etajul 3 - obiectul prezentei documentatii.

prin extind erea prezentata rn plezentul proiect se urnareste fluidizarea actului medical si aducerea

spatiilor fizicelanivelul necesitatilor spatiale, functionale si de echipare necesare.

La stabilir.ea solutiilor constructive si de deservile cu instalatii a diferitelor cornpartimente s-a alut in

vedere asigurarea unui potential de flexibilitate a spatiilor si a modalitatilor de racordare la instalatii,

date fiind cerintele, specifice spitalelor', de reechipare cu aparatula si leconfigurare a organtzatii

circuitelor intetne in pas cu evolutia tehnicilor rnedicale.

o

o
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Extinderea ce dace obiectul prezentei

documentatii nu va genera modificari in
planul existent nivelul parterului respectiv

al procentului de ocupare a terenului actual

P.O.T.:29.91%.

Imprejmuirea proprietatii nu se modifica si

este realizata in acest moment din panouri

metalice pe soclu de beton la strada (zona

de acces in imobil) si panouri de plasa

bordurata pe restul laturii.

Vecinatatile amplasamentului sunt :

- la NORD - PROPRIETATI PRIVATE -
LOCUINTE INDIVIDUALE;
- la SUD - STR, STEFANITA VODA;
- IA EST TEREN AFLAT IN
PROPRIETATEA
INTRAVILAN

EUROMATERNA
LIPSIT DE

CONSTRUCTII;
- la VBST - ALEEA AFINEI.

Lucrariile aferente investitiei nu necesita lucrari de consolidare ale imobilului existent.

Astfel, in urma fiecarei interventii in parte se obtin in cadrul obiectivului urmatoarele functiuni:

. zonade acces - legatura cu cladirea existent prin cele douanoduri de circulatie existente;

r saloane paciente - 10 saloane de l-2 paturi cu grupuri sanitare aferente;

o cabinet medical;

o 3 camere pentru medici cu grup sanitar propriu;

. depozite de materiale sterile si nesterile;

. spatiu recreere asistente cu grup sanitar.
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o Structura de rezistenta

Din punct de vedere constructiv, pentru extinderea propusa, ploiectul a fost intocmit pe baza temei de

proiectale si a concluziilor si lecomandarilor experlizei tehnice intocmite de experl tehnic M.L.P.A.T.,

ing. Gheorghe Bratu.

Se va supraetaja cladirea prin realizalea unei structuri in cadle din beton armat care se va ancora de

structura existenta prin mustatile stalpilor Srotejate) care s-au pastrat. Structura de lezistenta a

supraetajarii se va rcaliza in cadre din beton armat monolit, alcatuite din grinzi si stalpi care se vor

ancora de stmctura existenta prin mustatile stalpilor care s-au pastrat. Stalpii vor pastra dimenisiunile

celor deia existenti. Grinzile vor avea dimensiuni 30x60 sau 30x50cm in functie de tema de arhitectula'

Placile se vor rea\za monolit, cu grosimea de 15 cm. Scarile interioare in doua rampe pe nivel, sunt

realizate din beton armat monolit de 15 cm grosime si se vol pastra in forma actuala.

Betonul annat prevazut este de ciasa C30/37 (Bc 40). Otelul beton folosit va fi de tipul PC52 sau OB37.

Compozitia unui beton trebuie sa asigure cerintele privind rezistenta si durabilitatea acestuia confonn

tabelului 5.4. din Codul NE 012-99. Clasele de rezistenta si rezistentele caracteristice determinate pe

epruveta cilindru sau cub, conform pct.7.2.1. din NE 012-99.

In scopul de a minimahzatrmpii de executie, de a limita incarcarile pe plansee si implicit masele de

nivel, materialele ce se vor fillizapentru peretii nestructurali, pardoseli sau pentru realizatea terasei se

prevad a avea greutati cat mai mici si tipologie de montale uscata.

ectura

Inchiderile perimetrale

La exterior, in ambete cazrtrr, elementele constructive nestmcturale vor fi. rcaltzate din materiale usoare

si moclulare respectiv (enumerate de la extelior spre interior):

- Placare cu termoizolatie din polistiren expandat de 1Ocm glosime - la extinderea coprului

panerlpanouri tip sandwich -r placa tip betonip pe fatada principala a suplaetajarii;

- Structura metalica compusa de 10 cm gosime si vata minelala bazaltica la interior';

- Placare dubla giPscarlon.

Invelitoarea

Datorita sistemuiui structural ales, se vatrata acoperisul ca terasa necirculabila cu stratul de protectie al

hidroi zolatiei pietris malgaritar.

5lttai;:t:
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Compartimentari interioare

La intelior, elementele constructive nestructurale vor fi reahzate din materiale usoare si modulare, cu

posibilitatea modificarii pozitiei acestora in urmarodi ani, functie de viitoalele necesitati ce vor apare ca

urrnare a progresului tehnologic si fara peffurbarea activitatii altor compartimente.

Astfel, pentru spatiile fara necesitati speciale (cabinete, saloane, grupuri sanitale, spatii anexa) se vor

folosh peryltj de compartimentare din gipscarton.

Se vor ttlliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un

laborator de incercari atestat.

Subansambhrrile din care fac parte elementele cuprinse in acest proiect trebuie sa fie certificate de

laboratoarele de incelcari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, ztsupra modului in care

indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare.

Peretii si mascarile din gips carton se vor incadra in clasa de combustibilitate C0.

Spatiul de deasupla plafoanelor va fi compafiimentat cu materiale incombustibile. La distante de

maxirnum 25 m pe ambele directii,

Rata rle absolbtie Rw a sunetului per'etilor de compartimentare dintre saloane va fi de cel putin 40 db'

Finisaie interioare

Finisajele interioare vor fi alese in concordanta cu conceptul de design interior, tipul spatiilor siNP015-

97 - Normativul de proiectare pentru spitale acolo unde este cazul, respectiv in zonele de interventie in

ambulator si in zona de etai 1 aferenta interventiei nr 1.

- pardgselile si per.etii din camerele cu destinatie medicala se vol finisa utilizand covor/ tapet polivinilic -
PVC lavabil, rezistent la agentii de curatare si dezinfectie, antistatice si conductive.

pentru spatiile de cazare si anexe se va folosii doar covoml PVC, la pereti vopsitorii lavabile/tapet

lavabil.

pentru spatiile administrative se vor folosi pardoseli din lemn stratificat/glesie antiderapanta si

lavabilltapet functie de caz.

Toate finisajele asigura realizarcaunor suprafete netede si perfect etanse in cazul PVC-ului.

De asemenea, materialele utilizate in spatiile medicale trebuie sa fie tratate antibacterran & fungicid.

6l?;iV:,r:1
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Covoarele si tapetul polivinilic nu tlebuie sa contina substante radioactive, deseuri, substante

cancerigene, fibre de azbest, sau alte elemente cale pot afecta sanatatea oamenilor sau integritatea

mediului inconjurator. Acestea corespund integral cerintelor OU19512005 privind protectia mediului.

Pardoselile si peretii grupurilor sanitare se vor placa cu placi celamice. Aceste placari se vor rcaltza tinand

cont de ulmatoarele standarde:

- C 35-82 Nolmativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor;

- C l0I-70 Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatla artificiala.

In saloane si in zonele de circulatie se vor folosii tapet pe baza de fibra de sticla, peste care se va aphca

un lavabil antibacterian in culorile alese de proiectant.

La nivelul tavanelor se va realiza un plafon suspendat di placi lise de gipscarlon ce va fi vopsit cu lavabil

antiba.cterian.

Tamplarie interioara - usi

Toate usile, inclusiv accesoriile acestora, utlhzate intr-o unitate spitaliceasca trebuie sa indeplineasca in

mod obligatoriu cerintele din standardele si nonnative cu privire la igiena, siguranta, calitate, dulabilitate

si eficienta.

Acestea se executa din materiale cu rezistenta chimica inalta la actiunea solutiilor si agentilor de

curatare si dezinfect ar e utrlizatr in aplic atii medic al e.

Supra.fetele usilor utrlizate in aplicatii medicale, trebuie sa fie fara ntgozitati pentru a permite o usoara

curatare si dezinfectie.

Usile trebuie sa asigure prin constructie un nivel de reducere a zgomotului de minim 3OdB.

Dotarile si compatimentarile suplaetajarii spitalului se vor face cu respectalea Ordinului 91412006

privirrd norrnele de autorrzare sanitara a unitatilor sanitare cu paturi tinand cont de cerinta aducerii la

parametrii impusi de Legislatia comunitatii Europene.

atii

Modificarile aduse la nivelul instalatiilor vor fi minimale si in concordanta cu capacitatile constructive
existente.
1. tlstqmn nuiAe mea

Realizarea instalatiei de gaze medicale se va face in confonnitate cu prevederile standardul european SR ISO

1396-l:2001 si partial a standardului britanic HTM 02-01106 in locurile unde standardul european nu

reglernentea za uneTe aspecte tehnice.
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Pentru saloane se va realiza doar instalatie de oxisen si vacuum.

Distributia gazelor medicale de la sursa la consumator, se rcalizeaza printr-un sistem de tevi din
cupru medical montate in tavanul fals. Acestea vor asigura fumizarea gazelor medicale la presiunea
si <lebitul nominal in cadrul SO.

Sistemul de conducte se va conecta la reteua de distributie existenta.

2.

In conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, solutiile pentru rezolvarea din punct de vedere al
proiectarii vor fr urmatoarele:

Centrala termica

Centrala tennica existenta este amenajata la demisol, aceasta ploduce agent termic (apa calda
80/60" C) si este echipata cu2 cazane de pardoseala, echipate cu arzatoare cu functionale pe combustibil
gaze naturale cu presiunea de 300 mbar.

Prin proiect se propune realizarea de circuit individual pentru fiecare circuit suplimentar - 1 circuit de
incalzire cu ladiatoare tip panou, prin care se asigura o mai buna functionare a tufurol echipamentelor,
dar si a intregii instalatii interioare aferente spatiilor ce ulmeaza sa fie extinse.

Instalatia interioara de incalzire va fi compusa din ladiatoare de otel (tip panel pentru zonele unde exista
parapet la ferestre si tip port portprosop in bai), dar beneficiarul poate opta si pentru alte tipuri de corpuri
de incalzire ce vor ceda aceeasi cantitate de caldura necesara si avand dimensiunile coresounzatoare si
salcina necesara pentru a putea fi montate in spatiile prevazute.

Instalatia de incalzire cu corpuri statice este un sistem bitubular. Fiecare corp de incalzire sunt plevazut
cu robinet cu ventil (pe tur) cu cap termostatic si cu robinet cu leglaj pentru echilibrarea hidraulica (pe

retul), precum si cu robinet de aerisire. Racordarea corpurilor statice la conductele de agent termic, se

realizeza lateral.

Distributia agentului ternic (pentru extindere) se va realiza plin intermediul sistemului
distribuitor/colectot' prevazut cu urmatoarele circuite tip: agent termic pentru tncalzire cu corpuri statice
(radiatoare).

Cilcuitele de apa calda pentru incalzire vor fi izolate cu vata minerala de 40 mm grosime (distribuitor
colector si conductele principale din tur si retur). Se pot folosi si izolatii poliuretanice cu grosimi
echivalente.

8l:'rgt
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Sisteme de racire split

Sisteme de leLcile split se vor suplimenta pentru camerele nou create.

Aparatele de aer conditionat de tip split vor asigura parametrii ciimatici interioli pentru fiecare incapere,

cu reglaj individual al temperaturii si umiditatii. Sistemele split vol utiliza freon ecologic R407C, R410.

Unitatile extelioale vor fi montate pe terasa nou creata.

Alegerea acestor sisteme se va face astfel incat sa permita functionarea in regim de racire la temperaturi

exterioare cuplinse intre -15o C si + 40" C.

Conductele de alimentare cu freon vor fi din cupru si vor fi izolate cu tuburi din spuma poliuretanica tip

Armaflex, Annacell.

Instalatii ventilare mecanica

Toate spatiile inchise, fara ferestre exterioare vor fi ventilate mecanic.

Aspiratia aerului viciat se va reahza prin intermediul unor valve circulare din aluminiu sau plastic

montate in grupulile sanitare. Compensarea aerului evacuat se va face prin intermediul unor glille de

transfer montate la paftea de jos a usilor de access.

3. Instalatii sanitare

Sursa de apa

Alimerntarea cu apa rece a extinderii constructiei cu destinatie de tip spital se va face din gospodalia de

apa existenta la demisolul cladirii actuale.

Aceste instalatii asigura alimentarea annaturilor obiectelor sanitare punctele de consum : grupuri

sanitare, , oficii, saloane, cabinet medical etc.

Prep:lrarea apei calde menajere

Prepararea apei calde de consum sanitar se va face de la instalatia existenta cale consta intr-un boiler

bivalent de 5000 L conform proiectului existent pentru constructia aflata acum in folosinta.

Distributia apei calde si apei rece (retele interioare)

Distributia apei calde se face prin tevi din PP-R cu fibla compozita, rar a apei reci prin tevi din PP-R.

Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului cu armaflex.

9l?ep,r,
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Conform prevederilor din Pl1812 - 2013 - Normativ plivind securitatea la incendiu a constructiilor,

partea a II-a - Instalatii de stingele, tinand cont de destinatia cladilii si de suprafata construita cladirea

este prevazuta cu hidranti interiol si exterior. Reteaua de hidranti interior se va extinde la nivelul etajului

nou creat. Hidrantii exterior se vor pastra in forma actuala deoalece plin extinderea propusa nu depasim

15.000m3.

Instalatia de canalizare

Din cadrul obiectivului sunt evacuate in reteaua de canalizare a imobilului, urmatoarele categorii de ape

uzate menajere:

- Ape uzate menajere provenite din functionarea futuror obiectelor sanitare;

- Apele meteorice de pe acoperis.

Noua instalatie de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite

de la obiectele sanitare ce vor fi amplasate in locatiile aferente extinderii pdn conectareala instalatia de

canaltzare existenta in cladire cu coloane si mufe si inele din cauciuc de conectare.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere libera.

Apele meteorice de pe acoperis sunt colectate cu ajutorul jgheabulilor si evacuate prin intermediul

coborarilor vefiicale catre teren.

Instalatiile interioare de canalizare menajera sunt executate din tuburi si piese de legatura din

polipropilena etansate cu garnituri din elastomeri.

Racordurile, coloanele si colectoarele de canalizare menajera montate, vor fi executate din teava din

polipropilena penttu canalizarc interioara, imbinate cu inel de cauciuc.

Pe conductele colectoare ce se monteaza aparent se vor prevedea piese de curatire la schimbari de

directie, la punctele de ramificatie greu accesibile, precum si pe traseele lectilinii lungi la distante

indicate.

La trecerile prin pereti, tubul de protectie va avea lungimea egala cu grosimea finita a zidului. La

trecedle prin plansee tubul de protectie va depasi paftea finita a pardoselii cl 20 mm si va fi la nivelul

finit al intradosului placii.

Obiectele sanitare si accesoriile vor fi insotite la livrale de certificatele de calitate.
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4. Instulatiielectrice

Suplaetajarea spitalului EUROMATERNA va f,r alimentata cu energie electrica prin intennediul
Tabloului general de distributie existent, amplasat la demisol.

Datolita extinderii spitalului, a rezultat un spor de putere care poate fi asigurat din postul de transformare
din care este realizata alimentarea cu energie electrica a clinicii. Din postul de transfomare este alimentat
Tablorrl General de Distributie TGD, care la randul sau alimenteaza in sistem radial tablourile electrice
principale si secundare de pe etaje in functie de consumatorii electrici.

neceplorii vitali se vor alimenta din grupul electrogen de exterior, isonorizat, prin intermediul
Tabloului general. Tabloul general pentru receptorii vitali este alimentat din sursa debaza si din sursa de

rezerva cu trecere automata de pe o sursa pe alta. Din acest tablou sunt racordate prin coloane
individuale tablourile electrice de nivel pentru receptorii vitali.

In cadrul spatiilor de imporlanta vitala s-a prevazut cate un tablou racordat la tabloul de receptori vitali
de pe etaj prin intermediul surselor UPS si al unui transformator de separatie. Pana la intrarea grupului in
sarcina, consumatorii de categoria < 0 >> sunt alimentati din UPS.

Instalatii electrice de iluminat

Instalatiile electrice de iluminat norrnal asigura iluminatul general prin intermediul corpurilor de

iluminat prevazute cu sursa cu LED.

La baza proiectalii instalatiilor electrice vor sta prevederile nonnatil'ului I7l20I1 si a NP-061-02
respectand riguros conditiile de calitate si cantitate a iluminatului in functie de destinatia incaperilor'.

PentruL realizarea unui iluminat normal adecvat se vor respecta conditiile impuse de standardele SR

6646-1, SR 6646-3, SR6646-5 (privind nivelul de iluminare, temperatura, culoarea surselor de iluminat
si indicele de redare a culorilor).

La alegerea corpulilor de iluminat, numarul lor si dispunerea in spatiile dimensionate s-a tinut cont de

necesitatea realiza:rir unei perfonnante vizuale optime in conexiune cu sarcina viztala corespunzatoare.

De asemenea, alegerea corpurilor de iluminat
incaperilor, masurile de protectie impotriva
economici.

s-a facut in functie de: influentele exterre. destinatia

socurilor electrice, r'egimul de functionare, factorii

In incaperile saloanelor, trebuie prevazute mai multe sisteme de iluminat: iluminat general, iluminat
local [a pat pentru lectura, iluminat local la pat pentru examinarea bolnavilor, iluminat de siguranta
pentni supraveghere in timpul noptii.
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Iluminatul general se va realiza cu colpuri de iluminat

obtinerea unei iluminari medii Emed : 300 lx (iluminat

de la fiecare pat).

Iluminatul local pentru lectura si cel pentru examinare

fluolescente montate in plinta energetica la fiecale pat

0rs-97.

cu surse cu LED, care au fost calculate pentru

general t iluminat local de la plinta energetica

va fi, realizat cu corpuri de iluminat cu surse

cu indeplinirea conditiilol din Normativul NP-

In zonele de circulatie, coridoare, nivelul de iluminare va fi de cca. 1 50 lx, conform NP-06 1 -02.

Ilumirratul pe scari si coridoare trebuie sa asigure diferente minime de iluminare la trecerea intre camere.

Comanda iluminatului normal se va realiza local prin interrnediul intrerupatoarelor montate langa usile

de acces in incapere.

S-au prevazut instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta ce tlebuie sa asigure functionarea

acesfuia afunci cand tensiunea de alimentare debaza dispare. La caderea tensiunii normale de alimentale

intregul iluminat de siguranta este preluat de grupul electrogen cu potnire automata.

Instalatiile electlice pentru iluminatul de sisuranta :

In conformitate cu I7l2OI1, NP 06l-02, SREN 1 838 si SR 12294 s-a prevazut in cladire un iluminat de

sigurzLnta de securitate, pentrrr evacuarea din cladire:

a) iluminat penttu continualea lucrului;

b) iluminat de securitate, care se compune din:

1. iluminat pentru interventii in zonele de risc;

2. iluminat pentru evacuarea din cladire;

3. iluminat pentru veghe;

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60529-

2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite in Directiva Consiliului Europei 92158

EEC din 24 Iunre 1992 transpusa plin H.G. 971126 Iulie 2006. Punerea in functiune la intreruperea

iluminatului normal se face in timpul prevaztt in tabelul de mai sus. Ele sunt alimentate electric in

permanenta si sunt prevazute cu baterii de acumulatoare cu autonomie in functionare de 6 h. Nivelul de

iluminare pe caile de evacuare trebuie sa aiba valoalea de cel putin 1 lx, masurat la 20 cm deasupla

pardoselii.

Instalatia de iluminat vafrrcahzata din cabluri lezistente la foc, conductori de cupru cu sectiunea de 1.5

mm2, NHXH 3x1.5 mmp pozate pe jgheaburi metalice in plafon fals.
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Instalatiile electrice pentru prize sunt alimentate cu tensiune 3x230 Yl 400 V, fuinizata de la tabloul

genelal de distributie. Alimentar'ea acestora se va reahza prin cabluri cu conductori din cupru cu

sectiunea de 2.5 mm2, rezistente la foc, pozate pe jgheburi metalice sau in tuburi din PVC ignifugate , in

functie de locul de pozare.

Zqna salAqagJ_aslq4g

a. Fiecale salon este echipat cu patud electrice ce unneaza a fi racordate la prizele I6Al230Yca
montate la h: 0,60 m fata de pardoseala frnita.

b. Fiecare pat are prevazut plinta energetica complet echipata din punct de vedere electric.
c. Fiecare plinta contine urmatorii consumatori :

iluminat indirect montat in plinta - sursa 36 W, temperatula de culoale 830, iluminat
local, comandat local de la plinta ;

iluminat direct montat in plinta - sursa de 18 W, temperatura de culoare 830, iluminat
local, comandat local de la plinta - iluminat de siguranta - continuarea lucrului ;

2bucatt prize albe l6Al230Yca cu contact de plotectie montate in plinta pentru aparatura

mobila medicala electrica ;

2 bucati prize culoare verde l6Al230Yca cu contact de protectie montate in plinta -
alimentate din tabloul de siguranta - in cazul salonului postoperator ;

2 breicati prize culoare rosie l6Al230Yca cu contact de protectie -alimentate pe UPS

local ;

1 circuit priza echipotentiala alimentata cu cablu CYYF 1x16 mmp pentru sistemul IT -
medical, legaturi de echipotentialitate - rn cazul salonului postoperator'

Fiecale circuit de prize este dimensionat pentru un consum electric de 2KWl230Vca.

Toate aparatajele mobile au inscriptionate tensiunile si valorile de instalare corespunzatoale.

Fiecare circuit de la plintele energetice va fi lasat in afara dozei centralizatoal'e cu 0,50 m in plus de

cablu,

In fiecare salon se vor plevedea urmatoarele :

Numerotarea paturilor (pentru a fi usor la executia legatulilor electrice respectand

schemele monof,rlare) ;

Fiecare pat va aveapt'iza electrica h : 0,60 m pozitionatape pelete ;

Prize pentru frigider, pentru uz comun - curatenie;
In unele grupuri sanitare vor fi ventilatoare axiale de evacuare alimentate din circuitul de

iluminat, cu comanda locala separata, intrerupator l0Al230Yca '
Toate legaturile electrice se vor executa NUMAI IN DOZE, NU ESTE ADMISA nicio
improvizatie sau legatura electrica in afara.
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Instalatii electrice de forta

lnstalatii de forta in camp

InstalzLtiile de forta in camp cuprinde coloanele de alimentare a tabloulilor de forla rezultate din temele

tehnologice si circuitele receptorilor de forla. Circuitele de forta se vor concentra in tabloul de forta de

nivel.

Instalatiile de forta se compun din urnatorii consumatori :

- unitatile de racire exterioare montate pe fatada;
- ventilatoare axiale de evacuare;
- echipamenteletehnologice specifice destinatiei.

Alimentarile acestor consumatori se realizeaza cu cabluri de cupru armate sau nearmate cu intarziere la
foc, cu sectiuni diferite, pozate pe podul de cabluri sau ingropate, in functie de tipul receptorului.

Este necesara o atentie deosebita la executie, la mediul de lucru, la respectarea cu strictete a schemelor

electrice monofilare ale tablourilor si a datelor inscriptionate pe fiecare utilaj in parte.

Circuitele instalatiilor de forta se executa cu cabluli de cupru tip CYYF montate pe jgheaburi din tabla
zincata cu capace sub tavane; la pozarea pe pereti cablurile vor fi prin tuburi PVC ignifugate -

electroizolante pe suporti "clic".

in fiecare arnplasament pentru utrlizare medicald din grupele 1 (saloanele de nasteri se incadreaza in
aceasta grupa) trebuie reahzatd o legdturd echipotenfiald suplirnentard pentru egalizarea diferenlelor de

potenlial intre urmdtoarele p[r"fi din mediul pacientului:

- conductoare de protecfie;

- elemente conductoare care nu aparfin unei instala{ii electrice;
- ecrane de protecfie impotriva cdmpurilor electrice perturbatoare;

- grilaje de proteclie ale p64ilor conductoare electrice;

- pd(ile conductoare accesibile ale transformatoarelor de separare;

- mesele de opera{ii fixe noconducltoare electrice, patulile de fizioterapie, scaunele

dentare.

rice

Se vol prevedea urrnatoarele moduri de protectie :

- protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere;

- protectia impotriva descarcarilor atmosferice;

14 | l;' 1;2 7



Aw*d-M#{
5C &IIVANCED DTNA,flllo$ 9n[., S(r, Biriqul8sti, {iector l. SucsrFsl!

In conformitate cu Normativul I7l20l1 si a STAS-ulilor 2612, 8275, 12608, 12604.4,12605-5, se va

realiza protectia impotriva tensiunilol accidentale de atingere, ial aceasta se va reahza prin legare la

conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie si suplimentar la o centura interioara de legare

la panrant (OL-ZI 25 x 4 mm) a tuturor partilor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar

care accidental pot fi puse ca ulmare a unor defecte de izolatie.

Cladirea este prevazuta cu un sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosfelice alcatuit din
captator (dispozitiv PDA), coborari si priza de pamant artif,rciala. Instalatia existenta ofera protectie si

zonei de supraetajare.

Priza de pamant este constituita din prrza artifrciala de pamant, fiind comuna atat pentru centuta
interioara de legare la pamant cat si pentru instalatia de paratrasnet. Se va masura valoarea rezistentei de

dispersie aprizei de pamant, care va trebui sa fie de maxim 1f). Daca aceasta valoare este mai mare se

va mari numarul de electrozi care alcatuiesc priza artif,rciala de pamant. Centura interioara de plotectie se

realrzeaza din platbanda cu sectiunea minima de 100 mm2. Aceasta se racordeazalapriza de pamant in
cel putin doua puncte prin intermediul pieselor de sepalatie PS. Aceasta se masoara in fiecare an si se

certifica prin buletinele PRAM.

Toate prizele sunt cu contacte de plotectie, iar corpurile de iluminat se vor lega Ia conducorul de

protectie PE.

Conductorul de neutru este diferit de conductorul de protectie PE pana la nivelul tabloului general si vor

fi de oulori diferite (conductorul PE va fi verde-galben, iar N este albastru ) .

In tablouri s-au prevazut dispozitive de protectie diferentiala cu declansare la un curent de defect de 30

mA.

Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii

Siguranta cu privire la instalatii implica asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscurilor de

accidente provocate de posibila functionare defectuoasa a instalatiilor sau de eventualul contact cu

diverse elemente ale acestora.

Toater instalatiile electrice din cladirile cu destinatia spital tlebuie concepute si executate in asa fel incat

utilizatorii si in special bolnavii sa fie protej ati fata de riscuri pentru sanatatea si viata 1or.

Se vor respecta prevederile "Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al

cerintelor de siguranta in utilizare". CE l-95 (cap. 2.3) cu conditionarile specifice cladirilor spitalicesti.

Protectia impotriva riscului de electrocutare

In conformitate cu Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de

siguranta in utilizare "CE-1-95 se precizeaza urrnatoarele :

!5 lTlrs7,
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Alimentarea cu energie electrica a diferitelol echipamente si aparate medicale se va

realiza cu respectarea conditiilor de montaj indicate de furnizor (eventual cu adaptalea

acestora, daca normele romanesti sunt mai severe);

Tablourile electrice cu aparatele de protectie si comutare, siguranta si control, vor fi astfel

amplasate si asigurate incat sa nu permita accesul la ele decat pentru personalul tehnic

instruit al spitalului;

Pentru fiecare echipament si utilaj care poate prezenla riscuri la manevrarea gresita se vor

afisa instructiuni de utilizare;

Cablajul carc Ieaga componentele apalaturii medicale, aflate la distanta intre ele, se vor

amplasa in canale de cabluri protejate cu capace si masti, evitandu-se desfasurarea lor

libera pe pardoseala sau pe pereti, panala inaltimea de 2,20 m.

Instalatiile de curenti slabi

In cadrul proiectului de supraetajale al Spitalului EUROMATERNA, se vor prevedea urmatoarele tipuri

de instalatii de curenti slabi:

- detectie si alarmare in caz de incendiu;

- televtziune circuit inchis;

- receptie si distributie TV;
- sononzale;

- retea voce-date;

- apel sora.

Aceste instalatii se vor conecta la instalatiile existente, in confotmitate cu normele si legislatia in

vigoare.

Pentru a avea solutii unitare, este OBLIGATORIU sa se utilizeze acelasi tip de echipamente.

Siste

Sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu existent va fi extins la nivelul etajului nou creat fiind

compus detectoare de fum, declansatoare manuale de alalma si silene de interior, ce vor fi conectate la

centrala de semnalizare existenta in cladire.

Detectorii de incendiu vor fi analog-bdresabili, de detectie a fumului. Declansatoarele manuale de

semnalizare la incendiu vol fi analog-adresabile.

Sirerrele de interior vor fi cuplate pe un circuit separat de circuitul de detectoli.
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Sisternul voce-date

Racordarea la fuinizorii de servicii este realizata. Se va opta pentru o plelungile a instalatiei existente.

Interconectarea se va face si verlical prin coloane adecvate si trasee care pennit ca fiecare zona sa fie

dotata cu cabluri de date-voce.

Sistern televiziune comerciala

Sisternul va fr special conceput pentru a permite accesul la toate programele de satelit, de stiri si

inforrnatii ce pot fi receptionate in tara noastrd, inclusiv cele preluate prin cablu de lareteaua urbana.

Echipamentele furnizate ce fi procurate de beneficiar, vor fi de tip profesional (statii CATV multicanal)

pentru a asigura o calitate a receptiei optimd si un nivel de zgomot foarle redus.

Sisternul de televiziune comerciala va fi reahzat din elementele de retea si echipamente de receptie,

amplificare si distributie.

Echipamentele vor fi aprovizionate optional si la solicitarea concteta a beneficiarului, fara sa influenteze

configuratia retelei de comunicatie.

Elementele de retea sunt:

- cablu coaxial cu impedantaT5e\
- distribuitoare semnal (splittere) cu 1 intrare si 6 iesiri;

- Prize TV cu montaj incastrat in doze de aparat:

Sistem sonorizare

O data cu extinderea, se propune si realizarea unui sistem de sonorizare (adresare publica - PA) cu

difuzoare localtzate pretutindeni in cladire pentru a permite transmiterea de mesaje si muzica in toate

zonele acesteia. Sistemul va fi prevazut crr intrari pentru microfoane si zone asa cum se va stabili cu

administrarea cladirii.

Vor fi alese difuzoare speciale pentru fiecare zona pentnr a atinge nivelele sonore solicitate.

Extinderea propusa nu implica modificari sau racordari noi la utilitati, Se pastreaqa bransamentele

actuale si anume:

&Srr144,a cu_?pa:.

Se mentine alimentarea cu apa existenta ce se asigura prin racord la reteaua locala existenta;
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Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere se vor colecta si dirija in sistemul de canahzare public.

Sistenrul intern de canalizare va fi protejat impotriva exfiltratiilor.

Incalz,irea spatiilol se va face cu ajutorul centralei pe gaz existenta

Se folosi racordul la reteaua ENEL, in regim contorizat existet

Accesul si circulatia autovehiculelor se va realiza din strada STEFANITA VODA cu profilul de B m

(caror;abil :7 m si trotuar : 1 m, pe partea loturilor). Parcajele necesare sunt asigurate in limita lotului.

Prin investitia propusa nu se modifica accesele la nivelul parcelei.

Extinderea propusa a fost conceputa, incat sa nu pelicliteze sanatatea si igiena utilizatorilor, iar

interventile ce se vor face vol imbunatati aceste calacteristici. Astfel:

- S-a urmarit crearea unui mediu higrotermic optim, pt'in asigurarea unei ambiante termice

globale si locale atat in regim de iarna cat si in regim de vara;

- Apele uzate vor indeplini conditiile necesare pentru evitarea poluarii mediului natural;

- Spatiul de colectare si depozitare a gunoiului se va amenaja corespunzator.

- Spatiile sunt concepute si finisate spre a respecta exigentele igienico-sanitare care prin

executia si functionarea lor nu prezinta riscur'i pentru sanatatea locatarilor si nu sunt in

masura sa altereze factorii de mediu.

Deoarece pe toata perioada de executie a investitiei propuse se vor desfasura in continuare activitati

medicale ce nu trebuiesc perturbate vor exista 3 etape principale de punere in practica a proiectului:

- IITAPA 1 - pregatilea terenului in vederea inceparii executiei. Aceasta etapa premergatoare

urmareste realizarea cat mai multor lucrali noi, definitive, asigurand in acelasi timp

functionarea spitalului in conditiile si la capacitatile actuale;

- IETAPA 2 - executia investitiei - In aceasla etapa toate instalatiile se vor reahza independent

de corpul existent si se vor montaje de utilaje si echipamente fara perlurbarea activitatii

medicale;
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- ETAPA 3 - rcahzarca legaturii spatiale cu corpul de cladile existent, pentru preluarea

fluxurilor functionale existente. Se va rcaIiza conectarea vechii cladiri la noile utilaje si

echipamente si dezafectarea aceloracare au fost ltlhzate pana in acel moment si se va reface

irrcinta si ansamblul constructiei conform oroiectului.

ETAPA 1;

. se va realiza organrzarea de santier in zona din spate a cladirii, accesul la aceata zona se

va realiza prin exteriorul terenului, respectiv pdn zona nord-estica;
. se vor realiza protectii impotriva plafului si zgomotului pe zonele adiacente cladirii

spitalului;
. se vor realiza racord de electricitate pentru santier, altul decat cel existent, pentru a nu

perturba activitatea spitalului ;

. se vor reahza protectii locale impotriva prafului si ploilor in zonele in cale unneaza a se

efeclua spargeri;
. se vor demola parapetii existenti numai in zona stalpilor';
o pe zonele care se supraetajeaza se vor sparge blocurile de beton care protejeaza mustatile

stalpilor;
. dupa desfacele mustatile se vor curata cu atentie, noile annaturi pentru stalpi se vor suda

de aceste mustati;
. lucrarile de demolare se vor realiza pe cat posibil, pe timp secetos si cu unelte care sa nu

introduca vibratii puternice in structura existenta;
o se vor desface cu grija toate instalatiile de aer conditionat de pe terasa corpului nou si se

vor instala provizoriu pe fatada spate a cladirii (acest lucru poate fi evitat daca lucrarile
vor fi executate in perioada de primavala cand aceste utilaje nu sunt folosite);

o se vor reahza protectii la praf si zgomot pentru utilajele ce se pastreaza pe zona corpului
vechi ;

. se va stabilii un orar strict in care sa se execute lucrarile de suplaetajere, toate detaliile de

aprovizionare, reguli de igiena stricta si de conduita in cadrul santierului.

ETAPA 2 :

. se va trece larcalizarea unei structuri din beton armat reahzata in sistemul cadre alcatuite

din stalpi si grinzi ; stalpii vor avea aceeasi sectiune cu a stalpilol existenti; placile se vor
realiza din beton armat si vor avea grosimea de 15 cm ;

o dupa realtzarea structurii de rezistenta:
o se vor executa lucrarile de termoizolatie si hidloizolatie la nivelul placii de peste

etajul4;
o se vor monta panouri fonoizolante si de protectie impotriva prafului pe inchiderile

perimetrale pentru a se putea trece la modificarile instalatiilor si desfacerea

straturilor terasei existente de peste etajtl2;
o se vor pozitiona instalatiile necesare la nivelul etajului 4 si apoi se vor racorda la

cele existente;
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o se vor desface cu grija instalatiile ramase la nivelul etajului 2 si straturile de terasa
de peste acest etaj;

o se vor demola cele doua zone de casa scarii de peste cota t11.29 cuplinse intre
axele 4-5lB-C si 13-14/G-L pentru a continua scarile la etajele nou realizate - se

vor' lua masuri suplimentale de tzolare fonica si impotriva prafului pe perioada
executarii acestor lucrari;

o se demoleaza parapetli existenti precum si placile peste casele de lift, dupa care
se trece la executia inchiderilor exterioare;

o termoizolatia existenta peste planseul etajului 2 se va pastra cu rol fonoabsorbant
si peste aceasta se creea o daia flotanta pentru a minimaliza zgomotele de impact
din momentul executiei lucrarilor interioare;

o se va trece larealizarca compaftimentarilor interioare, a instalatiilor si finisajelor'.
ETAPA 3:

. se va reface fatada cladirii astfel incat sa se plezinte ca un tot unitar;
o se va reface incinta prin dezafectarea organrzarri de santier, refacerea gardului si a aleilor

si spatiilor verzi afectate de interventie.

Pentru a preveni / diminua riscurile tehnico economice, se impune luarea in considerare a unui set

suplinientar de masuri pe perioada executiei investitiei.

Astfel, va fi implementat un sistem strict de verificare a derularii executiei lucrarilor, care va stabili ca

fiecarr: lucrare executata sa fie frnalizata printr-un proces verbal de acceptare a diferitelor etape de

executie, asa cum se va stabili in caietele de sarcini. Un astfel de sistem de verificare va urmari:

o elementele de calitate si de respectare a termenelor de executie;

o respectarea reglementarilor legate de protectia mediului si a desfasurarii in conditii cat mai

bune a activitatii medicale in incinta;

o testarea investitiilor inainte de predarea lor finala.

De asemena trebuie desfasurata si o monitorrzare calitativa a lucrarilor in executie. Aspectele calitative

ce trebuie monitorizate pe parcursul pelioadei de impiementare se reflecta in:

o certificatele de calitate pentru diverse materiale;

o testele materiilor prime si materialelor'.

Avand in vedere caLegea securitatii si sanatatii in munca nr.31912006 cu modificarile ulterioale (H.G.

nr.95!jl20I0) si Normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si Hotararile de Guvern referitoale

la cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru risculi specifice (H.G. 300i2006, H.G.

I14612006,I-1.G. 1091/2006, etc.), proiectantul recomandd urmdtoarele mlsuri generale, obligatorii, de

protecfia muncii, ce vor fi luate pe parcursul execuliei lucrdrilor:
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Pentru executarea lucrdrilor in cele mai bune conditrii tehnice de securitate gi protecfia muncii
qi cele de prevenire gi stingere a incendiilor, se vor respecta toate instruc{iunile elaborate de

cdtre conducerile unitSlilor, documentafiile tehnice, normele si normativele in vigoare,
prevederile din caietele de sarcini intocmite pentru lucrdrile ce urmeazd a se executa.

Conducerea unitalii executante are obliga{ia de a intocrni norme de protecfie muncii si de

prevenire si stingere a incendiilor, incluse in Regulamentul de Ordine Interioar[, specifice
activitAtrilor ce se deruleazdin incinta gantierului; aceste norme specifice vor fi in concordanJd

cu toate normele gi normativele in vigoare gi vor fi respectate de cdtre intreg personalul care igi
desfrgoard activitatea in gantier sau care are acces in incinta.

Activitatea de Protecfie a Muncii, de Prevenire si Stingere a Incendiilor va fi condusd
urmdritd prin compartimentul autorizat de Proteclie a Muncii.

Pe intreg teritoriul gantierului se vor instala avertizoare (pancarde, pl[cufe, indicatoare precum
si alte insemne specifice) privind interdicJiile gi pericolele activit1tii. Spatiile de siguranla din
jurul utilajelor, vor fi marcate vizibil prin avefiizoare.

Vizitatorii vor fi in mod obligatoriu insoliJi in incinta gantierului de cdtre personal autorizat si

vor purta echipament de protec{ie adecvat.

Intreg personalul are obligatia de a anunJa conducerii obiectivului orice aspect care contravine
normelor de proteclie a muncii, de prevenire gi stingere a incendiilor.

Cbile de acces din incinta
agezate in locuri vizibile.

Se vor respecta cu strictefe

Se interzice cu des[vArgire

gantierului vor fi in permanen{d libere qi marcate prin indicatoare

h. normele specifice de protectie a muncii ale utilajelor.

accesul pe gi la utilaje, a personalului neautorizat.

Angajafii sunt obligafi sa foloseascb echipamentul individual de protecfie, atdt in timpul
lucmlui, cat si in timpul accesului la, si de la locul de munca.

Executantul este obligat sa asigure un sistem operativ de informare a lucrdtorilor asupra

tuturor pericolelor pe care Ie prezint1, fiecare punct de lucru, precum si masurile de prevenire a

acestora.

$l

d.

tto'

i.

j.

1.\.
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Chiar daca indicii urbanistici si reglementarile planului ulbanistic zonal permiteau extinderea pe

orizontala a spitalului, beneficiarul a considerat necesar sa nu dimintJeze zona actuala de spatiu verde

chiar daca acest lucru implica un efoft financiar crescut.

Toate lucrlrile propuse prin prezenta documentafie vor avea un impact pozitiv pe termen mediu ;i
lung asupra peisajului ;i mediului vizual, calitifii vie{ii populafiei. Se preconizetzil un impact
redus asupra factorilor de mediu (ca[tn{ii apei, aerului, climei, zgomotelor gi vibrafiilor, solului ;i
subsolului).

U.
L!)LaANTTLOR fN MEprU

4.1.. Protecfia calitifii apelor:

o sursele de poluanli pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Apele uzate rezultate de tip menajer si vor fi dirijate in reteaua oraseneasca de canahzare. Sistemul intern

de canalizare va fi protejat impotriva exfiltratiilor. Prin proiectul actual nu se modifica retaua exterioara

de cantalizarc.

Pentrtr prevenirea contaminarii cu agenti patogeni a apelor uzate, conform Ord 1 19104.02.2014 se vau

toate rnasurile de dezinfectie/sterilizare.

Apele meteorice de pe acoperis sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si evacuate prin intelmediul

coborarilol verticale catle teren.

o statiile gi instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzateprevdzute

Unital.ea spitaliceasca este dotata cu unitate de sterilizare.

Rigola pentru ape meteorice provenite din parcare.

4,2. Protectia aerului:

o sursele de poluanfi pentru aer, poluanli

Nu exista surse de agenti poluanti.

o instalaliile pentru refinerea gi dispersia poluanlilor in atmosferd

Cos pentru evacuare gaze de ardere cu H:12m

4.3. Protec{ia impotriva zgomotului gi vibra{iilor:

o sursele de zgomot gi de vibralii
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La acest obiectiv nu vor exista instalalii gi utilaje tehnologice ce ar putea produce produce zgomote sau

vibra(ii care sd depdgeascd nivelele adniisibile'

o arnenajdrile gi dot[rile pentru protecfia irnpotriva zgornotului 9i vibraliilor.

Nivelul fonic se va incadra in prevederile STAS 10009/88.

4.21. ProtecJia impotriva radiafiilor:

o sursele de radialii;

Nu exista surse de agenti poluanti.

. amenajdrile gi dot[rile pentru proteclia impotriva radialiilor

Nu este cazul

4.5. Protecfia solului gi a subsolului:

o sursele de poluanli pentru sol, subsol gi ape freatice

Nu ex.ista surse de agenti poluanti

o lucrdrile gi dotdrile pentru protecJia solului 9i a subsolului

Nu este cazuf

4,6. Protecfia ecosistemelor terestre 9i acvatice:

Avand in vedere natura obiectivului si amplasamentul, nu vor fi afectate ecosisteme terestre si acvatice'

4.j. Protecfia aqezlrilor umane qi a altor obiective de interes public:

Investitia propusa a se reahza se va edifica pe un teren a carui destinatie reglem entata prrnPUZ aprobat

prin l{orara1ea Consiliului Local Constanta cunr 34113.02.20t5, face parte din zona ZR8 cu destinatia

este cle ..FUNCTILINI DE SANATATE". Nu se creaza nici un impact asupra asezarilor umane sau a

altol obiective de interes public.

Materialele Ei tehnologiile utilizate la lucrdrile descrise vor respecta cerinfele specifice legate de

protecJia mediului in utilizare, post-utilizale, reciclare 9i dezafectare.

Toate lucrdrile se vor executa respectAndu-se calitatea materialelor puse in operl precum gi tehnologiile

specifice de aplicare.

Toatg mater.ialele puse in operd vor avea documente de atestare a conformit[1ii (certificat de

conformitate/declarafie de performan![), in concordanld cu cerinlele minimale de performanJd prevdzute

in actele normative qi referinlele tehnice in vigoare, a$a cum au fost impuse prin memoriile tehnice 9i

caietele de sarcini.
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in tirnpul executdrii lucririlor, constructorul va asigura mbsurile necesare pentru proteclia n-runcii ;i
prevenirea accidentelor de muncd, precum gi pentru dotarea P.S.I. a Eantierului, conform normelor 9i

normativelor in vigoale.

4.8. Gospodirirea degeurilor generate pe amplasament:

o tipurile $i cantitetrile de degeuri de orice naturd rezultate

Din activitatea ce rtrmeazaa se derula in cadrul proiectului propus vor rezulta diverse cantrtati de deseuri

menajere si asimilabile, deseuri de ambalaje reciclabile (hartie-car1on, folie plastic, PET-uri), bidoane

plastic (de la produsele de intretinere si igienizare), deseuri din echipamente de iluminat.

o modul de gospoddrire a degeurilor.

Conform Autorizatiei de mediu detinuta de unitate sunt respectate toate reglementarile refelitoare la

colectarea deseurilor. Acest sistem se va mentine pe toata perioara executiei si apoi dupa darea in

functionare a noului etaj"

Confcrrm Orrlinului 112115.01.2006, colectarea selectivd se face prin containere diferenJiate prin culorile

care indicd tipul de material al acestor degeuri. Conform legisla{iei culorile sunt: GALBEN pentru

degeurile de plastic gi metal, ALBASTRU pentru degeurile de hdrtie catton, VERDE/ALB pentru

degeurile de sticl6 colorat[, respectiv transparent[. Containerele gi recipientele folosite pentru colectarea

selectiv[ se vor inscripfiona cu denumirea materialului. Inforrnarcautrlizatorilor se realizeaz[ prin

afigarea la loc vizibil a obligaliei de a depune selectiv degeurile.

Deseurile din echipamente de iluminat rezttltate din activitatea administrativa de intletinere se vor

depozita intr-o cutie inscriptionata, in vederea pledarii catre un operator economic autot'izat

4,9. Gospod[rireasubstanfelorqipreparatelorchimicepericuloase:

o substanlele gi preparatele chirnice periculoase utilizate gi/sau produse;

o modul de gospod6rire a substanfelor gi preparatelor chimice periculoase 9i asigurarea

condiliilor de proteclie a factorilor de mediu 9i a s[n[t6fii populafiei.

Nu este cazul

V. ULUI:

- dotdri qi mdsuri prevdzute pentru controlul ernisiilor de poluanli in mediu.

Se va asigura monitorizarea apei uzate prin prelevarea de probe si efectuarea de buletine de analiza

pentru a se asigura incadrarea indicatorilor in NTPA 00212005.
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W. JU S TI F I CAREA iN CAD R,,{R

ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEG

VESO DIRECTIV APA VA-CAD DIRECTIVA-

EDRU A DESEURILOR E

Nu esle cazul incadrarii proiectului in prevedelile unor- acte normative nationale speciale .

VII.

o descrierea lucrdrilor necesare organrzdrti de gantier si localizareaorganizhtii de gantier

Se va realiza pr-in afisarea la loc vizibil a unui panou confectionat din material rezistent la intemperii, cu

datele de identificare ale investitiei inscripJionat pe o singurd parte:

-denumire, adtesa, b eneficiar, proiectant general ;

-autorizatia de construire, valabilitatea;

-data inceperii si terminarii luclarilor.

Organizarea de santier se va rezolva in totalitate in interiorul parcelei aferente obiectivelor.

vor lua masur-i de prevenire a accesului publicului in zonele ce pot reprezenta un pericol

accidentare.

Lucrarile se vor executa numai cu masuri de protectie a muncii cerute de nornele in vigoare si

specifice locului de munca si al operatiilor care se executa.

Pentru organizarea de santier

terenul liber de constructii, avand rol

folosesc doua containere modulare standald amplasate pe

- primul pentru vestiare, uttlizatpentru echiparea personalului si birou;

- al doilea vafrutryzat ca depozit pentru materialele marunte si utilajele de mica mecanizate.

Materialele de constructii al caror volum este mai mare gi utilajele de mari dimensiuni vor' fi

depozitate in zonele destinate specifice -in conformitate cu documentalia necesar a fi intocmitdlafaza

PT+DE privind organrzarea de Eantier.

Gruprrl sanitar va fi organizat prin inchirierea a doua toalete ecologice de la f,rrma attorizara in

acesL sens.

Se

de

SE

de:
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Pe teren vor mai fi amplasate: post stingerea incendiilor, tabloul electric de organrzare de santier.

zonavafi impr-ejmuita cu panouri metaiice de organizate de santiel.

pentru asigurarea santierului va fi instalat si mentinut un sistem de iluminarea imprejmuirii 9i a

unui sistern de pazda gantierului, create pentru indeplinirea urm[toarelor funcfii:

- Separarea gi protejarea publicului de activitdtrile, lucrdrile in desfbgurare gi zonele gantierului care

ar pu1.ea pune in pericol pe cei care p[trund in perimetru.

- Paza antiefraclie a lucrdrilor, rnaterialelor gi a echipamentelor, impotriva pierderilor sau

deterior[rii
- prevenirea pagubelor gi / sau pericolului care ar putea fi provocate de cdderea sau alunecarea

molozului, de praf, gaze,lich\de gi/sau nivelele mari de zgomot de pe gantier 9i

- in cazul in care lucr[rile se desfdqoard noaptea sau in timpul weekend-ului, asigurarea unor

condilii de securitate corespunzdtoare pentru a prevenii intrarea neaprobat[ sau ilegalS.

o descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizdrii de gantier

Impactul asupra mediului ca.uzat de lucrarile de constmctie nu este semnifrcativ.

o surse de poluanJi gi instalaJii pentru refinerea, evacuarea gi dispersia poluan{ilor in mediu in

timpgl organizlrii de gantier si dot[ri gi rndsuri prevdzute pentru controlul emisiilor de poluanJi in

mediu.

Degeurile existente pe amplasament se vor colecta pe tipuri gi se vor depozita in locuri autorizate

in acest sens, iar cele din materiale recuperabile se vol vaiorifica;

degeurile menajere din organizarea de gantier, precum gi cele inefte rezultate din tehnologiile de

execufie, se vor depozita numai in locuri autoizate in acest sens;

se vor respecta prevederile Legii nr. 42612001pentru aprobarea OUG nr. 7812000 plivind regimul

degeurilor, HG g56/16.08.2002 privind evidenla degeurilor 9i pentru aprobarea listei cuprinzdnd

deqeurile, inclusiv degeurile periculoase ;

se va supraveghea permanent activitatea de eliminare a deqeurilor gi se va executa controlul 9i

monitorizarea acestora;

Degeurile solide generate in amplasamentul OS, vor consta in principal din degeuri asimilabil

menajere gi degeuri de materiale de constructii nepericuloase.

Degeurile solide vor include:

. degeuri de la construclii (lemn, metal);

degeuri de la operare (butoaie goale, alte ambalaje sau degeuri de ambalaje);

. degeuri asirnilabil menajere (hArtie, resturi alimentare).
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lDegeurile de construclie reciclabile vor fi valorificate prin livrare la societdfi de profil (degeuri

metalice feloase gi neferoase) sau persoane frzice (degeuri din lemn).

Degeurile de ambalaje vor fi colectate separat gi valorificate fie prin returnarela producdtori, fie
prin livrare ki unitdli de prelucrare a ambalajelor gi a degeurilor de arnbalaje.

Deqeurile asirnilabil menajere vor fi precolectate in pubele gi containere, in vederea transport[rii gi

prelucrdrii lor in cadrul unei stalii centrale de sortare, de unde vor fi reciclate sau transferate la un

depozit de deqeuri autorizat, situat in afara amplasamentului.

Colectarea degeurilor solide gi transportul acestora se va face de cdtre firme certificate in domeniul
gestionSrii degeurilor, iar depozitarea finald se va efectua in depozite care sd respecte condiliile impuse

de legislafia nalionali qi a Uniunii Europene.

Utilajele tehnologice folosite in timpul construcliei qi oper[rii vor respecta prevederile HG
743DA02 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internd, destinate

maginilor rnobile nerutiere gi stabilirea m[surilor de limitare a emisiei de gaze gi particule poluante

provenite de la acestea.

Materialele cu risc de dezvoltare excesivd a prafului vor fi umezite imediat dupd desc[rcare

folosind apa curatd.

Se va preveni riscul irnpr[gtierii particulelor de praf gi a mirosurilor in atmosfer[ prin acoperirea

periodicd a degeurilor depozitate cu pdmAnt sau materiale inerle.

Proteclia solului gi subsolului

- se vor asigura condilii pentru depozitarea in siguranld a materialelor de construcfie.

- se va asigura igienizarea zonei gi eliminarea depozit[rilor necontrolate de degeuri, dublatd de

crearea gi desfrgurarea unor activitdti care elimind riscul continudrii degraddrii solului;

- depozitarea temporard a terasamentelor se va face distinct, in funclie de natura p[mAnturilor
excavate gi intrebuinfarea pe care urmeaz6, s6, o primeascd;

- aprovizionarea cu materiale de etangare se va realiza simultan cu executarea terasamentelor;

- se va asigura relinerea degeurilor in spaliile de depozitare atdt prin acoperirea acestora cu

materiale inefte la incetarea lircrdrilor cdt gi prin folosirea eficientl a irnprejrnuirilor cu plase de

retinere;

- se vor lua mdsuri de irnpiedicare a poludrii solului cu produse petroliere;

- se vor evita pierderile de materiale din utilajele de transport;

- depozitarcaprovizorie a p[mAntului excavat gi a materialelor de construcfie, in tirnpul execuliei,

se va face pe suprafefe cAt mai reduse. Se va delirnitafizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel

incdt sd nu se produci distrugeri inutile de teren.
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- se vor lespecta prevederile Reglernentdrilor privind poluarea solurilor aprobate prin Ordinul

M.A.P.P.M. nr. 7 5611997 .

Se va realiza supravegherea zonei gi limitarea afectarii vegetaliei dincolo de culoarele de lucru;

Se va realiza refacerea ecologicd a zonelor afectate de execufia lucrdrilor.

C)rganizarea activitdtii se va face astfel incdt impactul asupra peisajului s[ fie cAt mai redus.

Arnplasamentul va fi dotat cu un post de stingere a incendiilol echipat cu mijloace tehnice conform

normelor MLPTL NP-073 -02.

Acest post de stingere a incendiilor va fi dotat cu urmatoarele echipamente:

- galeti de tabla vopsite in culoarea rosie cu inscriptia "Galeata de incendiu";

- lopeti cu coada;

- cazma cu coada;

- topor tarnacop tip PSI cu coada;

- lada cu nisip;

- panou pentm incendiu;

- ranga din fier forjat tip PSI;

- stingator porlabil cu spuma chimica SC-9;

- stingator portabil cu pulbere P-10.

Se vor respecta prevederile legale din:

- Legea 48112004 privind protectia civila;

- Legea30712006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ordinul nr. 16312007 privind aplicarea normelor metodologice pentnr apararea impotriva

incendiilor.

In veder"ea asigurarii celor mai bune conditii de desfasurare a procesului de munca, apatare a vietii,

integritatii corporale si sanatatii tuturor persoanelor participante la procesul de munca, organizatea

activitatilor se va realiza cf. prevederilor legislative in vigoare.

Lucrarile incep doar in momentul "in care sunt asigurate toate conditiile conform legislatiei in vigoare

a Planului de Securitate si Sanatate in Munca pentru santierul de constructii aferent indeplinirii

contractului de lucrari a Instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca si PSI (instructaj la

zi, asigurare cu echipamente de protectie) astfel se acorda o deosebita atentie urmatoarelor aspecte:

- dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si de lucru, adecvat factorilor de risc

si conditiilor concrete de lucru.
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- instalatia electrica va fi ermetica, antiexploziva si la o tensiune max'24Y. Realizarea

instalatiei electrice se face numai de catre electricieni autoizati.

- se respecta toate prevederile specificate de catre furnizorii de materiale.

Toate sculele, dispozitivele si echipamentele tehnice vor fi in stare de functionare ctttevizialazi.

VIIL

ACESTE INFORMATII SANT DISPONIBILE

Au fost pnevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate

suprafete minime de teren - doar cele prevazute prin proieotul tehnio, iar dupa terminarea aoestora

surplusul de pamant sa fie evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala' La incheierea

lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala si toate deseurile generate, colectate

selective in spatii de stocare special amenajate vor fi predate operatorilor autorizati'

In vederea execut[rii lucrdrilor proieotate nu este necesarb dezafectarea unor cl[diri existente sau alte

lucndri de demolare.

In situatia incetirii activitatii, dezafectarea, postutilizarea gi refacerea amplasamentului se va face in

corrformitate cu OUG 19512005 : Legea Protecfiei Mediului (aprobat[ prin Legea nt. 26512006 Si

modificatd qi completatd prin OUG 16412008)

X. ANEXE - PIESE DESENATE

1. Planul de incadrare lnzonda obiectivului gi planul de situafie, cu modul de planificare a

utllizhr 1i suprafef e I or

2. lJchemele-flux pentru:

- procesul tehnologic ai fazele activit[fii, cu instala{iile de depoluare.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publici pentru protectia mediului.
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