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MEMORIU TETINIC
privind evaluarea impacfului asupra mediului

L DENUMIREAPROIECTIILUI :

,,EXTINDERE RETE,q DE DISTRIBUTIE GAZE= NATURALE SI UN BRANSAMENT AFERENT,
F'ROIECTATE IN REGIM DE PRESIUNE MEDIE CARE VOR FUNCTIONA IN REGIM DE PRESIUNE
REDUSA pENTRU nil-tuerufnREA oBtEcTIVULUl: rGrup Feroviar Roman S.A., str. Spatar Nicolae

I\/IiIESCU Nr. 55, LOCALITATEA CONSTANTA"

II. TITULARULINVESTITIEI:

,I"1. ENGIE ROMANIA S.A.
2"2. Municipiul Bucupesti, It'dul Marasesti nr. 4-6
2,,3. Tel. 0241.508.23E
2,4. Persoane cle contact: Balasescu Dan
2.5. Proiectant generfl: S.C. RELCO-GAZ S.R.L. Constanta'

Strada Mugurului nr. 25, CP 900012' Constanta, jud. Constanta'
Tel./fax. 0241 5417 7 A | 0241 ffi 4A76, e-mail : m.ciortan@relco- gaz'ro

]t]tl. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prezentarea nrdiectult$

Pentru alimentdlea ct gazenaturale a imobilului existent pe strada Spatar Nicolae Milescu nr. 55, din

municipiul Constanta se va proiect a qi realiza exlinderea replei de distribufie de presiune redusd existenta, cu

,:onducie de polietilena PE1b0 SDRi 1, cu diametrul Dn 63 mm, lungime totald de 68 m Si un branqament aferent,

r;u diametrul Dn 32 mrrl, cu o lungime estirnatd de 2.5m.
Releaua de dispiUuge proiectatd, va fi alimentata rCin conducta de distribulie presiune redus6, Dn 63 mm,

existentd pe str Eliberarii, inbaza acordulur de acces nr. 1189t2141 102.03.2016.

3.2. itatea

3i.1.

Penttlr atrmertffia c" gaze natiate a imobilului de pe strada Spatar Nicolae Milescu

gi realiza o relea de disbibulie ,-gaze natwale din conducte dlin polietileni PE100 SDR1l, astfel:
- retea de dist de presiune rednsa cu o lungime totala de 68 m;

Extinderea retelel de distributie se va proiecta in regim de presiune medie si va functiona

reousa.
Pentru realizarel lucrfirilor la relelele de distribulie se va ocupa temporar teren din

intravilanul municipiul|i Constanta, pe ffaseul conductelor in suprafald totald de: 29,7 mp.

IC

A*j-1aJ-*etdllbt.ciivotul Oe lnvestitie in zoni, este prezentat in plansa

sc: l :  2.000 D 03.05-20i6 plansa I

nr. 55, se va proiecta

in regim de presiune

domeniul public in

3.3.

Amplasarea obipctivulr.ri s-a facut in conformitate cu prevederile normelor tehnice N.T.P.EE/2008.
pentru realiza\ea lucr:drilor la relelele de distribu.lie se va ocupa tempbrar teren din domeniul public in

intravilanul Municipiufui Constan{a, pe traseul conductelor in suprafald totali de:
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Siuprafata teren ocupat itenporar = 29.70 mp din care Tlotuar asfalt: 4,7 mp Alee beton: 6'0 mp Alee asfalt:

19,0 mp

,3,4.
Fomrele

documentatii.
fince ale elementelor necesareexecutafll sunt prezentate in planurile anexate prezentet

? {

3.5.1.

rce

"'J'2' E"-a#ffia;ffi?nc6t s6 us4r debitul necesar pentru toate categoriile

de consumatori. calculul de dimensionare a conductei line seama at6t de necesarul actual al zonei in care se extinde

caracteristici tehnice:
- debit maxim orar:Qmax =21"20 Nmc/h;
- presiune ma4ima de regrm: pmax = 2,0bar',

3.5.2.

de consumatori. Calculul de dimensionare a condlrctel lne seama alar

releaua de distribulie c61 li de dezvoltdrile de perspectivd. lleteaua se va realiza din conducte din polietilend PE100

l iDRl l

3.5.3.

icombusti L3.5.4. Materiile Pri
srurt gazelelenaturale conform SR 331712003, fiind asiguratede catre ENGIE

Combustibilii
R.OMANIA S.A.

ln retelele utilitare eilstente in zona

p-nt.,t productili: alinLentarea aur gaze naturale;
La dimensionarea retelei de distnbutie a gazelot naturale s-a

Nr, ,""t daffi,".ororui t.aretetete de utilitati pentru obiectinrl proiectat.

avut vedere respectarea urmatoarelor

acestuia in locatii

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

l l n

Refacerea ffi o. t ^.ul conductei ce se va monta subteran consta I
' operatii de nivelare, tasare, fenilizare si redeptmerea stratulul fertil decopertat la inceputul lucranlor Pe

aliniamentul conductei ou scopul aducerii terenului cat Mai aproape de starea initiala a acestuia'
' operatii de refaceie a stratului de asfalt pe carosarbilul afectat.
. operani de indeprlrtare a molozului rezultat in urma acestor operatii si depozitarea

precizate de Primana Cpnstanta, in Autonzatia de Construire'

Se gtilizeaza materiale uzualepentru constructii: pieffis, nisip, piatra sparta, etc'

3.5.9. Metode folosite in co4structie

Sdoanua santulur se executd in carosabil asfaltat si trotuar asfalt si macadam.

i,rn;;;J;;lup.t.o sdpaturii penfiu montaj con&rcta pentru determlnll nre-cila a.canalizaliilor subterane

existente in zona de pqzare a conductei de gaze, ," uo, .,rnuo"alafatalocului beneficiarii acestora gi se vor face

sondaje tralsversale d1n 50 nL in 50 m, pe olungime de 2 m (1 m stdnga qi I m dreapta) la adancimea de minimum

1"5 m pentru detectarpa preoisd a caializalitloi subteran,o existente inzona de amplasare a conductei in vederea

respect'Aiii distanlelon ile siguranld impuse de N T'P'E'E' -'2008'

Sapitura pentpu sonrCaje se va realiza manual fiind executata cu mare atentie pentru a evita eventualele

accidente umane sau tehnice

Nu este cazul

N,r suttt nec.saie cai noi de acces sau modificarea cellor e)ilstente'

S.c.RELCO-GAZS.R'L.Qonstanla-srr. ,r ,g*"r" i ,nr.25,Constan{a,To|024| '54|710,Fax024I-614016
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$an1ul se realizgazd in condiliile Normativului N.1|.P.E.E. - 2008, manual sau mecanizat, in funclie de

condiliile locale.

$anlurile penfiLr lnontajul conductei se vor sdpa cu pulin timp inainte a montajului conductei'

- latirnea santului va fi de 0'4m + Diametrul exterior conducta'

Gropile de pozilie pentfu imbinarea conductei vor avea dimensiunile :
- 16time 1,0 m + diametrul conductei
-  lungime 1,2m
- addncime 0,6 m sub partea inierioard a conductei

Consolidarea pegetilor santurilor se va face in functie de natura terenului si adancimea de fundare. Pentrn

ganturile efectuate se vor monl.a sprijiniri. Depozitarea parrLantului reniltat din excavare se va face la min I m de

sant.
inainte de lansarea condluctei in qan! se va asigura un rifiat de nisip cu granulatia 3-8 mm de cca. 10-15 cm'

Dupa lansarea cqnductei in qanl qi efectgarea probelor de presiune, acoperirea cu pamant se va

face asfel :
, inglobarea condrlctei se va face cu material cu glanulertie micd sau nisip, pentru primele stratun

cclmpactarea se va face manual;
o dupa ce se asigura sffarul minim de protectre al conductei se pot folosi dispozitivele mecanice de

c,ompactare, in fi.nctie cle adanciLmea de actionare a utilajului ll gradul de compactere maxim.

. La apro^imativ 35 cm fbta de generatoarea superioara, a conductei ingropate se va monta folie

ewertizoarecu inscriptia,,Gaze naturale - pericol de explozie" pe toata lungimea acesteia.

Acopertrea ," uu fu". in stratgri de maxim 20 cm, cornpactarea facandu-se dupa fiecare strat.

Modtficarile de traseu f'ata de prevederile din proier;t, vor fi facute nuMai cu acordul proiectantului, care va

opera in docrunentalia conductei toate schimbarile convenitr:'

stratul fertil do la suprafata terenului va fi depozitat separat de restul pamantului rezultat din saparea

santului, iar la urnplerea acestuLia se va tine cont de asternerea acestui strat la suprafata terenului.

Amplasarea cot'rductei montata subteran se face conform planului de situatie GOl si a schemei izometrtce

1304.
Verificarea compactarii umplunrilor se va face cu respectarea prevederilor ,Normativului pentru verificarea

r;alitatii si receptia lucrafilor de constmctii si instalatii aferentrj' indicatov C 56-85 si a Normativului C 29-85'

3.s.10

in conformitate cu plarrurile de sitrntie anexate:

B Plan de incadrare in zona retea de distributie:
tr Plan de situ,atie:

Refacerea si folosirea ulterioara - nu este cazul

sc: 1: 2.000 D 03.05-2016 Plansa I
sc: 1: 500 D 03.05-2016 Plansa 2

3.5.11.

In vederea exeputarii lucrarilor de proiectare a lucrrarii mentionate s-au luat in considerare lucrarile similare

executate in cadml S.C. RELCO-GAZ S.R'L.

3.5.12. Detatii privind alternativele care au fost luate in considerare

Ava'd in vedere tema de proiectare preclrm si amplasarea obiectilului proiectat, nu au existat vanante

alternative penlru proiectarea obiectrr'ulut.

3.5.13.

3.5.14. Alte autorizatii cerute pentru nroiect

Se va prezanta la llnmaria municipiului Constanta

Construire Pentru acest Proieot.

documentatia tehnica penffu obtinerea Autorizatiei de

aDelor uzate si a des(urilor)

f f i -st ' .r 'a 'g. ' ' r ' i , ru..25'Constan!a,Tel024|-541.770,Fax024|.674076
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3,6. LocalizareaDroiectultli

Amplasamentul obiecti'rului de investitie in zond, esite prezentat in plansa D 03'05-2016 plansa nt. 1, scara

1:2.000.
Asa cum rezulta din planul anexat, amplasarnentul obiectivului de investitie este situat pe teritoriul iudetului

C)onstanta, pe ra.zamunicipiului Constanta si se vor amplasa nuMai in domeniul public, in intravilanul localitSlii

Amolasarea obiectivuhu s-a facut in conformitate cu prevederile normelor tehnice N.T.P'E.E 2008.

3i.6.1.

nrin Leeea nr. 22i2m1.
Nu este cazul

3i.6.2.

a)E

b) Politici de zonare si de lblosire a terenului

Nu este cazul.

c) Arealele sensibile

Nu este cazul.

d) Detalii

Nu este cazul.

. t .  t .

f.tenut p" ca.e se amplaseaza conducta face parte din intravilanul municipiului Constanta.

O scurta descriere a irnpactului potential. cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

lmrractul asupra uopuliatiei, sdnltdtiiq4s4rrc,l4ulrei si florei. solului. folo,sintelor. bunurilor materiale.

icI imnactul d

nloz{lY-sirss4tiI)i
Constructia, nrrpntaiul si Mai

ridicd poblerne deosebite in oea ce
mediului inconjurdtor va fi uuul redus

ales exploatarea in timp a conductelor de distributie a gazelor naturale, nu
priveste poluarea factorilor de mediul. De aceea impactul negativ asupra
Mai mult subliniem impactul antropic pozitiv al proiectului'

3.7.2. Extin imnact
afectate):
- Nu este cazul.

3.7.3. Magnitudinea sreomlolexitaten impactului
- Nu este cazul.

3.7.4. Probabilitatea imDac"tului
- Nu este cazrtl.

3.7.5. Dufata. frecvqnTatLreversibilitatea impactului
- Nu este cazul

3.7.6.

J . | . t .

- Nu este cazul.
Natu.ra transfJiontienfl a impactul]ri.
- Nu este cazul.

S. C. RELCO-GM S.R,L. Constan[a Str. Mugurului, ru'. 25. Constanla ,Te!0241 - 541770,Fax0241'6'74076
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Itv. Surse de uoluanti si inLstalatii Dentru retinerea. evacuarea si dispersia Doluantilor in mediu

4.1 . Protectia calitltii apelor:
- sursele de poluanti pentru ape' locul de evacuare sau emisarul;
- statiile si insfalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevlzute.

Misgrile ce se iau prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor in procesul de alimentare cu gaze

naturale, chiar si in caz de avarii.
In tinrpirl exploatdrii r:onductei instalatiei de utili:zare a gazelor naturale, in procesul de fumizue gaze

natwale nu se utilizeazd apd.
Nu este necesari statie de epurare sau preepurare.

4.2. Protectia aerulqii
- sursele de poluanti pcntru aer, poluanti;
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantiJlor in atmosferl
Activitatile generatoa.e de poluanti pentru aer in timpul lucririlor de constructii - montaj surt

urmitoarele:

Nr.crt. ACTIVITATE POLUANTI OBSERVATII
i Transportul materialulm

tubular

Compusi orgarLici volatili
Oxizi de Carbc,n

Nivele variabile functie de trafic

z Saparea mecan:.tzaId a
santului

Cornpusi organici volatili
Oxizi de Carbon

Nu se pot estima

3 Imbinarea tevilor prin
sudurdelectricii

Oxizi de Carbon Gazele reziduale rezultate din
procesul de sudurd vor fi
cantititi rnici si se rdspandesc
imediat in atmosferd

La cuplarea conductei proiectata cu cea existent[, precum si in timpul exploatdrii, in cantl in care au loc

remedieri ale defecti4lilor apdrute accidental se poate evacua in atmosferd o cantitate relativ mici de gaze natutale'

Componentul gazului oe se transportd prin conductd, respectiv CH4, CO2, N2, C2H6, C3H8 sunt elemente

nepoluante si au viteza de difuziune mare in aer atmosferic (cp:0,554, a=1)'

Metanul
Acesta nn este un poluant in sine. In timpul exploefidrii, la refuldrile tehnologice precum si in cazul in care

gu loc remedieri ale def,ectiunilor au loc evacudri in atmosfl:rb (emisii) de metan. Aceste cantitdti sunt relativ reduse

si cu frecventi scdzutd de aparitie.
Emisiile de metan - legislatia nu reglementeazi aceste emisii, decat prin prisma Securitdtii si Sindtdtii in

.Muncd, unde i1 incinte, la locul de muncd, conform H.Gl. m. 1218120A6 privind stabilirea cerintelor minime de

securitate si sandtate in muncd pentu asigurarea protectiei lucrdtorilor impotriva riscurilor legate de prezenta

agentilor chimici, Anexa nr. I - ,,Valori limitd obligatorii nationale de expunere profesionali a agentilor chimici",
poz. 383 ,,metan": valoarea lin:ritd pentm B ore - 1.200 mg/m3, respectiv valoarea limiti pentru termen scurt 15 min.
-  1.500 mg/m3.

Din punct de vedere al ,,efectului de serd", metanul. are un potential de incdlzire globald de 23 ori Mai mare
,decat dioxidul de carbon, rnotiv pentru care ernisiile la instaLlatii ar trebui sd fie cdt Mai
:reduse, dacd este posibil chiar zero.

Etilmercaptanul
Aceastd substantd cu rol de odorizant se adauga in conductele cu metan in scopul depistdrii eventualelor

pierderi la utilizator. Fa are proprietdti fizico chimice specifice importante care o fac indispensabild pentru

securitatea instalatiilor de gaz,t naturale. Etrhnercaptanul este o sustantd toxicd si periculoasd si se utilizeazd nuMai

in SRMP unde cu ajutorul instalatiei special destinate se introduce in conductele ar gaz metan.

In exploatarea instal:rttile de utilizare a gazelor naturale nu se vehiculeaza etilmercaptan, gazul fiind

odorizat de catre operatorul cu care se inclieie contract de furnizare gaze natwale.

4.3. Protectia impotriva zeomotului si vibratiilor
- sursele de zgomot si de vibratii
- amenajdrile si clotlrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

S. C. RELCO-GAZ S.R.L. Constan{a - Str. Mugurului, ru. 25, Constan{a ,Tel0241- 5417'70,Fax0241'674076
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In timpul lucr6rilor de <;onstructii - montai a conduclei, utilajele folosite sunt surse de zgomot si vibratii, dar

acestea nu vor depdsi limitele, admise pentru acest gen de lucrdri. In procesul de transport gaze nat(trale prin

conductd, nLr se produc zgomol;e sau vibratii.
Transportul garulo, natturale prin condllctele de dis{ributie ingropate in sol, la cca lm adincime, si aparent,

nu produce zgomot si nici vibrzrtii.

1.,4. Protectia impotriva radiiatiilor:
- sursele de radiatii;
- amenajlrile si dotdrih pentru protectia impotriva radiatiilor.
In procesgl de control aLl-calitatii sudurilor electrice executate pentru imbinarea tevilor se vor folosi metode

nLedistructive.
Gradul radiatilor este scAzut, incadrandu-se in limitele admise si nu sunt necesare mdsuri suplimentare de

protectie in afara celor luate de laboratorul specializat. in procesul de transport gazenaturale nu se produc si nici nu

se folosesc radiatii.

41.5. Protectia solului si a subsolului:
- sursele de poltuanti p'entru sol, subsol si ape freatice;
- lucr[rile si dotlrile pentru protectia solului si a subsolului.
Culoarul de lucru pen|ru conductele subterane ale retelei de distributie proiectate este cu grad de ocupare

temporara de 100 %.
Nu sunt necesare scoateri

carosabil, trotuar sau spatiu verrde.
din circgitgl agricol a terenului, lucrarile desfasurandu-se in doemniul public, in

Pe durata exploatirii conductei nu se produce poluarea

Eventualele lucrdri der reparatie la conducta de raLcord se
redare a terenului folor;intei avute inainte de executia lucrarii

solului, a subsolului sau a apelor freatice.
vor face respectand prevederile de refacere si

,1,6. Protectia ecosislclqglor terestre si acvatice:
- identificarea arealellor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
- lucrf,rile, dotdrile si mdsurile pentru protectia biodiversitltii, monumentelor naturii si ariilor

protejate.
bin pgnct de vedere pedologic, traseul conductelor de distributie a gazelor naturale sffAbate soluri putitt

'variate dominand cernoziomurile freatic-umede.
Terenul in care urmea;zd a se construi conducta are denivelari nesemnificative.

Tipnl general de clirna este temperat continentala de campie cu nuante Mai moderate in est, caractetizata

prin veri de obicei secetoase si cu viscole determinate de vantwile din nord- est si nord.

Cantitdtile medii anuale ale precipitatiilor sunt cuprinse intre 400 - 500 mm/an.

4.1. Protectia asezliilor urnane si a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor fle interes public, distanta fat[ de asezlrile umane, respective fatf, de

monumente istorice si de arhitectur[, alte zone asupra cirora existi instituit un regim de restrictie,

zone de interres tratlitlional etc.;
- lucrlrile, dotlrile si mlsurile pentru protectia asezlrilor umane si a obiectivelor protejate siisau de

interes public.
Conductele proiectate sunt amplasate, in inffavilamrl municipiului Constanta.
Prin proiectare s-au lu.at toate misurile pentru respectarea distantelor de siguranti dintre conductd si diferite

obiective prevdzute in ,,Norme tehnice pentru proiectarea executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze

naturale" NTPEE- 2008.
La proiectarea conductei de alimentare cu gaze natutale, s-au avut in vedere urmdtoarele consideratii:

- efecte negative asupra medriului (factor sol-aer) posibile,, datoriti coroziunii interioare si exterioare a conductei

metalice pozatd subteran in sinratia traversirii unor obstacole, sunt eliminate, deoarece la proiectare s-a prevdzut

lizolatia intdritd cu PE pe exteriorul rnaterialului tubular firnctie de agresivitatea solului.

Lucrarea nu afecteazti zone declarate ,,Monumenter ale Naturii".

Urmdtoarele avize nur sunt necesare: Centru de lvledicind Preventivd, Departamentul Geologiei, Comisia

Nationali pentru Conlrolul Activitdtilor Nucleare.

S. C. RELCO-GAZ S.R.L. Constantra - Str. Mugurului, ru'. 25, Constanla , Tel024l - 541'170,Fax0241-6'14076
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4.8. Gospoddrirea deseurilor qenerate De amplasament:
- tipurite si cantititile de deseuri de orice naturl rezultate;
- modul de gospoddrire a deseurilor.

In tirnpul functionirii r,etelei de distributie gaze natrale nu se produc deseuri industriale.

4.9. Gospod[rirea substantelor si nreparatelor chir4ice peqquloase:
- srbskrtete st pteparatete chimice periculoase utilizate si/sau produse;
- modul de gospoddrire a substantelor si preparafelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de

protectie a factorilor de tnediu si a sdnatdtii populatiei
Procesul tehnologic de alimentare er gaze naturale nu produce substante toxice si periculoase.

\/. PREVEDERIPENTR.UMONITORIZAREAMEDIULUI:
- dotlri si m[suri prevdzute pentru controlul emiisiilor de potuanti in mediu.

Eventualele defecte ac;oidentale (emanatii de gaz) in timpul exploatirii vor fi sesizate vizual, auditiv sau

prin sc6derea bruscd a presiunii la aparatele de mdsurl si control, existente la capetele conductei.

Instalatiile sunt amplasate si supravegheate permanent de cdtre personalul operativ al operatorului de

disfiibutie licentiate din zona, care impliclt rumdreste si parametrii tehnologici de calitate at gazelor din reteaua de

disnibutie a gazelor naturale.

IyI. JUSTIFICAREA iNc,{DRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, iN PREVEDERILE ALTOR ACTE

ITORMATIVE NATIIONALIE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC' SEVESO, COV'

]LCP, DIRECTIVACADRU APA, DIRECTIVA-CADIRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR

rETC.)
- Nu este caz:ul

VN. LUCRARI NECESA]RE ORGANIZARII DE SANTTER

7.1. Descrierea lucrlrilor necesare organizdrii de santier .. - ^^-r..^.
Executia lucrdrilor se va des{bsura ml.r""esiur-tea.operatiilor procesului tehnologic de montare a conducter

in conformitate cu prevederile ,,l.Jorme tehnice pentru proirectarea executia si exploatarea sistemelor de alimentare

cn gaze naturale" NTPEE- 2008.
Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, a,cordurile si autorizatiile necesare executiei lucrdrilor in

cadrul culoarului de lucru.
Otganizareaexecutiei lucririlor va ayeaurmdtoarea succesiune tehnologic5:

l. predarea de amplasament, care se realizeazdprin, pichetarea traseului conductei, a culoarului de lucru:

2. Conftactarea lucririlor de C+M,
3. Contractarea penffur aclttzitia de material tubular, instalatii tehnologice, anexe, etc';

4. Pregdtirea culoaruh.ri de lucru;
6. procurare de materiLal tlbular izolat cu polietilena extrudati ( PE) sau procurare material

tubular separate si izolatie anticorozivd din benzi adezive aplicate la rece sau la cald separate, cu izolare in

statii special amenaJate:
7. Manipularea, depoizitarea si transportul materialului tubular izolat',

8. Sdparea santului pe:ntru conductS;
9. Insiruirea materialului tubular;
10. Imbinarea tevilor prin sudurd;
I 1. Montarea conductei in sant ,
12. Astuparea santului conductei;
13. Curdtirea conductei cu pistoane de curdtire;
14. Probarea conductei si a instalatilor aferente;
1 5. RecePtionarea luc;rdrilor;
16. Cuplarea conductei cu instalatia existenta;
17. P.I.F. - ptmerea ir:r functiune.

7.1.1. Descrierea lucrlrilor Drovizorii
Nu srurt necesare lucrari provizorii
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7.1.2. A$garea glrocurarea de materiale si ochiDamente: sunt efectuate de Constructorul care este

stabilit si a$eat de ENGIE ROI!{ANIA S.A.
Toate materialele, armittrrile, confectiile si acces,oriile utilizate la executia conductei si a instalatiilor

aferente, vor corespunde standardelor si normelor de fabricaLtie si vor fi insotite de certificate de calitate care se vor

pasra (arhiva) pertru a fi incluse in CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI.
Materialele si echipamentele necesare executdrii lrncrdrilor ffebuie sd corespundd si sa respecte ,,Norme

tehnice pentru proiectarea executia si exploatarea sistemelor de alimentare c\ gaze naturale" NTPEE- 2008.

7.1.3. Racordarea provizorie la retelele de utilitlti urbane,
Nu este necesari, intrur;dt energia electricd este asigrratl cu generator propriu.

?.1.4. Accesul se va face din drurnurile de acces existente in zonI.

?'.1.5. Protectia muncii in timpul executiei
1. Toate lucrbrile conform proiectului, vor fi execittate nuMai de formatii specializate si autorizate sub

coordonarea permanentd a unui sef de formatie (Maistru, inginer) cu experienti in astfel de lucrdri, capabil sd ia in

orice moment misurile impuse de evolutia lucrdrilor.
2. Inaintea inceperii lucrdrilor, toti componentii formatiei de lucru vor fi instruiti asupra mdsurilor necesare

de realizat pentru ca ele sI se execute corespunzdtor cu prevederile proiectului tehnic, iar muncitorii vor folosi
gbligatoriu si permanent, indilirent de anotimp, echipamentul de lucru si de protectie prevdzut de normativele in

viqoare:

I{r.
crt

Denumire echipament Sudor
electric

Mecarnic
utilair:

Montator Izolator Sapator Obs

t. Casca de protectie da da da da da
) Salopeta da da da da da

3 Bocanci cu bombeu metalic da da da da

z] Manusi da da da da

:) Manusi sudor da da

6 Sort de protectile da da

Ochelari de protectie da da

B Masca de sudor da
9 Centura de siquranta tla da da da da duna caz

10 Costum ienifusl da da da da

3. Pentru bgna preg6tire a lucrdrilor, toate materialele, armdturile, echipamentele, SDV-wile si utilajele

necesare lgcrdrilor vor fi orgarLizate corespunzdtor pe toatd perioada de executie - pe o platformi

.,,centrald", iar constructorul va lua mdsuri de asigurare a ordinii, curdTeniei si securitdtii acesteia prin

pazdsipe timp de noapte.
4. La lucrdrile executate in zonele cu circulatie pietonilli si rutierd, se vor lua mdsuri sporite pentru

cresterea siguranlei atiit a circulatiei cdt si a personalului de executie si civil, prin:

a) atentionarea circulatiei cu pancarde si panouri a'tertizoare montate incepind cu 200 m inainte

si dup6 lucrare:
. SANTIER IN LUCRT] !
. DRUM DENIVELAT!
' DRUM INGUST !
. REDUCETI VITEZA DE CIRCULAIIE !
. VITEZA 5 Kn/h !

b) montarea de panourri si parapeti care si delimiteite perimetrele ciilor de circulatie respective.

c) drrijarea circulatiei prin montarea de bariere pdzitepe drumurile cu circulatie intens6;

d') rnontarea cle podeste cu balgstrade si mini curentd penfu fiecerea persoanelor peste sanluri;

ej iluminarea pe timp de noapte a zonelor respective in plind circulatie pietonali si mtier6.

5. In toate stadiile de act,ivitate 1in lucru sau la ldsarea lucrului) toate caille de circulatie rutiere si pietonale vor

fi degajate de orice 161 ds 6st,rriale si mijloace tehnice de executie'
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6. Trecerea utilajelor grele pe senile de pe o parte pe cealalti parte a soselelor asfaltate' se va face nuMai in

locuri amenaiate pe ,,podir.,J" ,titr dulapuri de lemnsau dale, carosabile din beton armat folosite in lucrdrile curente

de organizare O. ,ar',ti"o, dacd utilajele nlr sunt prevdzute cu papuci netezi penilu lucrul pe asfalt'
.1. Este interzisd trecerea rnasinilor si utiiaielor pest. lroam si pode{e frrd verificarea prealabili a capacitdtii

p,ortante a acestora si e'ventual r: intdrire suplimentara'

E. La incetarea lucrulu toate dispozitivele si utilajete vor fi retrase de pe platforma de lucru cwalate si

verificate in afara perimetrelc,r de circulatie - in locuri r;tabile si asigurate impotriva deplasdrilor si pornirilor

intdmpli toare . --t-L::  _--L+^-^-^  ̂ ^^A,,^+^ A^
9. Inainte de rnceperea sdp6turilor se va lua legdtura cu posibilii beneficiari de instalatii subterane conducte de

orice fel, cabluri electrice si de,-telecomunictii, etc.,luindu+ie mdsuri de protejare a acestora, sdpdtwa executindu-se

nuMai manual.
10. Lucririle de sgbtraversare a drumurilor prin tunelarr: sau in sanT deschis de Ll2 din ldtime, utilizind

<lupd necesitdti si poclete provizorii p.rt. ,apdt*d, se vor tealiza frri oprirea circulatiei, cu luarea rndsurilor

respective previzute la punctul 4. .  .  -11, a^ ^\-^+L---^ r. .^-.1-, .o mio,rr.
I 1. La sdparea manlald a santurilor si a gropilor de pozitie se vor folosi unelte de sipat bune, luandu-se mdsurt

rle protectie impotriva surpdrilor'
IZ. Toate sipirile adinci, iin functie de configuartia terenului, vor fi asigurate prin sprijinire de maluri'

13. Este interzis a se execlrta lucrdri de sudud in gropi neasigurate impotriva surpdrii malwilor'

14. Se interzice orice fel de suduri sau tdiere cu nacaia deschisd, in apropierea materialelor in{lamabile'

15. Generatorul de acetilen6 va fi instalat in timpul lucrului la o distanti de minim Lz - 15 m de orice sursd de

foc: arc de sudurd, flacilrFtdesr;hisd, corpuri incandescente, tigdti aprinse, etc-

16. La sfirsitul lucrului, generatorul de acetileni ,. uu'goli si spila corespunzdtor. se interzice cu desdvarsire

ldsarea generatorului nedemorLtat si incdrcat, cu carbid si garz in interior.

17. Manip'larea tuburilor: de oxigen si acetileni se 'va face cu capacele de protectie si inelele din cauciuc

montate si cu mare atentie elirninind lovirea si trintirea lor, iar pdstrarea sau folosirea va fi feritd de radiatia solari'

18. Fumatul in apropierea generatorului de acetilend este strict interzis.

19. Operati'nile de^ lansaLr-e a conductei se vor efectua nuMai sub supravegherea si la comanda sefului de

formatie.
20. Este strict rnterzisa circulatia sau stationarea muncitorilor sub cdrligul macaralelor (auto sau pe senile) sub

COnduCta ridicatd sau iu zona rJe actionare a bratelor acestolra.

zl. I'ainte de ir-,ceferea oricdrei operatii de ridicare sau cobordre, conducitorul instalatiei de ridicat este obligat

sd anunte pril semnale acustioe, myncitorii din jur, penffu a iesi din ruza de actiune a acestora'

22. Se interzice folosirea macaralelor (manuale sau aul;o) dacd:
. Istarea cablurilor de ridicat este necorespunzdtoare;
. nftinele de asigurare a sarcinii nu sunt eficiente;
. [nu sunt echipie cu chingi de ridicare a sarcinii omologate si in perfectd stare;

. lnu sunt calate cores,punzitor; 1 , _,--^r^ _^+^ ̂ i
23. pe'tr' operati'nile rie ridicare a sarcinii, vor fi. utilizate nuMai drspozitive de legare omologate si m

perfectd stare, care vor cores[)Lrnde caracteristicilor lucrdrilor pentru care avfost destinate'

24. Este interzis a lucra p'e utilaje persoane neautorizate'

25. personalul care actic,nea zd in raza utilajelor actionate elecuic sat in raza retelelor electrice, va fi instniit

penfiu evitarea electrocutdrii.
26. Muncitorii care executd lucrdri la indltime vor fi asigurati prin centuri de siguranti si funii, purtind genti

penfiu pisffarea sculelor'
27. In timpul efectufrii F,robelor de presiune se interzice accesul inzona de lucru a personalului'

28. Este interzrs u"""r,rl p"rroaneloi strdine inzonaluLcrdrii si in special a copiilor'

29. pentru lucrdri oe cupiari - decupliri la conducte sii instalatii de gaze,,cu foc" se vor lua urmitoarele mdsuri:

a) Lucrarile rte cuplari ,,in gaze" se vor desfisura nuMai pebazaunui program intocmit in mod

special si semnat de organele competente ale constrr*ctorului si benefrciarului, sub directa supraveghere a

delegatiilor acestora,
b) Nici o lucrare cu foc (suduri, tiieri in metal, lucru cu scule care produc scintei) nu va fi inceputd flrd

permis de lucru cu foc, eliberat de seful unitdtii beneficiare a instalatiilor la care se lucreaza; acest permis va indica

mdsurile preventive ce trebuj.esc luate de constructor si beneficiar pentru a incepe lucrul cu foc;

c) permis'l de lucruL cu foc O{-PSV79 MMPG) r:ste valabil o singuri zi. Pentru lucrul in continuare se va

emite in fiecare zi r1e lucru un permis. In timpul lucruloi, permisul trebuie s6 se grseascd la persoana vizatd sit

execute lucrarea.
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d) Instalatiile si conductele la care urtneazd sd se lucreze, vor fi predate constructorului de cdtre beneficiar

pebazannui proces verbal in cale se va specifica cd ele sunt pregbtite conform

fufS ,i PSI, putindu-se lucra la ele cu foc deschis si cu scule producitoare de scintei'

e) Este interzisd execul.ia lucrdrilor de sudurd sau opratii care ar produce scintei la instalatiile in functiune,

la orice aparcte sau conducte dct gaze in functiune si la instalatiile legate de cele in functiune;

0 Maistnrl, seful de ,.hipa si muncitorii, nu vor incepe lucrul inainte de indeplinirea tutffor mdsurilor

prevdzute in permisul ile lucru 1lu foc;
g) Lucr6rile cu foc trebuie imediat oprite daci in cursul executdrii lor, independent de luarea mdsurilor

necesare, se constatd organoleptic manifestdrui de gaze in preajma locului de munci;

h) Acolo ,pde i., se pt asigura conditiile prevdzute de NTS si PSI pentru lucrul cu foc deschis' portiunea

din instalatie sau conducta la care urmeazd sd se lucreze se .ra demonta, dupi golire, din cele Mai apropiate flanse si

se va transporta unde se va putea lucra cu foc. Dupd executarea interventiei se va transporta si monta din nou in

instalatie. Atdt demontar ea, cdt si montarea se vor efectua cu scule antiscintei;

i) Este interzisd apropierea cu flacdrd, lucrul cu scule ce pot produce scintei, sudarea si accesul utilaielor la

o distanTd Mai mlcd de 35 rn d'o instalatia in e\ploatare;
j) In toate cazurile in care existi pericolul formdrii rLnui amestec exploziv, se vor lua urmitoarele mlsuri:

. ninterzicerea strictS a f'oculur,
' nevitarea producerii de scintei;
' ninchiderea gazului;
' !aerisirea irnediatd a conductei:

k) La punerea in fgnctiune a conductelor si instalatiilor noi, modificate sau reparate, se va proceda la

evacuarea u.*lui din retea, ldsind si treacd pe la capitul opus o cantitate de 2-3 ori volumul conductelor'

30. Constructorul si beneficiarul vor stabili dupd caz si alte mdswi pentru siguranta lucrului'

31. Cind apar pe santier prrobleme deosebite se va solicita proiectantul pentru elaborarea de eventuale prevederi

speciale astfel ia executia sd i,a desfbso are frrd, accidente umane sau materiale.

32. Trecerea cu utilaje si rnasini peste conductele in functiune si in zona de protectie se va face nuMai in

locurile amenajate cu,lale carosabile din beton armat folosite in lucrdrile curente de orgarizare de santier'

33. Inai'tea de inceperea lucrdrilor de sdpdturd, impreund cu delegatul beneficiarului vor fi satbilite locurile

unde existd instalatir subterane, natlya lor si i.elul cum sunt amplasate in pdmint intocmind formele legale pentru

lucrdri ascunse. ln cazul in care, in timpul sdpdtruilor au fost descoperite anumite instalatii sau constructii subterane

care nu au fost cunoscute inainte, lucrdrile se vor intrerupe

imediat. Tot personalul din jgl va fi indepdrtat si se vor lua mdsuri pentru indepdrtarea pericolelor de

accidente. Nutr,lai dgpd luarea tuturor mdsurilor de protectie a muncii se pot continua lucrdrile'

34 . Este interzisd formarea de tronsoane pe pante Mai rnari d,e 20 %.

7.2. Localizarea organiziirii de santier;
Nu este cazul

7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrlrilor organizirii de santier;

Nu este cazul
j,4. Surse tle poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul

organizdrii de santier;
Se vor utiliza grupuri sociale ecologice.

7.5. Dot6ri si mlsuri prevlzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
pe dqrata organizdrii de santier nu sunt necesare mbsuri de control a poluantilor.

Co'stituie avantaj dac6 firma consffuctoare are irnplementate sisteme de asigurare a calitatii sau Mai bine

pe cel de management de mecliu.

VIII. LUCRARI DE REF'ACERE A AMPLASAME]{TULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI' IN CAZ

DE ACCIDENTE SIISA]U LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE

INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

lncrdrile proplrse pr:ntru refacerea amplasamentului la fnalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la

incetarea activitdtii;
- aspecte referitoare 1a prevenirea si modul de rdsp,uns pentru cazuri de poluiri accidentale;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezlfectarea/der1:lTtl,lTlulutitt'
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- modalitati de refacere a stirii initiale/reabilitare in'irederea utilizirii ulterioare a terenului.
potrivit celor prezentate Mai sus, constructia, montajul si exploatarea conductelor de distributte a gazelor

naturale, nu constituie sursd de poluare penffu factorii de mediu: apd, aer, sol si nu afecteazd sindtatea populatiei din

zond.
Acolo gnde lgcrdrile (terasamente) vor afecta factorii de mediu, beneficiarul conductei, de comun acord cu

cei ce adminisrreaza obiectivele afectate, vor lua misurile 0e se impun pentru factorii de mediu sa revina la starea

avutd anterior executiei lucrdrilor.
Modul in care reteaua de drstributie gaze nattrale va fi executatd si exploatata, reduce aproape in totalitate

riscul producerii unor accidente ce ar plrtea afecta factorii de mediu si sindtatea populatiei.

IX. ANEXE SI PIESE DES]]NATE

9.1. planul de incadrare in zonl a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utiliz[rii

suprafetelor
- Formele fizirce ale proiectului (planud, clldiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
- planse reprezentincl limitele amplasamentuLlui proiectului, inclusiv orice suprafatl de teren

solicitat[ pentru a fi fblositl temporar (planuri de situatjie si amplasamente)

Anexdm:

o Decizia etapei de evaluaro initiala nt.l\352 RP/28.09.:2016
o Acord de acces ll892l4l/02.03.2016
u Plan de incadrare inzona retea de disnibutie:
o Plan de situatie:

sc: 1: 2.000 D 03.05-2016 Plansa I
sc: 1: 500 D 03.05-2016 Plansa 2

9.2. Schemele-fluKPentrtl:
- procesul tehnologic si fazele activititii, cu instalatiile de depoluare.
Nu este cazul.

9.3. Alte piese desenate, srtabilite ele autoritatea publlcl pentru protectia mediului.
Nu este cazul.

Semndtura si stampila:
S C, RELCO-GM S.R.L.

Director 
'Iehnic,

Ing. Carmen Buiuca

REt-S$
GAA
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Agenlia Na{ionald pentru Proteclia Mediului \fJ,
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"dxffb@,
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ntru Pfotec ,a Mediulu,i Constan

DECIZIA ETAPEI DE EVALUARB INITIALA
Nr. 1 1 3 52RP |28.09.20L6

Ca urmare a solicitarii depuse de ENGIE ROMANIA SA prin RELCO-GAZ SRL.cu

sediul in mun.Bucuresti,,b-dul.Marasesti,nr.4-6,pentru proiectul:EXTINDERE RETEA GAZE

NATURALE SI BRA.NSAMENT GLZE NATURALE,propus a fi amplasat in
jud.Constanta,mun.Constanta,str.spatarul Nicolae Milescu,nr.55,inregistrata Ia Agentia pentru

Protectia Mediului Constanta cu nr.11352RP din 06i.09.2016 ;
-in urma verificarii proiectlrlui , a analizarii documentatiei depuse, alocalizarii amplasamentului in

planul de urbanism si in raport cupozitiafata de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii
sau arheolo gice, zone cu restrictii de construit, zonaL costiera ;
-avand in vedere ca :

-proiectul intra sub incidenta HG nr.44,5/2009 privind evaluarea impactului anumitor

proiecte publice si private asupra mediului, fiind inr:adrat in Anexa II, pct. 13' lit.a);
-proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr.5712007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cL

modificarile si completarile ulterioare .

Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta decide: necesitatea

declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:

EXTINDERE RETE A GAZF. NATURALE SI I}RANSAMENT GAZE NATURALE ' PTOPUS
a fi amplasat in jud.Constanta,mun.Constanta,str. Spatarul Nicolae Milescu,nr.55.

Pentru continuarea proceclurii titularul va depune:
a)dovada inregistrarii documentatiei in SIM pe site-ul: http:lhaportare.anpm.ro;
b) memoriul de prezentare, completat conform continutului cadru prevaztrt. in Anexa nr.5 la Ordin

w.13512010 pentru aprob,area Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private ; documentele vot'fi depuse si in format electronic.

c) dovada achitarii tarifului aferent etapei de incadrare (400 lei).
d) in termen de 3 zile de lil primirea prezentei adrese trebuie sa faceti publica solicitarea de emitere

a acordului de mediu, astft:l :
- afigarea la sediul propriu/pe pagina proprie de intemet/la sediul autoritdtii sau autoritdlilor

administraliei publice lor:ale pe raza cdreia este propusd implementarca proiectului, conform

modelului atasat;
- publicarea anuntului in presa nationala sau locala, conform modelului atasat;
- in respectarea prevederilor Ord. MMP nr. l3!i12010, in termen de 15 zile de la depunerea

memoriului de prezentare,, autoritatea de mediu va convoca membrii comisiei de anahzd tehnica qi

va vom comunicd data st.abilitd pentru prezentarea proiectului, in vederea particip[rii la qedin]a

acesteia;
- proiectul deciziei CAT srs va transmite titularului investitiei in termenele prevazute de procedura .

Se vor inainta la APM Corlstanta anunturile publicr: in original .

Termen 28.10.2016

AGENTIA I,ENTRU PROTECTII\ MEDIULUI CONSTANTA
Adtesa: Strada Unirii, nt.23, Constanga, iud. Constanga, Cod 900532

E-mail: office@apmct.anpm.ro;Tel/Fax(taslslt):0241.546.596;0241,.546.696;0241.543.1tl



Mirristerul Mediului, Apelor gi Pddurilor @k
Agenlia Na{ionald pent:ru Protec[ia Mediului \,l,,

_ A$intia pentru Protecti'a Mediului Constanta

Nerespectarea terr,nenelor stabilite de auloritatea competentd de proteclia mediului in

derularea procedurii de re,glementare conduce lq incetarea acestei proceduri, solicitarea ctctului de

reglementare fiind respinsa, conform Legii nr.2,76/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008
pentru modificarea si com,pletarea OUG nr.195/2A05 privind protectia mediului, art. 15, alin. (2),

pct. b si alin. (3).

Informatii privind termenele si etapele procedurale aferente promovarii proiectelor de investitii le

puteti ac"eia pe pagina de web a autoritatii locale de mediu, http://apmct.anpm.ro, sectiunea

Informatii E.I.A .

SEF SERVICIU A.A.A,
Elena FILIP

Intocmit,

Consilier Geta BURCEA

Nota : redactat in 2 ( doua) exemplare

4't

AGENTIA X'ENTRU PROTECTI,A. MEDIULUI CONSTANTA
Adresa: Sitrada Unfuii, m.23, Constanla, jud. Constanga, Cod 900532

E-mail: office@apmct.anpm.fo;Tel/Fax(tastasl):0241,.546.596;0241.546.696;0241.543.711



Sediu sociai: Lid Mdriigestl rrr. '1 0
Sector 4, Bucure"qi,i, Ood pcgial'l)r:A2i:tt
f t,. 0'21 .iC', 20 i)0
www. d istrigazsud - relele. ro

I

I f

Catre,
Gompanie
GRUP FEROVIAR ROMAN S.A.
Cafea VICTORIEI, nr.114,
sect.SECTOR 1, loc. BUCURESTI,
jud. Bucuresti,cod 01 0092
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ACORD DE ACCES
LiA SISTEMUL DE DISTRIBIUTIE GAZE NATURALE

Nr. 11892141 din data 02'03.2016

Distrigaz Sud Retele SRL
Directia Regionala Est
Punct de lucru Constanta
ServiciulAcces Gaz si Reclamatii
$tr. Vasile Parvan nn. 16, Loc. Gonstanta
E-mail: contact-retele@d istri g azsud-retele. ro

Cod interfata DGSR: 378914
POD DGSR: DGSCTCTA0000553223
Cont contract: 20021 0 1 026

Stimate solicitant,

Urmare cererii dumneavoastra nr. 910336030 din data de 28.01 .2016 , va comunieam acordul nostru privind
jcCesut la sistemul de distributie din localitatea GONSTANTA, iudetul Constanta.
Acordul de acces la sisterrirul de distributie consta in rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu gaze
naturale a urmatoarelor aparate de utilizare:

- CENTRALA TERIVIfCA: debit 1,7000 m3/h x 1 BUC = 1,7000 m3/h
- pANOU RADTANT GERAMIC: ilebit 3,0000 m3/h x 5 BUC = 15,0000 m3/h
- Total debit: 21,2000 m3/h

3. Alimentarea cu ga2e nraturale a obiectivuluidin Stnada MILESCU NICOLAE SPATARUL ' nr. 55 '
localitatea CONSTANT4 , judetul Gonstanta , se \/a face astfel:
lj-rejil.aiea unei extinderi de conducta in lungime totala de 68M, din PE,diametru 63,00 mm, pozata pe

strada DOMENIUL PLlBL|C;
b) reattrrei unul Oiansairnent iin pe in lungime !g ?f0 m, diametru 63,00 mm,_conectat la conducta de-' 

OiJiriOutiJ OJ presiune REDUSA, de dianietru 63,00 mm,pozata pe strada DOMENIUL PUBLIC;
cl realizarea unui posUstatie de reglare-masurare cu urmatoarele caracteristici:

treapta presiune in pval/amo-nte de robinetul de bransamenV_s_tqtia/postul de reglare: PJ / PR
- debit mixinn 25 [mc/h] in conditii standard (t=15'C si p=1 ,91r,5 bar)
- incastraValipit, pbzitionat la limita de propridtate, cu. acces din exteriorul proprietatii

Schita privind sotutia de btim'entare este anexata la prez:entul acord de acces.

Acordul de acces s-a emis pentru: Extindere conducta rentabila cu bransam'

- punct de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare: robinetul de bransamenUstatia/postul
de reglare masurare(dupa caz) ;
-Tip contor: G16 ;
-Cidere de presiune pe conlior: 2,5000 [mbar] .

Contorut se va monta in regim de joasa presiune. Pentru alte trepte de presiune in instalatia de utilizare, este
necesara reglarea presiunii tnainte de contor.

4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces erste de 12 luni de la data emiterii cu .posibilitatea .
pretungirii, la cererea solicitantului, cu inca 12 luni. S;olicitarea de prelungire trebuie facuta pe perioada de
valabilitate a prezentului rlocument, cu cel taziu 15 :zile inainte de expirare'

b. Titularul acorbului de acces are obiigatia de a depune cererea de racordare la SD in vederea incheierii
contractuluide racordare la sistemuTde distributib, contract intocmit conform contractuluicadru din
Regulamentul privind acc;esul la sistemele de distributie a.g*elor naturale .

6. Termenul limita de depunere a cererii de racordare este Oe OO zite, inainte de expirarea termenului de
valabilitate a acordului der acces.

Z. Opeiatorul licentiat nu isi asuma riscul in cazul in care cladirea nu indeplineste conditiile tehnice de racordare
la Sistemul de Distributie.

FD-495-1 001 C2 - INTERT\I
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9. Punerea in functiune a i
conditiile existentei unui

10.1n cazul reorganizaf iijuc
respectarea

Acordul de acces a fost p

FD-495-1001

Sef Serviciu Aoces
Mihalcea Elenf Nir

D I S T R I G A Z  S U D
RET E
GOF 5\./e,2.

ACORD DE ACCES
]UA SISTE]MUL DE DISTRII3UTIE GAZE NATURALE

Nr. 11892141 din data 02.03.2016

8. Proiectarea, executarea s,i receptia tehncia a instalatieide utilizare se face numaide catre operatori
economici autorizati de ANIRE, bonform prevederilor legislatiei in vigoare si nu face obiectul prezentului
Acord.

de utilizare se va face la solicitarea operatorului economic autorizat ANRE in
tract de furnizare a docurnentelor stipulate de legislatia in vigoare.
:e a oDeratorului licentiat, acordul de acces emis de acesta ramane valabilcu
la punctu l4.

pana la data

siReclamati i Emitent
MUREANULILIANA ANI

J,"4
DISTR'GAZ SUD IRMG SRJ-
?lf EgItA REGtoliAr.{ as'i-'
PUNCT DE LUCRU CONSTA}.,JIA
sERylctulACCES Cez gl

pggLdHaltr
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l . t
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