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MEMORIU DE PREZENTARE

I, DENUMIREA PROIECTULUI

Extinderea/alimentirrea cu energie eler:trica lotizari locuinte individuale zona Cretoiu

il. T|TU_LAB

Numele companiei: Primaria Valul lui Traian

Adresa:

rer./Fax:

Web:

Localitatea Valul lui Traian Str. Primariei, nr 1, Jud. Constanta

o24L-23t.006 / g24r-23L.3s3

priunar@:salu-lui-traian.ro

III, DESCRIEREAPROIECTULUI

Lucrarea este necesitra pentru Extinderea/alimentarea cu energie electrica lotizari locuinte individuale

zona Cretoiu, Localitatea Verlul lui Traian, zona lotiza rii Cretoiu, Jud. Constanta.

In acest proiect !;unt cuprinse: Trafo 2liokVA, intrerupator 1804, cutie policarbonat, LEA 0.4kV si stalpi

SC10001/10005, lucrare care se va executa pe pe fondurile beneficiarului.

Solutia de racordare implica lucrari in instalatiile operatorului de distributie (ENEL DISTRIBUTIE

DOBROGEA S.A.) dupa cum urmeaza:

^ Dublare izolatie LIEA 2OkV, derivatia cle la PTA 531 si a stalpului cu separator;

^ Inlocuire trafo l6rlkvA cu trafo 250kVA 20/0.4kV;

a lnbunatatire prriza de pamant la stalpul ni 1, cu separator, si la PTA avand rezistenta de dispersie

Rp34O respectiv RpS10;

a Montare 15 stalpi sc 10005 nou proiectati;

a Montare 13 stalpi SC 10001 nou proiectati;

l Realizare LEA 0.4kV 3x70+54.6N mnrp, pe ttalpii existeni SE4 si SEL0 (str Cretoiu) si stalpii proiectati

SC1000i si SC10005, in lungime de 960m;

Suprafete afecatate:

- Stalpi proiecltati 28mp
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sa pentru cablurile de aluminiu conform norma Enel DS 3360 RO - Linii aeriene oe

JT din cablu torsadat autoportant-sa pentru cabluri de Al

clema de sustinere pentru

Enel DM 50130 RO - Clema

cabluri JT elutoportante din aluminiu conform norma

de sustinere pentru cabluriJT autoportante din Al

Stalpii de intindere SC 10005 proiectati vor fi echipati cu:

- suport de intindere conform norma Enel DS 3210 RO - Linii aeriene JT din cablu

torsadat autoportant - siport de indindere

- tija de intindere pentru linii aeriene pe JT din cablu torsadat conform norma Enel

DM 940 RO -TUa de intindere pentru linii aeriene pe JT din cablu torsadat
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Stalp de beton centrifugat, hidrofobizart, tip sC 10001
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3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: i

Instalaliile electrice proiectate nu produc zgomot Si vibralii. in ceea ce prive$te modul de lucru la constru4ii

montaj, utilajele specifice transportului materialelor penlru realizarea Iiniilor electrice nu stationeaze mult timp in zond, ci

doar pentru descdrcatul materialelor. Funqionarea lor irlr aceastd perioadA nu dduneazd zonei. Combustibilul folosit nu se

scurge sau depune pe sol Si nu deterioreazi zona. Se va reqpecta programul de linigte legiferat, intre orele 22 si 6.

4, Protectia impotriva radiatiilor: 
i

Instalatiile proiectate nu produc radialii poluante pentru mediul inconjurdtor, oameni sau animale. Radialiile

electromagnetice produse de instalatie nu au un nivel semjlficativ de impact asupra mediului.

5, Protectia solului si a subsolului: I

Lucririle de sepiturii afecteaze par[ial solul gi 
-gubsolul. La finalizarea lucrdrilor se va face nivelarea Si tasarea

solului. PdmAntul rezultat din sipitura se va depozita la uir punct de depozitare avizat, accesul utilajelorin zond fdcAndu-se

pe drumul de acces existent. Materialele necesare realizirii lucrdrii se vor depozita in locuri marcate, dupi terminarea

lucrdrilor se vor elibera supral'elele ocupate. 
I

Executantul lucrdrii are obliga[ia aducerii terenirlui afectat de sdpdtura,la starea iniliald, dupd terminarea

lucrdrilor. in documentatie s-au prevdzut lucrdri de tranrpb.t a trtrro|. .aterialelor necesare efectudrii lucrdrii.

Protectia ecosistemelorterestre si acviaticel

Instalatiile proiectate nu produc agenli poluanti IInstalatiile proiectate nu produc agenli poluanti pgntru ecosistemele terestre Si acvatice.

Distantele intre istalatiile electrice gi cl6diri rcspecti prevederile normelorin vigoare

I

7, Protectia asezarilor umane si a altor-obiec,tivi de interes public:

Nu este cazul - in zona nu sunt identificate obiective de interes publig asezari umane, monumente

istorice si de arhitectura.

8, Gospodarirea deseurilor generate pe amplasement:

Pe amplasament, lucrdrile de s5piturd afecteazi patial solul gi subsolul. Pim6ntul rezultat din sdpetura se va

depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajeior in zond fdc6ndu-se pe drumul de acces existent. Materialele

necesare realizdrii lucririi se vor depozita in locuri marcate, dupe terminarea lucrir.ilor se vor elibera suprafetele ocupate.

La finalizarea lucrdrii, terenul afectat de sapatura vb fi adus la starea initiald.

i

i
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In perioada organizarii de santier pentru execgtia lucrarii se vor respecta prevederile minimale obligatorii

de securitate a muncii pentru prevenirea accidentdlor de munca specifice riscurilor din instalatiile electrice:

electrocutarea si a rsurile.

La executarea lucrarilor, constructorul va respecta IPSSM - OL/2007. continutul prezentelor instructiuni

sau detalierea acestora, nu trebuie sa contravina prei/ederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr. g:19/2006

si a cerintelor minime de securitate si sanatate in muhca.

Cunoasterea, respectarea si aplicarea prezentelor instructiuni este obligatorie pentru intregul personal

angrenat in activitatile de exploatare, mentenanta, constructii-montaj si coordonare a instalatiilor electrice,

conform atributiilor ce le revin.

Seful de lucrare impreuna cu admitentul la lucrare vor stabili si delimita zona de lucru.

Executantul va respecta intocmai Instru4iunile de manevrare, instalare, PlF, de comanda, de ?ntrelinere,

specificaliile tehnice Sifisele tehnologice de montaj (dupd paz) livrate de cdtre furnizor odatd cu echipamentul.

La inceperea lucrdrilor se va verifica proiectului corespund cu situatia de pe teren la data

respectiva, iarin caz contrar, se vor cere unitilii de proiectare indicalii.

La lucrerile in instalaliile existente se vor lua suplimentar urmatoarele mdsuri:

- scoaterea de sub tensiune, verificarea lipsei acesteia Si legarea la pimant a instalaliilor la care se lucreazd sau a

celor aflate in apropiere;

- montarea de teblile avertizoare - ingrddiri de proteqie

- se va acorda o atentie deosebitd delimitiriizonelor de lucru Si a celor protejate

- se interzice admiterea la lucru a personalului daci nu este echipat corespunzdtor

- se va verifica valoqrea rezistentei prizelql de legalgJq pamant luandu-se masuri pentru obJinerea valorilor

necesare.

Se racordeaza la instalatia de protectie impotriva e lectrocuta rilor prin atingere indirecta, toate

elementele care nu fac parte din circuitele curc'ntilor de lucru , dar care in mod accidental, in urma unui defect,

pot fi puse sub tensiune .

Groapa pentru funrdatia stalpului, santul pqntru priza de pamant trebuie ingradite si prevazute cu

semnale avertizoare, iar noitptea semnalizate luminos.

Se va avea in vedere sa nu se blocheze drumurilp cu materiale si mijloace de transport.

dacd prevBderile
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