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woRKHoRsE Rlo GRANDE ADcp (Figura 1), produs de Teredyne RD Insrruments, este un
dispozitiv precis si rapid de masurare si profilare a curentilor, proiectat pentru a fi utilizat de pe o
ambarcatiune aflata in miscare. A fost montat pe o structura suport insialata pe pilotina viking_

Flgura I WorkhoEe Rio crande ADCP

Parametrii penlru dispozitivul ADCP utilizat pentru acest experiment sunt prezentat in tabelul de mai
ios.

Dispozitivul acustic ADCP - Principiu de operare

Dispozitivul acustic Doppler de masurare a curentilor (ADcp) trimite unde sonore cu o anumita
frecventa, care sunt mai departe inregistrate dupa ce se intorc, reflectale de particulele din apa
(organice si/sau anorganioe).

Considerand curentii omogeni pe directie orizontala, dispizitivul foloseste 3 fasciculi pentru a
inregistra viteza pe 3 directii - Est, Nord si verticala, si al patrulea fascicul pentru a detecta erori in
viteza curentilor (diferenta dintre doua estimari sau viieza verticala), evaluand daca ipoteza
omog€ntatii pe directie orizontala este valida. Dispozitivul imparte profilul vertical al curentului in
segmente numite celule. Celulele sunt de dimensiune constanta, iar viteza coresDunzatoare a
curentului este salculata ca medie pe toata inaltimea celulei.

Dispozltivtjl poate calcula valorile pentru viteza si directia vasului, viteza si direotia curentului, rotirea
dispozitivului fata de axele proprii in plan, imp.astierea (masurata in decibeli) si debitul (m3is).
lmportant pentru acest proiect sunt directia si viteza curentului.

5.2.1. Plajele Tomis

Dispo?itivul ADCP a fost utilizat de pe nava viking in dreptul plajei romis Nord, in jurul digulu.
submers DS-1. Ruta navei este ilustrata in Figura g din Anexa B- Durala masuratorilor a fost de circa
20 de minute.
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Graficul de maijos ilustreaza prolilul vertical al curentilor pentru ruta analizata (numarul de inregistrari
mediate= 1).

Facand o medie a rezultatelor de-a lungul intregii rute masurale (numarul de inregistrari mediate este
de 2915), se obtine urmatorul profil:

Figure 3 Profil al mediei curentilor verticali pentru zona Tomis Notd (numarul de inregistrari mediate=2915!

In Figura 3 se poate observa ca viteza curentilor creste pe masura ce adancimea apei creste,
ramanand insa nesemnificativa pe intreaga adancime. La suprafata apei viteza curentului este de 1-2
cm/s, in timp ce aproape de fundui marii cresle la 6 cm/s, avand o viteza medie de 2.5 cm/s pe
inkeaga coloana de apa. Directia medie a curentului este de 97 de grade. Tabelul de mai jos prezinia
caracteristicile curentului pe adancime, la fiecare o.2s m, de la adancimea la oare este plasat
dispozitivul pana la fundul marii.

Figura 2 Profil vertical al curentilor pentru zona Tomis Nord
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Table 4 Valorile caracteristice ale curentilor pentru masuratorilg aferente zonei Tomis Nord
Dspth Velocity (nls) Discharge

Error

-0.001 .883

.635

1.

0.010 38.4 {}.070
0.016 84.5 -0.065

0.028 93.5 r'.051
0.031 91.2 -0.057

0.027 89.6 {.05,1
0.030 94.7 -0.{x9

0.031 98.0 -0.{H5

0.025 104.5 -0"{u0

0.021 90.1 -0.035

x.027 87.3 .0.031

0.021 82.5 .0.027

0,0t8 90.8 .0.025

0,027 t0t.8 4.020
0.03? 94.8 {,018
0.tM8 115,1 -0.014

0.061 137.1 -0.002

0.06.t t45.0 0.002

0.052 151,5 0.030

0.001

0.011

0.

.0.705

3.971

10,225

8.847

8.9?3

9.(}91t

5.430

10,537

5.668

7,381

t,419
3.{rt5

7.155

8.,t34

8.70S

5.966

1

1

77
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5-2.2. Zona de extractie

MasuEtorile curentilor din zona de extractie au fost efectuate dupa ce TSHD Utrecht a finalizar
dragarea, in zona ilustrata in Figura 10 din Anexa B. Dispozitivul de masurare a inregistrat date timp
de aproximativ 19 minute. Urmatoarea figura arata profilul curentilor verticali pentru intreaga ruta
(numarul de inregistrari mediate = 1).

Figura 4 Profil vertical al curentilor pentru zona de extractie
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Ruta navei Viking in timpul masurarii curentilor este ilustrata in ftgura de maijos.

Figura 5 Ruta pentru masurarea curentitor in zona de extractie

Liniile albastre indica directia curentilor masurati la un anumit moment dat. La inceputul masuratorilor.
rnolorul navei era oprit si nava plutea in deriva (zona din dreapta jos). pentru restul traseului, s-a
navigat cu o viteza de aproximativ 2 noduri. Se poate observa ca, din cauza vitezei si orientarii navei
directia curentilor nu a fost masurata foarte exact la inceput. Alte erori ar putea proveni din miscarea
dispozitivului in apa. Penku a prezenta rezultate relevante obtinute in urma acestei masuratori. se va
detalia doar ultima parte a masuratorilor.

l-qlpEl

Figura 6 Profll al mediei curentilor verticali pentru zona de extractie (numarul de inregistrari mediate:867)

Dupa cum se poate observa, curentul este relativ constant pe intreaga coloana de apa, avand o
viteza medie de 0.108 m/s si o directie medie de 211 grade. Urmatorul tabel prezinta caracteristicile
curentilor de la suprafata apei pana la fundul marii.
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Dedh

Tabel 5 Valori ale profilului curentilor pshtru masutatorile din zona de extractie
V€locity (nvs) Discharge Deph Velocity (nvs)

Erol
254.9 {,071

DischarOs

0.871 0.'139 2i13.6 J.020
0.t03 206.8 J.016
0-086 200.6 J.012
0.t03 202.2 J.0t6
0-100 ltl6.4 J.017
0.093 200.2 ,.0t8

21,640

30.t17
3s.520

39.864

32,X71

!7.209
35.184
,r2.658

36.717

39.852

3?.334

30.3.10

33.i[24

3,1.,t97

31.175

3t,.4t0
30.7E6

3t.259
30.070

26.653

30.176

30.184

28.917

30.39S

21.6m

!.217
11.95{

35.6J?

12,335

26412
25.824

26.?89

8.272
?9.959

26.G37

2A.mt
30.5{9

33.461

35.G32

3,t.388

31.810
33.651

34.402

29.630

26.264

3,1.565

33,89t1

29.535

33.gtE

37.177

3).326

u.732
2r.2t2
32.155

34.89{

33.105

33.005

36,165

29,114

3d23E

38.307

33.336

36.86E

3r.80{t
33.3'13

32.G5r

3:'.219

3r.t38
27.?11

29.2g8

33.95$

3,l.3Ci
3?.3t1

3t.428
30.151

33.892

33.15r

22212
33.508

3t).625

30.{28

32,m
29.5'J3

32.?95

29.005

38.72.1

26.663

?7.?18

t?.131

10.62?

-0.?3s

rt.350

12,

0.152 243.9 .0.0G?

0.t6? 242..t 4.065
0.t43 ?42.7 l).063
0-159 Z,l5-l -0.057

0.154 243-5 J.0,19

0.175 212.4 n.Ml
0.151 2,10.6 .().046

0.1t9 239.0 .0.039

9l

91

9't

0-099 203.1 4.0t6 0.02i

3.t?t 0.1fl 239.4 .0.035

0.112 217.2 I.036 .{}.001

0.m5 ls6-2 J.02t
0.100 .t93.3 0-020
0.t03 189.6 .0.0.t8

0.100 196.6 -0.02i
0.102 1933 -0.0m

0.fl1 t93.7 -0.0,t8

0.096 193ra -0.023

0.108 tsl.5 -0,018

0,119 184.3 .{t.0t5

0.104 '18?.2 {.0t8

0.0s{t t?8.E {.0t9
o.tm i803 s.02r
0.l|11 r?9.{ -0.020

0.ii2 r74.0 s.0t3
0,0s€ 184.8 i.023
0.008 18?.5 -0.029

0.100 173-9 .1t.030

0.ll,l 178.2 -1,.025

0.fi2 t?3.2 4.025

0.133 158.0 n.020

0.115 t63.6 .l).02r

0.116 t55.1 .l).022

0.130 ,6r.0 {,022
0.120 1663 J).026

0.098 160.3 {.022
0.12? t6'1.4 i.017
0-'123 l65.il -0.023

0.rr5 r7t.5 J).029

0.t32 t60.1 .0.02d

0.1,t6 156.1 .0.0t8

0.156 160.3 .0.02 t
0.112 160.6 .0.0t9

0.t6.t 162.5 tr.ofi
0.095 166.7 -0.010

0.112 165.0 .0.0t0

0.122 t47.6 0.019

0.0?g 304.4 0-024 0.

0.197 't61.8 0.064 0.

0.1{? 2,l,l.t O.036

0.1rll 237.8 .0.028

0.127 210.5 .o.On

0.t39 247.0 .0.026

0.121 239.3 {.02,1

91

91

It

sl
9t
91

17.

17

l7
17

15.1

0.113 18!1.0 {.026 0.0'tt
0.130 238.9 {.025 .0.001

0.fl0 232.t {.0t?
0.ll/t 241.6 .l).017

0.117 236.2 {.ott
0.115 234.5 .0.016

0.11t 234.6 d.0r3
0.117 235.8 {.016
0.104 23'.3 .0.0fi

0.108 22t.0 {.0t}9
0.108 225.6 {.010
0.fi6 225.2 -11012

0.fi3 23{-l {.017
0,099 23.t,? .0.016

0.098 23i.9 -0.0r?

0,100 230.4 .0.015

0.102 226.9 .0.014

0-102 225.5 {}.010
o.rls!) 229.5 t).016
0.m6 219.6 I).01?
0.u)2 218-7 .0.011

0-102 216.6 .0.007

0.fi0 213.7 .0.q)9

0.105 223-5 .0.0t8

0.102 220.t .0.019

0.107 219.? .0.0r6

0.105 204.1 n.fi5
0.095 217.2 i.0.r3
0.036 224.2 I.02r
0.105 209.2 {.013

18.

91

1

I

7

21.12

21.37

?1.62

21,87

2.12

11.

11

11

1t

0,106 1,t1.8 .0.004 0.031

10
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6. Concluzii

Al heiJe raport de monitorizare a turbiditatii in timpul lucrarilor de innisipare este prezentat in cadrul
prezentului document. De asemenea, sunt prezentate masuratorile curentilor utilizand disDozitivul
ADCP. A fost efectuat un set de masuratori pentru plajele Tomis (15.09.201s) si unul in zona de
extractie (16.09.201 5).

valorile maxime inregistrate pentru iurbiditate au fost de 6.40 NTU pentru ruta Tomis si de .ls NTU
penlru zona de extractie. Valorile se situeaza sub valorile de baza stabilite inainte de inceperea
lucrarilor. O observatie importanta este aceea ca norul de turbiditate se disipeaza destul de rapid (in
cateva mlnute) in spatele dragei si ca acesta nu se intinde pe mai mult de cateva sute de metri.

La momentul masuratorilor, curentii de apa de pe ruta de-a lungul plajelor Tomis nu au depasit 0.03
m/s aproape de suprafata apei, valoare neseminificativa pentru scopul acestui proiect. Directia medie
a curcntilor pentru aceste masuratori a fost de aproximativ 97 grade, adica o directie Est-sud-Est.

Pentru zona de extractie, viteza si directia curentilor au fost relativ constante pe intreaga inaltime a
coloanei de apa, cu o viteza sidirectie medie de 0.10 m/s si respectiv 211 grade.

De regula, curentii variaza in mod dinamic in functie de mai multe aspecte, cum arli temperatura apei,
salinitatea, conditiile de vant etc. Masuratorile curentilor explicate in acest document au fost efeotuate
in zone relativ limitate si la anumite momente in timp. Pentru a stabili un tipar al curentilor pentru
zonele de interes si pentru a trage o concluzie valida privind acest subiect, ar trebui colectata si
procesata o cantitate mare de date, ceea ce nu repr€zinta scopul acestui proiect,

Cel mai important motiv pentru care se realizeaza masuratori de turbiditatate si curenti pentru
proiectul de reabilitare a plajelor este acela ca particulele aflate in suspensie rezultate in urma
activitatilor de dragare ar putea fi transportate de curenti in alte zone, afectand calitatea apei de
imbaiere. Dupa cum s-a demonstrat pana acum, turbiditatea creata in timpul lucrarilor de innisipare se
incadreaza in limitele admisibile si scade rapid in momentul intreruperii lucrarilor. ln plus, curentii au o
viteza relativ redusa in zonele de interes. Luand in considerare aceste aspecte, se poate concluziona
ca turbiditatea cr€ata se produce doar pe plan local si nu se extinde pe zone mai latgi. Asa cum s-a
concuzionat si in raportul precedent, prezentul raport confirma inca o data influenta limitata a
curentilor asupra transportului sedimentelor si faptul ca acestia nu afecteaza in mod semnificativ
calitatea mediului natural.
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Anexa A - Localizarea masuratorilor turbiditatii

Figura 7 Masuratori ale turbiditatii in zona plajelor Tomis (15.09.2015)

72

in zona de extractie (16.09.2015)
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Anexa B - Localizarea masuratorilor curentilor

Figura 9 Localizarea masuratorilor curentilor in zona plajelor Tomis (15.09,2015)

Figura l0 Localizarea masuratodlor curentitor in zona de extractie (16.09.2015)

13
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Anexa C - Pozitia balizei de monitorizare a valurilor

Figura ll Pozitia balizei de monitorizare a valurilor

74



Van Oord 3
tvarine ingenuity

scd,
Raport de Monitorizare a Turbiditatii si Curentului 3 Revizia o

Anexa D -. Fotografii

Figure'12 Pozitia turbidimetrului inainte de masuratori

Figure l3 Dispozitivul ADCP inainte de masuratori

L5
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Figure 14 Monitorizarea turbiditatii

Figure l5 Turbiditate in zona de extractie

16
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1. Sumar

Acest raport prezinta rezultatele .obtinute in urma monitorizarii turbiditatii si curentilor in cadrul celei
de-a patra etape de masuratori, conform Metodei de Lucru (28.3366-VOSCT-CLG-EE-MS-0004).
Raportul include masuratorile lurbiditatii in zona plajei Eforie Nord si in zona de imprumul si
monitorizarea curentilor din zona Eforie Nord.

2. Personal si echipamente

Personalul implicat in activitatile de monitorlzare descrise in acest raoort este urmatorul:

In plus, echipajul de pe nava Viking si reprezentanti ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare

Marina Grigore Antipa sunt direct implicati in activitatile de monitorizare.

Echipamente

Echipamentele utilizate in cadrul activitatilor de monitorizare a turbiditatii apei marii sunt urmatoarele:

e 2 x Sonda de masurare a calitatii apei cu paramelri multipli YS|66OO V2-4, cu urmatoarete
porturi disponibile:

- Turbiditate (Optic)

- Temperatura/Conductivitate

- Salinitate

.2 x 650 MDS Sistem de afisare cu parametri multipli

. 2 x Garmin 76 GPS cu cabluri

. Workhorse Rio Grande ADCP (Acoustic Doppler Current profiler)

. Nava Viking

. Statia meteo din Constanta apartinand companiei Van Oord Constanta

o Baliza de monitorizare a valurilor apartinand companiei van oord, plasata in apropierea digului

de larg de nord al portului Constanta.
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3. Prelucrarea datelor

Datele brute obtinute din masurarea turbiditatii au fost prelucrate cu ajutorul programelor Ecowatch si
Excel. Coordonatele amplasamentelor de monitorizare sunt vizualizate cu ajutorul Google Earth. In
cazul masuratorilor curentilor, daiele au fost obtinute, prelucrate si vizualizate utilizand programul
WinRiver ll, furnizai de Teledyne RD lnstruments.
Pentru zona Eforie Nord, masuratorile pentru turbiditate si curenti au fost efectuate la data de 5
octombrie, iar pentru zona de imprumut, tubiditatea a fost masurata pe 6 octombrie.

4. Prezentarea conditiilor meteorologice pentru perioada de
raportare

Urmatorul tabel prezinta datele inregistrate de statia meteo proprie a companiei Van Oord Constanta
si de baliza de monitorizare a valurilor, care este pozitionata in apropierea capului digului de larg de
nord (a se vedea Anexa C). Intre 24 septembrie si 4 octombrie, conditiile meteo (vant si val) nu au
permis efectuarea de masuratori in zonele de lucru. Prin urmare, monitorizarea s-a realizat imediat ce
conditiile meteo au permis acest lucru. Pe data de 6 Octombrie, din cauza ploii torentiale din timpul
masuratorilor in zona de imprumut, monitorizarea curentilor marini nu s-a mai realizat.

abel I Conditii meteoroloqice oentru cele doua zile
Date I tme Air

Temp.
oc

Main
wind

dlrectlon
(average)

Avetage
wind

speeo
(m/s)

Maximum
\Mnd
Gust
(m/s)

Surface
Sea

Temp.

Sea State Significant

height
{m)

Mean
P€riod
(sec)

24 Septembrie
2015

00:00
03:00
06:00
09:00
12:OO
'| 5;00
l8:00
21:OO

22.3
22.3

24.5
24.4

225

ESE

SSE
ssw
ssw
ssw

0.7
1.6
1.6
2.0
1,8

3.9
2.9

1.4
2.7
3.1

5.1

22.77
22.87
23.03
22.58
22.47

calma
cama
calna

usor agilate
usor agitate
usor agitate
usor agitate
usor adilrte

9.27
0.30
0.48
0.60

o.75
o.87
0.ao

2.84
3.49

3.4'l
3.43

25 Septemhrie
2015

00:0O
03:00
06:00
09:00
12:00
l5:00
'| 8:00
21:00

22.4
22.4
21.8
22.8
24.4
24.8
23.8
22.7

SW
SW

wsw
wsw
ssw
ssw
ssw

2.4
3,0
3-4
4.1
4.1
4.0
3.4

3.7
4.2
4.7

7.0
7.2
6.7

22.46
22.45
22.83
22.89
23.03
23.13
23.13
23-Ol

usor agltate
usor agitate
usor agitata
usor agitate
uso. agitate
usgr agitata
usgr agitate
usor aqitata

0.67
0.66
0.s3
0.98
0.93
0.85
0.78
0.73

3.67
3.78
3.82
4.08
4.11
3.77
3.46
3.32

28 Septembrie
2015

00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00

20.0
17.8
16.4
16.8
18.7
20.2
20.0
18.4

NNE
NNE
NNE
NNE
NNE
ENE
NE

NNE

5.6
5.6
5.1
5.9
5.4
3.9
5.1

10.1
10.1
10.0
10.7
9.7
7.7

9.4

23.10

22.81
22.85

22.54

moderata
moderata
moderata
moderata
moderata
moderata
moderata
lnodelala

1.33
1.64
1.67
1.91
1.98
1.75
1.62
't.65

3.72
4.33
4.50
4,79
4.47
4.71
4.51
4.57

29 Septembrie
2015

O0:O0
03:00
06:00
09:00
12:00
'i 5:00
18:00
?l:OO

16.9
16.2
'13.9
13.0
12.7
12.3
12.8
13.0

NNE
NNE
NNE
NNE
NNE

N
N
N

5.9
6.6

7.0
6.9
7.4
6.8
6.3

10.7
11.7
13.4
12.6
12.7
12.3
11.3
'l 0.6

22-45

22.07
21.87
21.72
21.45
21.58
21.30

moderala
mode€ta
rnode€ta
moderata
moderata
moderata
moderata

1_75

2.32
2.O4
1.U
1.84

4.64
4.90
5.09
5.12
5.20
4.88
4.70
4.79
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30 Septembrie
2015

00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00

12.8
12.4
12.6
12.7

't4.6
14.3
't 3.9

N
N
N
N
N
N

NNW
N

6.4
7.3

6.1
4.4

10.7
'12.0

11.7
11.4

10.4
7.4

21.37
21.55
21.36
21.23
2l.31
21.10
21.13
21.13

moderala
moderata
moderata
moderata
moderata

usoragitata
usoragitata
usoraoitata

1.72

1.6E
1.56
'l.32
1.25
't.t3
0.96

4.68
4.42
4-39
4.23
4.08
3.94

3.87
1 Octombrie

2015
00:00
03:00
06:00
09:00
12:OO
15:00
18:00
21|.00

13.6
12.9
13.5
13.3
13.3
12.5
12.4

N
N
N
N
N
N
N
N

2.7
3.1
3.7
4.2
4.8
4.9

5.4

8.5
8.0

20.83
20.49
20.19
20,23
20.38
20.42
20.31
19.49

usoragitata
usoragitata
modelata
moderata
moderata

usor agitata
usor agitata
usor adilata

0,89
1.07
1.37
1.53

't.20
1.2'l
't.05

3.78
4.15
4.65
4.76
4.30
4.18
4.26
4.06

2 Octombrie
2015

00:00
03:00
06:00
09:00
12:0O
15:00
18:00
21:00

'13.1

12.0
12.7
14.2
16.6
17.4
15.7

N
N
N
N
N

NNE
NNE
NNW

2_O

4.0
5.4

4.3
2.7

1.4

6.9
8.8
7.3
6.9
4.9
4.1

19.09
19.39
19.6S
'19.86

19.43

't 9.28
'| 9-46

usor agitata
usor agitata
usotagitata
usor agitata
usor agitata
usor agitata
usor agitata
usor aqitata

0.92
0.88
L13
1.14
1.O7
0.98
o.97
0.85

4.10

4-O7
4.08
4.23
4.41
4.73

5 Octombrie
2015

00:00
03:00
06:00
09:00
'12:00
'l5:00
'18:00

21:0O

17-O
16.2
15.7
17.3
20.9
21.3
'19.8

19.2

WSW
WSW
WSW
SW

SSW
WSW

2-A
2.4
2.1
2.O
2.1

2.7

4.0

2.9

4.0

6.0

20.31
20.34
20.53
20.56
20.30
20.37
20.37
20.58

calma
carma
catma
catma
calma
cama

usor agitata
usoraoitata

0.33
o.24
o.20
0.17
0.18
0.39
0.55
0.54

2.74

2.88
2.74
2.45
2.84
3.48

6 Octombrie
2015

00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21|.OO

'18.3

17.3
16.7
16.2

18.0
19.8
'Ia.2

WSW
WSW

NW
NNW
ssE

'1.5

0.9
2.7
2.4
2.0
o.7
0.s

4.0

1.5
4.6
4.3
3_7

1_4

20.83
20.80
20.71
20.65
20.7'l
20.68
20.49
20-39

usoragitate
usor agitate

calma
calma
calma
calma
calma
calma

0.59
0.51
0.50
0.48
0.38
0.39
0.39
0.40

4.19
4.33
4.52
4.72

4-22
4.58
4.70

I
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5. Sumar al rezultatelor

5.1. Masuratoriturbiditate

Monitorizarea turbiditatii a fost efectuata de-a lungul a doua rute, in zona de extractie si in dreptul
plajei Eforie Nord, la 1 km in larg. La momentul efectuarii masuratorilor, lucrarile de innisipare erau in
curs doar in zona Eforie Nord, asadar nu a fost necesara o monitorlzare aferenta zonei ptajelor Tomis.

Conform Raportului de corelare NTU-TSS (28.3366-VOSCT-CLG-EE-TR-OOO2 Rapoft cle corelare
NIU-ISS), valorile TSS lmg/tl au fost calculate pe baza valorilor NTU, dupa cum urmeaza:

. Pentru plajele Tomis si Eforie Nord, formula de corelare derivata este:
TSS=1.41AZ.NTU

. Pentru zona de extractie, se aplica urmatoarea formula:
TSS.1.6094.NTU

Pozitiile GPS pe harta ale masuratorilor pentru ambele zone sunt redate in Anexa A.

Dupa cum se poate observa din Tabelul 1, valorile turbiditatii se situeaza mult sub valoarea de baza
(135.8 NTU pentru plaje si 102.4 NTU pentru zona de extractie), intrucat norul de turbiditate nu se
poate deplasa dincolo de limitele digului si se disipeaza rapid in spatele dragei autorefulante cu
buncar (TSHD) in timp ce aceasta desfasoara activitati de dragare.

5.2. Masuratoricurenti

Masutatorile privind curentii marini sunt importante pentru proiectele desfasurate deoarece acestia
pot transporta sedimentele fine din zona de lucru catre zone curate, generand turbiditate. Scopul
monitorizarii curentului este de a stabiliviteza si directia curentilor pentru zona plajei Eforie Nord.

Dispozitivul Acustic Doppler de Masurare a Gurentitor (ADCP)

ADCP este un dispozitiv care masoara viteza curentilor marini intr-un anumit interval de adancime,
utilizand efectul Doppler al undelor sonore care se disperseaza datorita particulelor din coloana de

WORI(HORSE RIO GRANDE ADCP (Figura 1), produs de Tetedyne RD Instruments, este un
dispozitiv precis si rapid de masurare si profilare a curentilor, proieclat pentru a fi utilizat de pe o
ambarcatiune aflata in miscare. A fost montat pe o structura suport insialaia pe pilotina Viking.

abel 2 turbiditate zona Eforie Nord si zona
Loc Parametri monltorlzati Echlpament Observatll

Octombrie
hcepere: 11:07

Incheiere:11i18

Ruta
Eforie
Nord

Turbiditate: Medie 3-67 NTU (5.20 TSS)
Maxima 13 NTU (18.44 TSS)

Salinitatg: Medie 17.34 ppt
Tomperatu€ medle la suprafata apei marii: '1 9.840 C

GPS
camera

YSI Masuratori etecluate cu nava
VIKING

(in timpul executiei activitatii
de innisipare a olaiei)

6 Octombde
lncepere: 10:47

lncheiere: l0:57

zona de
extractie

Turbiditate: Medie 2.2 NTU (3.54 TSS)
Maxim 6 NTU (9.66T35)

Salinitate: Medie 18.06 ppt
Temperatura medie la suprafata apei marii: 20.460C

camera
GPS
YSI Masuratori efectuate cu nava

VIKING

(masuratorile s-au desfasurat
in timpul procesului de
draqare)
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Figura 1 Wo*horse Rio Grande ADCP

Parametrii pentru dispozitivul ADCP utilizat pentru acest experiment sunt prezentati in tabelul de mai
jos.

Dispozitivul acustic ADCP - Principiu de operare

Dispozitivul acustic Doppler de masurare a curentilor (ADCP) trimite unde sonore cu o anumita
frecventa, care sunl mai departe inregistrate dupa ce se intorc, reflectate de particulele din apa
(organice si/sau anorganice).

Considerand curentii omogeni pe directie orizontala, dispizitivul foloseste 3 fasciculi pentru a
inregistra viteza pe 3 directii - Est, Nord si verticala, si al patrulea fascicul pentru a detecta erori in
viteza curentilor (diferenta dintre doua estimari sau viteza verticala), evaluand daca ipoteza
omogentatii pe directie o zontala este valida. Dispozitivul imparte protilul vertical al curentului in
segmente numite celule. celulele sunt de dimensiune constanta, iar viteza corespunzatoare a
curentului este calculata ca medie pe toata inaltimea celulei.

Dispozitivul poate calcula valorile pentru viteza si directia vasului, viteza si directia curentului, rotirea
dispozitivului fata de axele proprii in plan, imprastierea (masurata in decibeli) si debitul (m3/s).
lmportant pentru acest proiect sunt directia si viteza curentutui.

5.2,1. Eforie Nord

Dispozitivul ADCP a fost utilizat de pe nava Viking in dreptul plajei Eforie Nord, in exteriorul digurilor
submerse 81' si 82. Ruta navel este ilustrata in Figura 6 din Anexa B. Durata masuratorllor a fost de
circa 13 de minute.

Graficul de maijos ilustreaza profilul vertical al curentilor pentru ruta analizala (numarul de inregistrari
mediate=1).
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2 Prolil vertical al curentilor pentlu zona Eforie Nord

Facand o medie a rezultatelor de-a lungul intregii rute masurate (numarul de inregistrari mediate este
de 1834), se obtine urmatorul profil:

In Figura 3 se poate observa ca viteza curentului este aproximativ constanta pe toata adancimea apei,
cu o usoara crestere la suprafata, de pana la 6 cm/s. Viteza medie a curentului pe intreaga coloana
de apa este de 2.3 cm/s, cu o directie medie de 38 de grade. Valorile inregistrate sunt scazute si nu
reprezinta un motiv de ingrijorare pentru scopul acestui proiect Tabelul de mai jos prezinta

caracteristicile curentului pe adancime, la fiecare 0-25 m, de la adancimea la care este plasat
dispozitivul pana la fundul marii.

Figure 3 Profil al mediei curentilor verticali pentru zona Eforie Nord



Van oord ffi
Marine ingcnuity

""{#I
Raport de Monitorizare a Turbiditatii si Curentului 4 Revizia 0

Table4 valorile caracteristice ale curentilor pentru masuratorile aferente zonei Eforie Nord
Depth I Valocity {m/sl | ", I Oiectrarge

lml I Mas. Dirl'l UD Error | '" I tmt/sl
t5.3 0.035

0.0t3 26.5 -{r.03{t

0.036 53.0 j.031

o.{M,t 53.3 J.03t
0.033 62.3 .0.026

0.027 54.5 .l).025

0.028 58.3 {).021
o.oE 722 4.t21
0.025 t.,t {}.0m
0,032 5E.2 .{'.016

0.028 3,1,7 -0.017

0.029 27.3 -0.m7
0.027 /O.6 .0.015

0.02,1 tg.O -0,014

0.030 i7.9 -0.fi2
0,029 19.3 .l).010

I
I
z

0.022 12.2 4.009 .0.00t

0.023 34?.4 "1'.008

0.013 310.{ -0.{x}8

0.m0 162.1 {r.005
0.009 196.8 -0.005

0.018 rrt 6 $.001
0.053 129.9 0.00?

-1.182

o,300

1.311
911 2.On
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6. Goncluzii

Al pahulea raport de monitorizare a lurbiditatii in timpul lucrarilor de innisipare este prezentat in cadrul
prezentului document. De asemenea, sunt prezentate masuratorile curentilor utilizand dispozitivul
ADCP. A fost efectuat un set de masuratori de turbiditate si curent pentru zona de lucru Eforie Nord
(05.10.2015) si un set de masuratori de turbiditate in zona de extractie (06.1O.2O.lS).

Valorile maxime inregistrate pentru turbiditate au fost de 13 NTU pentru ruta Eforie Nord si de 6 NTU
pentru zona de extractie. Valorile se situeaza sub valorile de baza stabilite inainte de inceperea
lucrarilor. O observatie importanta este aceea ca norul de turbiditate se disipeaza destul de rapid (in
cateva minute) in spatele dragei si ca acesta nu se intinde pe mai mult de cateva sute de metri.

La momentul masuratorilor, curentii de apa de pe ruta de-a lungul plajei Eforie Nord nu au depasit
0.06 m/s aproape de suprafata apei, valoare neseminificativa pentru scopul acestui proiect. Directia
medie a curentilor pentru aceste masuratori a fost de aproximativ 38 grade, adica o directie Nord-Est.

De regula, curentii variaza in mod dinamic in functie de mai multe aspecte, cum ar fi temperatura apei,
salinitatea, conditiile de vant etc. Masuratorile curentilor explicate in acest document au fost efectuate
in zone relativ limitate si la anumite momente in timp. Pentru a stabili un tipar al curentilor pentrL
zonele de interes si penlru a trage o concluzie valida privind acest subiect, ar trebui colectata si
procesata o cantitate mare de date, ceea ce nu reprezinta scopulacestui proiecl

Cel mai important motiv pentru care se realizeaza masuratori de turbiditatate si curenti pentru
proiectul de reabilitare a plajelor este acela ca particulele aflate in suspensle rezultate in urma
activitatilor de dragare ar putea fi transportate de curenti in alte zone, afectand calitatea mediulu
marin. Dupa cum s-a demonstrat pana acum, turbiditatea creata In timpul lucrarilor de innisipare se
incadreaza in limitele admisibile si scade rapid in momentul intreruperii lucrarilor. In plus, curentii au o
viteza relativ redusa in zonele de interes. Luand in considerare aceste aspecte, se poate concluziona
ca turbiditaiea creata se produce doar pe plan local si nu se extinde pe zone mai largi- Asa cum s-a
concuzionat si in rapoartele precedent, prezentul raport confirma inca o data influenta limitata a
curentilor asupra transportului sedimentelor si faptul ca acestia nu afecteaza in mod semnificativ
calitatea mediului natural.

10
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Anexa A - Localizarea masuratorilor turbiditatii

Figura 4 Masuratori ate turbiditatii in zona eiorie NorA 1OS.lO:Ofq

ale turbiditatii in zona de extractie (0O.lO.2Oi5)

11
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Anexa B - Localizarea masuratorilor curentilor

Figura 6 Locatizarea masuratoritor curentito. in ,ona ptalJ Efolllii (05.10,20.15)

-)
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Anexa G - Pozitia balizei de monitorizare a valurilor

)

Figura 7 Pozitia balizei de monitorizare a valurilor
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Anre,xa D - Fotografii

Fit!re 8 Monitorizarea turbiditatii in zona Eforie Nord (0S.10.2015)

Fitiure 9 Turbiditate in ?ona de luffu aferenta plaiei E orie Nord (05.10,20151

T4
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Figure 10 Ca(lru metalic ce sustine dispozitivul AOCp Figure ll Cadfu metalic ce sustine sonda de turbiditate

l:igure 12 Urma de turbiditate in spatete TSHD Utrecht in zona de imprumut (06,1O.ZO1Sl

15


