
NOTIFICARE
1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării
1.1 Denumirea proiectului:

MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. NR. 330 DIN 03.07.2014, Sola 29, parcela 200/23, Navodari, Jud. Constanta;

VECINATATI :  




La Nord
–
Timosco Octavian si Doina,





La Vest  
– 
Ionica Constantin, 





La Est 
–
Drum proiectat,



La Sud
–
Ionica Constantin,
Distante fata de limitele terenului: 
La Nord 

–
0,60 m,







La Sud

– 
3,50 m,







La Vest

–
12,93 m,







La Est


–
6,80 m.

1.2 Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului:
a) LATIF TAMER 
b) Sola 29, parcela 200/23, Navodari, Jud. Constanta;
c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare;--

1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajarea teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/programe;

1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă e cazul).

1.6. Bilanţul teritorial 
Suprafata teren proprietate : 500 mp

Suprafata construita existenta: 145 mp

Suprafata desfasurata existenta: 475 mp

Suprafata construita propusa : 160 mp

Suprafata desfasurata propusa : 640 mp
POT existent=29% , CUT existent=0,95

POT propus=32% , CUT propus=1,28
Accesul pietonal si auto spre subsol se va face dinspre Est, din drumul proiectat.
2. Descrierea sumară a proiectului
Se propune realizarea unor modificari la proiectul autorizat cu Autorizatie de Constructie nr. 330 din 03.07.2014:

Modificarea amprenteli la sol a constructiei in zona de acces in imobil: se va mari amprenta casei cu 15 metri patrati,

Se va supraetaja imobilul cu un nivel asemanator cu etajul 2 al constructiei existente: astfel din P+2E va devein P+3E,

Se vor realiza modificari la dimensiunea si forma balcoanelor propuse anterior: astfel se vor modifica fatadele, pozitia si dimensiunea unor goluri de pe fatada,

Pentru  o mai buna functionare a spatiilor interioare se propune realizarea unor modificari de compartimentare interioara,


Cota +0.00 a cladirii noi propuse va fi la 0,45 m deasupra cotei terenului amenajat.

Fundatia cladirii noi va fi de tip grinzi continue sub ziduri (daca in urma efectuarii studiului geotehnic se va considera necesar, se va adopta solutia executarii unei fundatii in trepte), structura va fi din cadre de beton armat, peretii exteriori se vor realiza din zidarie BCA si caramida. La interior peretii de compartimentare vor fi realizati din gips carton, BCA si caramida. Adancimea de fundare se va stabili conform normativelor in vigoare (sub adancimea de inghet a zonei) si a studiului geotehnic de specialitate. 

Constructia va fi termoizolata cu polistiren de minim 50mm, finisajele exterioare vor fi de tip - tencuiala decorativa, placaje cu similipiatra, placaje cu lemn si placaje cu panouri decorative. Finisajele exterioare vor sublinia volumetria cladirii.

Finisajele interioare vor fi tip tencuieli lavabile, pardoseli reci (gresie antiderapanta, antiseptica si usor de igienizat) in holuri ,bucatarie, bai, respectiv pardoseli calde – parchet in zona de zi si dormitoare.

Terasele si treptele de intrare vor fi finisate cu gresie antiderapantă de exterior. Trotuarele vor fi din beton, asigurându-se o pantă minimă de 2% spre exteriorul clădirii.

Balustradele vor fi la exterior pline din zidarie, cu mina curenta din lemn iar la interior vor fi din lemn baituit si lacuit.

Tâmplăria exterioară va fi de tip Termopan, cu geam clar.

Acoperisul constructiei noi va fi tip sarpanta cu structura din lemn si invelitoarea din tigla. 

Apele din precipitaţii vor fi colectate prin jgheaburi si burlane din tablă zincată.
Obiectele sanitare vor fi porţelanate,cu accesorii din inox.
3. Modul de asigurare al utilităţilor
1. Alimentarea cu apă- de la reteaua existenta in zona
2. Evacuarea apelor uzate- la reteaua de canalizare existenta in zona

3. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul --

4. Asigurarea agentului termic – centrala proprie

Semnătura titular

.............................

