
MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului :

EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE CU BRANSAMENT SI POST REGLARE GAZE NATURALE
PRESITINE MEDIE _ ALEEA BERZEI, NR. 9, BL, K2, SC. A, MI'N. CONSTANTA. JUD.
CONSTANTA

II. Titular
Beneficiarul lucrarilor: ENGIE ROMANIA S.A.

Adresa: Str. Marasesti nr.4-6, Bucuresti
Proiectantul si executantul lucrarii: S.C .CALIN SERVICE TOTAL S.R.L.

Director : Ing, Genica Oancea
Responsabil pentru protectia mediului: Vasile Mihaela

b.

III. Descrierea proiectului
Obiectivul " Extindere retea distributie cu bransament si post reglare gaze naturale presiune medie"

- Aleea Berzei, nr. 9, bl, K2, sc. A, mun. constanta, jud, constanta se va realiza prin amplasarea
gonduclei de distribulie gaze naturale in domeniul public cu respectarea Legii nr.18/1991, republicatd in
2008, qi a Normelor Tehnice de Proiectare gi Execulie Sisteme de Alimentare cu Gaze Natuiale - 200g,
pentru caxe, la elaborarea proiectului, se vor obline toate aprobdrile legale,

Pentru alimentarea blocului de locuinte situat pe Aleea Berzei, nr. 9 se va face o extindere retea
distributie gaze natttale din PE100 SDR1l Dn 63mm in lungime de 48.00 m, ce se va racord.a printr-un
teu redus i4jectat Dn 125/63mm PE100 SDRll urmat de 2 mufe electrofuziune Dn 125mm pE100
SDR11 si o mufa electrofuziune Dn 63mm PE100 SDRl1 la conducta de distributie pE100 SDRIl Dn
l25mm existenta pe Aleea Berzei.

Alimentarea biocului de locuinte se va realiza printr-un bransament din PE 1 00 SDR1 1 Dn 32mm in
lungime de 3.00 m, conectat la conducta de distributie nou proiectata de medie presiune, subteran la cota
-0.9m. Racordul bransamentului se face printr-un teu de bmnsament clin Dn 63/32mm pE100 SDRl1.

Racordul se face sub presiune fara scapari de gaze nahrrale in atmosfera.
Presiunea maxima de 1ucru a conductei de retea de polietilena de inalta densitate va fi sub 2bar .

Reteaua se va proiecta cu respectarea Norme tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de
alimentarc cu gaze naturale NTPEE - 2008 si in confomitate cu ISO 14001:2004 si ISO 9001:2000, a
OUG 195/2005 si a H.G. 856/aug.2002.

Traseul propus este indicat pe planul de incadrare in zond scara 1:2000 gi pe planul de situalie scara
1:500, anexate la documentatie.

Pentru realizarea conductei de distribulie presiune medie in lungime de 48.00 m (gropi de pozilie gi
$anl) se vor afecta 21 .01 mp din domeniul public, 2.96 mp in trotuar macadam, 2.li ip in carosabil
asfalt, 13.80 mp in spatiu verde si 1.50 mp in trotuar asfalt.

Pertru reahzarca brangamentului presiune medie in lungime de 3.00 m, se vor afecta 0.90 mp din
domeniul public, 0.40 mp in spatiu verde si 0.50 mp in trotuar asfalt.

Etapa acfrtall' tateazd proiectarea relelei de distribu{ie gaze naturale qi a branqamentului aferent, in
mun. Constanta, jud. Constanta, pe Aleea Berzei, nr. 9, bl. K2, sc. A.

Suprafelele de teren utilizate pentru realizarea obiectivului vor fi aduse la starea initiald dupl
execulia lucrlrilor.



MEMORru TEHNIC DE SPECIALITATE

Montajul conductelor de distribulie gaze naturale de presiune medie din polietilend se va realiza cu
utilaj gi personal necesar calificat.

Traseul conductei materializat pe planurile de situalie anexate la documentalie, va fi transpus in
teren prin pichetarea corespunzltoare gi va fi predat pebazd de proces-verbal, in prezenla beneficiarului.

Predarea amplasamentului traseului conductelor constituie fazd determinanti a execuliei.

Materialul tubular
Pentru realizarea conductei de distribuiie gaze naturale de presiune medie se va utiliza teavd din

polietilend de inalte densitate P8100 SDR1 1.

Jevile din polietilend sunt execulie precisd - destinatd tuturor tipurilor de imbiniri, corespunz5rtor
SDR11 - SR ISO 4437+C112001 livrate in colaci saubare.

Fitineuri
Schimbarea de direclie in plan orizontal gi vertical se face prin curbe executate manual din {eavd de

polietilend fdrd aport de cdldurd la o razd minimd de curburd de 30 Dn.
Unde nu este posibild montarea unei curbe cu razd 30 Dn, se vor monta coturi fabricate, la 900 si

45", ce pot fi montate prin sudare, print-unul din procedeeie omologate.
Nu se admite realizarea curbelor cu ajutorul maginilor qi nici prin lncdlzirea tubului din polietilend.
Fitingurile se vor realiza din materii prime care sd corespundd integral condiliilor impuse pentru

materia primd din care este realiz ate leaya.
Toate fitingurile vor fi inso{ite de certificat de calitate gi verificate inainte de montaj se nu aibd:

cr[phturi, urme de deteriordri mecanice, etc.

Tuburi de protectie
Acestea se vor executa conform art.6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.34, 9.6,9.7 din Normele

Tehnice pentru Proiectarea, Executarea qi Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale/20Q8.
La intersecfia conductei de bran;ament cu alte conducte sau cabluri, se va monta tub de protecfie,

daci nu se respectd condiliile impuse de Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea qi Exploatarea
Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale/20O8.

in cazul intersecliei conductei de distributie cu cabluri eiectrice se va monta tub de proteclie rJin
beton sau PE pe/sub pat de ctudmizi, dupi caz. Dacd cablul electric este peste conductd, dupd acoperirea
tubului de proteclie din polietilend cu nisip se va monta un strat de cdrdmizi cu lungimea de 0.50m de o.*
parte gi de alta a cablului electric. Dacd cablul este sub conductE, se va pune un strat de 5 cm de pimdnt,
dupd care se va monta un strat de cdrimizi cu lungimea de 0.50m de o parte qi de alta a cablului electric,
se va pune stratul de nisip de 10-15cm, se va monta tubul de proteclie gi se va continua umplerea
$anfului. Patul de cdr[mizi va avea lilimea sanlului. Rostul dintre cdrdmizi se va umple cu mortar.

In cazul inlersecliei conductsi de branqament cu relele termice se va monta tub de proteclie din o!el.
In cazul subtraversdrii strdzilor cu trafic greu se va monta tub de proteclie din leavi de olel f6rd

sudurd material L 245 SR EN 3 183:2013.
Tuburile de proteclie depigesc in ambele pdrli timitele instala{iei sau construcliei traversate cu cel

pulin 0.5m (in cazul canalizaliilor telefonice, canalelor de ape uzate, conducte care transportd fluide sub
presiune, cabluri electrice gi a altora de acest gen) gi cu cel putin 1.5m limitele canalelor termice. La
ambele capete ale tuburilor de protectie se vor monta rasuflatori.

Terasamente
Sipdtura ganlului se executd in trotuar, carosabil sau spalii verzi, in funclie de configuralia terenului

qi aglomeraliile de relele subterane, adAncimea de pozare a conductelor este de 0.90m, mdsuratd de la
generatoarea superioari a conductei.

Ldlimea qan{ului pentru conducte [(s)], se stabilegte in funclie de diametrul conductei D":



- pentru Dtr < 100 mm, l. : 0.4 m;

^- 
pentru Dn >- 100 mm, l" : 0.4 m + Do.

_ Inainte de inceperea sdpdturii pentru montaj conducti, pentru determinatea precisd a canalizaliilor
subterane existente in zona de pozarc a conductei de gaze, se vor convoca la fala locului delinitorii
acestora gi se vor face sondaje transversale din 50 m in 50 m, pe o lungime de2 m (lm st6nga si I m
dreapta) la addncimea de minimum 1.50 m pentru detectarea precisd a ielelelelor subterane existente in
zona de amplasare a conductei, in vederea respectirii distan{elor de siguranld impuse de NTpEE - 200g.

Sdpitura pentru sondaje se va realiza manual fiind executatd cu mare atentie pentru a evita
eventualele accidente umane sau tehnice.

$anlul se realizeazd in condiliile NTPEE - 2008, manual sau mecanizat in functie de condiliile
locale.

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare ale conductei se realizeazd. cu umdtoarele
dimensiuni:

- ldtimea = lStimea qanlului + 0.6 m;
- lungimea : 1.2 m;
- adAncimea : 0.6 m sub partea inferioari a conductei.

Materialul rezultat din sApAturd se va transporta in locuri ce se vor aproba de cdtre primdria
municipiului Conslanta.

Transportul si depozitarea tevilor
Pentru transportul levilor din PE drepte, hebuie folosite vehicule cu podeaua netedd gi prevdzutd cu

apArAtoare laterale de aproximativ 2 m, plate, IErE deniveldri pronunlate, iartevile din PE tretuie sI fie bine
legate in timpul transportului.

In timpul transportului, levile din PE trebuie suslinute continuu, in scopul reducerii la minimum a
deplasdrii intre ele gi suporlii lor.

Depozitarea levilor se face in locuri ferite de acliunea directi a razelor soarelui sau intemoerii.
Depozitarea se face pe suprafele plane, lipsite de proeminenle care le pot deforma sau deterior4 sau pe
cadre agezate la distanle egale intre ele.

Fitingurile din polietilend trebuie sd fie stocate in ambaiajele lor de origine pdnd la folosirea lor.
Se va evita contactr:l cu produsele chimice ca de exemplu hidrocarburile lichide.
levile gi fitingurile din polietilend trebuie sd fie stocaie astfel incAt sd nu existe riscul deteriordrii orin

spargere, gdurire, zgAriere sau expunere la lumind pe durata lungd (mai m are de 2 ani).
Jevile drepte din polietilend trebuie s6 aibd repartizatd greutatea pe toat6 lungimea lor.
Cadrele care suslin levile nu fiebuie sd fie inlepenite unul in celblalt gi trebuie sd fie construite astfel

incat-sa tansmitd sarcina de apdsare direct prin ele insele gi nu prin levile din polietilend.
Se vor respecta cu strictele recomanddrile fabricantului referitoare li condifile de depozitare ale

!evilor.
Ambalajul colacilor trebuie sd protejeze tubul in timpul adminisndrii gi tr.anspornrlui, precum gi la

acliunea razelor ultraviolete. Aceste ambalaje sunt lasate la iniliativa fabricantului. Totusi este de dorit ;a la
conceperea lor sd se lini cont de imperativele de transport $i stocaj gi de necesitatea ca Ia utilizarea tuburilor
si se permitd derularea totald la interior cu menfnerea formei iniliale.

Pentru tamburi se vor respecta urmdtoarele:
- Extremitdlile ,tevii sunt fixate pe armdtura tamburului.
- Spirele sunt legate in straturi pentru a evita derularea levii.
- luprafelele tamburului in contact cu leava sunt amenajate astfel incat sd nu strice leava.
- Intre leavA qi sol, sd existe o distan!5 suficientd pentru ca tubul sd nu se deterioreze atunci c6nd se

administreazi, se transpord $i se stocheazd.

Imbinarea levilor de PE 100 SDRI 1 cu diametrul mai mare de 63 mm se va face prin sudurd cap la cap.
Pentru diametrul de 63mm gi mai mici, imbinarea se va face cu mufe de elecrofuziune din pE10O SDRl1.

Imbinarea tevilor

Dn [63, 50,40 si 32]mm



Imbindrile realizate vor avea cel pulin aceea4i rezistenld cu cea a levii.
Prelucrarea gi imbinarea levilor din polietilend prin una din metodele agrementate se vor executa la o

temperaturd a mediului ambiant cuprinsA intre [5' : 40'] C.
Unitdlile consfiuctoare rdspund de calitatea sudurilor executate gi sunt obligate ca la lucrdrile de montaj

sd foloseascd:
- procedee de sudare omologate;
- tehnologii de sudare omologate;
- personal autorizat si agrementat pentru suduri in polietilenl
Calitatea sudurilor se va incadra in condiliile de calitate impuse atAt de NTPEE - 2008, cdt 9i de

standardele romaneqti qi ISO la care se face referire in acestea.

9oborirea si pozarea conductelor in sant
Inainte de inceperea pozdrii conductelor persoana responsabilE se va asigura ca ganlul prezintd

siguranld atAt din punct de vedere al condiliilor geometrice, al protecliei muncii, cdt gi din punct de vedere
al tra-seului (pozilia acestuia fa!6 de construclii, canaliza\ii subterane, canale termice, etc.).

Inainte de cobordrea conductei de PE in $an! se va verifica starea acesteia: sd nu prezinte tdieturi,
zgdrieturi sau alte deteriordri, iar imbindrile sd fie suficient rdcite inainte de aplicarea oricdror presiuni
asupra unor imbindri recent executate.

La cobordrea conductei in $anl se va avea grijd sd se evite zgArierea conductei la contactul cu pantele gi
fundul ganiului. O atenlie deosebitd se va acorda la trecerea pe sub sau pe l6ngd obstacole.

La cobordrea conductelor drepte se vor folosi frAnghii gi scanduri, fiind interzisd folosirea cablurilor,
sdrmei sau lanfurilor. Pentru conductele infdgurate pe tambur, conducta va fi tras[ de pe acesta in aga fel
incat-sd nu apard nici o tensiune pe po4iunea de conducti ingropati, ca urmare a operaliei de desfrqurare.

In timpul cobor6rii nu este permisd stalionarea sub conducta suspendatd.
Cobor6rea conductei in gan! se va face numai dupd ce la toate imbindrile sudate s-au efectuat

ciclurile de rdcire.
Modificdrile treptate de direclie pot ft rcalizate la conductele din PE prin curbare din $erpuire, dar este

necesar si se menlind conducta cat mai central in $an! pentru a permite o compactare corectd a umpluturii
laterale.

Aceeagi precaulie trebuie avuti gi la aparilia oricdror distorsiuni la conductele livrate in colac sau pe
tambur.

in timpul operaliilor de pozare a conductelor, dacd se constatd deplasdri datorate dilatirii sau
contr^actdrii tsrmice, se vor lua misuri de eliminare a acestora.

In timpul verii, in cazul existentei a doud puncte fixe, este necesard o micd addugire la lungimea
conductei de PE pentru a compensa contraclia conductei de pe fundul rbcoros al qanlului. $erpuirea din.-
$an!, care apare in mod natural la conducte cu diametru de p6nd la Dn 90 mm, este in mod nolmal
sufi cientd pentru compensarea contracliei termice anticipate.

La instalare, pe timp friguros, se va folosi lungimea exactA a conductei. Conducta care este prea scufii
sau nu este aliniatd nu febuie ridicatd de bollurile unei imbindri cu flangd deoarece apar eforturi
suplimentare la capdtul de intrare, la flanga adaptor qi la robinetul sau piesa fixd la care se leagd.

Este recomandabil ca imbinarea pdrlii finale a conductelor sd fie realizatd in condiiii de stabilitate
termicd a acestsia.

Nivelarea fundului ganfului trebuie fhcutd astfel inc6t sd se asigure un sprijin uniform al conductei. in
cazul existenlei apei freatice, conducta trebuie asigurati impotriva flotabilititii prin lestare.

Conducta va fi trasd de pe tambur in aga fel incdt sd nu apard nici o tensiune pe porliunea de conductii
ingropata, ca urmare a operaliei de desflgurare. Printre altele, tensiuni suplimentare pot sd aparl gi ca
utmare a derulirii neliniare a conductei de pe tambur.

Umplerea santului
Inainte de pozarea conductei pe fundul qanlului se ageazd un strat de nisip compactat, cu grosirnea

de 10 cm.



Dupd efectuarea probelor de presiune se umple ganful cu nisip pdnd ce grosimea stratului de nisip,
compactat manual, depege$te cu 10 cm generatoarea superioard a conductei. 

-
Umplerea ganlurilor se face in straturi subliri cu grosime ma,ximd de 20 cm, cu pdm6nt mirunlit,

prin compactare dupi fiecare strat, in cazul compacthrii manuale gi conform prevederilor din cartea
utilajului de compactare, in cazul compactdrii mecanice.

Dupd depunerea gi compactarea primului strat de umpluturd, se a$eazd banda avertjzoare de culoare
galbeni din polietilend cu ldlimea de minim 15 cm, la 35 cm deasupra generatoarei conductei de gaze
naturale $i cu inscriplia ,,Gaze narurale - pericol de explozie,, din i m in 1 m, dup6 care se continua
umplerea qanlului.

Umplerea se va efectua pe zone de 20-30 m, avansind intr-o singurd direclie. Se poate lucra
simultan pe trei zone consecutive, executandu-se in acelaqi timp:

- pe zona 1 - umplerea cu material de umplutura pana la s0 cm deasupra conductei,
- pe zona 2 - umplerea cu material de umpluturd pdndla2} cm deasupra conductei,

^ 
- pe zona 3 - umplerea cu nisip.

In cazul in care nu existd varialii de temperaturd a mediului ambiant mai mari de 5oC intr-o
perioadd de 8 ore, se poate efectua umplerea ganlului 9i pe poriiuni mai mari de 30 m.

Dupd terminarea lucririlor de montaj gi astuparea conductei se va reface carosabilul, trotuarul sau
spaliul verde la starea initiald.

Montaiul conductei
Distanlele minime dintre conductele din PE 9i alte instalalii, construclii sau obstacole sunt cele din

NTPEE - 2008, tab.1, dupd cum trmeazd:

TAbCIUI 1- DISTANTE DE SECURITATE iNTRC CONOUCTELE (RETELELE DE
DISTRIBUTIE /INSTALATIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE SI

DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII

Nr.
qL

Instalati4 constmclia sau obstacolul

Distanla minimd in [m]
de la conducta de gaze

din PE de:

Distanla minimi in [m]
de la conducta de gaze

din OL de:
P.J. P.R. P.M. P.J. P.R. P.M.

I 3lidiri cu subsoluri sau aliniamente de
;erenuri susceptibile de a fi construite I I 2 2 2 3

2 llldiri lbrd subsoluri 0,5 0,5 i 2
3 Canale pentru relele termice,

ranale pentru instalalii telefonice 0,5 0,5 1,0 2

4 Conducte de canalizare 1.0 1,0 't5
1,0 1,0

5 Conducte de api, cabluri de for{6, cablurl
:elefonice montate direct in sol, sau
:4minele acestor instalalii

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

6 Cimine pentru relele termice, telefonice s:

aanalizare, statii sau c6.mine subterane ii
ronsh.l]clii independente

0,s 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

7 Linii de tramvai pAnd la sina cea mai
lpropiata 0,5 0,5 0,5 1' 't) 1,2

8 3opaci 0,5 0.5 0,5 1.5 1.5
9 Stalpi _. 0,5 0.5 0,5 0.5 0,5 0,5
IU Llnll de cale f'eratA, exclusiv cele din statii.

friaje gi incinte industriale
- in rambleu;
- in debleu, la nivelul terenului. 3.0'.

NotI:Distan!ele,exprimateinmetri,semdsoai@erioareale
conductelor qi construcliile sau instalaliile subterane.
*) De 1a piciorul taluzului

**) Din axul liniei de cale feratd



Montajul conductei se va realiza in tronsoane, lungimea acestora variind in func1ie de:
- canalizaliile subterane existente;
- utilajele de construclie de ca.re dispun constructorii;
- condiiii de relief existente.

Se va monta un fir trasor din cupru monofilar cu secliunea de minim l.50mm2 cu izolatie
corespunzAtoare unei tensiuni de strApungere minimd de 5 kV de-a lungul conductei de distribulie gaze
naturale gi a branqamentelor aferente, pentru detectarea traseului acestora.

Pentru verificarea continuitdlii firului trasor se vor monta din 150 m in 150 m cutii de vizitare ale
firului trasor.

Pentru sudurile de pozilie realizate in qan! se va asigura spaliul necesar de min. 0.50 m de jur
imprejurul conductei astfel incdt si se poatb executa imbinarea in condilii corespun zdtoare, in gropile de
pozilie realizate prin sdpare in perelii 9i baza qan{ului.

Pe conductii se vor prevedea rdsufldtori la distanle de maxim 150 m una de alta. La distante de
maxim i50 m se vor realiza diafragme impermeabile constituite din teren compact (din argild) necesare
pentru intrerup erea drenajului.

Subtraversdrile cdilor de comunicalie pi a canalizaliilor subterane se fac in tub de protecfe gi se vor
executa in conformitate cu prevederile documentaliei de execuf;e, a avizelor date de delindtorii acestora qi
con lorm NTPEE - 2008.

Subtraversdrile de reiele subterane (canalizalii si relele de apd potabild, cabluri electrice qi
telefonice, relele termice gi conducte de tetmoficare pozate in canale termice) se vor realiza in gan!
deschis.

Tuburile de proteclie depigesc in ambele pd4i limitele instalaliei sau construcliei traversate cu cel
pulin 0.50 m in cazul canalizaliilor telefonice, canalelor de ape vzate, galeriilor edilitare, conducte care
transpoftd fluide sub presiune, cabluri electrice gi a altora de acest gen gi cu cel pulin 1.50 m limitele
canalelor de tetmoficare sau te-tmice.

Capetele tuburilor de proteclie se etanqeazd pe conducta de gaze naturale, iar pe generatoarea
tubului de proteclie, la capetele acestora se practicd gduri de aerisire, deasupra cdrora se pozeazd cdte o
rdsuflatoare.

Distanla pe vefticald minimd dintre conducta de polietilend gi canalizalia subterand va fi de 200
mm. In cazul in care aceastd distanla nu poate fi respectatd, conducta se va monta in tub de proteclie
conform NTPEE - 2008.

Pentru detectarea eventualelor acumuldri de gaze intre tubul de proteclie qi conducta de gaze
naturale, la capetele tubului de proteclie se vor monta rdsufldtori cu capac carosabil sau pentru spalii
verzi, funclie de terenul unde este amplasatd conducta de gaze naturale.

In cazul in care tubul de proteclie este de olel conducta va fi protejatd cu inele din PE astfel incdt la-
tragerea acesteia prin tub si nu se zgarie leava din polietilend.

It cazti in care apar probleme deosebite la montaj, privind distanlele fald de vecindtd{i sau
canalizalii subterane, lucrarea se sisteazd in zona respectivd gi se va convoca proiectantul .

Modificdrile de traseu fald de prevederile din proiect, vor fi fbcute numai cu acordul proiectantului,
care va opera in documentalia conductei (planuri, scheme, etc.) toate schimbdrile convenite.

Verificarea inabte si in timpul montaiului
Conductele vor fi verificate de cdtre firma achizitoare sau reprezentantul acesteia la locul livrdrii.
Marcajul conductelor se va verifica pentru a se asigura ca acestea corespund specificaliei din comamd6.
Pe timpul montirii se vor face urmdtoarele verificdri:

a) sd nu existe pe conductd defecte de suprafald (zg6rieturi, fisuri, deformari, etc. );
b) daca imbindrile au fost ficute in conformitate cu prevederile NTPEE - 2008 qi
fabricantilor gi a procedeului agrementat;
c) verificarea nedistructivd a 25'r/o din imbindrile efectuate prin sudurd cu sisteme
fotografii relevante a imbindrilor sudate.
d) daci au fost executate repara{iile gi inlocuirile necesare inainte de a fi acoperite;

cu instrucfunile

care sd realizeze



e) dacA s-a realizat adencimea $i ldlimea corectA a ganfului gi dacd s-au respectat distan,tele obligatorii falI
de alte construclii gi canalizalii subterane existente;
f) dacd au fost eliminate toate obstacolele de pe fundul ganlului inainte de cobor6rea conductei;
g) dacd pe timpul cobordrii conductei in $anl s-a asigurat o pozilie corecti a conductei 9i dacd nu au apdrut
deteriordri ale acesteia;
h) dacn baza qanlului a fost acoperiti cu un start de nisip cu grosimea de l0 cm;
i) dacb umplerea ganlului se executi corect;

Dupd terminarea montiirii se vor verifica toate fitingurile gi conducta gi se vor incepe pregdtirile pentru
efectuarea probelor de presiune.

Probe de presiune
Dupd terminarea montdrii se vor verifica toate fitingurile gi conducta gi se vor incepe pregdtirile pentru

efecruarea probelor de presiune.
Probele de presiune constituie fazi determinantd gi se vor efectua conform NTPEE - 2008, tabelul 8

astfel:
- verificarea gi proba de rezistenld pentru conductele de presiune medie se vor realiza la presiunea

de 9 bar.
- verificarea gi proba de etangare pentru conductele de presiune medie se vor realiza

de 6 bar.
la presiunea

Efectuarea verificdrilor gi probelor la conductele de distribulie din polietilend se efectueazd dupl
rdcirea la nivelul temperaturii exterioare a ultimei suduri.

Efectuarea verificdrilor gi probelor la conductele de distribuiie se realizeazd astfel:
- verificarea se face pe tronsoane de p6nd la 500m la presiunile de mai sus qi se considerd

corespunzitoare dacd presiunea se menline constantd minim 4 ore.
- proba se executa pe conductele terminate qi se efectueazd la presiuni conform tab.8 din

NTPEE/2008 gi se considerd corespunzdtoa.re dacd presiunea se menline constantd 24 ore.
La efectuarea probelor de rezistenld 9i etanqeitate, aparatele de mdsurare a presiunii gi temperaturii

vor fi de tipul cu inregistrare continuS, cu verificare metrologicd in termen de valabiiitate. Ciasa de
precizie a aparatelor trebuie sd fie de minim 1.5.

Pe ldngd aparatele de bazd se morfteazd in paralel aparate de control indicatoare de presiune qi
temp-eraturd avend aceeaqi clasd de precizie cu cea a aparatel or de baz6,.

Inregistrarea parametrilor de presiune $i temperatura fie pe diagramd, fie pe protocolul editat prin
tipdrire de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezistenia $i etangeitate.

Aceste inregistrdri se dateazd gi semneazd de responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al
constructorului, beneficiar gi proiectant, iar acestea conlin date privind lungimea gi diametrul tronsonului
de conductd supus probelor, datele de identificare gi verificare ale aparatelor de mdsuri qi control.

Verificdrile gi probele se efectueazi dupd egalizarea temperaturii aerului din conductd cu mediul
ambiant. Timpul necesar egalizdrii temperaturii este in functie de volumul conductei, conform tab. 9 din
NTPEE/2008

Misuri sneciale pentru marcaiul si protectia conductei
Pentru prevenirea deteriordrii conductei in timpul exploatirii, inainte de punerea in functiune se vor lua

urmdtoarele mdsuri:
a) marcaxea traseului conductei gi a robinetelor pe fiecars clddire de pe traseul conductei cu pldci bine

fixate 20 cm x 20 cm gi inscriplionate astfel:



b) aplicarea unei benzi de avertizarc din folie de PE de culoare galbend cu ldlime minimd de 15 cm
9i cu inscriplia GAZ METAN la intervale de 1 m, plasatd la 35 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.

c) amplasarea unui fir metalic din cupru monofilar si izolat, cu sec-tiunea de minim 1.50 mm2, de-a
lungul conductei gi cu capete scoase la exterior li protejate, pentru determinarea traseului conductei cu
sisteme electrice. Capetele firului vor fi situate la distanle care sd nu depdgeascd 150m, in puncte bine alese,
unde poate fi plasat un semnal pentru reperarea conductei. Firul se va amplasa la acelagi nivel cu conducta
gi va fi legat de aceasta la intervale de maximum 4 m.

Punerea in functiune a conductei de distributie qaze naturale de presiune medie
Punerea in funcliune se face de cetre instalatorul autorizat al operatorului SD dupd primirea cdr,tii

tehnice de la instalatorul attoizat al executantului.
Punerea in fi.rncliune a conductelor de gaze naturale pentru clddirile prevdzute cu subsol va fi

realizat4, numai dupd ce, prin grija proprietarului imobilului sau beneficiarului lucrlrii, se va realiza
etanEarea intrdrilor racordurilor subterane de incdlzire, apd, canalizare, cabluri electrice, telefonice, cablu
TV etc., in clddire.

Se va intocmi de citre constructor planul conductelor pentru cartea construcliei pe care se ,vor

men{iona distanlele intre suduri, locul sudurilor de pozilie, diametrul conductei, locul schimbdrilor de..'
diametru, lungimea fiecdrui tronson de conductd pe diametre 9i lungimea totalb a conductei, locul de
intersec{ie cu alte conducte, cabluri, etc, distanla pAni la alte instala}ii inlahite in sdpdturS, construclii sau
alte obstacole subterane, locurile dispozitivelor de inchidere, profile transversaie in puncte aglomerate. De
asemenea constructorul va pune la dispozilia beneficiarului pentru completarea cdrlii construcf;ei:

- certificate de calitate materiale,
- procese verbale de Iucrdri ascunse,
- diagramele probelor de presiune.

Misuri de protectie a mediului
Sistemul de distribu{ie gaze va fr astfel conceput incdt sd nu poatd produce efecte negative asupra

sin[tdlii popula,tiei gi nici a personalului de exploatare. in organizarca funcliondrii sistemului se,ror
prevede mijloace adecvate penku prevenirea asfixierilor ct gaze sau producerea exploziilor sau
incendiilor in caz uri accidentale.

Materialele necesare executdrii lucririlor se depoziteazd in locuri bine stabilite, amenaj ate
corespunzdtor, in vederea prevenirii polu6rii solului gi subsolului.

La terminarea lucrdrilor, executantul are obligalia curalirii zonelor afectate de orice materiale gi
reziduuri, iar deqeurile revalorificabile rezultate se predau unitiililor autorizate sd preia acest tip de-
degeuri.

Mijloacele de transport vor fi etanqe pentru a se evita imprdgtierea materialelor sau deqeurilor pe
carosabil.

Orice intervenlie la utilaje se va face in locuri amenajate gi prevdzute cu instalatii de colectare a
degeurilor lichide sau solide produse.

Se vor organiza spalii bine determinate pentru depozitarea diverselor degeuri pdnd la evacuarea de
pe amplasament.

Se interzice afectarea vecindtAlilor lucririi.
Este obligalia executantului lucrdrii de a remedia orice poludri accidentale produse din vina sa in

timpul executdrii lucrdrilor, etc.

Misuri speciale pentru qla4$4re
Se vor lua mdsuri de etanqare impotriva infiltraliilor de saze naturale la trecerile subterane ale

instalaliilor de orice utilitate (incdlzire, apd, canalizare, cabluri electrice, telefonice, etc.) prin perelii
subterani ai clddirilor racordate la sistemul de distributie.



_ _ 
Pe traseul conductei de gaze naturale, caxe se monteazd in terenuri laxA consuuclii, se prevdd diafragme

de drenare din argild, care se pozilioneazd din 150 in 150 de metri intre ele. LAng6 fiecare drenaj stanga-
dreapta a acesteia, se prevede cdte o rdsufldtoare de sp alii veni, conform NTpEE - 2009.

De asemea, se etangeazi toate trecerile conductelor prin plangeele subsolurilor, pentru eviarea
pdtrunderii gazelor naturale la niveluri superioare, in caz de infiltrxe a acestora la subsol.

IV' Surse de poluan{i qi instalafii pentru relinerea, evacuarea gi dispersia poluan{ilor in
mediu

1. Protectia calitdtii apelor:
Pe parcursul realizdrii lucririlor de montaj, la punerea in fi.rncliune a relelei gi in timpul exploatdrii

sistemului de distribuiie gaze naturale nu vor exista surse de poluare pentru ape. Calitatea apelor nu va fi
afectaI5'.

2. Protectia aerului:
In timpul realizdrii lucrdrilor de montaj, prin funclionarea utilajelor de lucru, emisiile rezultate din

consumul de motorind vor fi in cantitdli ce nu constituie o poluare semnificativi. Dupd punerea in
funcliune a conductei de distribulie a gazelor naturale nu vor mai exista surse de poluare a 

-aerului. 
in

timpul exploatdrii conductei de distribulie gaze naturale nu existd surse de poluare a aerului. Gazele ce
tranziteaze sunt gaze combustibile, conventional curate.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
In timpul realizdrii lucrdrilor de montaj, sursele de producere a zgomotului gi vibra{iilor sunt

utilajele din dotare. Executantul va utiliza utilaje gi mijloace tehnice agrementate tehnic qi din punct de
vedere al protecliei mediului, astfel incdt sd nu se depdgeascd nivelurile de zgomot qi vibralii admise.

4. Protectia impotriva radiatiilor:
Nu existd surse de radiaiii.

5. Protectia solului si a subsolului:
Execulia terasamentelor se va rcaliza cu respectarea strictd a normelor tehnice. Suprafelele de teren

utilizate pentru realizarca obiectinrlui vor fi aduse 1a starea iniliald dupd execulia lucrdrilor. Av6nd in
vedere cd pentru realizarea relelei de distribulie s-a prevazut leavd de polietilend, este exclusd poluarea
solului datoritd corodhrii.

Traseul conductei este semnalizat prin montajul unei benzi avertizoare 9i a unui conductor
electric.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Nu este cazul, intrucdt montarea conductei de distribulie nu afecteazd ecosistemele terestre si

acvatice.

7. Protectia asezArilor umane $i a altor obiective de interes public:
In zona in care se realizeazd lucrdrile,conform planurilot de situalie anexate la documentatie,

lucrdrile de montaj gi exploatarea conductei de distribulie gaze nattrale vor avea un impact minim
neglijabil asupra aqezdrilor umane.

8. Gospoddrirea deseurilor generate pe amplasament:
Suprafelele de teren utilizate pentru realizarea. obiectivului vor fi aduse la starea iniliald dupd

execulia lucririlor. La terminarea lucrdrilor, executantul are obligalia cur[ldrii zonelor afectate de oriie
materiale gi reziduuri, iar degeurile revalorificabile rezultate se predau unitdtilor autorizate sa Dreia acest
tip de deqeuri.



Mijloacele de transport vor fi etanqe pentru a se evita impr[gtierea materialelor sau degeurilor pe
carosabil.

Orice interven{ie la utilaje se va face in locuri amenajate 9i prevdzute cu instala{ii de colectare a
degeurilor lichide sau solide produse.

Se vor organiza spalii bine determinate pentru depozitarea diverselor degeuri pdnd la evacuarea de
pe amplasament.

Se interzice afectarea vecindthtilor lucririi.
Este obligalia executantului lucririi de a remedia orice poludri accidentale produse din vina sa in

timpul executdrii lucririlor.

9. Gosooddrirea substantelor si preparatelo :

In timpul lucrarilor de montaj nu se utilizeazd substanle toxice sau periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Nu este cazul, impactul asupra mediului fiind minim.

VI. Justificarea incadririi proiectului, dupi caz, in prevederile altor acte normatiive
na{ionale care transpun legislalia comunitari (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru A;pi,-
Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Degeurilor etc.)

Nu este cazul.

\{IL Lucriri necesare organizirii de gantier
Nu este cazul.

\{IL Lucriri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiliei, in caz de accidente
qi/sau la incetarea activitlfii, in misura in care aceste informatii sunt disponibile

La terminarea lucrdrilor, executantul are obligalia curaldrii zonelor afectate de orice materiale gi
reziduuri, iar degeurile revalorificabile rezultate se predau unitiililor autorizate sd preia acest tip de
degeuri.

Mijloacele de transport vor fi etanqe pentru a se evita imprbgtierea materialelor sau degeurilor pe
carosabil.

IX. Anexe - piese desenate
- planuri de incadrare in zond scara 1:2000
- pianuri de situalie scara 1:500

X. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57 /2007 prirvnd, regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Intocmit,
Ing. Beceanu Cristian
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