
MIIMORIU DIi PREZENTARE

.[. Denumirea proiectului:
CONSTRUIRE HAL,{ PR:ODUCTIE, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA SI
IMPRT]JMUIRE TEREN - I]{VTiSTITIE REALIZATA D[' S.C. SAIK(] MEDIA & SIGI{S
S.R.I..

.lI. Titular
- numele beneficiarului: S.C, SAIKO MEDIA & SIGNS S.lt.L.
- adresa postala: jud. constanta, mun. constanta, bld, I. c. Bratianu,nr.250
- numarul de telefon: 074:3.809.868
- numele persoanelor dle contact:'. Zaman Alexandra - Constantina

CI seria: KZ numarul: ltl4473; CNP: 2880726134218

.[II. Descrierea proiecturlui
Proiectul presupune realizarea unui imobil cu destinatia de hala pr<lductie pe un teren in

suprafal.a de 5,891.00 mp (conlbrm acte) respectiv 5,570.00 mp (confomr masuratori), aflat in
proprietatea S.C. SAIKO MEDIA & SIGNS S.R.L. conform Contractului devanzare autentiifir;at
la B.n.N. Mergeane Iuliana cu nr. 235 din31.03.2017. Simultan, se propune montarea unei finne
luminoase si imprejmuirea amplasarnentului.

Imobilul propus se do.reste a se arnplasa in Jud. Constanta, Mun. Constanfa, Sltr.
Celulozei, tr. 6, terenul fiind intr,rbulat cu nr. cadastral 231796 in Cartea Funciara a loc.
Constanta nr.231796.

Conform Certificatului d,e Urbanism nr. 901 din 11.04.2017 categoria de folosinta actuala
a terenului este - curti constructii, terren liber.

Destinatia terenului, stabilita prin planurile de urbanLism si amonajare a teritoritrlui
aprobate (PUG aprobat prin l{otdrdrea ConsiliLului Local Constan}a w.653125.11.1999 a cdrrui
valabilitate a fost prelurrgitd prin HCL 327118.1212015, IICL nr. 260111.11.2010 privind
aprobaroa regulamentului de sigpalisticd la nivelul municipiului Constanla rnodificagd prin HCL
nr.2I7/13.10.2015) este ZRA 2ra - Siubzona un:itatilor predominant industriale.

tsilant teritorial:
Suprafata teren Din acte:5.891.00 m2 Din masuratori :5.570.00 m2

Existent Propus
suprafata construita 0.00 mo 987.36 m2
suprafata desfasurata 0.00 mp 1.437,72 m2
P.O.T. 0% r7.72%
C.U.T. 0 0"25

l,ocuri de parcare: 22lo<>uri

lProiectul a fost intocnrit conform temei date de cltre beneficiarul investitiei si in
confomritate cu legislalia qi nonneler tehnice in vigoare la datal'ntocmirii prerzentei documentatii.

In incintd se vor asigura 22 locui de parcare. Accesul auto in incint[ se realizeaza clin
Str. Celulozei.

lfnvestitia se rcalizeaza cu fbnduri europene.



f'}e planul de situatie au lbst prezentate suprafetele propuse a fi ocupate de spatii verzi.

Volumetria si spar{iul obtinut
Sunt condifionate de cer:intele beneficiarului, Soluliile au lbst alese astfel incdt s[ fie in

concordantl cu procesele tehnologi,pe ce vrmeaza a se desfasura, astfel iincAt sd ofere un ma<im
de eficrienld investifiei respective. \y'olumetria ansamblului weaza o compozitie volumerb:ica
omogena si unitar-esteticaL.

tmprejmuirea
lmprejmuirea spre strada de acces vafrrealizata din zidariet partiala., cu o poarta de aooes

de 8.00 m si o bariera la poarta, care va fi pazita de un paz:nic -- care va sta intr-o cabirra de
pazntc amplasata pe platforma speoial prevazuta in acest sens.

,Oatre vecini sunt prrevazuti stalpi din metal de 100 x 100 cu plasa bordurata.

- justificarea necesitatiiproiectului
Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentartia de Cr:rtificat de Urbaruirsm

aprobata si presupune oonstruirea unui imollil cu destinatia de hala productie. Hala .vzr fi
amplaszuta in zona industtiala, integrandu-se irL specificul zonei si in utiliz;rarile adrnise conftrm
docurnentatiilor de urbanism si imenajare a territoriului aprobater.

.f]eneficiarul va d.esfasrra ilctivitati de productie mzrleriale purblicitare / media, spre
exerrplu reclame, panourri infcrnna.tive, totem.uri, casete, etc. Se vor realiza toate activitalile
necesare pana la instalarea eferctiva a acestor materiale, porlincl de la proiectare, produol.ie,
instalare, asigurare mentenanta. In hrala propusa prin prezentul proiect se va realiza proiectareaL si
productia efectiva a acestor mat,eriale publicitare.

In plansele desena.te depruse irnpreuna cu dosarul initial inregistrat ]ta APM Constanta se
prezintar modul de planifioare a ntini:ilarii

:.r

,4mplasarea in zona a obiectivul,ai



Asa cum a fost preciz,at anterior, terenul
MEDIh & SIGNS S.R.l-. conforrn Contractului

analizat este in proprietatea S.C. SAII(O
de vanzare autentificat la B.I.N. MersszLne

Iuliana cu m. 235 din3I.03.2011.
Accesul pietonal si auto este asigurat din Strada Celulozei pe llatura de nord-vesrl

terenului.
In zona in care se va face acaesul pe arnplasament va fr reahzata o platforrna pe care i/a

situata <l cabina de paza.
Vecinitdlile amplesamentului sunt :

- I,a Nord - Vecin: |IE:20,45755 qi Proprietate particulard.
- .l,a Sud - Vecin: Ili 207i'72 qri Proprietate particulard
- .La Est - IE: 24232:"2 qi Proprietate partioulard
- La Vest * Str. Cehrlozei.

'Ierenul are forma neregulatar in plan conform detaliului de mai jos :

66'rB

COORDONI\TE STEREO 1970 ALE AMPN-ASAMENTULUI

x [m] Y fml
1 302281,151 786801,558
2 302271,463 786804,388
a
J 302264,289 786805,931

4 302263,681 786805,152
5 302254,454 786808,1 93

6 302244,243 786810,927

7 302242,378 78681r,661
8 302232,330 186814,230t
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Planul terenului



9 302228.490 786798,850
10 302220.390 786800.470
11 3021 98,1 60 186704,860
12 302177,A83 786666,90r
l3 302179,858 186663,047
I4 302277,456 786766,94r
15 302271,841 786772,216

- formele fizice :lle proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de
constructie etc.)
Beneficiarul investi{iei cloreste realizarca unei hale productie cu regi.m maxim de inaltime

P+1E, r'espectiv 2 corpuri:
c1 - cu':rtTffJ',lilH[.: + 1 E partial:

o Etaj: biroud administrative, vestiare si ateliere
C2 - cu resim de iinaltime P:

: :t*:;""Hffo.ie (care vafiutitizata doar ocaz:ional)
o platfirnna penttu bazinul de 170 mc pentnr hidrantii exteriori si interiori,

Hala va fr prevazuta ou 3 usi de aoces pentru utilaje si mijloace de transport, de
dimens.iuni 4m latime cu .3.5 m inaltime.

Confortul termic se va asigura prin Chillere - AC pentru racire si centrala termica pe
gaze nalurale pentru incalzire.

Sistemul constructiv
Sistemul constructiv este din stalpi si girnzi metalice, planseul penlru etaj este din beton

armat de 13cm, acoperisul va fi tip sarpanta din panouri sandwich IsoPir Scm,
lnchiderile exterioare vc,r fi :realizate din panouri sandwich.tsoPir 8cm, iar peretii interiori

din gips-carton (sisteme SINIA'|) pereti Rezistenti la foc.
Pardoselile vor fi epoxidice - iar in bai si in bucataria de la etai se va ullliuza sresier si

faianta.

Elementele specifice carncteristice proiectului propus:
- profilul si capacitatile de productie

Beneficiarul va ilesfasura activitati de productie materjale publiicitare / media, spre
exemplu reclame, panouri informative, totemuri, casete, etc. Se vor realiza toate activita;tile
necesare pana la instalarea efectiva a acestor materiale, pornind de la proiectare, producfie,
instalare, asigurare mentenanta. In lrLa.la propusa prin prezentul proiect se va realiza proiectarea si
productia efectiva a acestor material.e publicitare.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)
Activitatea incepe cu partea de proiectare si grafica, ce se desfasoara in departamentul

Grafica & Proiectare.
De la acest departament vor pleaca propunerile finale pentru realizarea materialelor catre

unul din urmatoarele departamente i.n functie de tipul produsului final:
o Departamentul Cutting - Printing (pentru materiale printate)
o DepartamentulDecorareautocolant



o Departamentul Formare Semne volumetrice (pentru sernne formate.)D)
o Departamentul Structuri Mr::talice & Vositorie (pentru structuri rrLetalice modulare rsau

fixe)
o Departamentul prelucrar:e CNC tabla (pentru Fete Casete si Totemruri din tabla Ol I Al I

Cu, etc.)
o Departamentul dellitare CNC placi plastice
o DeparlamentulPrducrari
o Departamentul electric - pentru materiale care necesita montajul de instalatii electrice

In cele din urma, mate,rialele rezultato sunt preluate de echipa de montaj, in vederea
asamblarii acestora in locatiile liolicitate de beneficiari.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitateal
Pe scurt, procesele de productie constau din:

o Debitare placi - urasina de ctebitat CNC LASER - PMMA sau rnasini de debitat cu l}eza
CNC (routere mecanice cu freza) - pentru urmatoarele rnateriale: PMMA, PVC, Al, PAL,
MDF

o Debitare tabla - Masina de debitat cu plasma, Abkant Cl{C
o Debitare placi - la circullar
o Debitare profile - se vor folosi masini dle debitat I polizor unghiular
o Sudura - Al si OL, poliz;are
o Roluire tevi
o Roluitor tabla
o Gaurire profile - masina de gaurit
o Grunduire si vopsiLre stnrcturi - cabina de vopsit auto - se va folosi ocazional, majoritatea

produselor vor fi vopsiter in oamp electrostatic - prin sub,contractori
o Lipire materiale plastic,o - se vor folosi adezivr speciali distribuiti de distribuitorii de

materiale
o Indoire materiale plastice -- se vor fblosi masina dle indoit prin incalzire materiale

plastice, robot indoit materiale plastice prin incalzire
o Aplicare autocolante
o Laminare autocolant - srl va ullliza Laminator
o Imprimare - se vor utiliz:a Printer UV flatbed, Printer Roll to Roll
o Decupare pe contur autocolante - se va utiliza Cutter plotter:
o Pentru realizarea semnelor volumefrice se vor fblosi urmatoarele: Masina de

llermoformare, C]{C pentru formare sernne, Aparat sudura LASER pentru litere
o Realizare instalatii electdce
o Asamblare
o Montaj

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestor:r;
Materiile prime folosite vor Fr:

o Materiale de print:
. Autocolant fblie autoadeziva PVC cu support hartie - role
. Polyplan - tesatura FVC
. Mesh - tesatura P\y'C
. Canvas
. Placi Plexiglas sau PVC spuma

' Cerneala printer wide fiormat: Solvent
. Cartuse printer normal z\3 color



o Materiale productie:
. Table si prolile OL si AL, organe de asamblare
. Polyplan pentru copertine -utilizal ocazional

' PMMA, un polimer tetmoplastic lbarte transparent -utilizat foarte frecvent
' Material tip.BOND- miez plastic I fete din aluminiu vopsite irr camp electrostatic:. PVC spuma si rigirJ
. Policarbonat compact si celular - vtilizatmai rar
. PETGsiPETA
. Vopsea, grund

' Diluant - ullllizat destl.ul de putin, majoritatea productiilor se vopsesc in camp
electrostatic - subcontractor.

. Cabluri electrice, LED-uri 12V si surse 220-12V

Stocurile posibile rie matteriale pentru desfasurarea procesulrui tehnoltogic sunt:
o in zona printing:

' Folie autoadeziva IPVC cubazahartie - 1 sau 1.6 x 50 m - max. 10 role. Polyplan prirrt max. 560 g/mp - 1 sau 1.6 x 50 m .- max. 2 role
' Mesh (fesdturb de poliester special acoperit cu P'VC) max. 3709 / mp cu support

hartie - 1 x 50 m-max. 1 rola
. Canvas - 1.5 x 25 m.- max. 2 role (polyester + bumbac / bumbac)
' Plexiglas sau PVC spuma - max. 2-3 placi

o iln zona de depozitare plerci

' PAL 2800 x 2070 :r18 mm-min. 0 placi -max. 10 placi
' Placi PVC spuma rsau rrigid - 3050 x 2050 mm - diverse grosimi dela2la 10 mm-

max. 10 placi

' PVC rigid 0.5 mm - 1400 x 1000 mm - max. 10 placi
' Plexiglas (FMMA) - 3050 x 2050 mm - diverse grosimi dela.2la 10 mm - min.2

placi - max. 15 placi

' Hips - High Impar;t Polystyrene -- diverse grosimi de la 1 la 4 mm - 3050 x 2050
mm-min.0-max.5placi

' Panou doua fete din aluminiu vopsit si miez negru din polLietilena cu densitate
redusa (LD-l'}E) sau miez mineral rezistent la temperaturi inalte (gama FR) - Bond-
4000 x 1500 mm - min. 2 -max.10 placi

. Tabla Al 1-3 mm --3000 x 1500 mm - max. 5 placi

. MDF - max. 10 placi --ocazional. Placaj - max. 10 placi -- ocazional

' Policarbonat rigid-- 3050 x 2050 __ grosime 2-3 mrn - max. 5 placi - ocazional. PET - 3050 x 2050 - grosime 2-3 mm - max. 5 placi -- ocazional
o Frofile

. Profile AL si OL - teava, profil L, profilU - max. 100 bare x 6 ml lbara. Organe de asamblare

. LED-uri

. Cabluri nu cantitatiL semnificative
. Vopsea

. Vopsea spray - max. 10 buc

. Vopsea cutie - max. 10 I

. Grund Al / Orl - max. 5 I

. Diluant - max. 10 l[

Energia necesara va fi asigurata prin racordul la reteaua de electricitaLte din zona.
Combustibilii necesari pentnr transportul ulterior al materialelor de la hala catre locul de

instalare vor fi asigurati de statiile dle distributie carburanti, nu vor exista depozite de carburanti
pe amplasament.



- racordarea la retelele utilitare existente in zona:
c Alimentare cu energie e,lectrica

Alimentarea cu energie.electrica se va realiza prin ra.cord la retelele existente in z:,ona,
conform solufiei de racordare la reteaua furnizorului de energie electricd din zond, ce va fi
stabilitir prin avizul solicirtat de lbenerficiar.

Alimentare cu apa si canalizare
Asigurarea apei menajere se vareahza prin racord la reteaua publica stradala existenta in

Apele menajere uzlate vor fi evacuate in reteaua publica. 'de aanalizare existenta in zona..

Ins talatii p entru s ttinger<za incendiului
Se va realiza un bazin de 170 mc pentru hidrantii exteriori si interiori.

o Alimentnre cu gaze
Alimentarea cu gilze se va realiza prrn racord la reteaua chn zona, conform avizului de

alimentare cu gaze naturale ce va fi obtinut de lla operatorul de clistributie gaze.
Incalzirea imobilului se va realiza cu o centrala termica proprie, alimentata cu gilze

naturale.
Centrala tetmica va fi echipata cu toate elementele de siguranta. si de functionalitate

necesare.

- descrierea lucrarilor tle refacere a nmplasamentului in zona afectata de executia
investitiei
Refacerea amplasimentrului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de

executie iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenqa si intrr:tine ca spatii verzi,
pl atfonrrra caro sabil a I p ar aaj e, a ccesi pietonal.

Cantitatea de sol fbrtil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate
de catrer Primaria Constanta.

cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
Nu este cazul, accesul se va l"ealiza din Strada Celulozei.

resursele naturale folosite in constructie si functionar.e
.Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:
piatrd, nisip, lemrL - folosit,e in constructie - vor fi asigurate de constructor, nu vo1 fi
exploatate de pe amplasamentul proiectrului
apd- resursa folosita atat in constructie cat si in functionare

- metode folosite in consrtructie
Sistemele constructive vor r$specta standardele in vigoare.
Constructorul va respeota in organizarea procesului de lucru normele de protectie a

muncii in vigoare in Romdnia mai ales cele elaborate de ,Ministerul 'fransporturilor gri de
Ministerul Muncii ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea,A,utorizatiei de Construire si in
conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter speciall, constand in procese
uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare imprejmuiri, amenajare organizare de
santier, lucrari amenajarer terenL (sa.paturi, nivelari, compactari, umpluturi), montare cofraje si
armaturi, betonare fundatii, betonare plansee, montare stalpi, gnnz:i, realizare inchideri, realizare
compartlimentari, montare tampl arie"



- planul de executie, cuprinzandfaza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara
Pe perioada executiei constructiilor se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul

propus cat si recomandarile spertifice pentru protectia mediului.
Pentru perioada de furrctionare si exploatare a obiectivului prolrus se vor lua toate

masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluranti pentrur mediul inconjuu:ator
confnmr normelor in vigoare,

Pentru etapa de refacere si u1;ilizare post construire se vor crea plrantatii de spatii rrerzi
care sa atenueze mediul antropir; conform propunerii de spatii verzi.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate
l'{u este cazul. Proiectul se incadreaza in specificul functional al zonoi.

- detalii privind alternativele care au frrst luate in considerare
lrlu este cazul, construcl.ia se realizeaza pe teren proprietate privata. Arnplasamenfirl nu

este sitruat in arii naturale prol.ejate, si se incadreaza in specificul functional al zonei - zena
industriala, astfel nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numarului de locuinteo eliminarea apelor uzate si a deseurilor)
Nu este cazul.

- nlte autorizatii cerute pentru proiect
Conform Certificatrlui rle Urbanism nr. 901 din 11.04.2017, pe langa avrzul eliberat de

Agentia. pentru Protectia Mediul.ui Clonstanta mai sunt necesare unnatoarel e avrze I autoizatli:
o aviz alimentare cu apa
o avizgazenaturale
o aviz canalizare
o aviz telefonizare
o aviz alimentare cu energie eleotrica
o aviz Comisia Circulalie
o aviz securitate la irrcendiu (IiS{J)

o aviz Direclia Judel;eand pentru Cultur[ Constanta

Localizarea proiectului:
- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind

evaluarea impactului asupra mediului in context transliontiera, adoptata la Espoo
la 25 februarie 19910 rartificata prin Legea nr.22l20A\
Nu este cazul, distanta irr liniLe dreapta panala cea mai zLpropiata ppanita, cu Bulgaria, este

de peste 47 k;rr.

- harti, fotografii ale arnplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice alle mediului, atat naturale, cal; si artificiale si alte informatii
privind:

' folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe
zone adiacente acesrtuial

iSuprafata de teren pe care se va face constructia este situata in intravilanul municipiului
ConstanLta, tnzona industriala, pe strada Celulo:zei, nr. 6, avand tlolosinta actuala a terenului: curti
constructii, teren liber.



.Destinatia terenului, stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului
aprobat,e este ZRA 2a - subzonia unitatilor preclominant industriale

'Conform documentatiilor dle urbanism si amenajare a teritoriului, utilizarile admise
pentru ztonaZP.A 2a sunt: activitati industriale productive, nepoluante deslbsurate in constructii
industriale mari, care necesita s,rprafete mari de teren; ZRA2a. - activitati productive desfasurate
in constructii industriale rnici si rniilocii.

, politici de zonare si de folosire a terenului.
Nu este cazul.

' arealele sensibikl:
Nu este cazul, amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate.

' detalii privind orice varianta de amplasament care il fost luata in
considerare.

Nu este cazul, constructia se realizeaza pe teren proprietate privata.
Amplasamentul nu este situai in arii naturale protejate, si se incadreaza in speci{icul

functional al zonei - zona industriala, astfel nu a fost necesara studierea altor alternative de
amplasament.

,4mplasarea in zonq a obiectivului



Caracteristicile impactului potential, in masura in care ace,ste informatii sunt
disponibile. O scurta descr.iere a impactului potential, cu luarefl in considerare a
urmatorilor factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,
bunurilor materialeo calitatii si regimului cantitativ al apei, caliitatii aeruluio climeio
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizualo patrimoniului istoric si
cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica
.impactul direct, indir,ectr secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,
permanent si temporar', pozitiv si negativ);
Lucrarile de construire nu presupun un impact major asupra populatiei, atat datorita

amplasarii proiectului intr-o zo.na in<Xustiala, nerezidentiala, citt si datorita faptului ca lucrarile
se deruleaza pe o perioarla scurla de timp - pe perioada norrnata a autorizatiei de construire.
Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va prcduoe local si temporar.

In timpul procesului tehnologic se va produce zgomot r1e catre insl;alatiile utilizate, insa
acesta se va produce in interiorul lLalei, si nu se vor inregistra depasiri ale nivelurilor maxime
admise conform legislatiei in vigoare pentru zona de amplasare a proiectului. Nivelul optim de
zgomot la nivelul constructiei se va asigura prin masurile de fonoizalare adoptate constructiv,

Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, astfel
nu va exista un impact asupra speciilor si habitatelor protejate.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in prirrcipal un irnpactul fizic datorat
lucrarilor efective de terasamenl.e ce urmeaza a fi efectuate - exoavare, nivelare, compactare.

lDe asemenea, impactul asuprra solului, subsolului si apelor subetrane se poate manifbsta
si ca utmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de cornbustibili sau
lubrifianti utrhzati in functionarr:a rnijloacelor cle transport / utilajelor.

lDetalii suplimentire privitor la impactul proiectului asupra factorilor de mediu se
regaseso la capitolul IV. Surrse cle poluanti si instalatii trrentru retinerea, evacuarea si
dispersia poluantilor in mediu.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatieilhabitatelor/speciilor
afectate)
iSe estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, rn zona amplasamentului

oroiectuilui.

magnitudinea si complexitatea impactului
In conformitate cu detaliile ptrezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul tV.

probabilitatea impactului
In conformitate cu detaliile ptrezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

durata, frecventa si reversibilitatea impactului
In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

masurile de evitare, reducere sau ameliorare a
mediului
ln conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum

natura transfrontiera a impactului.
Nu este cazul.

impactului semnificativ asupra

si cu cele de la capitolul tV.



IV. Surse de poluar{Lsi instalatii pentr
poluantilor in mediu

l. Protectia calitatii apelor
- sursele de poluanti pentru aper locul de evacuare sau emisarul;

In perioada constructiei proiectului, sursele de pohranti a factorului de mediu apa
provenite de la organizarc:a de santier sunt:

. posibilele scurgeri accidlenta.le de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita
functionarii utilajelor si celortalte mijloace de transport folosite in cadrul organizanii de
santier

o orice evacuare de ape uz:,aIe neepurate pe sol / in apele subterane
In timpul desfusurarii operatiunilor in cadrul organizarir de santier este strict interzisa

evacuarea apelor reziduale tehnologice in apele de suprafata sau subterane.
Apele uzate fecalcrid-menaje)re vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic

de catrer o firma specializata.
ln cazul afectarii calitati.i apelor prin posibile pierderi aocidentale de carburanti si uleiuri

pe sol, provenite de la rnijloa,oele de transport si utilajele necesare deslasurdrii lucrarilor de
organizare de santier, perLtru preverLirea acestui tip de poluari aocidentale vor fi instituite o serie
de masuri de prevenire si control, respectiv:

o respectarea programului de revizii si reparatii pentnr utilaje si echipamente, pentru
asigurarea starii tehnice buno a vehiculerlor, utilajelor si echripamentelor;

o operatiile de intretinere si alirnentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci
in locatii cu dotari adecvate;

o clotarea locatiei cu mate,riale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea
acestora in caz de nevoie.
De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de

apele pluviale, putand polua solul si subsolul, de aceea ele trebuie rlepozitat,e in spatii inchise sau
acopedte.

In conditiile respeotarii proiectelor de constructii si instalatrii nu vor fi poluari acciderrtale
ale apelor.

ln timpul functionarii, alimentarea cu apa se va asigura din reteaua existenta in zona, nu
se va preleva apa din subteran, iar irpele menajere uzate vor fi evacuate in reteaua de canalizarc
existenta in zona, prin racord la acela.sta retea, in conformitate au avizul ce se va obtine in acest
sens.

Sistematizarea verrticald a avut in vedere alegerea celor mai judicioase solutii privind
asigurarea evacudrii apelor pluvia.le de pe amplasament, utiliz6nd sistemul de scurgere
gravitalionald. Apele pluLviale de pe construcfie, se colecteazd in jgheaburi, din PVC qi se
dinjeazd la sol, prin burlane din acelasi material. Se asigurd trotuare de proteclie de min. 60 cm
prevdzuLte cu rigole in junrl constructioi, si o alee de acces carosabil ce asigurd accesul.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uz,ate prevazute.
Pe perioada de exploatare a constructiei apauzata menajera va fi evacuata in reteaua. de

canalizare existenta in zona.

2. Protectia aerului:
- sursele de poluanti pentru aer, poluantil

ln perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosFerici specifice
proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de
constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane --emisii de poluanti si
zgomot).

'Ioate aceste categorii cle surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, liind
considerate surse de suprerfata, liniare.



.['rincipalul poluant care va Ii emis in atmosferd pe penioada de exea:utie va fr reprezentat
de pulberi totale in suspenLsie - in special TSP qi fractiunea pM10.

O proportie insemnata lucrarilor includle operatii care se constituie in surse de emisie a
prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a
cimentului/asfaltului si a celorlalte rnateriale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare
materia.l, imprastiere, cornLpactare), lucrari de inLfrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de ercziunea vantului, fenomen care
insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a
suprafetelor de teren neacoperit(] expuse actiuniLi vantului.

nn timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de
traficul utilajelor si rnijloacelor der transport de pe santier. IJtilajele, inrlifererrt de tipul 1or,
functioneaza cu motoare Diese1., gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intrregul
complex de poluanti speoific arderi.i inteme a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici
volatili nonmetanici (COVnrn), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3),
pafiicrrle cu metale gnele (Cd, Cu, Or, Ni, Se, Zn), hrdrocarburi aromatioe policiclice (HAP),
bioxid cle sulf (SO2), partiLcule si hiclrocarburi.

lParticulele rezl)ltate din gaz:ele de esapament de la utlilaje se incaLdreaza, in marea lor
maj oritate, in categori a p articuledor rr:espirabil e.

lDispunerea gerografica, adrninistrativa, topografica, p'1scum si clirectia dominarrta a
vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie
asupra zronelor afectate.

Un aspect important il repre:zintb faptul cb toate materialele de constructie vor fi produse
in afara amplasamentului, urmdnd ar fi livrate in zona de constructie in cantitdtile strict necesare
qi in etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale
pe santier si supraincutcarea santiemlui cu materiale.

Se estimeaza caimpactul va fi strict local si de nivel redus.

Pe perioada d.e exploal;are a proiectului sursa de poluare a aerului poate fi considerata
centrala termica.

lPrin activitatile desfasurate in hala propusa prin proiect nu se polue:aza aerul, instalatiile
folosite fiind din cele mai moderne, nepermitdnd poluarea.

In ceea ce priveste vaporii pn'oveniti din oabina vopsitorie auto, trebuie precizat faptul ca
aceasta va fi folosita. doar ocazional, majoritatea produselor umand a fi vopsite de ceutre

subcontractori, in camp electrostatic. Cabina de vopsitorie va fi o cabina moderna, dotata cu
filtre de carbon ce nu permit efiranarea de gaze sau vapori de vopsea in atmosfera - in interionrl
halei saru in exteriorul acesteia.

- instalatiile perrtru retinereer si dispersia poluantilor in atrnosfera"
In perioada de executier a lucrarilor de constructii, pentru evitarea <lispersiei particuleJLor

in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materrialele de constructie
trebuie depozitate in locuri speoial amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitaii
temporare de materiale pulvenrlente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi irnprastiate prin
actiunea vantului.

llealizarea lucrarilor ser va executa cu mijloace mecanice si nnanuale, depozitarea
material.ului efectuandu-se in zone special amenajate.

l)e asemenea, pentru a se lilnita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportuLui,
materialele se vor transporta in coniditii care sia asigure acest lucru prin stropirea materialului,
acoperit'ea acestuia, utrlizlarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material
transportat, etc.

lle timpul depozitarii sre vor stropi <lepozitele de sol pentru a impiedica poluarea
facton"rlui de mediu aer cu pulbe,ri serdimentabile.

Mijloacele de transport si urtilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect,



suprafbie amenajate, evitandu-ue suprafetele nepavate, astfel iincat sa se reduca pe cat posibil
reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificad pe:riodice, conform legislatiei in domenriu, pentru utilajele si
mijloacele de transport irnplicale irr lucrarile de constructie, astfel incat ercestea sa fie in stare
tehnica buna si sa nu ema:ne nolle peste limitele admise.

ln urma verificanilor perio<lice in ceea ce priveste nrivelul de monoxid de carbon si
concetrtratiile de emisii in gazele der esapamentt, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor a<lrrisi
(depasiri ale limitelor aprobate prirr cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi
puse in functiune numai dupa remeclierea eventualelor defectiuni.

.Pentru reducerea ernisiilor de gaze de esapament se recomanda 1blosirea de utilaje si
echipamente moderne, ce respecta standardele EIIRO cu priviLre la construclia motoarelor noi,
respectiv la sistemele pentru controlul ernisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a
unor motoare cu consum redus de cirburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

.Este importanl ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelorr de transport si ale
utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a asestora, sau manevrele
nejustificate.

Arganizarea judicioasa a actiivitatilor de constructie, cu respectarea programului planificat
si actua.lizarea dupa aaz ir aceslluia functie de situatiile specifice aparute va permite fluidi:zarrea
circulatiei si evitarea de supra-aglc,merari de mijloace de transport si utilaje in organizarea de
santier.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimeazd a fi necesare instalatii
pentru controlul emisiilor in cad.rul organizait de qantier.

Pe perioada de exploatlare a constructiei pentru zona de centrala termica, se va utiliza
kit de evacuare agrementat confbnn normelor i:n vigoare.

Privitor la cabina ile vopsitorie ce va fi utrlizata doar oe>azional, filtrele de carbon pentru
retinerea gazelor si vaporilor de vopsea sunt inoluse in alcatuirea acesteia, astfel nu va fi posib,ila
emanarea de gaze sau vapori de vopsea in atmosfera in interiorul sau in exteriorul halei.

3. Protectia impotriva zgonriotului si vibratiilor:
- sursele de zgomot si de vibratii;

nn etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea
utilajelor anexe si de la utilajele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatate a utilajelor si
instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au ef'ecte
negative asupra mediului.

In timpul executarii lucrarilor de organizare de santier, sursele de zgomot, sunt date de
utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Avand in vedere ca utila.jele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul
zgomotelor produse ser incadrea:za in limitele admisibile.

Avand in vedere amplaslarea. obiectivului in zona industriala, nerezidentiala, nu se pune
problerna afectarii populatiei dartoritl.a zgomotelor produse in timpul lucrarilor de constructie ale
proiecturlui.

In timpul operarii, principalele surse de zgomot si vibratii vor proveni din procesul
tehnologic propriu-zis desfasurat in interiorul halei si de la activitatile de aprovizionare si
transpoll.

Jh timpul proceselor tehnologice se va produce zgomot de catre instalatiile utilizate, insa
acesta se va produce in interiorul halei, si nu se vor inregistra depasiri ale nivelurilor maxime
admise conform legislatiei in vigoane pentru zona de amplasar,e a proiectului. Nivelul optim de
zgomol la nivelul constructiei se va asigura prin masurile de fonoizolare adoptate constructiv.



Avand in vedere iamplasarea obiectivului in zona industnala, nere:ridentiala, nu se pune
problenna afectarii populatiei dalorita zgomotelor produse in timpul functionarii proiectului.

Daca in etapa de operare se vor constata situatii locale de depasiri ale nivelului de zgornot
si vibratii, in urma unor investigatii specifice, se va aotiona prin masuri sper:ifice de reducere:

o diminuarea nivelurilor de zgomot si vibratii la surse
. ecranari ale zgomotului
o tratamenteantivibratile
o diminuari la receptor ale,nivenurilor de:zgomot si vibratii prin folosirrea echipamentelor de

protectie individuala a lucratorilor.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radi.atiilor:
- sursele de radiatii

Nu este cazul.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:
- sursele de poluanti pentru solo subsol si ape freaticel

In cadrul lucrarilor de constructiilmontaj desfasurate se manifesta un impact fizic
asupra solului/subsolului ce qonsta in lucrarile de terasamente ce ur-rneaza a fi efecfuate
(excavare, nivelare, compactare) pen1.ru infrasfiuctura si retelele aferente"

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produLce si ca urmare a aparitiei unor
positlilele scurgeri accirientale de lubrefiarrti, carburanti sau substante chimice, datorita
functiorrarii utilajelor si rnijloacelor de transport folosite in cadrul organizaii de santier sau a
reparatiilor, daca acestea sunt etectuate pe amplasament.

De asemenea, gospoderrirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului,
subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depazitarea lui partiala, se scoate din
circuitul natural, o cantitate de elemente nutdtive. Insa, cea mai mare prarte a acestora va. fi
reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depctzitat va fi utilizat la refacerea
ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

In perioada de functionare nu se estimeaza un impact asupra factorului de mediu
sol/subsiol, avand in vedere ca. suprafetele unde se vor desf,asura procese tehnologice vor fi
impermeabilizate (pardoseli epoxidice), fiind imposibila scurgerea accidentala de substante in
sol/subriol.

De asemenea este interzisa deversarea de ape uzate menajere sau orice alte substanl.e in
spatiile naturale ce vor fi amenajate pe amplasament.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
In perioada desfasurarii lucrarilor de constructie, masurile specifice de reducere a

impactului asupra factorunui de mediu apa sunt prezentate in continuare:
o utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederoa evitarii posibilitatii

de aparitie a scurgerilor accidentale ca umare a unor defectiuni ale acestora cAt gi pentru
mintmtzarea ernisiilor in atm.osfera

o este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioarJa constructiei in spatiile naturale
(pe sol)



. depozitarea materialelo.r in cadrul organizaii de santier trebuie sa asigure securitalea
depozitelor, manipulareil adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile
si poluarea accidentala

. spalarea mijloacelor de tra.nsport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special
amenajate pentru astfel de operatiuni

o utilajele si mijloacele de lransport vor folosi doar caile de acoes stabilite confo,rm
proiectului, evitand suprafetele nepavate

o operatiile de schirnbare a ulleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in
locuri special amernajate, de catre personal calificat, pdn recuperarrla integrala a uleiului
vzat, cme va fi predat opreratorilor economici autor\zati sa desfasoare activitati de
colectare, valorifir;are si/sau de eliminure a uleiurilor u:zate, in conlbrmitate cu Directiva
75/439/CEE privind elimirLrarea uleiurilor reziduale, modificata si completata p,rin
Directiva 87ll}lltCBE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G.23512007
(privind gestionarea uleiurilclr uzate)

o reparatiile utilajel<lr / mijloaoelor de transport care deservesc organi:zarea de santier se fac
in locuri special atnenajate cu platforme betonate (la unitdli speciali;rate)
Vor fi amenajate spatiii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor

(ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de
constructii), astfel incat deseurile nu vor fi nicriodata depozitate direct pe sol. Toate deseuriler vor
fi eliminate controlat de p,e amp,lasamentinba:za contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectanii tehnolo5giilor de executie a lucrarilor factorul ,,siol" si ,,subsol" nu va
fi afectat de poluare.

In perioada de functionar$, ca ufinare a solutiilor tehnice prevazwte, privind evacuarea
apelor menajere si pluviale, ser apreciazd ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa
afecteze solul si subsolul zonei, astfel nu se estimeaza un irnpact asupra solului si subsolului
cauzat rJe lucrarile propuse.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul este siflrat in afara ariilor protejate Natura 2000, la distanta de peste 5,8
km f'ata de ROSPA0076 Marea Neagra.

Impactul asupra vegetatiei si faunei poate fi resimtit in perioada executarii lucrarilor,
datorita. cresterii cantitatilor de pulberi sedimentale ce pot avea usoare implicatii asupra
vegetatiei din vecinatatea ampl zrsarnentului.

In momentul amenajarii de spatii verzi, activitatea microorganismelor din sol se va
reface.

Trebuie ar,uta in vedere depozitarea separata a solului fertil decopertat ce poal.e fi
reutilizat fata de restul solului excavat.

In timpul functionarii, prin natura activitatii nu va fi afectata fauna si flora terestra.
Suprafata spatiilor verzi asigurate prin proiect va fi de minim 507o din suprafata

terenului, conform Hota.rarii Consiliului Judetean nr. 152 din 2013: ,,Constructii industriule
- vor Ji prevd.zute spalii verzi ;i aliniamente cu rol de protectie in funcyie de categoria acestora
de minim 50 %",

Se recornanda ca la amenajarea spatiilor verzi, sa se foloseasca specii de plante autohtone
(specifice zonei).

lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatiio monumentelor nal;urii
si ariilor protejate.
Nu este cazul.



7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes publig
- identificarea obflectivelor de interes public, distanta fata dte asezarile umane!

respectiv fata de monumente istorice si de arhitecturao alte zone asupra carora
exista instituit un regirn de restrictieo zone de interes traditional etc.;
In vecinatatea pro,iectulrli prropus nu exista obiective <le inLteres public, asezai umane -

zone tezidentiale, monumente istorice sau de arhitectura, sau jzone asupra carora sa existe
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional. Terenul esrte amplasat in zona
industriala.

ln perioada de futrctionare exista un aspect pozitl, prin crearea cle locuri de munca in
activitatea ceurrneaza. a se desfasura.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umttne si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public.
Nu este cazul.

8. Gospodarirea deseurrilor" generate pe amplasament:
- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultatel

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deseurilor <le construcfie vor fi
de;euri inerte, astfel, in condifiile gestiondrii conforme cu ceri.ntele legale si aplicdrii de mdsuri
de minimizare / eliminare vor a'vea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deqeurilor cle constructie se manifesta astfel:
o impactulvizuaT- se disipeaz:.din ansamblul general al qantierului de constructii
o impactul evenltual daca dep,ozitarea ternporard a deseurilor de construcfii nu se va face

direct in recipienti speciali sau nu este posibild containerizarea
ln continuare sunt preze'ntate principalele tipuri de dese,uri ce pot fii generate in etapa de

construatie/montaj (inclur;iv starea rleseului: solid, lichid, semisolid) gi opfiunile de gestionare -
brl valontrcabil si/sau posibil de eliminate:

Denumirea depeului

Codul
dqeului -
conf. HG
856/2002

Starea fizicil
(Solid-S,

Lichid- L,
Semisolid-SS

Optiuni de sestionare

Posibil
valorificabil

Posibil de
eliminat

Beton 17 01 01 S X
Fier si otel 17 04 05 S X
Amestecuri metalice 17 04a7 S X
Deseuri de lemn 17 02Al S X
Materi.ale plastice 17 0243 S X
Pdmfirrt fertil qi roci rezultate d.in

s[pdturile pentru fundafii, drunnuri
si platforme, camine colectoare,
vane, lrasee electrice, etc.

17 05 05 S X X

Uleinri de ungere uzate clin
categoriile:
o Uleiuri minerale neclorurate de

motor, de transmisie qi de ungere
o Alte uleiuri de motor, de

transmisie si de unsere

13 02 05*

13 02 0g'k

L X X

Amballaie de hartie si carton 15 01 01 S X
Ambalaje de materialle pllastice 15 01 0r2 S X
Hartie/carton 20 01 01 S X
Deseuri de sticla 20 01 02 S X
Materiale plastice 20 0r 39 S X



Denumirea depeului

Codul
degeului -
conf. HG
856t2002

Starea fizici
(Solid-S,

Lichid- L,,

Semisolid-fiS

Optiuni de gestionare

Posibil
valorificabil

Posilril de
eliminat

Metale 20 0r 40 S X
Deqeuri municipale amestecate -
deseud menaj ere generate
activ itate a p ers onalullui

20 03 01 S X

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prez:inta una sauL mai multe propdetati
periculoase mentionate in ANEXA NT. 4 - Proprietati ale deqeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase
la Legea 2| 1 120\1 privind regimul degeurilor.

In timpul functionariii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe
amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si
asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01
- deseuri de amtralaie:

o 15 01 01 arnbalaje derh0rtie si carton
o 15 0I 02 arnbalaje der rnateriale plastice
o 15 01 04 arnbalaje m,et.alice
o 15 01 07 arnbalaje de sticla

- deseuri din a,ctivitatea tehrologica - resturi de rnaterii prime utllizale in procesul
tehnologic - r1e ,ex. autocolante folii autoadezive, mesh-uri, canvas, placi plexiglas,
polyplan, etc.
Deseurile rezu.Itat<t din activ:itatile tehnologice vor fi predate unei societati speciali zate, in

baza utrui contract sr;mnat in acest sens. Deseurile vor fi predate catrr; acesta in ambalaje
conforme, etichetate corespullzrator, ambalarea facandu-se pe categorii de deseuri. Societ.atea
specializata va preluLa, transporta si elimina deseurile industriale generate de activit;atea
beneficiiarului.

Deseurile recirtlabile (hartie I carton, plastic, etc.) vor fi colectat,e separat, in vederea
valorifi carii prin agenti econom ic i autoizatr.

- modul de gospodarire il deseurilor.
Prevederile legale aplicabiler sunt confoffne cu cerin{el.e Legii 21112011privind regimul

deseurilor si a legislaliei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deqeuri qi pentru
operafiunile cu deseur:ile.

Se vor lua t.oate mdsurile necesare pentru colectarea gi depozitarea in condifii
corespunzdtoare a deseurilor generarte in perioada de realizar€ a proiectului qi de a se asigura
cd operatiunile de cc,lecl;are, transport, eliminare sau valorificare sd fie realizate prin firme
specializate, autortzalle si reglemerntate din punct de vedere a.l protectiei mediului pentru
desfasurarea acestor tipurri de activitati.

.Se vor contracta de catre prestator firme specializate si autoriz;ate pentru preluarea
deqeurilor de construcfii r,eciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru elimirrarea deqeurilor
nereciclabile in depozite de deseuri .inerte sau de deqeuri periculoase.

Substantele rezliduale-fecalojde- din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja periodic de catre o
firma specializata pe perioada e:recurtiei lucrarilor de construire.

In perioada de functio,nare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacua.te,
prin gri1"a beneficiaruhri, in baza unui contract incheiat cu o firma specializala.

.Deseurile reciclabrile (hartie I carton, plastic, metal, sticla) vor fi cole;ctate selectiv, in



spatiile special amenajate, in vederea valorificarii prin agenti economici autonzal.i si
reglementati din punct dle vedere al protectiei mediului penrtru desfasurarea aoestor tipuri de
activitati.

Deseurile rezultatte din erctivitatile tehn<llogice vor fi predate unei societati specializate, in
baza s.nui contract semnat in acest sens. Deseurile vor fi predate catre acesta in ambalaje
conforrne, etichetate corespun:zator, ambalarea facandu-se pe categorii dle deseuri. Societatea
specialiLzata va prelua, transporta. si elimirra deseurile industriale generate de activitatea
beneficiarului.

9. Gospodarirea substantetrlor si preparatelor chimicer periculoasgi
- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei constructiilor nu se vor pro<luce deseuri periculoase pe
amplasamentul proiectului.

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de
transport din cadrul organizarii de santier nu se vor realiza pe amplasamentul proiectului, ci se
vor executa doar in loc;uri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea
integral.a a uleiului vzal;., care: va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare
activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurill<>r uzate.

Alimentarea cu comburstibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport sri a
utilajelor folosite pe santier se vor flace numai la societati speciarlizate si autrcrizate.

Pe perioada de exploallare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase
si nu se vor folosi substanLte si prepeLrate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chirnice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a f'actorilor de mediu si a sanatatii populatiei.
Nu este cazul, pe ampla.same.ntul proieatului nu se vorproduce deseuri periculoase sri

se vor folosi substante si prr:parate chimice periouloase, nici in perioada de construire
proiectului si nici in perioada de exploatare a aoestuia.

V. Prevederi pentru monitqrizarea mediului:
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pe perioada executiei constructiilor se vor respecta normele pentru protectia medirului.
Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta agentiei de
protectia mediului confornn soli citarilor acesteia.

Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in perioada
constructiei poate solicita monitorizarea calitatii aerului si a nivelului rle zgomot in zonele
adiacente organizarri de santier.

De asemenea, in cadrul organizaii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor
impuse cu privire la:

- depozitarea corecta a deseurilor
- functionarea corecta a utilajelor si rnijloacelor de lransport afbrente, si efectuarea

verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu
emane noxe peste limitele actmise

- curatirea rotilor rnijloacelor de transport la iesirea din organizarea de santier pentru a nu
produce disconfort pe drumuLrile publice

- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va un.nari ca acestea sa fie
acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului

- restul masurilor del protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare
In perioada de exploatan"e, confonn functiunilor propuse, se va dispune pentru

evacuarea centralei termice un l:it dr: evacuare agrementat confcrrm nonnelor in vigoare.

nu
a



VI. Justificarea incadrarii proiectului" dupa caz. in trrevederile altor acte normative
nationale care transpun lesislatia comunitara (IPPC. SEVESO. COV. LCP. Directiva-
cadru apa. Directiva-cadru aer. Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Pentru proiectul " CO,NSTRUIRE IIALA PRODUCTIE, AM:PLASARE FIRMA
LUMINOASA SI IMPREJMUIRE TEREN" mr este neoesar ca luoraril e d,e realizare a
acestuiit sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun lelgislatia comunitara.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
- descrierea lucrarilor n,ecesare organizarii de santierl

Pe perioada executarii constructiilor se vor lua rrasuri de nimitare a propagarii
materialelor de constructii, prin imprejmuirea terenului pe limitele de propnietate.

In interiorul limitei de proprrietate se va amplasa pe perioada executarii constructiilor un
wc ecologic, care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In interiorul limitei de proprietate se vor amplasa pubele pentru clepozitarea deseurilor
rczultate din procesul de constnrctier"

Racordul la utilitati irr cadrul organizaii de santier, pentru alimentare cu apa si
alimentare cu energie electrica. se va face din retelele de utilitati existente in zona, confclrm
indi catiilor av izelor.

- localizarea organizarii de santier;
Organrzarea de santier se va. realiza in interiorul limitei de proprietate a terenului studiat,

fara a afecta proprietatile vecine si retelele edilitare existente.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santierl
Impactul asupra mediuLui in ceea ce priveste lucrarile de organizere de santier nu este

semnificativ, deoarece organizrarea se va desfasura pe perioaila premergatoare executarii noii
construotii si implica imprejrnuirea terenului pentru a evita raspandirea materialelor, de
construatii pe terenurile vecine, po;iritionarea unui grup sanitar ecologic, cat si amplasarea unor
pubele pentru depozitarea deseuLrilor rezultate tlin procesul constructiv.

ln perioada lucrarilor de orglanizare de santier, principalele surse de poluare a aerului le
rcprezinta utilajele dirn sistemul operational participant (buldozere, autoc;rmioane de transport,
etc), echipate cu motoare tenmice omologat.e, care in urma arderii combustibilului lichid,
evacr)eaza gaze de arclere specifice (gaze cu continut de mono>rid de carbon, oxizi de azot, sulf,
particule in suspensie si compusi organici volatili metalici), in limitele admise de normele in
vigoare.

.La capitolul IV a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu in
perioada constructiei proiectulu.i.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dis;rersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier;
It{u este cazul, deoarece utilajele si mijloacele de transport cu care se vor reahza lucrarile

in cadrtrl organizarn de santier vor fli omologate conform normelor in vigoare.

- dotari si masuri prevaz:ute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ec,ologic care iie va vidanja periodic

de catre o firma specializarta.
Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor

provenite de la organrzarea de santier, care vor fi depozitate in pubele, fiind interzisa depozitarea
deseurilor direct pe so1.



Se vor lua toate m[suritre
corespunzdtoare a deqeurilor gonerate
operatirunile de colectare, tra.nspo,rt,
specializate qi autorizate.

necesare pentru colectarea ;i depozitarea in conclilii
in perioada de realizare a proiectului qi de a se asigura cd
eliminare sau valorificare sd fre realjzate prin firme

Arganizarca de santier va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru corrrpusi
petrolieri care vor fi utilizlate in caz de nevoie.

Imprejmuirea terenului se va frce pe lirnitele de proprietate.
Pe durata execut5lii lucriril<lr de construire se vor respeota urmitoarel e acte normative:

o Legea 9011996 privind protectia muncii
o Norme generale de protec{ia muncii
o Regulamentul MI,PAT 9A.l/15.03.1993 privind protecfia qi igiena muncii in constructii -

ed. 1995
o Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de seouritatea murncii la indllime
o Ordin MMPS 25511995 - notmativ cadru privind acor<larea echipamentului de protectie

individualS
o Ordin MLPAT 2ON/1 1.07 .1894 - Nomrativ C300-1994
o Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executdrii propriu-zise a lucrdrii.

Ptezenta documentatie, in faza de proiect pentru autonz,atia de construire, este extras din
proiectul tehnic Ei a fost elaboratd cu respectarea prevederilor Legii 50l1ggl (republicat6), ale
Legii 10/1995 privind calitatea lucrilrilor in construclii qi a nornlelor tehnice in vigoare.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei. in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii. in m:lsura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz
de accidente si/sau la incetnrea activitatii:
Nu este cazuI.

- aspecte referitoare la pre,venirea ;i modul de ris;runs pentru cazuri de poluiri
accidentale;
Pentru a evita poluarile acciclentale se vor lua urmatoarele masuri:

o controlul strict al personalului muncitor privind disciplirra in santier: instructajul perioclic,
echipamentul de protecti.e, etc.;

o verificarea inainte de intrarea ln lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;
o verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite> zone) a placutelor

indicatoare cu insemne cle pmicol - unde este cazul;
c realizarea de irnprejmuiri, semnalizari si alte avertiza1r pentnr a delimita zonele de lucru;
o oontrolul si restricrtionarea accesului persoanelor in santier;
o lintocmirea unui plan de, interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene

rmeteorologice extreme (preoipitatii abundente, furtuni); planul va. prevedea in special
masurile de alertare, informare, solutii prentru minimizarea efectelor.
Aceste masuri vor fi mentionate in contractul de executie a luc;rarilor de constructii

proiectate, cu respectarea legis;latiei romdnesti privind Secunitatea si Sanatatea Muncii, paza
contra incendiilor,Paza si Protectia Civila, Riegimul deseurilnr si altele. De asemenea se vor
respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor
privind calitatea in constrructii.

In cazul unor scurgeri at;cidr:ntale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport
cu care se aduc la amplar;ament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de me<liu
care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se achrzitra dle material absorhant
pentru interuentia prompta.



- aspecte referitoare la inchiderea/dezafeetarea/demolnrea constructiilor;
Eventuala dezafectare/demolare a constructiei consta in executarea urmatoarelor lucrari:

o dezmembrarea construcliei, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

' demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri,
umpluturi, etc.);

. recuperarea si valorificarea oablurilor electrice;

. umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.
Volumul de lucrari necesare a fi executatela inchidere genereaza modificari fizice in

amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificaliiv zona.
Dezafeclarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform

normativelor in vigoare.
Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte mici sa se produca o poluare a solului sau a

subsolului, a apelor de surprafata, refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta
doar in eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau
deseuri reciclabile.

- modalitifi de refacere a stirii inifiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a
terenului.
In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea / demolarea constructiei,

aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote
asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalitlti se
vor stabili clar la momentul luiirii deciziei privind desfiintarea obiectir,ului in vedere a utilizai1j
ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate
Planul de incadrare in zana a obiectivului si planul de situatie au fost depuse la Agentia

pentru Protectia Mediului ConstanLta odata cu depunerea initiala a dosarului de solicitare a
Acordului de Mediu.


