Antreprenorul General / Beneficiarul va elabora un Plan de Actiune in vederea respectarii
cerintelor legale privind Sanatatea si Securitatea in Munca.

V.2. Alimentarea cu apa calda

Alimentarea cu apa calda se face prin intermediul centralelor termice proprii care vor fi
montate in fiecare apartament.

V.3. Alimentarea cu energie electrica

In etapa de functionare, necesarul de electricitate pentru consumul propriu, va fi asigurat
prin conectarea la reteaua de electricitate existenta a orasului in baza contractului cu ENEL.

V.4. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se face de la reteaua stradala existenta. Evacuarea gazelor de
ardere de la centralele termice proprii, de apartament, se vor face prin cosuri de fum care
vor iesi direct spre exterior. Centralele termice vor fi de tip centrale termice murale, cu
ardere completa, astfel incat degajarile de noxe in atmosfera sa fie in limitele admisibile.

V.5. Evacuarea Apelor Uzate

Evacuarea apelor uzate se face prin intermediul retelei de canalizare ape uzate
menajere din incinta complexului si la reteaua stradala a localitatii.

VI. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
VI.1. Protectia Aerului

Obiectivul nu prezinta pericol de poluare a aerului. Cosurile de fum ale centralelor termice
pentru fiecare apartament vor fi dimensionate corespunzator.

Centralele termice de apartament vor fi de tip centrale termice murale, cu ardere complets,
cu degajare redusa de noxe.

V1.2. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pe parcursul exploatarii nu se produc zgomote si nici vibratii peste limitele admise de
normativele in vigoare.

Functiunea imobilelor nu produce zgomote perturbatoare, nivelul de zgomot fiind cel admis
pentru astfel de constructii.

Planseele sunt proiectate astfel incat sa fie izolatoare la zgomotele de impact. Tevile de apa
si coloanele de canalizare de evacuare a apelor uzate menajere vor fi izolate pentru

reducerea zgomotului in interiorul constructiei.




