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Telefon: 0241.785.238
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Adresa: Str. Jean Steriadi, nr. 40, bl. M11, ap.9, sector 4, Bucuresti

Telefon: 0729.510.466

Fax:031.404.2'1.42

Data elaborarii: mai 2017

III, DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Rezumatul Proiectului
pbiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea infrastructurii rutiere locale in comuna

Topraisar, judetul Constanta, localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Trcprairsar, prin modernizarea strazilor din

localitati.

In cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele lucrari:

Lucrarile propuse au urmarit sa respecte urmatoarele principii:

optime de siguranta si confort in circulatia auto;
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3.2. Justificarea necesitatii proiectului

Strazile sunt in prezent pietruite si prezinta urmaLtoarele deficiente:

In afara de starea partii carosabile si a lucrarilor pentru scurgerea apelor pluviale, o alta problema a acestor strazi

este siguranta circulatiei: marcajul orizontal lipseste, iar indicatoarele de semnalizare rutiera sunt insuflciente.

Toate aceste elemente conduc la o scadere a ciapacitatii de circulatie si a vitezei de deplasare pe aceste strazi.

3.3. Planse reprezentand linnitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata

pentru a fifolosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Cele 15 strazi, in lungime total de 9.249 m, fac parte din reteaua de drumuri locale din comuna Topraisar,

localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar, conform planurilor de amplasament din figurile 1 - 4'

Tabel 1. Amplasamentul si lungimea strazilor care vor fi nnodernizate in cadrul proiectului

#trtr.crt ',
1

Movilita

Eroilor 669

L Trandafirilor '1061

3 Albinelor 1056

llT Brandusei 1 165

Biruinta

Livadei 606

o Semanatorului 280

I Unirii 453

B Nemuririi 452

0

Potarnichea

Caprioarei AO,t

10 Ghioceilor

11 Lalelelor 531

12

Topraisar

Liliacului 928

12. Dorului 491

14 lzvor 20v

15 Cismelei 22tl

Suprafata de teren afectata de proiect este de 87.000 m2. Va fi respectat traseul existent al strazilor, fara

afectarea unor suprafete suplimentare, conform planurik:r de situatie.

Suprafata ocupata temporar de lucrari (penlru realizarea organizarii de santier) este de 600 m2. Aceasta

suorafata va fi refacuta la finalizarea lucrarilor de modrnizare si adusa la starea initiala,
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Figura '11. Plan cle amplasare - p01
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2. PIan de amplasare - p0ll
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Moderhiiare strazi in interiorul localillatilor Movilita, lBinuinta, lpotarnichea si Toprarisar

Figura 3. Plarr de amplasare - p03

Figura 4. Plan de amplasare - p04
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3.4' Date tehnice' Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)

3.4,1. Lucraripropuse

Scopul acestui proiect este modernizarea uttui numar de 15 strazi situate in localitatile Movilita, Biruinta,

Potarnichea si Topraisar, din comuna Topraisar, judetul Constanta.

Lungimea totala a strazilor este de g.24g m.

Traseele proiectate, se suprapun in totalitate pertraseele existente, nefiind necesare exproprieri.

3.4.1.1. Parte carosabi la: prof i I transversal tip

Conform standardelor in vigoare, au fost adoptate urmatrcarele profile transversale tio:

Strada Eroilor - localitatea Movilita, Strada Livadei - localitatea Biruinla, Skada Semanatorului - localitatea Biruinfa,

Strada Unirii - localitatea Biruinla, Strada Nemuririi - localitatea Biruinla, Strada Gaprioarei - localitatea potarnichea,

Strada Ghioceilor - localitatea Potarnichea, Strada Larlelelor- localitatea Potarnichea si Strada Cismelei - localitatea

Topraisar:

Strada Trandafirilor - localitatea Movilita, Strada

Topraisar:

Strada Albinelor - localitatea Movilita:
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- 2x2,75m

- 2x0,75m

- 2,500/o acoperis

- 4,000/o

- stanga i dreapta

Liliacului - localitatea Topraisar si Strada

2x2,50m/1x4,00m

2x0,50m

2,50% acoperis / panta unica

4,000/o

stanga / dreapta

2x2,75ml1x4,00m

2x0,75ml2x0,50m

2,50% acoperis / panta unica

4,000/o

stanga / dreapta

Dorului - localitatea



re strazi in interiorul localitatilcrr Movilita, Biruinta, Potarnichea si ropraisar

Strada Brandusei - localitatea Movillta:

Strada lzvor - localitatea Topraisar:

Structura rutiera propusa:

Acostamentele vor fi consolidate cu piatra sparta.

1x4,00m

2x0,50m

2,50% panta unica

4,000/o

stanga / dreapta

1x4,00m/1x3,00m

2x0,50m

2,50% panta unica

4,00%

stanga / dreapta

3.4.1.2. $cu rgerea apelor

Pentru eliminarea excesului de apa din corpul drumului, au fost prevazute lucrari pentru colectarea si evacuarea

controlata a apelor de suprafata: rigole si podete tubulana.

3.4.1.4. Lucrari de siguranta circulatiei

lleglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere

fluidizarea circulatiei printr-o presernnalizare corespunz:atoare. O atentie deosebita vur fi acordata siguranbi circulatiei,

atat pietonale cat si auto.

Se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere, intocmil in cooperare cu

Politia Judetului Constanta. Indicatoarele prevazute raspund cerintelor de avertizare, reglementare (prioritate, reskictie si

obligatie) side orientare - informare.

Materialele de construr;tie necesare pentru reallzarea proiectului sunt prezentale in capitolul 3.4.2.4.
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3.4.2. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

3.4.2.n. Proffllul si capacitatile de productie

Proiectul nu presupune realizarea unor proce$e de productie, ci modernizarea unor strazi existente.
In perioada de exploatare, proiectul va fi destirrat traficului rutier si nu implica procese de productie.

3.4.2.2' Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologiice existente in amplar;ament
In amplasamentul proiectului nu exista instalatli sau fluxuritehnologice. Terenurile din amplasamentul proiectului

sunt terenuri aferente strazilon ce vor fi modernizate conform certificatului de urbanism nr, 3g / 03.04.201emis de
Primaria Comunei Topraisar.

3'4'2'3' Descrierea proceselor de productie aler proiectului propus, in funrctie de specifiaul investitiei,
produse si subproduse obtinulte, marimea, capacitatea

Proiectul nu implica procese de productie, ci modernizarea unor strazi existente.

In perioada de operare nu vor fi obtinute produr;e si subproduse, strazile fiind destinate traficului rutier.

3'4'2.4. Materii prime, energia si combustibilii utlilizatii, cu modul de asigunare a acestora
Apa necesara pentru realizarea lucrarilor va fi prelevata din reteaua de alimentare cu apa existenta in zona

analizata, iar apa potabila va fi achizitionata imbutelierta. Pentru furnizarea energiei elechice va fi realizat racord la
reteaua electrica existenta in anrplasamentul lucrarilor.

Cantitatea de materii prime si de energie carer va fi necesara pentru realizarca proiectului a fost estimata pe
baza volumului de lucrari. Materiile prime vor fi procurate de la balastierele si carierele din vecinatatea amplasamentului.

Betonul necesar pentru realizarea lucrarilor nu va fi preparat in amplasamentul lucrarilor, ci va fi adus de la
centre autorizate, pentru a reduce emisiile de poluanti atmosferici si nivelulzgornotului in amplasamentul proiectului,

Motorina necesara pentru hansportul materialelor de constructie va fi achizitionata de la statiile de combustibil
din vecinatatea amplasamentului.

Gonsumul de materii prime pentru realizarea proiectului

1. Piatra sparta = 25.5g0 m3;

2. Binder BAD20 =S84 tone;

3. Uzura BA16 =5.6120 tone;

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare er strazilor din comuna Topraisar, localitatile Movilita, Biruinta,
Potarnichea si T'opraisar vor fi folosite si substante chimice pentru marcarea drumului, conform tabelului 2.

Tabel 2. cantitati de substante forosite pentru marcarea drumului
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462,45k9 (50 kgikm de banda continua)

147,98 kg (16 kg/krn)

23,12k9 (2,5 ks/km)
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Pentru realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Topraisar, localitatile Movilita, Biruinta.

Potarnichea si ropraisar vor fi folosite utilajele prezentate in tabelul 3.

Tabel 3. Timpul total de folosire ar utirajelor perntru realizarea lucrarilor

ry::1'*u,'t''f,',j' { - i bru'l' . ]

1 EXCAVATOR o
L 72 ore 20uh

z BULDOZER o
L 4B ore 24Uh

ctltNDRU 6g[AppE50R B - 1a t z 56 ore 16 tih
Aa AUTOINCARCAIOR WOLLA z 48 ore 35 |/h

REPARTIZAT'OR MIXTU RI AS FALTIOE 2 30 ore 20 uh

3.4.2.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

In perioada realizarii lucrarilor de modernizare, organizarea de santier va fi racordata la retelele de alimentare cu

apa si la cea de energie electrica. In perioada de operane a strazilor nu este necesara racordarea la retelele utilitare.

3'4.2.6. Descrierea lucrarilor de refacere a ampliasamentului in zona afectatta de executia investitiei
Toate spatiile afectatr: temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de modernizare si vor fi aduse la starea

initiala. Lucrarile de refacere sunt prezentate detaliat in cadrul capitolului Vll.

3.4.2.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru realizarea investitiei se va utiliza drumul public, cu reglementarera circulatiei de cahe antreprenor. Nu este

necesara realizarea unor drumuri noi de acces.

3.4.2.8, Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu vor fi folosite resurse naturale din amplasannentul proiectului.

Toate materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate.

3.4.2.9. Metode folosite in t;onstructie

Realizarea proiectului presupune amplasarea organizarii de santier si realizarea lucrarilor de modernizare a

strazilor din comuna Topraisar, localitatile Movilita, Biruinta, potarnichea si Topraisar.

Organizarea de santier va fi amplasata in extravilanul localital.ii Topraisar, in afara ariilor naturale protejate.

Locatia organizarii de santier a fost aleasa in amplasamentul proiectului pentru a reduce emisiile de poluanti atmosferici

generate de transportul materiilor prime si al deseurilor, conform recomandarilor ghidului JASPERS pentru gonstructia de

drumuri si autostrazi.

Beneficiar: IPRIMARIA TOIPRIJSAR
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Pentru amplasarea organizarii de santier va fi ocupata temporar o suprafata de 600 m2. Lucrarile necesare

organizarii de santier sunt descrise in capitolul Vll.

Realizarea lucrarilor de modernizare

Va fi decapata pietruirea existenta pe toata grosimea siva fi realizata o structura rutiera noua.

Fazele de executie si procesele tehnologice de executie a caii rutiere

Un drum este alcatuit din patru elemente structurale principale:

- terasamente:

- fundatie;

- strat de baza;

- imbracaminte.

Terasamentele

Terasamentele sustin calea de rulare si asigurer racordarea acesteia la terenul

prelua eforturile ce apar din solicitarile autovehiculelor. Terasamentele trebuie sa

indiferent de conditiile climatice.

Executia unui drum implica realizarea unui numar important de terasamente, l-erasamentele se realizeaza in mai

multe etape:

- lucraripregatitoare;

- lucrari de baza;

- lucrari de finisare.

Lucrarile pregatitoarre reprezinta primalaza clin executia unui terasarnent si presupun: verificarea si restabilirea

traseului, curatarea terenului de vegetatie (ierburi, tufisuri, copaci), excavarea permantului (pe categorii vegetal si

nevegetal) si pichetarea amprizei. ln cazul celor 15 strazi ce vor fi modernizate in cadrul proiectului nu mai riunt necesare

lucrarile pregatitoare pentru terasamente.

lLucrarile de baza reprezinta realizarea lucrarilor de terasamente propriu-zise si constau din saparea pamantului

din debleuri, santuri, incarcarea, transportul si nivelarea pamantului in rambleu si cor,nperctarea pamantului.

Lucrarile de finisare cuprind operatiile nece{iare pentru aducerea platformr:i, taluzurilor si a dispozitivelor de

evacuare a apellor de suprafata intr-o stare de functionarc buna si pentru incadrerrea acestora in peisaj. Zorirele care au fost

terasate trebub acoperite cu pamant vegetalsi insamantate pentru refacerea covorului vegetal.

Toate suprafetele carer au fost ocupate temporar (organizarea cle santier, drumurile de santier) vor fi curatate,

toate deseurile trebuie indepartiate, terenurile trebuie nivelate si aduse in starea initiala. Se va urmari procesul de refacere

a covorului vegetal.

$trat de forma

Capacitatea portanta la nivelul patului drumului influenteaza in mod determinant grosimea totala a $tructurii rutiere.

lmbunatatirea acesteia se face prin prevederea stratului de forma, al carui mod de alcatuire se stabileste in baza calculelor

tehnico-economice, in functie de materialele ce alcatuiesc terasamentele, in functie de materialele disponibile din zona

drumului.

Beneficiar: IIRilMARIATOITRAISAR,, :,.
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Fundatia

Reprezinta partea dintre patul drumului si imbracaminte si are rolul de a primi, a repartiza si a transmite
terasamentelor sau terenului natural sarcinile vehiculelor care actioneaza asupra imbracamintii.

lmbracamintea

Reprezinta partea drumului asezata deasupra fundatiei si care suporta traficul. poate fi alcatuita din unul sau mai
multe straturi' Ansamblul de straturi ale imbracamintii rsi fundatiei se numeste sr'sfem rutier. lar sistemul rutier impreuna
cu terasamentele alcatuiesc complexul rutier.

Tehnologia de executie a sistemului rutier impune folosirea a numeroase materiale si materii prime pentru
procesele tehnologice de fabricare a betoanelor, mixturilor asfaltice.

Tehnologia de realizare a suprastructurii drumului

Strat de fundatie din piatra sparta (strat infenior de fundatie)

se asterne si se niveleaza piaha sparta in straturi (inainte de compactare);

se adauga prin stropire cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compaclare;

se compacteaza cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede usoare si apoi cu compactoare cu pneuri vibratoare,

strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal (strat superior de funclatie)

se realizeaza amestecul de sorturi din agregate naturale (in proporliile stabilite) si de apa, corespunzatoare

umiditatii optime de compactare, intr-o instalatier fixa cu predozator cu patru compartimente;

piatra sparta, amestec optimal, se asterne p,e fundatie intr-un strat unifonn si se compacteaza cu aiutorul

compactoarelor cu rulouri netede usoare si apoi cu compactoare cu pneurivibratoare.

Activitati de dezafectare

Flealizarea investitiei nu presupune dezafectarea unor echipamente, utilaje sau cladiri.

lmpietruirea existenta va fi clecapata siva fi realizata o structura rutiera noua.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructiile si instalatiile existente in cadrul organizarii de santier vor
fi demontate si evacuate, iar spatiile ocupate temporar de organizarea de santier vor fi aduse la forma initiala. Terenul va fi
recopertat cu solul fertil excavat initial,

Lucrarile necesare pentru dezafectarea organizarii de santier sunt prezentate in capitolul Vll.

3.4.2JA. Planul de executie: faza de constructier, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire
ulterioara

Perioada de executie propusa este de i0 luni.

Lucrarile se vor realiza dupa urmatorul plan de erxecutie:

A. amplasarea organizarii de santier;

B. decaparea pietruirii existente;

C. realizare structura rutiera noua:

Beneficiar: PRIMAR|A TOpRAt SAR
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D. realizarea lucrarilor pentru scurgerea apelor pluviale;

E. realizarea marcajului orizontal si a semnalizarilor verticale;

F, refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari,

Durata normala de exploatare a unui drum este de 15 ani, in conrjitiile realizarii lucrarilor de intretinere si de

reparatii conform normativelor in vigoare.

3.4.2.11. Relatia cu alte proiecte existente sau prlanificate

In amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia nu exista alte proiecte cu care modernizarea strazilor din

localitatile Movilita, Biruinta, potarnichea si ropraisar ar putea genera impact cumulat.

3.4.2'12. Descrierea alternativelor studiate de titularul proiectului

Att fost analizate varianta zero si mai multe alternative constructive. Nu a fosr cazul anatizarii unor
alternative de arnplasament deoarece proiectul pre$upune modernizarea unor strazi existente.

Alternativa zero nu poate fi adoptata deoarece strazile analizate sunt la nivel de pietruire, capacitatea portanta

este necorespunzatoare, apele pluviale nu se scurg corespunzator, marcajul orizontal lipseste, iar indicatoarele sunt
insuficiente. Pentru remedierea acestor deficiente si asigurarea confoftului si sigurantei participantilor la trafic este strict

necesara modernizarea celor 1b strazi din comuna Topraisar.

Alternativele constructive su nt prezentate in continuare.

A1. Alternative constructive pentru realizarea lucrarilor la partea carosabila

In cadrul memoriului tehnic au fost studiate doua solutii de mo<lernizare a celor 15 shazi existente. Solutiile de
modernizare au fost stabilite pe baza evaluarii starii tehnice si a calculului de dimensionare.

Solutia 1: structura rutiera supla

Adoptarea solutiei 1 presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

Solutia 2: structura rutiera sernirioida

Adoptarea solutiei 2 presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

{. Decaparea pietruirii existente pe toata grosimea;

* Executia structurii rutiere noicu urmatoarea alcatuire:

F 4,0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAR16;

> 6,0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20;

> 20,0 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici;

> 30,0 cm balast.

Beneficiar: PRIMARI.A TOPRATSAR
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Analiza comparativa a celor doua solutii propuse

Ambele structuri rutiere propuse rezista la solicitarile datorate traficului penhu perioada de perspectiva de 10 ani.
structura rutiera semirigida prezinta dezavurntaje fata de structura rutiera supla si anume:

Dezavantaje structura supla

grosimea acestuia;

acestor drumuri ra variatia regimurui hidrologic ar terasamenteror,

Avantajele structurii rutiere semirigide

ridicata, care determina tensiuni reduse transmirse la nivelul patului drumului:

Avantajele structurii rutiere suple

repartizare skatului supoft a solicitarilor din traflc;

drumurilor moderne.

Pe baza avantaielor si riezavantajelor prezentate anterior, in cadrul memoriului tehnic a fost propusa punerea in
aplicare a structurii rutiere suple,

Va fi respectat traseul existent al strazilor si elementele geometrice ale acestora. Nu vor fi afeqtate suprafete
suplimentare in afarc amprizei drumului.

3.4.2.13. Alte activitati care prot aparea ca urmare a proiecturui

lmplementarea proiectului nu va conduce la iaparitia altor activitati. Agregatele necesare pentru realizarea
lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate, este stricll interzisa extragerea de agregate din amplasamentul proiectului.

Apa necesara pentru realizarea lucrarilor va fi prelevata din reteaua de alim,entare cu apa exi$tenta in zona
analizata, iar apa potabira va fi prrccurata imbuteliata din comert.

Nu este necesara suplimentarea numarului de locuinte.

Beneficiar: PtRtMARI,A TOptRAtSAR
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Apele uzate generate in perioada de realizare a lucrarilor vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite
periodic prin intermediul unei firme specializate.

3.4.2.'14. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin certificatul de urbanism nr. 39 | 03.04.2017 emis de Primaria Comunei Topraisar au fost solicitate
urmatoarele avize i autorizatii:

* avize si acorduri privind utilitatile urbane:

- alimentare cu apa;

- alimentare cu energie eleckica;

* avize / acorduri specifice ale administratiei pub,lice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- acordul Inspectoratul de Stat in Conslructii:

- aviz M.Ap.N;

- aviz C.N.A.l.R;

- aviz politia Rutiera.

3.4.3. Localizarea proiectului

Proiectul va fi implementat pe teritoriul adnninistrativ al comunei Topraisar, localitatile Movirita, Biruinta,
Potarnflchea si Topraisar.

coordonatele STEREO 70 ale proiectului sunt prezentate in tabelul4.

Tabel 4. coordonate {irEREo 70 are amprasamenturui rucrariror

$1 triiiollit 
'i*'r:t.a$.' ^,.t "T ffi.,: l#*ffii

Movilita

Eroilor

7820B6.671 288350.268

781979.451 28E436.94

781942.407 288468,381

781568.498 28E773.393

Trandafirilor

780785.273 289195,862

780793.486 289012.973

781393.207 288817.212

781473.391 288678.295

Albinelor

781490.318 289122.827

781664.765 289036.272

781999.477 288772.218

781766.445 288429.015

Brandusei

780689,73 289354.968

780990.69 289381.207

781440.252 289421.226

781850.531 289450.952
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Livadei

780926.97 283670.083

Biruinta

781193.22 283722.133

78 1323.095 283738.587

781396.228 283847.996

Semanatorului

781396.228 283847.996

781382.002 283851 .1 63

7Bl 149.338 283B45.035

781 1 16.993 2B:J841.763

Unirii

781238.676 283463.63

781071.917 283438.059

781 009.338 283427.951

780790.385 28it398.727

Nemuririi

7B103s.831 283229.425

781278.899 283264.754

781287.18 283277.001

781242.564 283461.421

Potarnichea

Caprioarei 778977.933 291 383.15

779072.468 291438.499

779082.362 291455.902

779078.774 291918.345

Ghioceilor

778969.71 I 291590.588

778968.471 291713.161

778968.347 291800.815

778969.205 291917.709

Lalelelor
778857.89'7 291s82.784

778855.146 291913.773

Topraisar

Liliacului 776096.183 284988.451

776326.727 285099.502

776556.744 2B5;201.969

776903.324 285426.31

Dorului 776696.778 284906.589

776681.017 284711.579

776662.287 284611.284

776623.045 284422.077

lzvor 776476.259 2:841'52.137

776486.752 284747.237

776598.076 284730.279

776679.913 284719.247

Cismelei 776667.099 284621.121

776884.717 284674.191
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3,4,3.'fl. Distanta fata de granite pentru proiectele cane cad sub inc;identar Conventiei privind evaluarea

impactului asupra mediului in context transfrontiera

Nu este cazul incadrarii proiectului in preverjerile Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in

context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22 12001, deoarece amplasamentul

este situat la aproximativ 30 km de cea mai apropiata granita, iar impactul modernizarii strazilor din comuna Topraisar,

Iocalitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar se manifesta strict in amplasamentul acestor strazi, cu exceptia

impactului asupra aerului care se manifesta pana la aproximativ 100 m de limita amplasamentului.

3.4.3.2. Folosinte actuale si planificate ale terenului iatat pe amplasament, cat si zone adiacente acestuia

Conform certificatului de urbanism nr.39 / A3.04.2017, terenul este situat in inhavilanul comunei Topraisar,

localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar, iapartine domeniului public de interes local al acestei comune si se

afla in administrarea Consiliului Local.

Folosinta actuala si destinata, conform PUG-ului preliminar este de teren aferent strazilor, zona cailor de

comunicatie si transport.

3.4.3.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii priivind caracteristicile fizice ale

mediului, atat naturale, cat si artificiale

Figura 6. Aspecte ale starii actuale a strazii
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Figura 7. Aspecte ale starii actuale a strazii

3.4.3.4. Politici de zonare si de folosire a terenului

La realizarea proiectului vor fi respectate prevederile documentatlei de urbanism nr. I t 2A6 faza pUG

intermediar, aprobata prin Holararea Consiliului Local Topraisar nr. 23 t22.09.206, prevederile legii 50 /lggl privind

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale certificatului de

urbanism nr. 39 / 03.04.2017 eliberat de primaria Comunei Topraisar,

Pentru terenul analizat nu au fost stabilite direc;tii speciale de dezvoltare.

3.4.3.5. Areale sensibile

Cele 15 strazi care vor fi modernizate in cadrul proiectului sunt amplasate in afara ariilor naturale protejate. In

vecinatatea amplasamentului exista doua arii naturale protejate:

dreapta pe directia nord si

Deoarece modernizarea celor 15 strazi va fi realizata in afara ariilor nerturale protejate si cu respectarea traseului

existent, implementarea proiectului nu va avea niciun fel de impact asupra ariilor naturale protejate,

In perioada executiei lucrarilor se va inregistra o crestere a nivelului zgomotului si a concerttratiei pulberilor

sedimentabile, dar deoarece au fost propuse masuri adecvate in cadrul capitolului lV, modernizarea celor 15 strazi din

localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea siTopraisar nu va avea impact semnificativ asupra mediului.

3'4.3.6' Detalii privind orice varianta de amplasament care a fosltluata in considerare

Deoarece proiectul presupune modernizareia unor strazi existente nu au fost analizate alternative de

amplasament, ci numaialternative constructive, prezentiate in cadrul capitolului i1.4.2.12.

Beneficiar; PRIMARIA TOPRAISAR
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3.5. Caracteristicile impactulufi potential asupra mediului

3,5.1. Descrlerea succinta a impactului potential si a naturii impactului

Modernizarea celor 15 strazi din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar nu va avea impact

semnificativ asupra mediului. Va fi respectat haseul existent, fara scoaterea unor suprafete din circuitul agricol sau

forestier. Nu vor exista emisii poluante in apa sau in sol, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative, se vor manifesta numai

pe amplasamentul proiectuluisi pana Ia 100 de m de linnita acestuia.

Toate terenurile afectate temporar de realizarea lucrarilor de modrnizare vor fi refacute si aduse la starea initiala,

astfel incat la finalizarea lucrarilor nu vor fi afectate dercat spatiile strict prevazute in proiect a fi ocupate definitiv. pentru

refacerea terenurilor afectate temporar au fost prevazute fonduri in bugetul general al proiectului.

lmpactul realizarii lucrarilor de modernizarer a celor 15 strazi din localitatile Movilita, Biruinta, potarnichea

si Topraisar va fi nesemnificativ, temporar si reversibil. ln perioada de etxploatare a acestor strazi va fi inregistrat

impact semnificativ pozitiv asupra mediului deoarece ser vor imbunatati conditiile de trafic si implicit vor fi diminuate emisiile

de poluanti atmosferici asociati traficului.

lmpactul potential a$upra calitatii si regimului cantitativ al apei

In amplasamentul proiectului nu exista corpuri de apa de suprafata. In zona analizata exista canalul Negru Voda,

dar asupra acestuia nu se va interveni sub nicio forma in cadrul proiectului.

In prezent, scurgerea apelor pluviale se realizeaza la nivelul strazilor.. Nu exista santuri sau rigole pentru

Figura 8' Zone in care apele pluviale se scurg la niv'elul strazii Srmanatorului (in stanga) siTrandafirului (in dreapta)

In toata perioada realizarii lucrarilor vor fi acloptate tehnici de conskuctie rnoderne si vor fi adoptate masuri

adecvate astfel incat sa nu existe emisii de materiale poluante.

Materialele de constructie sideseurile vorfidepozitate in spatiispecialamenajate in cadrulorganizariide santier.

Este strict intezisa depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor direct pe sol.

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Topraisar, localitatile Movilita, Biruinta,

Potarnichea si Topraisar se poate produce numai poluarea accidentala a apelor subterane ca urmare a defectarii utilajelor

si autoutilitarelor folosite pentru realizarea lucrarilor, a gospodarii neadecvate a deseurilor si a producerii unor accidente in

care sunt implicate autovehicule care transporta substante periculoase.

Beneficiar: PRIMARIA TOPRIUSAR
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In astfel de situatii se va actiona in cel mai sr:urt cu material absorbant, iar ulterior se va apela la serviciile unei

firme specializate in depoluari.

Apa necesara in procesele tehnologice va fi prelevata din reteaua de alimentare cu apa existenta in zona

analizata, iar apa potabila va fi achizitionata imbuteliata din comert.

Apele uzate menajere vor fi colectate in foser vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermetliul unei firme

specializate. Este strict intezisa deversarea acestor ape direct pe sol. Nu vor fi generate ape uzate din procesele de

constructie.

lmpactul potential al realizarii lucrarilor de modernizare asupra apelor este nesemnificativ, poate avea numai

efecte locale si este reversibil. La finalizarea lucrarilor de moclernizare mediul va reveni la starea initiala.

In perioada de operare a strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, Poterrnichea si Topraisar va fi inrr;gistrat impact

pozitiv indirect asupra apelor deoarece apele pluviale care spala platforma strazilor vor fi colectate si epurate

corespunzator.

Pentru colectarea apelor pluviale de pe platfonna strazilor au fost prevazute in proiect rigole, santuri de pamant si

podete tubulare.

lmpactul potential asupra calitatii aeruluisi climei

In prezent strazile analizate sunt pietruite, astft;l incat in perioadele sec;etoase traficul pe aceste strazi genereaza

cantitati insemnate de pulberi sedimentabile.

Realizarea lucrarilor cle modernizare a strazibr din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar nu va

avea impact srlmnificativ asupra calitatii aerului din amplasamentul proiectului. Vor fi utilizate tehnologii si utilaje moderne,

astfel incat emisiile de poluanti atmosferici sa fie cat mai mici.

La poluarea aerului pot contribui: activitatile desfasurate in cadn:l organizarii de santier (depozitarea si

manevrarea materialelor de constructie, alimentarea cu carburunti a utilajelor), activitatile desfasurate in cadrul fronturilor

de lucru (recopertarea / recopertarea suprafetelor, lucrari de excavare / umpl:re, reerlizarea terasamentelor, punerea in

opera a betoanelor / asfaltului), trafic pe amplasamentul lucrarii si traficul pe drumurile cle acces Ia amplasament.

Figura L Starea actuala a amplasamentului : r;trada L.iliacului (in stanga)si strada Nemuririi (in dreaptaT
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Sursele aferente lucrarilor de modernizare a strazilor din localitatile Moviliter, Biruinta, Potarnichea si Topraisar

sunt surse libere (degajare de pra0, nivelul emisiilor (r:oncenhatiile maxlme admisibile) nu sunt normate nici in legislatia

nationala, nici in cea comunitara. ,Acestea se vor manifesta punctual in cadrul fronturilor de lucru, fara afectarea intreoii

suprafete a zonei analizate.

Emisiile de poluanti atmosferici actioneaza in cadrul fronturilor de lucru, intr:nsitatea acestora scade o data cu

cresterea distantei fata de amrilasamentul lucrarilor.

lmpactul local asupra calitatii aerului generat tJe realizarea lucrarilor, va avea un caracter temporar, fiind lim1at la

perioada de desfasurare a lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna l-ooraisar.

lmpactul asupra aerului este nesemnificatiiv, tennporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul

proiectului, fara afectarea calitatii aerului. La finalizarea lucrarilor de modernizare, mecliul va reveni Ia starea initiala, nu va

exista impact rczidual asupra arerului.

In perioada de explloatare a strazilor din locallitatile Movillita, []iruinter, Potarnichea si Tgpraisar va fi
inregistrat impact pozitiv asupra aerului, datorita inrbunatatirii conditiilor cle trafir: si reducerii emisiilor de poluanti

atmosferici asociati traficululi rutier.

lmpactul potential a$upra florei sifaunei

Realizarea lucrarilor cle modernizare a strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar nu va

avea impact sr:mnificativ asupra biodiversitatii.

Conform hartii din figura 1 0, cele 15 strazi ce vor fi modernizate sunt amplasate in afara ariilor naturale protejate.

In vecinatatea amplasamentului exista doua arii naturale protejatt,.:

dreapta pe directia nond si

F:igura 10, Amplasarea proiectului in raportcu ariile protejate limitrofe
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Deoarece modernizarea celor 15 straziva fi nlalizata in afara ariilor naturale protejate si cu respectarea traseului

existent, implementarea proiectului nu va avea niciun ferl de impact asupra ariilor naturale protejate.

lmpactul potential asupra biodiversitatii se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor de modernizare,

dar este nesemnificativ, temporar si reversibil. La finaliz:area lucrarilor de modernizare, mediul va reveni la starea initiala.

Deoarece lucrarile vorfi realizate intr-o zona foarte antropizata, in intravilanul unor localitati si la distanta mare de
limita ariilor naturale protejate, in amplasamentul lucrarilor nu au fost identificater specii protejate de flora sau fauna.

Pe traseul strazilor care vor fi modernizate au fost identificate in general specii ruderale si segetale de plante ce
pot fi incadrate in habitatul 87.2. Ruderal communities. Alaturi de acestea, exista si cateva exemplare de corcodus (prunus
cerasifera), salcie (Sa/x a/ba), salcam (Robinia pseudoacacia), nuc (Juglans regrb), porumbar (prunus spinosa), lemn

cainesc (Ligustrum vulgare) care nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din localitatile

Movilita, Biruinta, Potarnichea si Tooraisar.

Figura 11. Aspecte ale vegetatiei pe traseul celor 15 strazi care vor fi modernizate in cadrul proiecfului
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Deoarece lucrarile vor fi realizate cu respectarea kaseului existent al strazilor, nu vor avea impact semnificativ
asupra biodiversitatii.

In zonele cu vegetatie spontana au fost identifir;ate speciile de flora prezentate in tabelul 5.

Tabel 5' specii de frora identificate in amprasarnentur proiecturui

Benumirea s.tii niifi6l?i Familie' "*'' " 
.-,- -I

Conium maculatum Apiaceae Apiales
Cicuta virosa
Aegopodium podagraria
Eryngium campestre

ililea rntiletoilum Asteraceae I Asterales
Artemisia annua
Artemisia austriaca
Artemisia vulgaris
Ariltum lappa
t ragopogon pratense

Centaurea austriaca
Centaurea calc'riipa-
Cichorium intybus
urstum vulgare
Matricaria inodora

Sonchus aryensr.s

Taraxacum offic'nate
Lactuca serriola
Thlaspiaruense 6rasslcaceae Brassicales
Erysimum diffusum
C a p se ll a b u r sa- p atsto ri s
Lepidium Iatifolium
Lepidium draba
Lepidium peloliatum
sfiap/s aryens/s
Erysimum diffusum
Chenopodium alhum Chenopodiaceae
Polygonum aviculare Polygonaceile
P ayg 0 n u ryt I a p ath if oli u m
Sambucus nigra AOOxaceae Dipsacales
Sambucus ebulus

Fabaceae Fabales
Medicago minima
Melilotus albus
tnrcilum arvense

liblium campeitre
Trifolium prafense

Trifolium repens

Lotus corniculatus
Vicia cracca

Galium apariqe Rubiaceae
Echium vulgarae

Gentianalis
Boraginaceae l.amiales

ECnUm Mlrcun

-

Verbascum phlomoides Schrophulariiaceae
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Lamium purpureum Lamiacea,e
Lamium maculatum

Mentha aryenslb

Mentha lonqifolia

LtgusLrum vutgare Oleaceae
Fraxinus pennsytvanica

Plantago lanceolata Plantaginaceae
Plantago media
Verbena officinatis Verbenacerae
Euphorbia agraria EUpnorbiaceae Malpighiales
Euphorbia virgata

Poaceae Poales
Poa annua
Poa nemoralis

Poa pratensig

Poa palustris

Hordeum murinum
Agropyron cristatum

4gropyron repens -Lolium perenne

Sorghun halepenie
Chelidgnium majus Papaveraceae Ranunculales
Papaver rhoeas
Bg4ynculus repens Ranuncrrlacaaa
Geum urbanum KOSaceae Rosales
Fragaria vhidis
Rosa canina
Rubus caesius
Prunus spinosa
Prunus cerasifera

Potentilla reptans
Urtica dioica Urticaceae
Cuscufa campesfns uonvoMula0eae Solanales
Convolvulus aryensls
Datura stramonium Solanaceae
fiypericum perforatum Hypericaceae Theales

ln perioada de exploatare, deoarece vor fi limitafe emisiile de poluanti atrmqsferici asociate traficului rutier, va fi
inregistrat impact indirect pozitiv asupra biodiversitatii.

Deoarece lucrarile vor fi realizate intr-o zona antropizata, in amplasamentul acestora nu au fost identificate specii
protejate de fauna, cu exceptia erxemplarelor de pasari. N4ajoritatea exemplarelor de fauna observate in amplasamentul
lucrarilor si a celor din vecinatatea acestuia sunt frecvenle in vecinatatea asezarilor umane. In cazul speciilor de pasari,
dominante sunt cele comune (precum cioara de semanatura, gugustucii, randunerere etc).

In zona analizata nu au fost identificate specii endlemice. Exemplarele identificate apartin urmatoarelor clase:

(albina), cetonia aurata, Gryllus campestris, Pieris rapae, Maniola iurtina, Lycaena thersamon, Lycaena phaleas,
co/las croceus, colias hyale, Pieris rapae, Vhnessa cardui, Hyres euphorbiae, sphingonotus caerulans.
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Sympetrum sanguineum, Hesperia comma;

(cartita);

Carduelis carduelis (sticlete), Ciconia ciconia (barza alba), Columba livia domestica(porumbel), Coryus frugilegus

(cioara de semanatura), Corvus corone (cioara griva), Corvus monedula (stancuta), Coturnix coturnix(prepelita),

Cuculus canorus (cuc), Dendrocopos syrlacusr(ciocanitoare de gradina), Falco vespertinus (vanturel de seara),

Falco tinnunculus (vanturel rosu), Galerlda cristata (ciocarlan), Hirundo rusllca (randunica), Lanl,rs collurio
(sfrancioc rosiatic), Lanius minor (sfrancioc cu fruntea neagra), Melanocorypha calandra (ciocarilie de baragan),

Oenanthe oenanthe (pietrar sur), Passer domesficus (vrabie de casa), passer montanus (vrabie de camp), plca

pica (cotofana), Streptopelia decaocto (gugustiuc), Sfumus vulgaris (graur), Turdus merula(mierla), lJpupa epops
(pupaza).

Efectivele de pasari observate in amplasamenttul proiectului sunt foarte mici.

Pasarile au fost observate in zona analizata in ,cautarea hranei. Amplasamentul proiectului nu este fr:losit ca areal

de reproducere sau de adapost de catre aceste specii.

lmpactul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor in localitatile Movilita, Biruinta, potarnicheer si Topraisar

asupra speciilor de fauna se poate manifesta prin deranjarea exemplarelor de fauna, ca urmare a prezeptei utilajelor de

constructie si a muncitorilor si din cauza nivelului zgomotelor si vibratiilor. Indivi;zii prezenti in cadrul fronturilor de lucru se
pot deplasa in habitatele similare din vecinatatea amplasamentului, in zone in ciare 1u se lucreaza, de unde vor reveni la
finalizarea lucrarilor de modernizare, astfel incat nu va fi afectat efectivul populational al speciilor identificate, ci se va

modifica numaidensitatea relativa a acestora.

lmpactul asupra biodiversitatii este nesemnificettiv, temporar si reversibil, la finalizarea lucrarilor mediul va reveni

la starea initiala.

Realizarea lucrarilor dr"' modernizare nu va destabiliza populatiile prez:ente la nivelul amplasamentului si nu va

contribui la afectarea starii de conseryare a speciilor si habitatelor pentru a caror protectie au fost desr:mnate ariile

protejate din vecinatatea amplasamentului datorita distantei mari dintre amplasamentul proiectului si limitele acestor arii

protejate.

l'oate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor si aduse la starea initiala.

lmpactul potential asupra solului, subsolului si folosintei terenurilor

Realizarea lucrarilor der modernizare a strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar nu va

avea impact semnificativ asupra solului deoarece va fi respectat kaseul existent al strazilor, fara ocuparea unor suprafete

suplimentare. Nu vor exista emisii poluante care sa afecteze semnificativ calitatea solurilor din amplasamentul lucrarilor

sau din vecinatatea acestora. lmpactul asupra solului se poate manifesta atat direct, r:at si prin intermediul mediului de

dispersie al poluantilor.
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Lucrarilor de modernizare a unor strazi existente le pot fi asociate urmatoarele forme de impact asupra solului:

neadecvate;

lmpactul asupra solurilor variaza in functie de magnitudinea lucrarilor, tehnologiile folosite si detaliile

amplasamentului. In cazul modernizarii strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar, irnpactul asupra

solului nu va fi semnificativ.

Vor fi folosite utilaje si tehnologii de constructie moderne, astfel incat emisiile sa fie cat mai rnici. Utilajele de

constructie si autoutilitarele foklsite penhu transportul materialelor de constructie vor actiona numai in cadrul fronturilor de

lucru si pe drumurile de acces / exploatare existente. Toate suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la

finalizarea lucrarilor (va fi refacuta structura, astfel inciat sa permita circulatia aerului, apei si inradacinareer plantelor), la

finalizarea lucrarilor nu va exista impact remanent asupru solului.

Materialele de constructie sideseurile vorfidopozitate in spatiispecialamenerjate in cadrulorgarnizariide santier.

Este strict interzisa depozitareer acestora direct pe sol.

Apele uzate vor fi colectate corespunzator in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de catre o firma

specializata. Este strict intezisa deversarea acestor ape direct pe sol.

In perioada de exploatare a strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, ltotarnichea si Topraisar, nu va fi

inregistrat impact asupra solului, deoarece se vor imbunatati conditiile de circulatie si vorfi reduse considerabil emisiile de

pulberi sedimentabile.

Lucrarile propuse nu vor afecta subsolul.

lmpactul potential asiupra peisajului si mediuluivizual

lmpactul asupra peisajului se va manifesta mai ales in perioada realizarii lucrarilor, ca urmare a prezentei

utilajelor, a fronturilor de lucru si a muncitorilor. Pentru diminuarea impactului asupra peisajului, santierul va fi imprejmuit,

iar materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate numai in cadnrl orgilnizarii de santier, astfel irncat sa fie redus

riscul antrenarli acestora de catre vant sau apele din preripitatii.

Organizarea de santier va fi amplasata in afiara zonelor rezidentiale si a altor areale sensibile (ariile naturale

protejate, zone impadurite, etc),

In perioada de exploatare a strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar, impactul asupra

peisajului va fi pozitiv ca urmare a imbunatatirii conditiilorr de trafic.

Beneficiar: PRIMARIATOPRAISAR,,,,:
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Figura 12. Aspecte ale peisajului pe traseul celor 15 skazi din comuna Topraisar

lmpactul asupra asezarilor umane si a altor obiective

Prezenta santierului, a fronturilor de lucru si eventualele restrictii de circulatie pot contribui la crearea unui usor

disconfort atat pentru populatia locala, cat si pentru persoanele care tranziteaz1tzonaanalizata. Deoarece organizarea de

santier nu va fi amplasata in zonele rezidentiale, impac;tul asupra populatiei va fi redus considerabil. Rutele alese pentru

transportul materialelor de constructie vor evita pe cat posibil traversarea z:onelor rrezidentiale.

In perioada de operare a strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar va fi inregistrat impact

pozitiv asupra populatiei datorita imbunatatirii conditiilor de trafic.

lmpactul zgomotelor si vibratiilor

llealiz:area lucrarilor cle modernizare a strazilror din localitatib Movililla, Eiruinta, potarnichea gi Topraisar va

determina cresterea nivelului z1;omotului, dar acesta nu va avea impact semnifir;ativ asupra locuitorilor comunei Topraisar

sau asupra persoanelor care tremziteazazona. Vor fi respectate orele legale de odihna, iar nivelul zgomotului sa va integra

in limitele prevazute in STAS 10009 - BB "Acustica urbarra - Limite admisibile ale nivelului de zgomot,'.

Pentru a nu exista impact asupra muncitorilor care realizeaza lucrarile de modernizare, acestia vor fi dotati cu

echipament individual de protectie si vor fi adoptate masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti atmo$ferici (stropirea

periodica a drumurilor de expklatare si a zonelor decopertate, acoperirea materialelor de constructie purverulente si a
depozitelor de Pamant, curatarea pneurilor utilajelor si autovehiculelor Ia iesirea <jin santier).

Beneficiar: IPRIMARIA TOpRAISAR
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Disconfortul creat populatiei locale se va manifesta numai in perioada realizariilucrarilor de modernizare. Lafinalizarea lucrarilor, nu va fi inregistrat niciun felde impact negativ asupra populatiei locale.
lmpactul asupra patrimoniului istoric si cultural
Modernizarea si exploatarea strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, potarnichea si ropraisar nu va avea impact

;:1ffi:*tivelor 
apartinand pahimoniului istoric si culturat, deoarece acestea nu sunt prezente in amprasamentul

3'5'2' Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciif or afectate)

u..inutrtl 
ctul proiectului este local' se manifesta numai in amplasamentur proietturui, fara afectarea spatiiror din

Pe traseul celor 15 strazi din localitatile Movilita, Biruinta, potarnichea si ropraisar nu au fost identificate speciisihabitate de interes comunitar ce ar putea fi afectate cle rearizarea proiecturui. speciire de fauna prezenr,e in cadrur

H':ffi:ff* 
* vor deplasa in habitatele din vecinatatea amprasamenturui, astfer incat impacturasupra acestora nu

3.5.3. Magnitudinea si complexitatea impactului
lmpactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in perioada realizariilucrarilor de modernizare' In perioada de exploatare a strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, potarnichea siropraisarva fi inregistrat impact pozitiv asupra mediului datorita imbunatatirii conditiilor de trafic.

3.5.4. Probabilitatea impactului

Este redusa' se manifesta in perioada realizarii luc,rarilor de modernizare.

i].5.5. Durata, frecventa si reverrsibilitatea impactul ui
lmpactul este nesemnificativ, temporar si reversibil. se manifesta in perioada executiei lucrarilor de morjernizare.L.a finalizarea lucrarilor, mediul va r,eveni la starea initiala.

3'5'6' Masurile de evitare, reducere siameliorare a iimpar;turui semnificativ asupra mediului
Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra merdiului. Masurire pr'puse pentru reducerea impacturui potentiaral proiecturui asupra fiecarui factor cre mediu sunt prezentate in cadrur capitorurui rV.

3.5.7. Natura transfrontiera a inrpactului

Nu este cazul' Proiectul este amplasat la aproxirnativ 30 km de cea mai apropiata granita, iar irmpactul semanifesta numai in amplasamentul proiectului.

Eeneficiar: pRtwtARtA TOPRAISAR
trraborator: S.C. pROVtA DEStcN S.R,L.
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IV' SURSE DE POLUANTI SI INSTALAI'II PHNTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA
PON.UANTILOR IN NIEDIU

4.'t. Protectia calitatii apelor

4.1.1. $ursele de poluantipentru ape, loculde evacuare sau emisarul
In penioada realizarii lucrarilor de modernizare

In amplasamentul proiectului nu exista corpuri de apa de suprafata. In zona analizataexista canalul Negru Voda,
dar acesta nu va fiafectat sub nicio forma de executia lucrarilor de modernizare a celor 15 strazi din comuna Topraisar.

ln prezent, scurgerea aperor pruviare nu se rearizeaza corespunzator.

Figura 13' Strazi la nivelul carora apele pluviale nu sunl eliminate corespunzator : Liliac;ului (stanga) si Livadei (dreapta)
ln toata perioada realizarii lucrarilor de modernizare vor fi adoptate tehnici de constructie modernq, astfel incat sa

nu existe emisii de substante poluante in mediu.

Realizarea lucrarilor de modernizare si exploatarea shazilor din localitatile Movilita, Biruinta, potarnichea si
Topraisar nu reprezinta sursa directa de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

$ursele potentiale de poluare a apelor in timpul realizarii lucrarilor de modernizare a celor 15 strazi din localitatea
Topraisar pot fi clasificate in:

Surse punctiforme de poluare a apelor: pot 1li reprezentate de evacuarea apelor uzate menajgre generate in

cadrulfronturilor de lucru si a organizarii de santier. Din prrocesele tehnologice nu vor rezulta ape uzate. Cantitatea de apa
uzata generata in cadrul organizarii de santier depinde de numarul muncitorilor prezenti si de conditiile de lucru, etc).
Apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de catre o firma specializata. Apele uzate pot
produce numai poluarea accidentala a apelor subterane sau a solurilor din amplasamentul proiectului.

Beneficiar: PRIMAR|A TOpRAtSAR
Elaborator: S.C. PROVTA DiEStcN 5.n.f_.

$



:,t.,.,=i="-:,,Upd9-J!3izare straz! in..i-r;tgriorul locallitatilor Movilita, Biruinta, Frotarnichea si Topnaisar
,'. ; '4, I

Sursele difuze de poluare a apei pot fi repre:zentate de:

vrac (mai ales cele pulverulente) care pot fi spalate de apele pluviale sau antrenate de catre vant, particulele fine

fiind anhenate catre terenurile adiacente;

cu uleiuri sau hidrocarburi;

4.1.2. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a aperlor uzate prevazute

Apele uzate menajere vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite pr:riodic de o firma specializata. Este

strict intezisa deversarea acestor ape direct pe sol.

Materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate in spatii special ameniajate in cadrul organizarii de santier.

In jurul depozitelor vor fi realizate santuri perimetrale penhu colectarea eventualelor scurgeri de materiale de constructie.

Apele pluviale care spala platforma organizarii de santirrr vor fi colectate si conduse catre un bazin decantor.

Carburantii si substantele periculoase vor fi du'pozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier

in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Alimentarea cu carburant a utilajelor se va face numai in amplasamentul

organizarii de santier.

Platforma organizarii de santier va fi dotata c;u santuri perimetrale pentru colectarea apelor pluviale, care vor fi

conduse catre un bazin de sedimentare. In toata perioada realizarii lucrarilor, constructorul va lua toate masurile pentru

reducerea la minimum a impactului negativ asupra mecliului.

Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transprortul materialelor de constructie vor fi reparate si spalate numai in

centre autorizate, amplasate in afara ariilor naturale protejate.

lmpactul potential asupra apelor este temporar si reversibil. La finalizarea lucrarilor de moderniaare vor disparea

si potentialele surse de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

ln tirnpul functionariii obiectivului

ln perioada de exploatare a strazilor din localitatile Movilita, Biruintei, Potarnichea si Topraisar va fi inregistrat

impact indirect pozitiv asupra calitatii apelor datorita realizarii sistemului de scurgere er apelor pluviale, apeft: pluviale care

spala platforma strazilor vor fi colectate si epurate corespunzator.

4.1.3. lMasuri de dimfinuare a impactului

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR ,T , ,
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orice fel direct pe sol;

catre decantoare pentru retinerea pierderilor de materiale de constructie si / sau pamant;

platforma organizarii de santier sa fie epurate corespunzator;

de o firma specializata;

domeniu;

a evita pierderile de particule in timpultransportului,

4.2. Protectia aerului

4,2.1. Sursele de poluanlti pentru aer, poluanti

La alegerea solutiilor constructive pentru moclernizarea strazilor din localitatile Movilita, Biruintei, Fotarnichea si

Topraisar s-a tinut cont de evitarea modificarii calitatii aerului atmosferic in amplasamentul proiectului,

In perioada realizarii lucrarilor de modernizare a celor 15 strazi se poate produce poluarea aerului din cauza

activitatii parcului de utilaje, organizarii sediului de santier, bazelor de utilerje, depozitelor de materiale, traficului pe

amplasamentul Iucrarii.

Principala sursa de poluare a aerului este reprezentata de manevrarea pamantului (execrrrtia lucrarilor de

decopertari / recopertari, excavatii / umpluturi), Manevrarea pamantului poate genera concentratii ridioate de PM10 si

PM2,5.

O alta sursa de impurificare a atmosferei este reprezentata de functionarea utilajelor de constructie si a

autoutilitarelor folosite pentru tmnsportul materialelor de constructie. Acestea pot conduce la emisii de NOa, 00, COz.

lmpactul asupra aerului variaza in functie de:

Beneficiar: PRIMARIA1gpp6;54p,,,,,.
Elaboraton S"C. PROVIA DESIGN S,.n..L.
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Avand in vedere specificul lucrarilor propuse si caracteristicile amplasamentului, impactul asupra aerului nu va fi
semnificativ' Acesta se va manifesta strict in amplasamentul proiectului si pe durata de lucru, dar este temporar si
reversbil' La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, fara afectarea calitatii aerului.

4.2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispensia poluantilor in atmosfera
Nu este cazul utilizarii unor instalatii pentru n:tinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, deoarerce sursele de

poluare a aerului sunt in general difuze. Pentru reducerea impactului asupra aerului vor fi adoptate masurik; descrise mai
jos.

4.2.3. Masuri de reducere a impactului:

procurate de la centre autorizate, astfel inc;at sa se reduca concentratier poluantilor atmosferici si nivelul
zgomotului;

de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine;

Aplicatea acestor masuri de reducere a impactului asupra aeruluiva conduce la respectarea prevederilor impuse
prin STAS 12574 I 1987 care stabileste concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerul atmosferic din zonele
protejate.

Tabel 6' Concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerulatmosferic din zonele protejate

t$ . .{K,rdti fff-tr"r,i*-r, .^ ;

###
,v-ldl,

f@#ffi de ilT {fi,ffi & H.
c0 6,0 21,0

NOz 0,3 c),1 0,04
S0z 0,75 0,03
Pulberi in suspensie n( 0,15 0,07i;

Beneficiar: PRilVtARtA TOpRAtSAR
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De asemenea, vor fi respectate prevederile lergii 104 / 201'l privind calitatea aerului inconjurator s;i ale ordinului

462 I 1993 privind aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a normelor metodologice pentru

determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,

lmpactul asupra aerului generat de executariea proiectului analizat este ternporar si reversibil si se manifesta

numai in amplasamentul proiectului si pana la 100 m de limita acestuia, fara a afecta calitatea aerului din zonele

rezidentiale sau a ariilor protejate din zona analizata.

Pentru a elimina riscul aparitiei imbolnavinilor profesionale, vor fi respectate obligatoriu limitele privind

concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi ln atmosfera zonelor de munca prevazute in "Normele generale de

protectie a muncii" elaborate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii si al lnstitutului de

lgiena si Sanatate Publica.

Concentratiile admisibile (medii si de varfl) sunllconcentratiile maxime admise in zona fronturilor de lucru. Acestea

sunt prezentate in tabelul 7.

Tabel 7, Concentratii maxime admise de substante toxice in atmosfera fronturilor de lucru

'3fu.',ffi,; ffitfi-ffi' a ndmi.Sj.{ms/ffiqf#. i

W,' ffiMA
Acetaldehida on 180
Amoniac 15 an

Benzen CP 15 JU

Dioxid de sulf (anhidrida sulfuroasa) 10

Crom hexavalent 0,05

Crom nvalent 0,5

Cadmiu pC 0,05

Cupru (pulberi) 0,5 1,5

Etilbenzen 200 300

Etiltoluen JUU 400

Formaldehida pC I'Z 3

Heptan (n) 1500 3000

Hidrocarburi alifatice 700 1000

H idrocarburi policiclice aromatice c 0,2

Metan 1200 1500

Nichel (compusi solubili) 0,1 0,5

Octan 1 500 2000

Ozon 0,1 0,2

Oxizi de azot (exprimati in NOz) 5 B

Pentan 1800 2400

Plumb sicompusi ai Pb (exceptand PbS) 0,05 0,1

Propan 1400 1800

Seleniu 0,1 0,2

Toluen 100 200

Xilen p 200 300

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR
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Legenda:

niciun moment alzilei de lucru;

lucru in diferite faze tehnologice si nu trebuie depasita pe perioada unui schimb de munca;

mucoaselor.

Tabel 8. Concentratiile maxime admise de pulheri in atmosfera zonei de munca

il"r.F

;n. i ,W ry ffi.${#, 
=T

4 Pulberi cu continut de SiOz liber cristalin, intre 1 si 5% B mo/m3

2
Pulberi cu continut de SiOz amorf (pamant d6 diatomee
natural- necalcitat) B mg/me

? Pulberi de alta natura 15 mq/m3

Comparand datele privind emisiile estimate ar fi generate in cadrul fronturilor de lucru cu limitele irnpuse de

Normele Generale de Protectie a Muncii, se poate concluziona ca emisiile g;enerate in amplasamentul proiectului se

incadreaza sub limita maxima admisibila si corelate cu perioada de expunere redusa, nu vor avea impact semnificativ

asupra muncitorilor care executa lucrarile de constructie"

4.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiiilor

4.3.1. Sursele de zgornot si vibratii

Modernizarea strazilor din comuna Topraisar va genera zgomote si vibratii, care se vor suprapune peste fondul

existent, fara a depasi limitele impuse prin srAS 10009.- BB acustica urbana.

Zgomotele generate de realizarea proiectului se vor datora in special transportului materialelor de ponstructie si

lucrarilor, respectiv:

- sapaturi cu excavatorul;

- nivelare si hansport cu autogrederul si buldozerul;

- incarcare transport cu incarcatorul frontal;

- compactarea pamanfurilor cu role compactoare,

- transport, pompare si vibrare beton;

- folosirea ciocanelor pr:rforatoare, frezelor rutiene si rulourilor compactoare vibrctoare.

Beneflciar: PRIMARIA TOITRAISAR
Elaborator: S.C. PROVIA ItESIGN S.R.L.
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Puterile acustice asociate acestor utilaje sunt urmatoarele:

In camp liber, cand sunetul nu este reflectat de obstacole, nivelul acustic scacle cu 6 dB la dublarea distanteifata

de sursa, astfel incat pana la limita locuintelor nivelul zgomotului se va diminua semnificativ, incadrandu-se in limitele

prevazute de STAS 10009-BB acustica urbana.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, singura sursa de zgomot va fi traficul rutier, dar nivelul zgornotului va

fi mai mic decat cel inregistrat in prezent datorita imbunatatirii conditiilor de trafic.

4.3.2. Amenajari si dotarfi pentru pentru protecltia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Nu este cazul, nivelul zgomotelor in vecinatatea fronturilor de lucru nu va depasi limitele maxirne admisibile

conform standardelor si prevederilor legale in vigoare.

4.3.3. Masuri pentru neducerea zgomotului si a vibratiilor

in directia Iocuintelor;

fi traversate localitati, viteza de deplasare va fi limitata la maxim 40 kmiora:

4.4. Protectia impotriva radiatiilor

4.4.1. $ursele de radiiatii

Realizarea proiectului nu reprezinta sursa direda de radiatii.

4.4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgornotului si vibratiilor

Deoarece aparatele folosite pentru realizarea lucrarilor pot emite radiatii periculoase, vor fi adoptate toate

masurile necesare de verificare/ reparare a aparatelor astfel incat nivelul radiatiilor emise sa nu depaseasoa limitele

admise de normativele in viooare.

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR
Elaborator: S.C. PROVIA DESIGN S.R.L.
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4,5. Protectia solului si a subsolului

4.5.1. Sursele de poluare a solului si subsolului

Modernizarea celor 15 strazidin comuna Topnaisar nu reprezinta sursa directa de poluare a solului, darse poate

produce poluarea accidentala a solului, ca urmare a:

echipamentului de constructie:

fronturilor de lucru sau in timpul transportului;

hidrocarburi.

La executarea lucrarilor vor fi folosite utilajer cu caracteristici coresipunzatoare, pericolul poluarii cu produse

petroliere fiind minim. Lucrarile propuse nu vor afecta srgmnificativ solul si respectiv subsolul.

Lucrarile de modernizare vor fi realizate cu respectarea traseului existent, suprafetele afectate temps1s1 de lucrari

vor fi refacute la finalizarea lucrarilor, nu vor exista emisii de substante poluernte, astfel incat impactul asupra solului si

subsolului nu va fi semnificativ.

FiguraL 14. Traseul existent al r;trazii Unirii (in stanga) si al strazii Albinelor (in dreapta)

Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor sensibile (zone rezidentiale, paduri, arii naturale

protejate), in extravilanul localitatii 1-opraisar.

Nu va exista impact rermanent asupra solului.

Beneficiar: PRIMARIA TOIPRAISAR
Elaborator: S.C. PROVIA DE$lGN S.R.L.
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4.5.2. l-ucrarile si dotarile pentru protectia solurlui si a subsolului

Nu este necesara realizarea unor lucrari speciale pentru protectia solului si a subsolului, ci vor fi respectate

masurile de reducere a impactului asupra solului si subr;olului.

4.5.3. Masuri de reducere a impactului asupra r;olului si subsotului

santier;

direct pe sol;

vor fi valorificate.

mai scurt timp posibil dupa finalizarea lucrarilor;

afectate temporar de lucrari;

Este strict interzisa deversarea acestor ape din:ct pe sol;

conduse catre decantoare;

hidrocarburi;

amplasamentul proiectului;

destinatiei initiale.

In perioada de exploatare a strazilor din comuna Topraisar, localitatile l\4ovilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar,

impactul asupra solurilor va fi mai mic decat cel inregiskat in prezent, ca urmafe a imbunatatirii conditiilor de trafic, astfel

incat nu este necesara adoptarea unor masurispeciale rCe reducere a impactului asupra solului.

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR
Elaborator: S.C. PROVIA DESIcN S.R.L.
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Masuri pentru reducerea impactului asupra solului in perioada de exploatare er strazilor din comuna Topraisar:

4.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

4.6.1 ldentificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Cele 15 strazi din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si I'opraisar sunt amplasate in afara ariilor

naturale protejate. Distanta minima dintre amplasamentul proiectului si limita ar,iilor naturale protejate este de g30 m,

pana la limita situluide importanta comunitara ROSCl0r3g8litraja - Cumpana. Deoarece modernizarea celor 15 strazise

va face cu respectarea haseului existent, implementarela proiectului nu va avea niciun fel de impact asupra ariilor naturale

protejate.

Amplasamentul lucrarilor este foarte antropizat. In cadrul acestuia nu au fost identificate habitate protejate sau

specii de flora cu valoare conservativa.

In perioada executiei lucrarilor va fi inregistrata o crestere a nivelului zgomotelor si vibratiilor si er concentratiei

pulberilor sedimentabile, dar fara afectarea semnifical,fua a starii mediului. La finalizarea lucrarilor. mediul va reveni la

starea initiala.

Copacii existenti in vecinatatea celor 15 strazi nu vor fi afectati de realizarea lucrarilor de modernizare.

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR .,:.i.,,.
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Figura 15. Aspecte ale vegetatiei ruderale si segetale identificate pe traseul celor 1 5 strazi ce vor fi rrnoclernizate

4.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru prrotectia biodiversitatii, monumentelor natunii si ariilor

protejate

suplimentare;

clar delimitate in teren inaintea inceperii lucrarilor;

acces I exploatare existente in zona analizata;

afectate temporar de lucrari;

periodic prin intermediul unei firme specializater;

constructie care alunga speciile de animale (inclusiv pasarile), precum si echiparea cu sisteme pr:rfonmante de

minimizare si retinere a poluantilor in atmosferil;

deterioarea habitatelor din vecinatatea amplasiamentului proiectului;

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR
Elaborator: S.C. PROVIA DE$lcN S.R.L.



i[i'=i t]illffilBt!$ttaai in interiorul localitatilor Movilita, Biruinta, t'otarnichea siropnaisar

folosirea unor utilaie ale caror emisii de gaze si nivel de zgomot sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in
domeniu;

a evita pierderile de particule in timpultranspor.tului;

de excavatii si umpluturi);

cu pubele de unde vor fi preluate de catre o firrna specializata in baza unui contract;

perioadele secetoase astfel incat nivelul concerntratiilor de pulberi in atmosfera sa fie situate suh valoarea limita
pentru protectia ecosistem elor;

de santier sau la unitatile specializate;

poluarea solului;

de reducere a impactului;

specializata in domeniul biodiversitate;

finalizarea lucrarilor de constructie;

compozitiei specifice a biocenozei;

ln perioada de exploatare a strazilor din localitertile Movilita, Biruintei, potarnichea si ropraisar, pentru protectia
biodiversitatii pot fi adoptate urmatoarele masuri:

Beneficiar: PR|MAR|A TOpRAtSAR
Elaborator: S.C. PROVIA DE:StcN S.n.l
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4.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

4'7.1' ldentificarea obiectivelor de interes pubtic, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata

de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit urn rregim de

restrictie, zone de interes traditionarr

Proiectul va fi realizat in intravilanul localitatllor Mclvilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar, comLtna Topraisar.

Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor rezidentiale. In amplasamentul proiectului nu exista monumente

istorice si de arhitectura, zone de interes traditional sau alte zone asupra carora a fost instituit un regim de restrictie.

Prezenta santierului si a utilajelor de construcl,ie poate genera disconfort locuitorilor comunei si persoanelor care

lranziteaza zona, dar deoarece acesta se manifesta meri ales prin impact vizual, neexisiand emisii care sa afecteze starea

de sanatate a muncitorilor sau a persoanelor care tranziteaza zona, impactul asupra populatiei urnane nu este

semnificativ.

lmpactul pozitiv al proiectului se va manifestil prin crearea de noi locuri de munca in perioada de executie a

lucrarilor, cat si prin asigurarea conditiilor optime de circulatie pe strazile din comuna Topraisar.

4.7.2. l'ucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si

/ sau de interes public

la centre autorizate pentru a reduce emisiile de zgomot si poluanti atmosfer,ici;

atmosferici si de zgomot;

locala, pe cat posibil sa fie alese rutele din afara localitatilor;

interiorul localitatilor;

precipitatii sau vant;

Beneficiar: PRIMARIA TOIPRA| SAR
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In perioada de exploatare a shazilor din comuna Topraisar nu va exista impact asupra asezarilor umane sau a

obiectivelor protejate, astfel incat nu se impune adoptanea unor masuri speciale de reclucere a impactului asupra mediului

socio-economic si a populatiei locale.

4.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

4.8.1. 1-ipurile si cantitatifle de deseuri de orrice natura rezultate

Deseurile produse pe timpul executarii lucrarilor de constructii pot fi:

Tabel9. Deseuri produse in amplasamentul pnriectului

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR
Elaborator: S.C. PROVIA DESIGN S.R.L.

Muncitorii care vor desfasura
activitati in cadrul organizarii
de santier si al fronturilor de
lucru

Containr".re de tip pubele in interiorul organizarilor
de santier. Acerstea vor fi transportater periodic la un
depozit de deseuri autorizat prin intermediul unei
firme autorizate cu care constructorul va incheia un
contract

Lunar circa 12 m3,

daca vor exista
incarcaturi de

beton sau mixturi
asfaltice respinse

Respingerea incarcaturilor de
beton sau de milduriasfaltice

Deseurile matel"iale de constructie vor fi valorificate
prin:

- pavarea drumurilor de exploatare;
- utilizarea ca material de acooerire

intermediara in cadrul depoziterlor de deseuri
comunab din zona

Pamant si

materiale

excavate

3.251 m3 sol l'ertil

16.385 63
material nefertil

Executarea excavatiilor
pentru realizarear lucrarilor de
modernizare

Materialul nefeftil va fi utilizat pentru terasamente,
iar solul fertil pentru refacerea suprafetelor afectate

Vor fi folosite ca elemente de sprliin in lucrarile de
modernizare sau vor fi valorificate ca lemn de foc

Activitati de pastrare a

evidentelor, supraveghere si

Vor fi colectate si depozitate separat in vederea
reciclarii.

Marcarea drumuilui in care au fost livrate aceste substante
vor fi returnate producatorilor / furnizorilor, conform
legislatieri in vigoare prin intermediul unor centre
autorizate
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* ln conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, din Anexa 2 din HG 856 12002 privind evidenta gestiunii deseurilor si

pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

*n Regulamentul (CE) nr. 2'150 I 2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2002 privind statisticile

asupra deseurilor

Deoarece reparatiile utilajelor nu vorfiefectuate in amplasamentullucrarilor, ci numaiin centre autorizate, nu vor

fi generate deseuri constand in acumulatori uzati, anvelope uzate sau uleiuri uzate.

4.8,2. Modul de gospodarire a deseurilor rezultate

In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate si depuse la gn depozit

de deseuri in vederea neutralizarii lor. Colectarea i evac;uarea acestor deseuri se va face astfel:

in amplasament;

vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in puncte de colectare prevazute cu containere tip pubela.

Periodic vor fi transportate de o firma de salubritate in conditii de siguranta la cel mai apropiat depozit de deseuri.

Se va tine o evidenta stricta privind datele r:alendaristice, cantitatile eliminate si identificatorii miiloacelor de

transport utilizate;

obligatoriu la unitatile specializate;

temporar de lucrari, nu va exista excedent;

transportarii si manevrarii materialelor de constructie etc) pot fi valorificate local in pavimentrul drumurilor de

exploatare sau pentru acoperirea intermediara in cadrul depozitelor de deseuri menajere din zona sau depunerea

in gropile de imprumut ajunse la cota de exploatare;

amplasamentul proiectului nu vor exista uleiuri uzate, anvelope uzate, cleseuri metalice;

conform normelor legale in vigoare;

Beneficiar: PRIMARIA TOPRATSAR ,
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la sfarsitul fjecarei saptamani de lucru fronturi|"' de lucru vor fi curatate si vor fi eliminate toate elementele care au

devenit deseuri;

deseurile periculoase nu vor fi colectate / stocate in punctele de lucru;

4.9, Gospodarirea subntantelor si preparatellor chimice periculoase

4.9.1. Substante si preparate chimice perirculoase utilizate si / sau produse

In perioada de realizare a lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Topraisar, localitatile Movilita, Biruinta,

Potarnichea si Topraisar pot rezulta urmatoarele categorii de deseuri periculoase:

F combustibilfolosit pentru utilaje si autoutilitare (cod deseu 13.07.01.);

F slamuri petroliere rezultate de la spalarea rezervoarelor de carburant (05.01.03.);

F vopsele, diluant folosite pentru marcarea drumului(cod deseu 08.01.99);

Manevrarea, depozitarea si utilizarea substantelor chimice periculoase se va face cu respectarea prevederilor

legale in vigoare penhu a asigura siguranta personaluluiconstructorului, a populatiei locale sia celei care tranzileazazona

analizala.

4.9.2. Modul de gospodarire a substant,elor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea

conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii popurlatiei

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si autoutilitarelor se va face numai in cadrul organizarii de santier, In cadrul

fronturilor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. Rezerrvoarele de carburant vor fi curatate de firme autqrizate. Slamurile

petroliere nu vor fi depozitate nici macar temporar in arnplasamentul proiectului.

Betonul nu va fi preparat in amplasamentul proiectului, ci va fi adus de la centre autorizate, pentru a reduce

emisiile de poluanti atmosferici si nivelul zgomotului in amplasamentul proiectului. Resiturile de asfalt vor fi rcstituite catre

statia de asfalt pentru a fi reintroduse in procesul de prerparare a asfaltului, astfel incat sa nu rezulte deseuri de asfalt.

Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transiportul materialelor de constructie vor fi aduse in amplasamentul

proiectului in perfecta stare de functionare si vor fi verrificate periodic, Reparatiile ac;estora si schimbunile de ulei si de

anvelope vor fi facute numai in centre specializate, in afara amplasamentului proiectului.

Vopseaua folosita pentru marcarea drumului va fi adusa in recipienlJ etansi ce vor fi returnati pnoducatorilor /

furnizorilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoarr"..

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR
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V. PREVEDERI PENTRU IIIONITORIZAREA, MEDIULUI

5.1. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti inr mediu

In perioada de executie, constructorul are obligatia respectarii planului de monitorizare care cuprinde toate

masurile de protectie a mediului in perioada de executie si care este supus aprobarii de catre Agentia pentru protectia

Mediului Constanta,

Activitatile de protectie a mediului sunt structurate pe mai multe directii:

cu consum redus de combustibilsi emisii cat mai mici de poluantiatmosferici;

si reducerea consumului energetic,

tehnologice);

utilizarea unor materiale de constructie care respecta standarde inalte de calitate ce vor asigura diminuarea

cantitatii de deseuri rezultate in urma lucrarilor de modernizare;

utilizarea de materiale de conshuctii provenite din resurse locale pentru reducerea consumului de carburanti

necesar transportului de materii prime si materiale;

implementarea masurilor de reducere a impacltului asupra mediului.

Planul de monitorizare

Perioada de executie

In perioada executiei lucrarilor este necesara monitorizarea factorilor de rnediu in scopul urmieririi eficientei

masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in normele specifice, In aqest sens au fost

propuse urmatoarele masuri:

fronturilor de lucru;

sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;

interventie, dotari si echipamente pentru intervrentie in caz de accident.

Beneficiar:PRIMARIATOPRAISI\Rrr : ,;,,i.;jii;
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Monitorizarea factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor, precum si aplicarea masurilor de protectie

propuse au drept scop asigurarea functionarii santierului in conditiile exercitarii unui impact minim asupra mediului.

t* Monitorizarea factorul de mediu apa

Monitorizarea in perioada de realizare a proiectului va urmari in princioal:

colectate si eliminate corespunzator;

In timpul exploatarii strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar nu este necesara

monitorizarea factorului de mediu apa.

*h Monitorizarea factorul de mediu aer

ln timpul realizarii lucrarilor de modernizare a celor 15 strazi vor fi monitorizati urmatorii parametri: nivelul

pulberilor in suspensie si a celor sedimentabile, nivelul parametrilor impusi prin STAS 12574 / 87 si legera 104 | 2011

privind calitatea aerului inconjurator. De asemenea, va fi monitorizat nivelul zgomotului.

In timpul exploatarii strazilor din localitatile Movilita, Biruinta, Potarnichea si Topraisar nu este necesara

monitorizarea amplasamentului.

d& Monitorizarea factorului de mediu sol

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare va fi monitorizata respectarea cu strictete a proiectului tehnic

(folosirea spatiilor si tehnologiilor de constructie prevazute in proiectul tehnic), modul de depozitare al materialelor de

constructie si al deseurilor.

In timpul exploatarii strazilor din comuna Topraisar nu este necesara monitorizarea solului si a subsolului.

$L Monitorizarea factorului de mediu biodiversiitate

Vorfi identificate toate speciile existente pe traseul celor 15 strazidin localitatile Movilita, Biruintei, lDotarnichea si

Topraisar si va fi monitorizata prezenta acestor spec'ii in perioada realizarii lucrarilor de modernizare, Lucrarile vor fi

executate in afara ariilor naturale protejate, intr-o zona in care nu exista specii de flora cu valoare conservativa.

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare ver fi monitorizat modul de realizare a lucrarilor, modul de depozitare

a deseurilor si a materialelor de constructie, managermentul apelor uzate menajere generate in cadrul organizarii de

santier, respectarea spatiilor prevazute in proiect a fi afectate temporar/ permanent de lucrari si nivelul zgomotului.

Dupa finalizarea lucrarilor, va fi monitorizat gradul de refacere a suprafetelor afectate temporar.

Beneficiar: PRIMARIA TOTPRAISAR
Elaborator: S.C. PROVIA DESIGN S.R.L.
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JUSTIFICAREA INCADRARII PRoIEC'lULtll, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALToR ACTE

I{ORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA CIOMUNITARA (IPPO, sEVESo,

COV, LCP, DIIRECTIVA CADRU I\PA, DIRECTIVA CI\DRU AER, DIRECTIVA CADRU A

DETEURTL0R ETC.)

Proiectul propus se incadreaza in prevederile HG nr. 445 / 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte

publice si private asupra mediului (Anexa 2, punctul '10, litera e)si la punctul 13, litera a).

Activitatea propusa prin proiect nu cade sub in,cidenta prevederilor:

salbatice (art. 28).

periculoase.

Activitatile desfasurab in perioada de modernizare si exploatare vor respecta prevederile legii 211 / 2011 p1gnd

regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare si ale legii apelor nr. 107 / 1996 cu modificarile si completarile

ulterioare.

Prin masurile prevazute in proiect vor fi respecllate prevederile legii 104 / 2011 privind protectia atmosferei.

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia

comunitara.

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR
Elaborator: S.C. PROVIA DESfGN S.R.L.
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VII, LUCRARINECESARE ORGANIZARII DE SAI{TIER

7.1 Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Sediul organizarii de santier va fi folosit pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie si a materiilor

prime, pentru parcarea utilajelor si autoutilitarelor folosite, amplasarea unor birouri, a unui laborator de materiale de

constructie, a unui punct de prim ajutor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Nu este cazul organizarii de spatii de locuit I cazare deoarece va fi angajata in principal forta de munca locala, iar

personalul de supervizare vafi cazal in zonele rezidentiale din vecinatate, in locuinte inchiriate, dotate cu toate utilitatile.

Amplasarea organizarii de santier necesita exercutarea urmatoarelor lucrari:

de materii prime si de deseuri;

prevazute cu santuri perimetrale pentru coler:tarea pierderilor antrenate de apele pluviale si decantor penhu

preepurarea apelor pluviale;

siimprejmuite;

carburant.

Apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile r:are vor fi golite periodic prin intermediul unei firme specializate.

Sediul organizarii de santier va fi imprejmuit si pazit.

Lucrarile necesare pentru organizarea de santier nu au caracter definitiv, astfel incat la terminarea obiectivului

trebuie sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afeclate de organizarea de santier vor fi curatate, in conformitate cu

normele si legile de protectie a mediului.

Terenurile afectate temporar de organizarea de santier vor fi reintroduse in cin:uitul agricol,

T.2Loaalizarea organizarii de santier si a bazei rde productie

Organizarea de santier va fi amplasata in localitatea Topraisar, in terenuri arabile, la distanta de locuinte si de

limita ariilor naturale protejate.

La alegerea sediului organizarii de santier au fost respectate urmatoarele criterii:

unor terenuri cu valoare conservativa;

Beneficiar: PRIMARIAfQpftfll$i\R,, .,,
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accesul catre sediul organizarii de santier si fnonturile de lucru se poate face pe drumurile de acces / exoloatare

existente;

aprovizionarea cu materii prime si materiale dr"'constructie.

T.3lrnpactu[asupra mediului generat de organizarea de santier

Principalul impact al organizarii de santier se manifesta prin ocuparea temporara a unor supraliete de teren.

Aceasta forma de impact este directa, iar magnitudinea este redusa, tinand cont ca folosinta actuala a terenurilor este de

teren arabil, iar suprafata ocupata este relativ mica raportata la zona analizata.

Alte forme de impact asociate organizarii de santier sunt:

impactului depinde de intensitatea proceselor tehnologice, natura poluantilor;

dintre limita santieruluisi cea mai apropiata lor:uinta;

limitrofa organizarii de santier. Magnitudinea impactului difera in functie <le locatia organizarii de santier si

speciile existente in amplasamentul ales;

impactului depinde der amploarea incendiului si de locatia in care se produce;

santier, magnitudinea depinde de numarul muncitorilor afectati si de gravitatea bolii.

Ocuparea temporara a unor suprafete de teren nu va avea impact semnificativ, deoarece terenul in care va fi

amplasata organizarea de santier este agricol si reprezinta un procent foarte mic din suprafata analizata. Nu va exista

impact remanent, deoarece terenurile ocupate de organizarea de santier vor fi refacute si redate destinatiei initiale.

Poluarea nu va avea impact semnificativ arsupra mediului deoarece vor fi adoptate tehnici si tehnologii de

constructie moderne, astfel incat emisiile de poluanti sa fie semnificativ diminuate. Betonul si asfaltul necesare pentru

realizarea lucrarilor nu vor fi preparate in cadrul organizarii de santier, ci vor fi aduse de la centre autorizate pentru a

reduce considerabil nivelul emisiilor de poluanti atmosferici si nivelulzgomotului in amplasamentul proiectului.

Deoarece vor fi adoptate tehnici de constructie moderne si vor fi utiliz:ate utiliaje silentioase, poluarea fonica nu

va avea un impact semnificativ asupra mediului. Nivelul zgomotului va fi monitorizat permanent, iar in situatia in care vor fi

inregistrate depasiri ale valorilor maxime admise vor fi adoptate masuri adecvate: montarea unor panouri fonoabsorbante,

sistarea lucrarilor, etc

Avand in vedere ca in amplasamentul organizarii de santier nu au fost identificate specii de flora de interes

conservativ, iar amplasamentul nu reprezinta zona de reproducere, pentru speciile de fauna identificate, ippactul asupra

biodiversitatii nu va fi semnificativ.

Beneficiar: PRIMARIA TOPRAISAR
Elaborator; S"C. PROVIA DESIGN S.R.l-,
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Incendiile se pot produce numai accidental, dar pentru reducerea positrilitatii de producere vor fi adoptate

masuri adecvate.

Pentru a diminua riscul de imbolnavire al muncitorilor, au fost adoptate tehnici de constructie moderne,

muncitorii vor fi dotaii cu echipament individual de pnttectit; si va fi atent monitorizata folosirea acestuia si resoectarea

tuturor normelor legale.

7.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersiat poluantilor in rnerliu in cadrul

organizariide santier

Sursele de poluanti pentru fiecare factor cle mediu si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu au fost descrise anterior, in cadrul ,capitolelor lll si lV.

7.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul imisiilor de poluantii in mediu generati de org;anizarea de

santier

Pentru reducerea impactului asupra mediului al organizarii de santier vorfi respectate urmatoarele rnasuri:

rezidentiale)

din precipitatii;

santierului;

amplasamentul lucrarilor strict in momentul in care sunt necesare, nu vor fi create depozite interrnediare;

lucrarilor, se astern si se compacteaza strat cu strat conform tehnologiei adoptate;
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materialele care trebuie depozitate (matedal de concasaj, prefabricate din beton) vor fi depozitatp in spptii special

amenajate, dotate cu santuri perimetrale;

redate deotinatiei originale (vor fi reinhoduse in circuitul agricol).
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VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAIUIENIIULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE

ACCIDENTE: SI/SAU LA IINCETAREA ACTIVIT/\T|I, lN MASURA lN CARE ACESTE INFORMATII SUNT

DISPONIBILE

8.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasiamerrtuluil la finalizarea investitiei, in caz de accidente si /

sau la incetarea activitatii

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi limitiate la minimul necesar si vor fi strict marcate in teren.

Constructorul are obligatia refacerii terenurilor afectate temporar de lucrari (arnplasamentul organizarii de santier,

zonele in care a fost depozitat materialul fertil si cel nefertil, alte spatii afectate temporarr de lucrari).

Inaintea inceperii lucrarilor de conshuctie, soh,rl fertil va fi excavat si depozitat separat de materialul nefertil.

La finalizarea lucrarilor de modernizare, toater utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate

din amplasamentul proiectului.

Spatiile compactate vor fi scarificate cu ajutorul unui plug cu dinti distantati la maxim 45 cm montat pe un utilaj

corespunzator, asfel incat adancimea de patrundere sa fie de minim 40 cm de-a lungul si de-a latul benzii de lucru cu

treceri suficiente pentru a sfarama straturile compactate. Ulterior se vor face minim doua treceri cu plugul la o adancime

de 45 cm sub nivelul initial al solului, fara sa deterioreze drenurile existente.

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi iacoperite cu solul fertil excavat la inceperea lucrarilor. Nu este

necesara insamantarea spatiilor afectate temporar de lucrari. Acestea se vor inierba in mod naturalin 1-2 sezoane de

vegetatie. In perioadele secetoase, aceste suprafete vorfi udate.

Este strict interzisa utilizarea de fertilizatori sau ingrasaminte chimice.

In situatia in care in timpul realizarii lucrarilor ole modernizare vor fi afectate drumurile de acces in amplasamentul

proiectului, acestea vor fi refacute.

Penttu a limita impactul asupra drumurilor din zona analizata, pneurile utilajelor vor fi curatate / qpalate inainte de

a patrunde pe drumurile existente.

Utilajele vor fi verificzrte periodic, astfel incat emisiile de noxe sa se incadreze in limitele legale si sa nu existe

pericolul pierderilor de produse peholiere.

Masuri FSI

La proiectarea si executia lucrarilor s-au avut in vedere si se vor respecta urmatoarele: Decret 202 / 1974, Decret

269 I 1979, Norme de prevenire si stingere a incendiilor,

Executantul va lua toate masurile necesar€| privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei

lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere doltarea corespunzatoare prevazuta de normele gengrale de protectie

impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret nr. 290 I 1997, de Normele tehnice de

proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului - P11B / 1983, de Normele generab de prevenire

si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun MIiMLPAT nr. 381 l7 / N / 1993, de Normativul de prevenire si

stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatiile al'er,ente acestora - C300 / 1994, de normele
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