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IL Titular
a) Denumire titular"

COMUNA LUMINA, JUD. CONSTANTA

b) Adresa titulatului' tele/bn..lax' adresd e-mail

Loc.Lumina, str'Mare; nr.l70, jud.Constanta, tel'0241/251828t 0211251144

E-mail: primarialumina(n]yahoo.com

b t ) Adre sa exe cut ant s (p ro ie c t an l), te leJbn' ./ax, adre sd e - m ai I

S.C...PROCIMEX''S.R.L.
- Tulcea, str'Pacii, nr'3,81.52, sc'8, etaj 1, ap'6

Proiectant de specialitate : ing Sbarcea Vasilica - tel 074598181 I

e-mail :pprocimex@Yahoo.com

2.3. Numdr cle tetefon, de fax si adrest de e-mail, adresa paginii de internet :

tel'024| /25 |828 
" 

024|25 l7 4 4

E-mail: prima rialu mi na @ya hoo' com

2.4. Numele persoanelor de contocl :

Selviciul urbanisnr: Micu V a lcrrt ina

lll , Descrierea Proiectului :

3.l.Rezumatul Proiectului
L o c a I izar ea o b i e c tiv u I ui
obiectivul de investijie ce urmeaza a se realiza, este amplasat in comuna Lumina, judetul constanla,

astfel :

*conductele relelei de canalizare menajera gi caminele de vizitare vor fi amplasate in intravilanul

localitdlii, pe traseul strdzilor" conform planului de situalie anexat'

.l.erenulocupatoecomponentelesistemuluidecanalizaremenajerlpropusreprezintadomeniu

public de interes local.



Stuatia iuridici a terenului de amplasament

lnvestilia proiectatd este amplasatd in comuna Lumina, judelul Constanla - situatA in pafiea central -
eslicd a judelu lui Constanta.
Relelele de canalizare, se vor monra pe suprafale de teren (strAzi - pentru amplasarea retelelor de

canalizare menajer6) ce reprezinta domenitrl public

La terminarea lucrdrilor, strazile vor fi aduse la starea iniliala'

Ve cindtdlil e amp las ame n te lo r s t udi al e s u n t :

o Retelele de canalizare menajera propuse prin extindere sunt prevazute pe urmatoarele strazi :

a)Zona 82 - care include :

-rtr.St"pn 

cel Mare, str.Mircea Cel Batrun ; str.Mihai Viteazul ;str.Carol I ; str.Cuza Voda ;
str.Independentei ; str'Marusesti ; stL Fetdinand ;str,Belsugului

b) Aleea Narciselor ;
c) Prelungirea Iasomiei

d) str.Garii

3.2.Justificarea necesititii proiectu lu i

ln prezent localitatea

dezvoltarea localitatii

canalizare menajerd .

Componentele

populatie a localitatii

prezentului proiect.

Lumina dispune de sistem centralizat de canalizare menajer6, dar odatl cu

au aparut noi strazi pentru deservirea carora este necesard extinderea retelei de

statiilor de pompare ape uzate menajere au fost dimensionate pentru intreaga

Lumina. inclusiv pentru locuitorii imobilelor amplasate pe strazile ce fac obiectul

3.3.Planse reprezentand limitele amplasamentului

Prezenrei documenratii s-au atasat urmatoarele plan>e :

- Plan incadrare in zona

- Plan situatie

3,4.Forme fizice ale proiectului (planuri, clidiri, alte structuri, materiale de constmctie, etc)

Planurile cu situatia lucririlor propuse sunt prezentate anexat, conlbrm celor descrise la pct 3'3'

Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la punctele dc consum ce deservesc locuitorii

strazilor mentionate in tabelul de mai sus, s-a proiectat o re{ea de canalizare menajerd, din tuburi PVC -

KC pentru canalizare, SN8, Dn 250mm, montata ingropat, pe pat de nisip (grosime [5 cm; sub

addncimea minimd de inghe! (80 cm).

Componentele $i materialele trebuie s6 fie conforme cu standardele nalionale, care adoptA standardele

europene sau agrementele eufopene

Materialul utilizat pentru umplutura are o mare influenld asupra relelei

Materialul de umpluturS rrebuie curalat de pietre 9i blocuri (granule de 20 mm cel mult) 9i de materiale

solidificate.Nu trebuie utilizate ca umpluturd soluri susceptibile s6 deterioreze conductele, precum 9i

soluri care pol. avea tas6ri ulterioare.



3.4,1.ProJilul si capacitiitile de prcductie

in urma dezvoltdrii comunei respective, pentru lucrdrile de extinere a retelei de canalizare menajerd,

proiectate, au rezultat urmitoarele tipuri 5i lungimi de relelc:

a)**rele(.t de cunuli:ure n'tenujerd curgere gravitalionald, inchisit in lungime totald

L: 3849,59 ml, montard ing|opat. cu panta de scurgere, spre punctele de racord la reteaua existenta

(Cve I si CV235 pe strada Dumitru Comsa, Cve2 pe strada Prelungirea lasomiei, CV205 pe strada

Narciselor, CVI si CV85 pe strada Crizanternelor si CV2l7 pe strada lslazului), corespunzAtoare

diametrului respectiv 9i realizbrii vitezei minime de autocurA,tire:

- Conducte PVC - KG pentru canalizare. Dn = 250 mm; L = 3849'59 ml
Spre aceste puncte de racord sunt dirijate, gravitalional, apele uzate menajere (prin intermediul

conductelol de canal izare menaierd).

Extinde lei de ltzar trdzileree retelet de canaltzare se va ex

Nr.

crt. Denurnire stradd

L-ungirre

lmll

N atu fa

carosabilu lu i

Conducta

PVC-KG

Camine

de

vizitarc

Ibuc] ObservatiiO [mm]

Prelungirea lasorn iei 204"55 piatra 250 5

2 Aleea Narc iselor 793,44 pdmdnt 250 ll

3 Murelor 547,80

pamAnt-l42ml;

piatra 406m1 2s0 ll
4 Stefan Cel Mare 667,81 piatra 250 14

5 Mircea Cel Batr6n 456,84 p latra 250 l0

6 Mihai Viteazu 469,90 piatra 250 10

1 Cuza Voda 245.00 p iatra 250 5

8 Carol 168,00 platra 250 4

9 lndependentei 96.00 p iatra 250 3

l0 tvlarasesll 25 8.3 5 piatfa 250 8

il Ferdinand 102,96 platfa 250 2

t2 Belsirgului 150^00 p iatra 250 4

l3 Dumitlu Comsa 188.e4 piatra 250 7

3849,59 96

Conectarea lucrarilor de extindere a retelei de canalizare menajerd proiectate la reteaua de canalizate

menajerd existentd se face astfel :

. La intersectia strazii Dumitru Comsa cu strada Murelor in cdminul CVel pe reteaua existenta pe

stfada Dumitru Comsa. La data intocmirii proiectului nu a fost posibild vizionarea caminului CVel

pentru stabilirea cotei radie|ului, situatie in cafe s-a prevazut racordarea retelei proiectate la reteaua

existentd prin intermediul unui cdmin cu pompa (Spi2) si a unei conducte din PEHD-SN8' Dn 160mm.

Daca radierul caminului exisLent (CVe l) va permite, racordarea se va t'ace gravitational si se va da

dispozitie de santier pentru renuntarea la Spi2 I

c La intersectia strAzii Dymitru Comsa cu strada "Drum proiectat" in caminul CV235 pe reteaua

existend pe strada Dumitru Comsa;



. La intersectia stfazii Mdrasesti cu strada Islazului in ciminul CV217 proiectat pe strada

Is lazu lu i;
r La intersectia strazii Prelungirea Iasomiei cu strada Teiului racordarea la reteaua existentd se va

face in c[minul CVe2(existent) de pe strada Teiulrri.
c La intersectia strazii Aleea Narcisclor cu strada Narciselor 'in cirninul CV205, proiectat, pe

feteaua existentA pe strada Narciselor:
c La intersectia strazii GArii cu strada Clrizantemelor in caminul CVI existent, pe reteaua

existentd pe strada Crizantemelor;
. La intersectia strazii Garii cu strada Crizantemelor in cdminul CV85 existent, pe reteaua

existenta pe strada Crizantemelor;

3.4,5,Descrierea instalatiei si a tlururilor lehnologice existente pe amplascrment

Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la punctele de consum ce deservesc locuitorii

strdzilor mentionate in tabelul de mai sus, s-a proiectat o relea de canalizare menajerd, din tuburi PVC -

KC pentru canalizare, SNS. Dn 250mm. montata ingropat, pe pat de nisip (grosime 15 cm) sub

addncimea miniml de inghet (80 cm).

Prin intermediul acestei rctele. apele uzate menajcre sunt dirijate gravitalional cdtre punctele de racord Ia

releaua existenta.

La data intocmirii proiectului nu a fost posibili vizionarea caminului CVel de pe strada Dumitru
Comsa , pentru stabilirea cotei radierului, situatie in care s-a prevazut racordarea retelei
proiectate la reteaua existenti prin intermediul unui cimin cu pompa (Spi2) si a unei conducte din
PEHD_SN8, Dn 160mm. Daca radierul caminului existent (CVel) va permite, racordarea se va

face gravitational si se va da dispozitie de santier pentru renuntarea la Spi2 ;

Diametrele gi pantele de montaj ale conductelor se vor citi pe planuri qi pe profilele longitudinale.

Terasamentele pentru montarea conductelor de canalizare, se vor executa parlial manual, partial mecanic

gi vor fi prevdzute cu sprijiniri, folosind panouri metalice.

In punctele de schimbare a direcliei gi in punctele de interseclie au fost previzute cdmine de vizitare'

Pe po(iunile fectilinii ale relelei de canalizare menajer6. la distanla de aproximativ 50 m, dar nu mai

mari de 60m, au fost prevdzute cimine de vizitare.

Ciminele de vizitare pentru canalizare vor fl de tip carosabil si vor fi prevazute cu capace carosabile 9i

cu sistem antifuft.
Ad6ncimea 9i pozilia cdminelor de vizitare se vor citi pe planuri qi pe profilele longitudinale'

Conduclele cle canalizare menujerd - curgere gtuvitalionald au diametrul Dn 250 mm 9i vor fi realizate

din PVC - KG, SN 8, imbinate cu mufi cu inel de etanqare din elastomer.

Pentru aceste conducte, pantele minime adnise, corespun zA:.nare vilezei de autocurdlire, sunt:

. pentru conducte cu Dn 250 mm 0.35 %

Lucrdrile de imbinare $i etansare a conductelor din mase plastice se executA numai de personal

specializat, calificat $i atestat de organele abilitate in acest sens, conform indicaliilor producdtorului.

Diametrele conductelor de carralizare menajera, precum gi pantele de montaj ale acestora sunt prezentate

pe profi lele Iongitudinale.



:, r, Realizared reple canalizarc menajerd propLt.\e

x* la realizarea retelelor de canalizare menajerd. curgere gravitalionald, se vor utiliza conducte din

PVC-KG , SN8, Dn 250mrn. ilnbinate cu nruli cu inel de etangare din elastomer'

x*la amplasarea rejelelor de canalizare menajerd - direct in pamant - s-a impus respeatarea distanlelor

minime de 3 m fa!1 de fundaiiile construcliilor.

ln situalia in care aceasta distanld nu poate fi respectata, se va proceda la amplasarea conductelor

de canalizare in canale protectoare.

rramplasarea conductelor de canalizare in sol se va realiza sub cota minimd a addncimii de inghet

**pozarea in ganl a conductelor de canalizare se va iace pe un pat de nisip' cu grosimea de l5 cm sub

conductd +t,/z din diametrul conductei + l5 cm (deasupra conductei - strat din nisip sau pAmant fin

meruntit).

** sdpaturile pentru montarea conductelor de canalizare. se vor execula partial manual, partial mecanizat

$i vor fi prevazute cu spri.iiniri. lblosind panoLrri metalice'

** adAncimea sdpiturilor variazd intre 1,69m-3,79m'

executd lucrdrile este din pdmdnt si piatra, urmind a fi asfaltate in

Relelele de canalizareape uzate menajere, se vor monta pe suprafale de teren (in principal strdzi

- pentru amplasarea refelelor de canalizare menajerd) ce reprezintl domeniul public'

La terminarea lucrdrilor. strazile vor fi aduse la starea iniliald'

** carosabilul strdzilor pe care se

viitor.

NOTA:

**Inainte de realizare sPl2 se va identifica aclancimea caminului in care se face evacuarea apelor

uzate menajere de pe stT.MURELOR (Cvel),In cazul in care adancimea acestui camin permite

evacuarea gravitationala a apelor uzate menajere - se renunta la statia de pompare intermediara

(sPr2)

** Electropompele la SPI2 se vor procura numai dupa identificarea pozitiei si cotei radierului

pentru caminu| CVel, solicitand apoi, proiectantului, definitivarea caracteristicilor

electropompelor'

3.4.6.Descrierea proceselor de protluctie dle pfoiectului propus, tn functie de specilicul investitiei'

produse si subproduse obtinute, mdtimeQ, capacitLted

Nu este cazul.

3.4.T.Materiileprime,energiasicombustibiliiilizati,cumoduldeasigurareaacestora
PentrurealizarearcteIcidecana]izat.enrenajerepropuseprinextinderesevorutilizaconducte

PVC-KC .- montate ingroPat

Pentru realizarea patului pe care se va amplasa conducta se va utiliza nisip



caminele de vizirar.e vor ti realizate din beton armat" cu capace carosabile prevazute cu

dispozitive antifurt

3,4.8,Racordarea la retelele utilitarc existente tn zond

Conform celor precizate anterior, conectarea lucrdrilor de extindere a retelei de canalizare

menajera proiectate la reteaua de canalizale menajerd existenta se face astfel :

o La intelsectia strdzii Dumitru Comsu cu strada Murelor in caminul CVel pe releaua existentd pe

strada Dumitru Comsa. La data intocmirii proiectului nu a.fost posibild vizionarea caminului CVel

pentru StAbilirea cotei radierului, situalie tn care s-a prevqzut racordarea retelei proiectate la reteaua
'existentd prin inte,mediul unui cdmin cu pompa (Spii) si a unei conducte din PEHD-$N4 Dn l60mm'

Daca radierul caminului existent (CVeli va perntite, racordarea se va.face gravitational si se va da

clispozirie de santier penlru renunlureu lu Spi2 ;

. La inter.tectiu strd:ii Dttntitnr ('omsu cu .struclu " Drum proieclut" in cdminul C1"235 pe reteaua

exislentd pe slrada Dumilru ( om';u

o La intersectiT str(izii Mard.\esti Lu .\!rodu lsLuzului in cdminuL ('V2 t7 proiectat pe strada

lslazului:
. La intersectia strazii Prelungireu lasomiei cu strada Teiului racordarea la reteaua existenta se

va face in cdminul CVe2(existent) de pe strada Teiului

c La intersectia strazii Aleea Narciselor cu strada Narciselor in cdminul CV205' proiectat' pe

reteaua existentd pe strada Narciselor;
o La intersectia strdzii Gdrii cu

existentd pe s trada C riz ant e me lo r ;
o La intersectia strdzii Gdrii cu

existentd pe strada Crizante melor:

* Alimentarea cu aPd - Nu este cazu I

*Asigurarea apei lehnologicc - Nu esle cazul

* Asigurarea agentultti /err?ic - Nu este cazul

3.4.9.Descrierea !ucrdrilor de ref|cefe o omplasamenlu!ui in zona afectatd de executia investitiei

Dupd finalizarea lucrdrilor, terasamentele rezultate vor fi utilizate la sistematizarea terenului in zona'

Intregul amplasament deranjat cu ocazia efectuarii lucrarilor, va fi readus la starea initiala'

Eventualele deseuri rezultate din activitatea propusa' vor fi colectate selectiv si preluate de unitati

specializate in colectarea tipurilor respective de deseuri, pe baza de contract prestari servicii

3,4.10,Cdi noi de acces sau schimbdri ale celor existente

Nu este cazul.

3,4.1l,Resursele naturale folosite in constructie si functionarc
Nu este cazul.

3.4,1 2.Metode folosite in consttuctie

Pentru realizarea extinderii rerelei de canalizafe menajera propusa. tehnologia de executie va fi

-Delimitarea,cubandaavertizoare,azoneicareurmeazasafieafectatadelucrari
- Semnalizarea zonei delimitate, folosind indicatoare de circulatie

- Se realizeaza decopertarea stratului carosabil
_ se executa sapatuia deschisa (sant cu latimea de g0 cm si adancimea de 1,20-1,50 m)

,strada Crizantemelor in cdminul CVI existent, pe reteaua

strada Crizanlemelor tn cdminul CV85 existent, pe reteaua



- Se monteaza podete (dulapi) din lemn sau metalice pentru trecerea cetatenilor

-Seevacueazamaterialulrezu|tatdindesfacereacarosabilului,prinpreluaredeounitate
.i."iurirutu , iar pamantul rezultat din terasamente va fi depozitat in vecinatatea santului' la circa

10-15 cm de marginea santului
- Se realizeaza sprfuini""a sapaturii cu dulapi de llemn sau metalici

-i",uutir"u"u 
'paiul 

de nisip de pe fundul santului, cu grosimea de 15 cm, pe care se aseaza

conducta de cana liza re menajera
- se realizeazaal doilea strat de nisip (deasupra conductelor) si se continua lucrarile cu umplerea

santuluicu pamant si compactarea acestuia

- Dupa finalizarea compactarii umpluturii (pamantului) din sant' se va trece la executarea

lucrarilor de refacere ca rosabil'
- Deseurile rezultate din desfacere/refacere carosabil vor fi preluate de societati autorizate pe baza

de con t racl Prestari servicii
-Duparefacereacarosabiluluiserecupereazasemne|edecircu|atiesiseelibereazazonadelucruin

vederea eliminarii restrictiilor de circulatie

pe perioada cat se vor executa lucrarile de extindere relea canalizare menajera, zona va fr semnalizata

100 m, inainte si duPa zona de lucru

La amplasarea conductelor proiectate se va line seama atat de prevederile sR 8591-97 (tab'1 9i tab'2)

privind distanlele .onOr"t.to'. i" canalizare menajera de celelalti relele subterane, fald de construclii sau

alte obsracote ce ar putea i; i;ti;ii; f. ,rur.u. cdt qi de prevederile avizelor delinitorilor de relele

electrice, de telecomunicalii; gaze sau altf'el de lucrari . ..
Dupi montarea conductelof ,ei"lei de canalizare, carosabilul afectat de executarea lucrdrilor va fi readus

la starea iniliala.
conductele se vof monta in p6m6nt, adancimea sdpaturii fiind de min'1,20 m - de la suprafata terenului'

respectiv de 0,90 m intre generatoarea superioar6 a conductei 9i suprafala terenului'

Fundul sanlului va fi nivelat. hinc compactat 9i acoperit ctl Lln strat dc nisip de l0 cm'

pe parcursul executarii lucr6rilor^ zona va fl semnalizaLd corespunzator. iar pe timp de noapte va fi iluminat6'

vor fi montate panouri de semnalizare pentru devierea circulaliei, iar zona de lucru va fi imprejmuita cu

panouri metalice.

3.4,13.Planul de executie, cuprinzdnd faza de constr ctie, punerca in functiune, exploqtarc, refacere

si folosire ulterioard

Conform celor prezentate in cadrul subcapitolelor 3 4 5 si 3 4 9

3,4.14.Relatia cu dlte proiecte existente sdu plLniJicate

La baza elaboririi documentaliei au stat recomandirile si concluziile din urmatoarele documente:

o Studii topografice ef'ectuate dc berretlciar' pc amplasanlent

o Studiu geotehn lc

3.4.1 5.Detalii privind alternutivele care au fost luate in considerare

Nu este cazul



3.4,I6.Atre activitdti csre pot apdrea ca urmare a proiectulur

o Nu este cazul

3.4. t 7.Atte autorizatii cerute penlru proiect

Pentruautorizareainvestitieicefaceobiectulprezentuluiproiect
nr.l60/28.08.2017 si s-au intocmit documentatiile necesare obtinerii

s-a obtinut certificatul de urbanism

avizelor solicitate Prin aoesta

3.5.Localizarea Proiectu lu i

3.S.l.Distantafalddegroni|epen|ruproieclelecorecadsubincidentaConventieiprivindevaluarca
impac|uluiasupramecliuluiinco,texttransfrontierii,adoptatdlaEsPoota25februariel99l'
rdtilicdtd Win Legea nr.22/2001

Nu este cazul

3.s,2.Hdrti,fotograJiialeamplasamentuluicarepotoferiinformatiiprivindcaracteristicilefiziceale
mediului, atdt natwale cAt si artiJiciale si alte informatii privind :

3,5.2.1.Fotosintele actuale si pliniJicate ale terenului atdt pe amplasametu, cat si pe zone adiacente

dcestuia

Lucrdrile propuse nu modiflcl folosintele actuale'

Reteleleproiectatesuntamplasatepestrazi_domeniupublic_carevorfireaduselastareainitialadupa
finalizarea lucrarilor

3.5.2.2 Politici de Tonare si de folosire a terenului

Nu este cazul

3, 5.2.3 Areulele sensibil e

ln zona lucrdrilor propuse nu au fost identiticate areale sensibile'

proiectul propus nu lntra suD incidenta arr.28 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr'57i2007 privind

regimulariilornaturaleprotejate,conservareahabitalelornaturale'afloreisifauneisalbatice'cu
modificarile si completarile u lterioare'

3.5.2.4 Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost !uatd tn considerare

Nu este cazul.

3,6.Caracteristicile impactului potential

3.6']Imp(|ctulasuprapopulatiei,sdndtiitiiumane,fttuneisiflorei,solului,folosintelor,bunutilor
materiale, calitdtii si rcgimului csntitativ a! apei, calitdtii aerului, climei, zgomotelor si vibtatiilor'

peisajuluisimetliuluivizual,patfimoniuluiistoricsiculturalsiasuprainteractiunilordintreaces|e
eleme nte. N at u ra i mPactu I u i

Realizarea unul asemenea obiectiv prin care se realizeazd coleclarea, evacuarea $l epurarea

centra|izat| a apelor u,ut" .,t. de o impo,tanla deosebita prin reducerea considerabild a impactului

asupra tuturor factorilor de meJi, afectali de evacuirile necontrolate de ape uzate' incArcate cu poluanli'

ale cdror valori prezinta depagiri semnificative a concentra.tiilor maxime precizate de actele normative' in

domeniu, in vigoare.



ln scopul reducerii impactului generat de activitatea propusi' se recomanda:

- Terasamentele rezultate vor fi utilizate pentru sistematizarea terenului pe amplasament

- In perioada de interveniie;$ 
'uni 

pt'''t'titt doboriri sau 6ieri de arbori existenli

Efectul general al lucrarilor propuse

Lucrdrile ce lac obiectul prezenrului proiect vot pcrmite :

r colectarea si evacuarea controlata a apelor uzate menajere cu impact pozitiv asupra factorilor de

medlu

3. 6. 2. Extinde rea imPact ul ui

lmpactulgeneratdeactivitateapropusa,conformcelorprezentatelapunctutanterior'areefectlocal'frrd
extindere in alte zone

lmpactul major este unul Pozitiv

3. 6, 3. M ag nitudi nea s i co mp I exit atea i mpact ul ui

lmpactulgeneratdeactivitateap'opu'a""tunulminim'caregenereazainprincipalefectepozitive'
conform celor prezentale la subcapitolul 3 6' l'

3. 6.4. Pro bab it itatea impact ul ui

Efectulgeneralallucrarilorpropuseesteconformcelorprezentalelasubcapitolul3.6.l.

3.6. 5.D urata, frecvenla si reve rsi b i I it at eq i mpacl ul ui

lmpactulgeneratdureazapeperioadadedeslhsurarealucrdrilor.daref'ectulpozitivdatorit6realizdrii
lucririlorpropuse.estepermanent-asigurandplotectiasolului,subsoIului.apelorsiasezarilorumane

3,6.6.Mdsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impdctului semnificativ asupra mediului

Pentru reducerea impactului generat de activitatea propusi asupra mediului se recomanda :

.prevedereatururofmhsurilornecesarecamate|ialulrezultatdinterasamente,peparcursul
execuliei obiectivului' sd nu af'ecteze suprafelele invecinate'

o interdictia dobordrii sau tiierilor de arbori existenli'

.colec@reaselectivaacleseurilorsipreluareaacestoradeunitatispecializate,pebazadecontract
prestari servicii

3, 6. 7, Nat ura transfro ntier d u imp act ul ui

Nu este cazul.

IV'sursedepoluantisiinstalatiipentruretlnerea'evacuareasidispersiapoluantilorinmediu

4.1.Protectia calititii aPelor

4.1,1.Sursele de poluanti penttu upe, locul de evacuarc sau emisatul

Lipsaunuisistemcentralizatdec.ana|izaremenajeraduceimplicitsilapoluareaapelordesuprafatasi
subterane.

Prinproiectulpropus_decolectaresievacuarecentra,ii.zataaape|oruzatemenajere,dirijatesprestatia
de epurare Navodari, se contribuie la protectia resursel de apa



4.1.2.Statiile si instalatiile de epurare sau preepurdre a apelor uzdte prevdzute

Apele uzate colectate de retelele de canalizare menajera din localitatea Lumina, sunt dirijate prin

pompare catre statia de epurare Navodari unde se realizeaza reducerea concentratiilor de poluanti din

aceste ape - pana Ia lirnita precizata de NTPAOOl/2005

4.2.Protectia aerulu i

4,2.1,Sursele de po!uanti pentru aer, poluanti

Evacuarea apelor uzate ln sistem local - fose septice, bazine vidanjabile - contribuie in mod

semnificativ Ia poluarea factorului de mediu - aerul

Prin realizarea sistemului de canalizare menaiera propus se elimina acest inconvenienl

4.2,2,Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosferd

Nu este cazul.

4.3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
4.3,1.Sursele de zgomol si vibratii

ca sursd de zgomot amintim utilajele folosite pentru Iucrarile de executare a lucrarilor

4.3.2,Amenaidrile si dotdrile pentru protectia tmpotriva zgomotului si vibtatiilor

La realizarea lucrdrilor se voiutiliza numai accle utilaje, la care nivelul de zgomot nu depiqeqte limitele

maxime admise de normative (45 dBA) iar prograrnul de lucru nu se va desfasura pe timpul noptii

4.4.Protectia impotriva radiatiilor
4.4. l.Sursele de radialii

ln cadrul obiectivului analizat nu au tbst identificate surse generatoare de radiatii.

4.4,2,Amenaidrile si dotdfile pentru protectiq impotiva radiatiilot

Nu este cazul.

-- 4.5.Protectia solului si subsolului

4.5.1,Sursete tle poluanti pentru sol, subsol si ape freatice
Elemente de afectare '

- pamAntul rezultat din terasamente

- eventuale infiltratiile de ape uzate in sol

4.5.2.Lucrdrile si dotdrile penlru protectia solului si subsolului
*MaterialulrezultatdinterasamentevafiutiIizatlaSiSiematiZareaterenuluiinzona.
*La realizarea retelelor de canalizare menajera se vor utiliza materiale moderne, etanse care sa evite

pierderile neconlrolate de ape uzate in sol

4.6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

4.6.1.IdentiJicarea arealelor sensibile ce pot Ji afectate de proiect

Nu este cazul.



4.6.2.Lundrile, dordrile si mdsurile pentu protectia biodiversitdtii, monumentelor naturii si ariilor

prcteiate

Conform celor precizate la subcapitolul : 3 6 6

4,7.Protectia asezirilor u mane si a altor obiective de interes pu blic

4.7, t.IrtentiJicarea obiective!of de interes pub!ic, distanta fatd tle usezdrile umane, respectiv fatd de

monumentele istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cdroraexistd instituit un regim de restrictie,

zone de intetes tradilional' etc,

ln vederea reducerii la minim a influenlei lucrdrilor proiectate asupra vecinatalilor se vor lua toate

mdsurile necesare ca materialul rezultat din terasamente si materialele utilizate pe parcursul execu{iei

obiectivului, sd nu afecteze suprafe{ele invecinate

4,7.2.Lucrdrite, dotdrile si mdsurile pentru protectia aseziirilor umane si a obiectivelor Woteiate

si/sau de interes Public.. 
Protectia vecindtdlilor se va realiza:

- prin depozitarea materialelor rezultate in zona amplasamentului lucrarilor propuse' in incinta

beneficiarului, fdrd a afecta zonele invecinate

4.8.Gospodi rirea deseurilor generate pe amplasament

4.8,1.Tipuri!e si cantitdtile de deseuri de otice naturd rezultate

Tipuri de deseuri

ln cadrul investiliei analizate,prin natura activifililor deslasurate, rezulta urmatoarele tipuri de degeuri:

. surplusul de pimdntul rezultat din terasamente

o materialul rezultat din desfacerea carosabilului

4.8'2.Moctul de gospoddrire a deseurilor
*lntreaga cantitate de pdrndnt rez.tltatd din terasamente va fi utilizata la sistematizarea terenului pe

amPlasament.
*Materialul rezultat din desfacerea carosabilului va fi preluat de unitati specializate, pe baza de contract

.' prestari servicii

4.g,Gospoddrirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

4.8.].substantelesipreparatelechimicepericu!oaseutilizatesi/sauproduse
Nu este cazu l.

4,8.2. Modut de gospoddrire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea

conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sdndtdtii populatiei

Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

5.l.Dotiri si mlsuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul



VI . Justificarea incadririi proiectului, dupi caz'

care transpun legislatia unitard (IPPC, SEVESO'

cadru a€r, Directiva- cadru a deseurilor, etc)

Nu este cazul

in prevederile altor acte normative nationale

COV, LCP, Directiva - cadru api, Directiva-

VII . Lucriri necesare organizirii de santier

T.l.Descrierea lucrdrilor necesare organizirii dLe santier
pentru organizarea de santier, se va utiliza o baraca mobila, amplasata in intravilan, in zona lucrarilor,

care va fi racordata la utilitatile existente in zona (apa; energie electrica ', canalizare menaieta - zona

unde aceste retele sunt ddjd realizate si functionale)

l.2.Localizarea organizirii de santier

Conform celor pfecizate la punctul anterior.

T.3.Descrierea impactului asupra mediului a Iucririlor organizirii de santier

Nu este cazul

7.4.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si clispersia poluantilor in mediu, in

timpul organizirii de san tier
Baraca utilizata pentru organizarea de santier, va avea asigurate racordurile la utilitatile existente

(conf.precizarilor de la pct.7.l) prevederea unor instalatii de retinere, evacuare dispersie in mediu a

poluantilor

7.5.Dot[ri si misuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul

VIII . Lucriri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei' in caz de accidente si/sau la

incetarea activititii

8.1. Lucrdri propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei in caz de

accidente si/sau la incetarea activititii
La frnalizarea lucrarilor amplasamentul va fi readus la starea initiala, iar excedentul de pamant rezultat

va fi utilizat la sistematizarea terenului pe amplasament.

Deseurile vor fi colectate selectiv si preluate de unitati specializate pe 6aza de contract prestari servicii

8.2,Aspecte referitoare ltr prevenirea si modul de rispuns pentru cazuri de polulri accidentale

in scopul prevenirii poluarilor accidentale pe amplasamentul lucrarilor, se va asigura funclionarea in

parametri normali a utilajelor din dotare

Este interzisd folosirea utilajelor care prezintd un grad ridicat de uzurd sau cu pierderi de carburanli

gi/sau lubrefianli.

De asemenea se interzic schimburile de Iubrefianli qi reparaliile utila.ielor folosite in procesul tehnologic,

pe suprafata perimetrului af'ectat de Iucrari sau pe alte supraf-e1e, prin care s-ar putea produce poluarea

solului gi/sau a apelor de suprafald 9i fieatice.



Se recomandi efectuarea cu stricte.te a reviziilor tehnice la utilajele folosite pentru aprovizionarea cu

materialele necesare realizarii retelelor de canalizare propuse

ETAPE DE PREVENIRE $I COMBATERE A EF'F],CTELOR POLUARILOR
ACCIDENTALE

8.2.l.Inventarierea punctelor critice
. Mijloace de transpo(

8.2.2. Stabilirea listei poluantilor potentiali:
. Uleiuri
. Produse petroliere

8.2.3. Identificarea CAUZELOR care pot senena poluiri accidentale
. accidente tehn ice
. defecliuni, avarii
. funclionarea anormali a utilajelor utilizate la aprovizionarea cu materiale
. folosirea utilajelor care prezint.i Lrrr grad ridicat de uzura sau cu pierderi de carburanli gi/sau

lubrefianli.
. Lipsa controlului activitAtilor cu risc de poluare
. Neglijenle;
. Calamitali naturale ( inundajii, cutremure)

MOD DE ACTIUNE iN CAZ DE POLUARE ACCIDENTALA

A. La agentul poluator
A I )Persoana care observd fenomenul anunta ;mediat conducerea unita,tii;

42. Conducerea unitilii dispune:
- anunlarea colectivelor cu atribulii prestabilite qi a echipelor de intervenlie in vederea trecerii

imediate la masurile $i actiunile necesare eliminirii cauzelor gi pentru diminuarea efectelor poludrii

accidentale

- anunlarea imediatd a APM.- ultti pe raza cdruia s-a produs poluafea (APM Constanta )

A3. Colectivele 9i echipele de intervenlie din unitate aclioneazd pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala

- Iimitarea gi reducerea ariei de rispAndire a substanlelor poluante

- indepdrtarea, prin mij loace adecvate tehnic, a substantelor poluante

- colectarea, transportul gi depozitarea intermediar6" in condi{ii de securitate pentru mediu, in vederea

recuperirii sau, dupd caz, a neutralizdrii sau distrugerii substanlelor poluante

A.4. Informarea periodici a APM
-asupra desfigurdrii operaliunilor de s;stare a poludrii, respectiv de combatere a efectelor acesteia

A5. In situatii in care se constatd ci forlele gi mijloacele disponibile in unitate nu sunt suficiente

pentru sistarea/elim inarca cl'ccrclor polLrarii. conduccrea unita[ii va solicita sprijin altor unitili.



NOTA: In caz de forll majord conducerea unititii poluatoare va dispune oprirea funclionirii
utilajelor care genereazd poluarea accidentali

A.6. Dupi eliminarea cauzelor poluirii accidentale 9i dupd indepirtarea pericolului

raspdndirii poluanlilor in zone adiacente, conducerea unitalii va informa APM Constanta asupra sistdrii

poludrii

A7, La solicitarea APM conducerea unitatii va dispune subordonalilor colaborarea cu aceste organe, in

vederea stabilirii rdspunderilor qi vinovalilor pentru poluarea accidental6.

8.3.Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demola rea instalatiei

Nu este cazul

8,4.Modalit5ti de refacere a stirii initiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a terenului

Nu este cazul

IX . Piese desenate

Prezentei documentatii s-au atasat plansele precizate in cadrul subcapitolului 3.3.

X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiah autoritatea competente pentru

protectia mediului a decis necesitatea demaririi procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi

completat cu:

a) descrierea succintd cr proiectului ;i distanla.fdlA de aria naturald prolejafi de interes comunitar,

precum Si coordonalele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor

Ji prezentate sub Jbrnd tle tector in .forntut digitul cu referinld geograficd, in sistem de proieclie

nalionald Stereo 1970 sau de un tabel tn.format electronic conliruind coordonatele conturului (X' Y) in

sistem de proieclie nalionulii Stereo 1970

b) numele Si codul ariei naturale prole.jalc de interes contunilar'

c) prezenla Si efectiveleisuprufbtre Le acoperite de specii Si habitate de interes comunilar in zona

proiectului:
ln zona lucrdrilor propuse nu au fost identiflcate areale sensibile.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.5712007 ptiv\nd

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu

modificarile si completarile u lterioare.

d) se va preciza dacd proiectul propus nu are legdturd directd cu sau nu este necesar pentru

managementul conservdrii ariei naturale proteiale de inleres comunitar;

Conform celor precizate irr capitolele anterioare proiectul are drept scop:

o Colectarea si evacuarea controlata a apelor uzate menajere



e) se va estima impaclul polen{ial al proiectului asupra speciilor $i habitatelor din aria naturald

protejatd de int(res )munit,tr"

Realizarea proiectului propus, cu respectarea tuturor precizarilor din prezentul memoriu privind

protectia mediului, privind modul de realizare al lucrarilor, refacerea si readucerea la starea initiala a

amplasamentului dupa finalizarea lucrarilor va avea un impact minim asupra mediului, dar un impact

pozitiv pe termen lung prin asigurarea protectiei factorilor de mediu:sol, subsol, apa, asezari umane

.fl atte informalii prevAzurc tn ghitlul metodologic privind evaluarea adecvatd

Nu este cazul.

Intocmit:

ing. Balan Marioara

Beneficiar,

COMUNA LUMINA


