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MEMORIU TEHNIC
conform ANEXA nr.5  la ordin  nr. 135/ 2010 al M.M.P.

publicat in  M.O. nr.274/2010

Ordin privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.
I.DATE GENERALE
1. MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA, ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE SI PROCESARE
II. TITULAR

1. Numele companiei: SC AGRO BECHEANU SRL
2. Adresa postala: Str. Profesor Hanu, nr. 3A, Lot 2, Sat Lanurile, Comuna Baraganu, Jud. Constanta
3.Telefon: 0768550409, fax.  adresa e-mail: agrobecheanu@gmail.com
4. Persoane de contact: 

- Director: dna dna Ciobanu Iuliana-Mariana: tel. 0763621885
- Responsabil pentru protectia mediului: dna Ciobanu Iuliana-Mariana
III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Pe un teren in suprafata de cca 4250 mp, aflat in localitatea Lanurile, com. Baraganu, jud. Constanta, beneficiarul doreste sa construiasca prin accesare de Fonduri Europene, F.E.A.D.R, submasura 4.1. “Modernizarea exploatatiilor agricole”, un centru pentru procesarea cerealelor. Investitia este necesara si benefica pentru localitate deoarece creaza noi locuri de munca, si are ca scop infiintarea unui centru modern de depozitare, conform normelor in vigoare.
Locatia in care urmeaza sa se realizeze investitia, in suprafata totala de 4250 mp din acte se afla in intravilanul comunei Baraganu, sat Lanurile, jud. Constanta si se incadreaza in categoria “proprietate privata a unei persoane juridice”, conform actelor doveditoare ale proprietatii ce fac parte din prezenta documentatie.

1.1. Amplasament: Str. Profesor Hanu, nr. 3A, Lot 2, Sat Lanurile, Comuna Baraganu, Jud. Constanta
1.2. Situatie existenta

Pe terenul propus investitiei sunt edificate doua imobile, respectiv: C1 – constructii industriale si edilitare – atelier mecanic + birouri, avand regimul de inaltime Parter si o suprafata construita la sol de 53 mp si C2 - constructii industriale si edilitare – Magazie piatra, avand regimul de inaltime Parter si o suprafata construita la sol de 180 mp. Terenul nu se constituie ca zona protejata si nu are interdictie de construire.
1.3. Vecinatati:

La nord: pe o lungime de cca. 36.36m+4.61m+11.45m+1.45m+20.58m+6.87m+0.66m cu proprietate privata str Profesor Hanu, nr. 3A Lot 1
La est: pe o lungime de cca. 51.78 m cu teren Comuna Baraganu

La sud: pe o lungime de cca. 64.21m cu teren Comuna Baraganu

La vest: pe o lungime de cca. 75.01m cu teren Comuna Baraganu (Str Prof. Hanu)
1.4 Regimul tehnic

Imobilul este format din teren in suprafata totala de 4250 mp din acte. Se solicita lucrari de construire pentru investitia “MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA, ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE SI PROCESARE”  constand in lucrari de construire pentru HALA MICRO FNC, PLATFORME SI RACORD LA UTILITATI

Constructia nou propusa se va dezvolta pe parter, aceasta va pastra o retragere de minim 17.55 m fata de latura de Est a proprietatii si de min 5.00 fata de limita de Nord a proprietatii. La limita de Vest se va pastra limita de min. 41.39 m pana la edificabil iar fata de limita de Sud a proprietatii cladirea nou propusa va pastra o retragere de minim 24.38 m
Prin propunere se urmareste realizarea unei ansamblu de  constructii ce va avea accesul principal pietonal si auto din drumul de acces adiacent proprietatii (latura de Nord) astfel incat sa nu fie deranjati nici vecinii, nici pietonii sau conducatorii auto. Gararea autoturismelor se va face pe platforma amplasata in proprietate.

Considerentele de conformare luate in calcul la realizarea solutiei au condus la o zonificare functionala,astfel:

A- Hala micro FNC

B – Platforma betonata

DESTINATIILE INCAPERILOR SI SUPRAFETE

1.5.2.1.
A – Hala micro FNC

Gabaritul general propus





cca. 6.60 x 24.30 m

Suprafata construita





160.38 mp

Suprafata construita desfasurata




160.38 mp

Hmax      






8.40 m

Imobil cu o structura din stalpi de metal cu fundatii izolate, cu grinzi si pane metalice si invelitoare din panouri sandwich de acoperis, avand functiunea de depozitare a produselor agricole. Parterul va fi deschis, fara pereti de inchidere iar acoperisul va fi de tip sarpanta metalica cu invelitoarea din panouri de tabla cutata

Astfel, intr-o suprafata construita desfasurata de cca 160 mp se vor amenaja:

P01
Micro FNC
159.68 mp

Suprafata utila = 159.68 mp
Suprafata construita = 160.38 mp
Suprafata construita desfasurata  = 160.38 mp
Constructiile sunt amplasate conform planurilor anexate prezentei documentatii.
· constructii amplasata conform planurilor anexate.

· executarea cotei ±0.00 la 0.10 m deasupra terenului natural amenajat 
· accesul auto si pietonal se va realiza de pe latura de Vest adiacenta drumului de acces
· Suprafata amenajata platforme impermeabilizate neacoperite =348.82mp; Suprafata spatii verzi = cca 3459mp, cca 81% din supr. Terenului
· Categoria de importanta globala:D (redusa) conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766 / 1997 (Anexa nr. 3) si metodologiei specifice aprobate prin ordin MLPAT 31/N/1995 ;

· Clasa de importanta:
IV (redusa), cu (=0,80, conform tabelului 4.2 din “Cod de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri“, indicativ P 100-1/2006 
· Risc de incendiu: mare (cladiri industriale), conform P118/99

· Gradul de rezistenta la incendiu: II,  conform P118/99

· Categoria de pericol de incendiu: categoria C, conform P118/99

2. Caracteristicile proiectului.

2.1. Profilul si capacitatile de productie:


Capacitatea Mcro FNC-ului va fi de cca 0.7-1.3t/h, programul de lucru al acestuia este de 8h/zi, timp de cca 180 zile/an, rezultand o capacitate totala de productie de maxim 1800 t/an. 
2.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor


Proiectul a urmarit utilizarea terenului in vederea realizarii unui flux logic de aprovizionare si livrare cu marfuri, de acces pentru personal, de evacuare a ambalajelor si deseurilor.


Fluxul tehnologic pentru producerea nutreturilor combinate este urmatorul:

· receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime
· macinarea materiilor prime
· dozarea si amestecarea materiilor prime
· livrarea produselor finit

Nutreturile combinate se vor realiza numai la comanda  si in cantitatea solicitata de clienti.


Materia prima este aprovizionata astfel:

-  produsele agricole  din productia proprie 

- premixurile de la tertii, 


Materia prima este adusa in remorca agricola este procesata si livrata la tertii.


Materia prima  nu se va depozita in incinta ci se va aproviziona decat cantitatea necesara pentru a fi procesata in ziua respectiva conform comenzii primite.


Produsul finit nu se va depozita in incinta ci se va livra in aceiasi zi conform comenzilor primite.

Constructiile  vor fi dotate cu urmatoarele utilaje si echipamente:
MICRO FABRICA NUTRETURI COMBINATE – 1 BUC.

	- Siloz patrat din table de otel – 3 buc.

	- Melc tubular cu vagoneta diam 150mm – 1 buc.

	- Melc tubular cu vagoneta diam 100mm – 3 buc.

	- Masina combinata pentru macinare si amestecare cu sistem de cantarire compusa din:– 1 buc.

	                     -Buncar tampon pentru moara

	                    -Moara ci ciocane pentru macinare

	                    -Mixer (amestecator cu monoax cu axa inclinata).

	                   -Sistem de dozare cu 3 cantare

	                   -Celule de cantarire – 4buc.

	- Pompa dozare ulei/grasimi pentru ulei – 1 buc

	- Buncar  de depozitare  premix – 1 buc.

	- Snec in carcasa pentru descarcare depozit premix – 1 buc.

	- Valve de deviere pe 2 cai - 1 buc.                

	- Siloz pentru produs finit din fibra de sticla  – 2 buc.

	- Indicatoare de nivel cuprajina - 2 buc.

	- Melc tubular tip autocentrat – 1 buc.

	- Statie/Masina de insacuit si cantarit – 1 buc.

	- Tablou electric de comanda si control – 1 buc.


TRACTOR – 1 BUC.
SEMANATOARE DE PAIOASE – 1 BUC.
DISC SCURT– 1 BUC.
APARAT DE ERBICIDAT – 1 BUC.
REMORCA BASCULANTA – 1 BUC.
COMBINA – 1 BUC.
HEDER PAIOASE – 1 BUC.
INCARCATOR – 1 BUC.
2.2.1 Circulatia in incinta
Circulatia rutiera se va desfasura pe drumurile existente cu acces direct din drumul de acces, drumuri din pamant, neamenajate.
Accesul personalului si al publicului se face din drumul de acces. 
2.2.2 Caracteristici tehnico-functionale specifice investitiei.

a) Profil : spatiu pentru producerea de nutreturi combinate.
b) Unitati functionale : imobilul este impartit din punct de vedere functional in 2 zone distincte:

· Spatiu existent format din cladirea C1 – atelier mecanic + birouri avand regimul de inaltime Parter si o suprafata construita la sol de 53 mp
· Spatiul special destinat producerii nutreturilor combinate (FNC) format din cladirea existenta C2 - Magazie piatra, avand regimul de inaltime Parter si o suprafata construita la sol de 180 mp si constructia propusa 
2.2.3. Livrarea marfurilor
Livrarea marfurilor se face cu ajutorul unor utilaje mecanice (benzi transportoare) direct in bena autovehiculelor de transport ce se vor amplasa pentru livrare in zone strict delimitate sau insacuit prin stivuire in europaleti cu ajutorul unor motostivuitoare si transpaleti
2.2.4. Flux evacuare :  resturi de produse agricole (seminte, coji, etc) rezultate in urma depozitarii: 

 In urma depozitarii/livrarii cerealelor, respectiv dupa incarcarea acestora cu ajutorul utilajelor mecanice in autovehiculele de transport, nu vor rezulta deseuri in zona de descarcare/incarcare, resturile de produse agricole (seminte, coji, etc) vor reintra in circuitul tehnologic. Eventualele deseurile vegetale ce nu pot reintra in fluxul tehnologic se vor aduna si se vor depozita in containerele cu capac ale incintei, urmand a fi evacuate de catre societatea de salubritate; 
2.2.5  Flux acces personal

Personalul are acces direct din exterior. Vizitatorii şi personalul auxiliar al societăţii au acces limitat in unitatea de depozitare, şi, atunci când este cazul, pot intra în spaţiile de depozitare, numai după ce au respectat etapele preliminare descrise în procedura pentru vizitatori.

2.3. Descrierea materialelor folosite.Caracteristicile principale ale constructiei:

2.3.1. Infrastructura: 
a) este realizata pe solutii de fundatii tip radier 
2.3.2. Suprastructura: 
a) stalpi, grinzi si pane din europrofile
2.3.3. Inchideri si tamplarii exterioare

Acoperiş : panouri din tabla cutata
Perete exterior : imobil deschis, fara pereti
Tamplaria: imobil fara tamplarii
2.3.4. Imprejmuirea

Incinta este complet imprejmuita, prin proiect nu sunt propuse solutii pentru imprejmuire
2.3.5. Amenajari exterioare si pentru protectia mediului


Perioada de executie genereaza impacturi reduse, pe perioade restranse de timp, efectele in marea lor majoritate fiind reversibile. Implementarea proiectului va aduce un impact prognozat asupra mediului inconjurator, caracterizat global ca fiind benefic la scara locala, pe termen lung.

2.4. Asigurarea cantitativa si calitativa a utilitatilor
2.4.1. Alimentare cu apa, evacuare cu ape uzate si meteorice :

La baza intocmirii  documentatii de proiectare au stat in principal prevederile normativelor I9-1994 , I9/1-1996 , NP 086-2005 , I 22 /1999 , GP 106 / 2004 standardele STAS1478-1990 , SR1343 / 1-2006 , precum si legislatia privind calitatea in constructii in vigoare.

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din gospodaria de apa proprie, insa prin proiect nu se vor analiza metode de alimentare cu apa.
2.4.2. Canalizare:

Nu vor rezulta ape uzate tehnologice sau menajere din activitatea MicroFNC-ului.

Apele meteorice vor fi evacuate pe spatiul verde din jurul cladirii.
2.4.3. Modul de asigurare cu energie termica

Cladirile obiectivului, sunt  amplasate  in zona III eoliana si zona II climatica ( tecc = - 15 C ) si sunt de importanta redusa. 


Pozitia este mediu expusa iar din punct de vedere al infiltratiilor de aer,constructiile sunt mediu permeabila.

Constructia propusa nu va beneficia de alimentare cu energie termica deoarece aceasta este o constructie deschisa iar pentru realizarea produsului nu este necesar incalzirea spatiilor adiacente utilajelor MicroFNC-ului.

.
2.4.4 Modul de asigurare cu energie electrica

           Alimentarea  cu  energie electrica se realizeaza din reteaua existenta adiacenta incintei si va cuprinde o instalatie de iluminat si forta , instalatii de paratraznet si impamintare , instalatii de balizaj – daca sunt cerute de regimul de inaltime in zona.

            Obiectivul va fi prevăzut cu instalaţii electrice, alcătuite in concordanţă cu prevederile Normativelor de proiectare şi realizare a instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V.C.A., indicativ I 7/91, a reţelelor exterioare de cabluri, indicativ PE 107/95,  si a protecţiei împotriva descărcărilor atmosferice (trăsnetului), indicativ I20/94. 

Instalatiile electrice ce se vor proiecta vor asigura urmatoarele sisteme :

1.Instalatii electrice de forta si comanda

2.Instalatii de iluminat

· iluminat  exterior;

3.Instalatii de prize

4.Instalatii de impamantare

5.Instalatii de protectie la scurtcircuit

6.Instalatii de protectie impotriva trasnetului

           Instalatia electrica de iluminat general se va realiza cu conductoare de cupru introduse in tuburi de protectie montate aparent . Iluminatul general si local este asigurat cu corpuri de iluminat fluorescent tip FIDA, la nivelele de iluminat prevăzute de normele specifice si cu protecţiile corespunzătoare mediului.

Instalatia electrica se va racorda la instalatia electrica a drumului, utilizandu-se un tablou electric general pozitionat in interiorul incintei. Instalatia electrica va fi pozata in tuburi PVC. Iluminatul se va realiza prin intermediul unor corpuri de iluminat dotate cu tuburi fluorescente sau cu incandescenta, in functie  de destinatia incaperii sau a zonei ce necesita iluminare, corpuri cu tuburi de mare randament si consum mic de energie electrica.
IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. PROTECTIA CALITATII APELOR.

Surse de poluanti pentru ape uzate. Concentratii si debite de poluanti.

S-au prezentat la subpunctul 2.4.1. Prin solutiile adoptate nu exista risc de poluare a calitatii apelor.
2. PROTECTIA AERULUI

Nu exista surse de poluanti pentru aer, procesul de productie si livrarea se face cu ajutorul unor instalatii electrice.
3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR

3.1. Sursele de zgomot si vibratii

3.1.1. Instalatiile de depozitare si producie (elevatoare, benzi transportoare, instalatii pneumatice de depozitare si livrare/incarcare,, statia de insacuire, buncarul de premix-uri, granulatorul, etc). Carcasele utilajelor sunt protejate impotriva coroziunii si corespund prescriptilor sanitare.

3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomoului si vibratiilor
 - echipamente silentioase

 - postamente flotante

 - tampoane elastice pentru sprijinirea echipamentelor

 - racorduri flexibile pentru echipamente si tubulaturi

 - carcasare  cu panouri fonoizolante a grupului instalatiei  de frig

3.3. Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat
Nivelul de zgomot produs de celelalte activitati nu provoaca disconfort in zona de amplasare si imprejurimi.
4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Activitatea care urmeaza sa se desfasoare in spatiul propus nu este generatoare de radiatii.

5. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Activitatea care urmeaza sa se desfasoare in spatiul propus nu este generatoare de surse de poluanti.

6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

In zona in care este amplasat obiectivul nu exista ecosisteme acvatice sau terestre, monumente ale naturii, parcuri si rezervatii naturale.

7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE

Prezenta noilor imobile propuse prin proiect nu afecteaza vecinatatile (mediul) de viata al populatiei.

8. GOSPODARIREA DESEURILOR

8.1. Natura, cantitatile medii si modalitatile de colectare a deseurilor

Natura deseurilor si cantitatile medii estimate :

- Deseuri organice : rezultate din depozitarea produselor agricole ~  5kg/zi de functionare

- Deseuri anorganice : nu vor rezulta deseuri anorganice
8.2. Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului

Avand in vedere tipul de functionarea a ansamblului, spatiile destinate colectarii deseurilor sunt suficiente;

Modalitatile de colectare a deseurilor:

Deseuri menajere (organice si anorganice) : vor fi colectate selectiv, in Europubele si containere metalice, si evacuate in spatiul existent special amenajat, urmand a se evacua de catre societatea de salubrizare.
9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Nu este cazul. Nu se utilizeaza asemenea substante.

V. LUCRARI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI.

Imobilul nu afecteaza mediul inconjurator astfel incat nu sunt necesare masuri de monitorizare a factorilor poluanti.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI DUPA CAZ. ACTE NORMATIVE.

Proiectul raspunde pevederilor  din legislatia interna si directivele Uniunii Europene, din care mentionam : 

Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării („Directiva IPPC"), Dir. LCP / Anexa 1 HG 541/2003, Legea 265/2006 privind protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord.MAPPM 125/1996,Ord. MAPPM 756.1997, nr. 135/ 2010 al M.M.P. 
VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER.

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.  Se vor prevedea  măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei site-ului se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante (civil,electric,etc…), pentru evitarea poluarii zonei.
In conf. cu O.M. nr. 860/2001, Anexa 1, lucrarea ce se executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului.
VIII.  LUCRARI DE REFACERE /RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Activitatea adapostita de cladire, avand functiunea “procesarea produselor agricole”, nu afecteaza mediul inconjurator in momentul incetarii activitatii, cladirea se va dezafecta conform normelor in vigoare, iar terenul va fi eliberat, nepoluat.

Intocmit:

Arh. Andrei ISTINA
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