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Descrierea sumara a Proiectului :

Reteaua de distributie este de tip bitubular ( pentru incazire tur si retur iar pentru

acm - distributie si recirculare ) si se realizeaza din teava preizolata montata in transee

pe pat de nisip la o adancime de minim 0,80 m masurata deasupra generatoarei

superioare a mantalei de prot$ctie si se monta pe amplasarnentul existent al

retelei.Alimentarea retetei termice urbana se va face din PT 2.

Se vor inlocui tronsoane de conducta veche uzata prin care se inregistreaza pierderi de

agent termic, disfunctionalitati ale gtimentarii cu energie termica in sistem centralizat'

se va reabitita reteaua termica pe r;rrmatoarele tronsoane :

Reteaua de distributie de Pe
sudura pentru agentul termic

m, Se va

100 - 230

preizolata

strada 24 lanuarie este realizata din teava de otel fara

si teava de atel zincata pentru acm si recirculare acm

in lungime de 179

proceda la inlocuirea condqctelor de incalzire cu teava preizolata cu Dn

m, Dn B0 - 48 m, Dn 40-20 m si conductele de acm din teava zincata

cu Dn 2"- 115 m si Dn 1 Yz'1-48 m, DnY+" - 26 m, Dn 1" * 40 m'



,ingropate la o adancime de 0.8 rn. Pe traseu sunt arnplasate cinci camine echipate cu
robineti ,

In cadrul lucrarilor de reabixitare se vor executa urmatoarele lucrari :- Se va realiza un canal de protectie pentru intreaga retea incepand de la caminul
de racord situat pe carosabil in dreptul capatului vestic al blocului de locuinte cu nr 21 si
pana la caminul de aerislr'e situat pe carosabil in dreptul locuintei cu nr 1BA si pana la
caminulde separatie pentru locuintele de pe etr Dunarii siviitorului,

Canalul de protectie va fi realizat din betorm armat cu plasa sudata cu diametri sarmeide
I mm si ochiuri de 100x100 mnr. Placile de inchidere ale canalulul vor avea dubla
arrnatura, lnire placi si peretii canalului, Ia montaj se va poza o garnitura din folie PVC cu
grosimea de minl mm,

Canalul poate fi executat prin turnare pe loc sau prefabricat in atelier,caz in care
tronsoanele vor fi monolitizate cu nrortar de ciment

- In canalul de protectie se vor monta suporti pentru conducte realizati din otel L
50x50x5 vopsiti cu doua straturi de grund si incastrati in in peretii canalului . Pasul de
montaj al suportilor va fider 2.0m

- Conductele vor fi din teava neagra fara sudura preizolata cu manta de polietilena
pentru agentul termic si teava de otel zincata preizolata pentru acm.Tevile vor fi
prevazute cu fire pentru detectarea pierderilor de apa Dimensiunile tevilor vor fi
urrnatoarele :

intre caminele c1-c3 ZxDn 100 pentru agent termic Zlf2"penlru acm si 2,,pentru
recirculare acm

intre caminele C3-c4 2xDn 80 pentru agent termic si 2"pentru am si 1111"pentru
recirculare acm

intre caminul C3 si loc nr 14 2xDn40 pt agent termic si l"pentru acm si %."pentru
recirculare acm

intre loc 14-loc 16 ZxDn 32 pentru agent termic si l"pentru acm si %"p[entru recirculare
acm

intre loc 16 - C5 2xDn 25 pentru agent termic si l"pentru acm si %"pentru recirculare
acm

- Caminele vor fi refacute irrtrucat sunt deterioarate si subdimensionate.lntrucat
toate caminele sunt in carosabilul strazii 24 lanuarie caminele vor fi de tipul carosabil
,monolit, cu diametrut de rnin 1.25 m si adancimea de 1.50 m Apele accidentale aparute
in camin vor fi descarcate in reteaua stradala de canalizare menajera printr-o conducta
PVC 50

Caminele vor fi echipare dupa cum urmeaza:

Caminele C1 si C2 cu cate :

2 robineti cu sertar pana etansareBzl3z,tija neascendenta, Dn 100 pn t0



1 robinet cu seftar pana etansare Bzr.Bztija neascendenta Dn 6s pn 10
1 robinet cu sertar pana etans are Bzl1z iiia n*arcundenta nn SO bn f O4 robineti de inchidere cu sfera dn 2s pn tb pentru goliri conducte'-- Caminul CS

Pentru ramura spre str DunarlisiViitorului

2 robineti cu sertar pana etans are BzlF,ztija neascendenta dn g0 pn 10

1 robinet cu sertar pana etansare BzlBztija neascendenta dn 50 pn 10

1 robinet cu sertar pana etansare BzlBztija neascendeta dn 40 pn 10

4 robineti de inchidere cu sfera dn 25 pn 10 pentru goliri conducte

Pentru ramura spre caminul CS

2 roblneti de inchidere cu sfera dn 40 pn 10

1 robinet de inchidere cu sfera dn 2b pn 10

1 robinet de inchidere cu sfera dn 20 pn 10

4 robinetide inchidere cu sfera dn 20 pn 10 opentru goliri conducte
CaminulCS

4 robinetide inchidere cu sfera dn 20 pn 10

- In caminele c1 C3 si C4 vor fi montate prize pentru montarea aparatului dedetectare a pierderilor de apa

- Intre caminele C 2 si C3 ,la o distanta de 50 m de caminul c2 se va realiza unpunct fix al carui bloc de beton va avea dimensiunile LxBxH 0"Tx1.2x1.1 m
- Umplerea transeii cu pamant se va face cu pamant uscat prin compactare pana laun grad de compactare de ()5% ultimile straturi vorfi un strat cu o grosime de 10 cmpiatra sparta cu dimensiune de 30mm si un strat de g cm de beton asfartic,

b) $tf. Mihai Ffninescu fstr, in lungime de 186 m. Se va
proceda la inlocuirea conductelor de incalzire cu teava preizolata cu Dn g0 - 162 m, Dn
65 - 40 m, Dn 50 * a0 m, Dn 40 - 22 m, Dn 25 - zg m si conductere de acm zincata
preizolata cu Dn 1 yr'- 81 m si Dn 1"- 20 si Dn yo" - 35 m. Se vor reface bransamentele
pana la limita de proprietate cu conducta din ppr cu u gz - 2ga m si 6 25 * 140 m.
ln cadrul lucrarilor de reabiritare se vor executa urmatoarele lucrari :
curatarea si repararea canarurui de protectie existent

Frelungirea canalului pana in dreptul locuintei cu nr 45. Canalul de protectie va fi realizatdin betorm armat cu plasa sudata cu diameki sarrnei de g mm siochiuride 100x100 mm.



Placile de inchidere ale canalulul vor avea dubla armatura. lntre placi si peretii canalului,
la montaj $e va poza o garnitura din folie pvc cu grosimea de minl mm,

Canalul poate fi executat prin turnare pe loc sau prefabricat in atelier,caz in care
tronsoanele vor fi monolitizate cu modar de ciment

' In canalul de protectie se vor monta suporti pentru conducte realizati din otel L
50x50x5 vopsiti cu doua straturi de grund si incastrati in in peretii canalului . pasul de
montaj al suportilor va fi de 2.0m

- Conductele vor fi dinr teava neagra fara sudura preizolata cu manta de polietilena
pentru agentul termic si teava de otel zincata preizolata pentru acm.Tevile vor fiprevazute cu fire pentru detectarea pierderilor de apa Dimensiunile tevilor vor fi
urmatoarele:

Intre caminele Clsi C3 2xDn 80 pentru agent termic si 2"pentru acm si 11/1,,pentru
recirculareacm

lntre caminul C3 si loc nr 41 Zxdn 65 pt agent termic si 11/2"acm si 1',recirculare acm
lntre loc nr 41 si nr 43 2x50 pt agent termic si l"pentru acm siolr"pentru recirculare acm
lntre loc nr 43 si nr 62 ZxDn 40 pentru agent termic si l"pentru acm si %,,pentru
recirculare acm

[ntre loc nr 62 si camin C4 ZxDn 25 pentru agent termic si "l"pentru acm si Ta,,pentru
recirculare

'' Caminele vor fi refacute intrucat sunt deterioarate si subdimensionate.lntrucat
toate caminele sunt in carosabilul strazii 24 lanuarie caminele vor fi de tipul carosabil
,monolit, cu diametrul de min '1.25 m si adancimea de 1.b0 m Apete accidentale aparute
in camin vor fi descarcate in reteaua stradala de canalizare menajera printr-o conducta
PVC 50

Caminele vor fi echipare duclpa cum urmeaza:

- Caminele C1 siC2 cate

2 robineti cu sefiar pana etansare Bzl?ztija neascendenta dn g0 pn 10

1 robinet cu sertar pana etansare Bzt}ztija neascendenta dn b0 pn 10

1 robinet cu sertar pana etans are Bzl?ztija neascendeta dn 40 pn 10

4 robineti de inchidere cu sfera dn 2b pn 10 pentru goliri conducte

CaminulC3

Pentru racord bloc

2 robineti cu sertar pana etansare BzlBz tija neascendenta dn 6s pn 10

1 robinet cu sertar pana etansare Bz{Bztija neascendenta dn 40pn 10

1 robinet de inchidere cu sfera dn 25 pn 10

Contor de energie terrnica Dn S0



Contor de apa calda Dn 4

Pentru retea spre camin C 4

2 robineti cu seftar pana etansare BzlBz tija neascendenta dn 65 pn 10

1 robinet cu sertar pana etansare Bzl}ztija neascendenta dn 40pn 10

1 robinet de inchidere cu sfera dn 25 pn 10

4 robineti de inchidere cu sfera dn 25 pn 10

CaminulC4

4 robinetide inchidere cu sfera dn 25 pn 10

- In caminele C1 si C4 vor fi montaie prize pentru montarea aparatului de detectare
a pierderilor de apa

- lnainte de caminul ClZ cu 1.00 m se va realiza un punct fix al carui bloc de beton
va avea dimensiunile LxBxH O]x1.Zx1.1m

- Umplerea transeii cu pamant se va face cu pamant uscat prin compactare pana la
un grad de compactare de g5% ultimile straturi vor fi un strat cu o grosime de 10 cmpiatra sparta cu dimensiune de 30mm si un strat de g cm de beton asfaitic.

Pe ambele strazise vor reface bransamentele pana la limita proprietatii

Justificarea necesitatii proiectului

Orasul Cernavoda dispune de un sistem centralizat cle alimentare cu energie termica.
Avand in vedere frecventa avariilor inregisirate in aceasta zona, precum si vechimea
conductelor care asigura alinrentarea cu agent termic pentru incalzire si apa calda este
necesar a se realiza lucrari de reabilitare a acestor retele de distributie.

fllernente specifice ca racteristice pro iectul u i pro p us

l. Prpfilul canacitatii de. productlg

F unctul termic PT 2 care asigura alimentarea cu energie termica in zona a fost pus in
functiune in anul 2007 si are o putere instalata de 4,36 Gcali h

2



Pe traseul retelelor termlce se pot intalni retele de alimentare cu apa potabila si

canalizare, retele electrice si de telefonie pentru care procedeul de obtinere a avizelor

este [n curs de desfasurare. Modul de asezare a conductelor termice se va face in

concordanta cu reglementarile tehnice aplicabile in acest domeniu.

3. Descrierea prqceselor cle prodtrctie ?le pr-oiectului propus, iq-funclie de specificul

invqqtitiei, produqg si subprod use qbtinute. ma!:imea. papacitatea

Agentul de incalzire (apa fierbinte) necesar incalzirii apei din retelele secundare, care se

livreaza la o temperature de 100o C si o presiune de 16 bar, $e va obtine de la reteaua de

termoficare oraseneasca din zona punctului termic nr. 10. Acest agent termic primar

ajunge in schimbatoarele de cadura. Tot in aceste schimbatoare ajunge apa din retelele

secundare de incalzire si apa calda de con$um, unde datorita schimbului de caldura apa

din retelele secundare de incalzire va avea 80o C, iar la retelele termice de apa calda de

con$um va avea 600 C.

Apa incalzita la temperatunile mai sus mentionate ajunge la consumatorii racordati la

reteaua proiectata la PT 2.

4. Materiile prime, eneroia si gombustibilii.utilizqti, modul de.asiqurare q acesto-ta

Energia termica necesara incalzirii apei calde din retelele secundare este asigurata de

catre Centrala N uclearelecirica Cernavoda.

5, Racgrdarea la retelele utilitaqe exiq.tente !n zonp

Nu este cazul

6. Descrietea lucrarilqr de .f.efacefe a amplasameniului in zon.a afeQtata de exqcutia

investitiei

Trotuarele si strada afectata se vor reface prin umpluturi cu nisip, pamant leossoid

compactat, piatra sparta si strat asfaltic aducandu-se la cotele siformele initiale.

Z.Cai noi de acces sau schinnbari ale celor gxistente

Nu este cazul



B, Resurse naturale folosite in construclie sifunctiqnare

$e va folosi leossuldin zona in vederea realizarii umpruturilor.

9.Metode folosite in constructie

Pentru realizarea retelei termice secundare se vor respecta prevederile Caietului de
garcini, prevederile normativelor cu aplicabilitate la executia lucrarilor de acest fel si

etapele de control prevazute in programul pentru controlul executiei si calitatiii lucrarilor

de instalatii iermice exterioare,

refacere .si folosire u lterioarA

Conform proiect,

l l.Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

1,2,Detali privind alternativele gare gu fost luate in cgnside.!'are

Alternativele care au fost analizate sunt:

-retele termice cu conducte din otel tras montate in canale termice din beton

-retele termice cu conducte preizolate din oteltras montate direct in pamant.

A fost aprobata varianta cu conducte preizolate montate direci in parnant care are costuri
de investitii de doua ori mai mici fata de varianta cu retele termice cu conducte din otel

tras montate in canale termiice din beton.

de locuintp, eliminarea apelor u4ate si a degeurilgr

Nu este cazul

J 4.Alte autorizatii cerutg de. proiepl

Nu este cazul

l-S, t-ocatizarea prol

Activitatile din proiectul propus nu se incadreaza in

nr. 1 din l-egea nr.22 | Z\On.

Lista activitatilor prevazuta in Anexa



fizice ale mediului. atat nalurale, cat si ar.tificiare si alte informatii

Conform documentatie.

fidjgcenle acgstuiA

Terenul pe care va fi amplasata reteaua termica secundara are destinatia de strada
respectiv trotuar (pentru realizarea bransamentelor la limita proprietatilor).

18. Politici de zonarq si de folosire a terenului

Nu este cazul

@
Nu este cazul

ta

Nu au fost luate in calcul alte variante de amplasament in afara celor prezentate in

documentatia tehnica.

Avand in vedere aria lucrarilor pentru extinderea reteleitermice secundare se vor avea in

vedere, urmatoarele:

Protectia calitatii aerului

Modernizarea retelei propuse are ca sursa de alimentare cu energie termica pT 2 care
este alimentat cu agent termic primar sub forma de apa fierbinte punctul termic - sursa
PT U3. Apa fiebinte este preparata pe baza aburului provenit de la unitatile U 1 si U 2 din
Centrala Nuclearelectrica Cernavoda (C.N.E.). In aceste conditii sistemul de termoficare
nu impune o sursa termica primara proprie care sa functioneze doar pentru acest scop.
Flezulta ca emisiile poluante cu efect de sera, asociate direct sistemului de termoficare nu
exista.

$ursa care exista in cadrul Ct{E este monitorizata in permanenta pentru functionarea in
deplina siguranta a centralei nucleare (Ul si U 2).



In timpul executiei o sursa de poluare a aerului va constitui prafull, rezultat ca urmare a

executiei sapaturilor care va fi redus prin diverse metode (tehnologii de lucru, instalatiide
stropit cu apa, etc),

Protectia solului / subsolurlui si a calitatii apei

Functionarea noii retele termice nu va conduce la aparitia surselor de poluanti pentru sol.

Golirea, aerisirile si drenajele conductelor vor fi evacuate in retelele de canalizare

menajere existente in zona. Apa utilizata ca agent termic nu este factor poluant chiar si in
situatii extreme de avarii, scurgerile ce vor apare nu constituie un pericol de poluare
pentru mediu. In sensul ceto_r galgle ge va respecta Legea apelor nr. 102 / 1gg6 cu

rnod ificarile si completarile r"llterioare,

Frotectia impotriva zgomotului si a vibratiiilor

Sursele de zgomot aler punctelor termice constau in functionarea pompelor de
recirculatie a agentuluitermic. $e vor utitiza utilaje cu nivel de zgomot scazut impuse prin

fisele tehnice ale sistemelor de pompare in conformitate cu reglementarile in vigoare,

Pentru eliminarea acestor surse de impact s-au prevazut constructiifonoizolante, fiind
astfel eliminate cauzele poluarii fonice.

Frotectia impotriva radiatiilor

Activitatea punctelor termice nu presupune lucru cu substante radioactive.

Protectia asezanilor umane

Executia retelei termice secundare nu exercita un impact negativ asupra asezarilor
umane.

llxecutantul va pastra permanent curatenia in santier si va degaja zonele de lucru de
rcsturile de materiale si de utilaje care nu mai sunt necesare executiei. La iesirea din
santier autovehiculele vor fi curatate, Se va asigura paza pentru evitarea oricaror
incidente care ar putea p'rot/oca accidente cu riscuri pentru oameni sau mediului
inconjurator (exemplu-incenrJiu).



Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezuliate in timpul executiei vor fi depozitate in spatii special amenajate , dupa

caz refolosibile sau valorificate si se vor evacua conform prevederilor Legii 121 t 2A11,

actualizata, privind regimul <jeseurilor,

Deseurile nemenajere vor fi sortate, ambalate si depozitate in containere specifice pentru

a fi reciclate de catre unitati epecializate.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoa$e: Nu este cazul

Prevederi pentru monitorizarea mediului: Nu este cazul

Justificarae incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor normative
nationale care transpun legislatia comunitara {IPPC, $EVESO, COV, LCP, Directiva-
'cadru apa, Directiva cadru-aer, Directiva-cadru a deseurilor,etc): Nu este cazul

Lucrari necesafe organizarii de santier:

1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Avand in vedere reabilitareer retelei termice secundara la PT 2, oras Cernavoda, lucrarile

necesare organizarii de santier propuse a se realiza, sunt:

-panouri pentru imprejmuire si limitarea zonelor de lucru

-conductele vor fi depozitate in apropierea santurilor, pe dispozitive speciale, astfel incat

sa fie usor de transportat in cazul asarnblarii si lansarii in santuri a tronsoanelor de

conducte din teava de otel preizolate,

2. Localizarea organizarii de santier: zona PT z (str. Dobrogeanu Gherea).

3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

In timpul executiei o sursa de poluare a aerului va fi constituita de praful rezultat ca

urmare a executiei sapaturilor care va fi redus prin diverse metode {tehnologii de lucru,

instalatii de stropit cu apa, ertc). O alta sursa posibila de poluare a mediului este zgomotul

produs de utilajele de sapat si de compactarea umpluturilor

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

in timpul organizariide santier: Nu este cazul

-dotari si masuriprevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Neexistand surse periculoase de poluare a mediului nu sunt prevazute masuri, dotari
pentru controlul emisiilor.



Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente

silsau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Au fost prevazute lucrari de umpluturi din loess compactat, piatra spafta si de refacere a

stratului de asfalt, Deasemenea s-au prevazut lucrari de incarcare si de transport al

deseurilor rezultate in urma sapaturilor si a procesului tehnologic de executie a retelei

termice. Lucrarile de organiz-are de santier vor fi indepartate astfel incat terenu[ ocupat de

lucrari va avea forma initiala siva fi redat circulatiei'

Aspecte referitoare ta prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari

accidentale

$e va lua masura opririi sursei de poluare, dupa care sa vor lua masuri de indepartarea

efectelor poluarii.

As pecte referitoa re I a i n ch i d e rea/dezafectarea/dem o larea i nsta latiei :

Nu este cazul

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a

terenului

S-a aratat in paragraful de mai sus( Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea

investitiei)

Anexe-piese desenate

1. Ceriificat de urbanism nr.

2. Planul urbanistic general- plan stradal

3. Planulde incadrare in zqna a obiectivului si planul de situatie

PROIECTANT


