MEMORIU DE PREZENTARE

conform continutului cadru din Anexa nr. 5.E

la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

„SUPRAETAJARE  IMOBIL AUTORIZAT CU AC NR. 535 DIN 11.04.2019

"CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E , LOCUINTE COLECTIVE  SI IMPREJMUIRE TEREN" IN LIMITA

A 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA A CLADIRILOR  CONFORM

PREVEDERILOR LEGII NR. 50/1991, ART. 2 , ALIN (4) , LIT A^1
Municipiul Constanta, str. Napoli nr. 39, jud. Constanta
Beneficiar:  
PETRA TURNURI SRL / Jud. C-TA, Mun. CONSTANTA, bd. ALEXANDRU LAPUSNEANU , nr. 187 A, lot. 1, CAM 15, ETAJ PARTER,  AP. 39
   
I. Denumirea proiectului: 
„ SUPRAETAJARE  IMOBIL AUTORIZAT CU AC NR. 535 DIN 11.04.2019

"CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E , LOCUINTE COLECTIVE  SI IMPREJMUIRE TEREN" IN LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA A CLADIRILOR  CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 50/1991, ART. 2 , ALIN (4) , LIT A^1”
   
II. Titularul investitiei
   
- Numele: PETRA TURNURI SRL  
  
- Adresa postala: Jud. C-TA, Mun. Constanta, Bd. Alexandru Lapusneanu , nr. 187 A, lot. 1, Cam 15, Etaj Parter,  AP. 39
   
- numarul de telefon,de fax si adresa de e-mail: 0341 451 945; petraturnuri.mtr@gmail.com
  
- numele persoanelor de contact: adm. Hamdan Mera
  

Proiectant: :  S.C. UNICONST S.R.L.

   
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect
Incadrarea proiectului in prevederile Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte Publice si private asupra mediului

Proiectul se incadreaza in Anexele  Hotararii nr. Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte Publice si private asupra mediului, astfel:

Anexa 2: LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului
 asupra mediului 

10. Proiecte de infrastructura:
  b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice.


Incadrarea proiectului in prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completari prin   Legea   nr.   49/2011,  cu  modificarile si completarile  ulterioare.

a). Rezumatul proiectului. 

Situatia existenta

Pentru proiectul initial propus a se realiza pe terenul in suprafata de 1166 mp exista Decizia etapei de incadrare Nr. 8723RP din 15.01.2019 prin care la solicitarea de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E - LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE TEREN”, in urma parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, proiectul situat in municipiul Constanta, str. Napoli nr. 39, judetul Constanta, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
Pentru proiectul „CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E - LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE TEREN”, a fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 2588/11.07.2018 emis de Primaria Municipiului Constanta.

Caracteristicile proiectului initial :
Suprafata Teren = 
1166 m2
S construita = 

583 m2

S desfasurata = 

2332 m2
Regimul de inaltime : S+P+4E+Th

- HMAX.   =  16.00m  la atic (fata de CTN)   / 14.70m la atic (fata de  COTA “0.00”) pentru terasa de peeste etajul 4 

 - HMAX.   =  18.70m  la atic (fata de CTN)   / 17.40m la atic (fata de  COTA “0.00”) pentru aticul de peste etajul tehnic.  

Cota “0.00” este cu 130cm peste nivelul amenjat al trotuarelor de garda.
Indicatorii urbanistici maximi:
P.O.T. = 50 % 
C.U.T. = 2
Total spatii locative propuse=

24
Total locuri parcare=


29
Suprafata spatii verzi la nivelul solului= 
174 m2 (14,92%)
Suprafata spatii verzi la nivelul de peste terasa necirculabila = 
371 m2
Imprejmuirea pe unele laturi ale terenului este  propusa a se realiza cu arbusti de tip „gard viu” care nu sunt cuantificati in suprafetele mentionate.
Situatia propusa
Proiectul propus consta in „SUPRAETAJARE  IMOBIL AUTORIZAT CU AC NR. 535 DIN 11.04.2019 "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E , LOCUINTE COLECTIVE  SI IMPREJMUIRE TEREN" IN LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA A CLADIRILOR  CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 50/1991, ART. 2 , ALIN (4) , LIT A^1”
Regimul de inaltime : S+P+5E+Th

- HMAX.   =  18.85m  la atic (fata de CTN)   / 17.55m la atic (fata de  COTA “0.00”) pentru terasa de peeste etajul 5 

 - HMAX.   =  21.55m  la atic (fata de CTN)   / 20.25m la atic (fata de  COTA “0.00”) pentru aticul de peste etajul tehnic.  

Cota “0.00” este cu 130cm peste nivelul amenjat al trotuarelor de garda. 
Suprafata de teren propusa pentru realizarea obiectivul analizat este de 1590 mp, rezultata prin alipirea la terenul aferent proiectului existent a unei suprafete de 424 mp. 
Terenul intravilan in suprafata de 1590 mp este proprietate PETRA TURNURI SRL, conform Actului de alipire  Incheiere de autentificare nr. 764/29.08.2019, emis Mariana Lambrino, Constanta, rezultat din alipirea terenurilor in suprafata de 1166 mp si 424 mp, avand nr. cadastral 251043, conform Extrasului de carte funciara pentru informare – Carte funciara 251043 Constanta, nr. cerere 124330/10.09.2019. 

Indicatorii urbanistici 
	SUPRAFATA TERENULUI 
	1590.00
	MP
	
	100.000%

	SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA
	487.65
	MP
	POT =
	30.67%

	SUPRAFATA CONSTRUITA DESF. EXISTENTA
	2205.05
	MP
	CUT =
	1.387

	SUPRAFATA CONSTRUITA REZULTATA  PROIECTATA LA SOL
	
	
	
	
	487.65
	MP
	POT =
	30.67%

	SUPRAFATA CONSTR. DESF rezulatata
	2634.40
	MP
	CUT=
	1.657

	SUPRAFATA CONSTR. DESF PROPUSA  ( INCLUSIV SUBSOL , BALCOANE SI TERASE) 
	3515.49
	MP
	

	
	
	
	

	SUPRAFATA CONSTRUITA SUBSOL
	486.14
	MP
	

	SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER
	487.65
	MP
	

	SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ CRT (1.2.3.4,5) CU BALCOANE SI TERASE 
	500.47
	MP
	

	SUPRAFATA CONSTR. ETAJ (1, 2, 3,4,5 )  - FARA BALCOANE SI TERASE
	429.35
	MP
	

	SUPRAFATA CONSTRUITA BALCOANE - ETAJ CURENT ( 1, 2, 3, 4,5) 
	71.12
	MP
	

	SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ TEHNIC 
	39.35
	MP
	

	INALTIMEA CLADIRII  ( FATA DE TERENUL AMENAJAT) 
	16.00
	M
	

	INALTIMEA CLADIRII  ( FATA DE COTA 0) 
	14.70
	M
	

	SUPRAFATA CIRCULATII
	714.05
	MP
	44.91%

	SUPRAFATA CEDATA PENTRU AMPRIZA STRAZILOR
	117.88
	MP
	7.41%

	SUPRAFATA SPATII VERZI 
	251.86
	MP
	15.84%

	SUPRAFATA OCUPATA DE IMPREJMUIREA PROPUSA
	18.56
	MP
	1.17%


b). Justificarea necesitatii proiectului. 
Dezvoltarea noilor cartiere rezidentiale ale municipiului Constanta a fost influentata atat de activitatea turistica cat si de tendintele pietei imobiliare. Datorita asezarii sale geografice zona amplasamentului, se bucura de un potential de dezvoltare imobiliara in crestere iar extinderea proiectului se justifica prin cererea suplimentara de apartamente si valorificarea suprafetei detinute. 
In acest context se inscrie si intentia de construire obiectivului analizat. 

c). Valoarea investitiei

Valoarea estimata a investitiei: 3.600.000lei.

d). Perioada de implementare propusa 
Perioada estimata pentru implementarea proiectului este de 24 luni. Data inceperii investitiei este functie de obtinerea actelor de reglementare necesare. 
e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Amplasamentului Proiectului

Proiectul este amplasat in municipiul Constanta, Jud. Constanta in str. Napoli nr. 39.
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Plan de incadrare in zona (extras PLAN DE INCADRARE IN ZONA - ANEXE)
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Date referitoare teren (extras de carte funciara - ANEXE) 

Adresa imobilului este: Municipiul Constanta, str. Napoli nr. 39, judetul Constanta. 

In planul de situatie anexat este prezentata amplasrea imobilului, a cailor de acces pietonal si auto, a parcajelor.  
Vecinatatile amplasamentului sunt: 

Nord : 
 proprietate privata  ( GAFAR SEREN) constructie S+P+4E amplasata pe hotar    

Sud: strada OSLO , la distanta de 17.67 m se afla o cladire P+3E+Th cu H=12.80m 

Est:  STRADA NAPOLI, la distanta de 18.17m se afla o locuinta unifamiliala cu regimul de inaltime P+1E 

Vest: propretate privata / teren liber de constructii. Prima cladire este la o distanta de cca 100m . Distanta de la cladirea propusa este de 16.04 m, mai mare decat inaltimea cladirii propuse, respectiv 16.00m fata de cota ternului amenajat. 
Categoria de folosinta actuala a terenului : 1166 mp , categoria de folosinta curti – constructii, 424 mp categoria de folosinta  vie conform extrasului de carte funciara pentru informare eliberat sub nr. cerere 124330/10.09.2019: pe terenul (care ulterior a fost alipit) cu suprafata de 1166 mp a fost emisa Autorizatia de constructie nr. 535/11.04.2019 pentru „Construire imobil S+P+4E-locuinte colective si imprejmuire teren”.
Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate: UTR7 – zona rezidentiala-locuinte individuale si colective medii. 

Regimul tehnic 

Caracteristicile proiectului:

Suprafata Teren = 
1590 m2
P.O.T. = 30,67 %

C.U.T. =1,6572
Caracteristici seismice ale amplasamentului

Din punct de vedere seismic, conform P100-1/2013(2006), constructia se încadreazã în clasa a III-a de importantã.


Construcţia se încadrează în categoria de importanţă "C" conform HGR 766/97.
Amplasarea proiectului. Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate.

Proiectul este amplasat in intravilanul municipiului Constanta, str. Napoli nr. 39, judetul Constanta. Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate, la distante masurate in linie dreapta de aproximativ 1,3 km fata de cea mai apropiata , ROSPA 0057_Lacul Siutghiol.
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Amplasarea terenului analizat fata de ariile natural protejate

Bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia

Zona nu este cunoscuta cu resurse naturale, iar resursele folosite, vor fi preluate de la societati autorizate.

Pe amplasament nu sunt prezente habitate de interes comunitar, aspect justificat si prin faptul ca amplasamentul este unul antropizat.
Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante si/sau habitate protejate incluse in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.
Aspecte de mediu susceptibile de a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Conform Certificatului de Urbanism Certificatului de urbanism 4067/04.11.2019, categoria de folosinta actuala a terenului : 1166 mp, categoria de folosinta curti – constructii, 424 mp categoria de folosinta vie conform extrasului de carte funciara pentru informare eliberat sub nr. cerere 124330/10.09.2019: pe terenul (care ulterior a fost alipit) cu suprafata de 1166 mp a fost emisa Autorizatia de constructie nr. 535/11.04.2019 pentru „Construire imobil S+P+4E-locuinte colective si imprejmuire teren”.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate: UTR7 – zona rezidentiala-locuinte individuale si colective medii.
Pe amplasament nu sunt prezente habitate de interes comunitar, aspect justificat si prin faptul ca amplasamentul nu face parte dintr-un Sit de Importanta Comunitara si este unul deja antropizat.
Prin implementarea proiectului, nu vor fi afectate habitate naturale, raritati floristice inscrise in listele rosii nationale sau in Cartea Rosie a Plantelor Vasculare sau taxoni protejati prin O.U.G. 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece toate aceste elemente cu valoare conservativa ale biodiversitatii nu au fost identificate pe amplasment.

Pe amplasamentul analizat nu au fost identificate habitate propice pentru reproducerea si adapostul speciilor de avifauna, cu atat mai putin cuiburi ale speciilor de interes conservativ. 

Pe amplasament nu se regasesc habitate de interes comunitar, aspect justificat si prin faptul ca amplasamentul se gaseste intr-o zona antropizata, un cartier de locuinte. 
  f). caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Pe imobilul  (teren) mai sus descris, Beneficiarul realizarea unui bloc de locuinte colective. 

Imobilul propus va avea regimul de inaltime S+P+4E + Th si urmatoarea structura functionala:

Destinatiile Incaperilor

Subsol:

10  spații de garare + adapost aparare civila pentru 70 persoane 

Parter

 – 4 unitati locative: 4 apartamente cu 3 camere   

Etaj 1

 – 5 unitati locative: 2 apartamente cu 3 camere , 3 apartamente cu 2 camere  

Etaj 2

  – 5 unitati locative: 2 apartamente cu 3 camere , 3 apartamente cu 2 camere  

 Etaj 3

  – 5 unitati locative: 2 apartamente cu 3 camere , 3 apartamente cu 2 camere  

Etaj 4

 – 5 unitati locative: 2 apartamente cu 3 camere , 3 apartamente cu 2 camere  

Etaj 5 - propus

 – 5 unitati locative: 2 apartamente cu 3 camere , 3 apartamente cu 2 camere  

Etaj th

- spatii tehnice+acces pe terasa

Inaltimea utila a camerelor este de 2.62m

Circulatia pe vericala este asigurata de un lift de 6 persoane  si de o scara cu 1 rampa alcatuita din beton armat.  

Incaperile propuse spre a fi realizate sunt :

Subsol

S-01          SPATIU PARCARE    10auto                 
 301.92 mp

S-02          SAS                                   


     3.30 mp

S-03          SAS LIFT                             


    4.20 mp

S-04          LIFT                                   


    2.63 mp

S-05          SAS 2                                  


    2.32 mp

S-06          SPATIU PROTECTIE                     

  78.72 mp

S-07          TUNEL EVACUARE                       

    7.85 mp

S-08          EVACUARE SARITURA LUP                   
    2.00 mp

S-09          SPATIU TEHNIC                        

  16.30 mp







total
  419.27 mp

Parter


Ap.1 

P-04                     HOL                         

9.56 mp

P-05                     DEG.                        

2.22 mp

P-06                     DORMITOR                  
15.01 mp

P-07                     DUS                         

3.97 mp

P-08                     DEG.                        

1.74 mp

P-09                     CAMERA DE ZI              
21.01 mp

P-10                     BUCATARIE                  
 8.53 mp

P-11                     DORMITOR                 
 13.65 mp

P-12                     BAIE                        

 4.96 mp

P-13                     DEP.                        

3.48 mp    







Total 84.13 mp

 AP.2

P-14                     HOL                       

11.41 mp

P-15                     BAIE                        

4.56 mp

P-16                     DORMITOR                  
14.76 mp

P-17                     CAMERA DE ZI              
20.00 mp

P-18                     DEG.                        

3.12 mp

P-19                     DORMITOR                  
13.02 mp

P-20                     DUS                         

3.04 mp

P-21                     BUCATARIE                  
 8.53 mp

P-22                     DEP.                         

0.98 mp







Total 79.42

AP.3

P-23                     HOL                       

11.41 mp

P-24                     DEP.                       

 0.98 mp

P-25                     BUCATARIE                   
8.53 mp

P-26                     DEG.                        

3.12 mp

P-27                     DUS                        

 3.04 mp

P-28                     DORMITOR                  
13.02 mp

P-29                     CAMERA DE ZI              
20.00 mp

P-30                     DORMITOR                  
14.76 mp

P-31                     BAIE                        

4.56 mp

         



Total 79.42 mp

 AP.4

P-32                     HOL                        

 9.07 mp

P-33                     DEP.                        

3.48 mp

P-34                     BAIE                       

 4.96 mp

P-35                     DORMITOR                  
13.65 mp

P-36                     DEG.                       

 1.86 mp

P-37                     BUCATARIE                   
8.53 mp

P-38                     CAMERA DE ZI              
21.01 mp

P-39                     DEG.                       

 2.04 mp

P-40                     DUS                         

3.63 mp

P-41                     DORMITOR                  
13.63 mp

 




Total = 81.86 mp

 SPATII COM. PARTER

P-01                     WINDFANG                   
 8.71 mp

P-02                     CASA SCARII              
23.52 mp

P-03                     LIFT                        

2.48 mp

                                

Total = 34.71 mp

 Etaj 1 , 2, 3, 

 AP.5

E-03                     HOL                       

10.74 mp

E-04                     DEP.                        

0.97 mp

E-05                     BAIE                        

4.55 mp

E-06                     DORMITOR                  
14.76 mp

E-07                     CAMERA DE ZI              
20.00 mp

E-08                     DEG.                        

3.12 mp

E-09                     DORMITOR                  
13.02 mp

E-10                     DUS                         

3.04 mp

E-11                     DEP.                       
 
0.67 mp

E-12                     BUCATARIE                   
8.53 mp






Total = 79.40mp

 AP.6

E-13                     HOL                       

10.74 mp

E-14                     DEP.                        

0.98 mp

E-15                     BAIE                        

4.56 mp

E-16                     DORMITOR                  
14.76 mp

E-17                     CAMERA DE ZI              
20.00 mp

E-18                     DEG.                        

3.12 mp

E-19                     DORMITOR                 
 13.02 mp

E-20                     DUS                         

3.04 mp

E-21                     DEP.                        

0.67 mp

E-22                     BUCATARIE                   
8.53 mp






Total = 79.42

Ap.7
E-23                     HOL                       10.74 mp

E-24                     DEP.                        3.48 mp

E-25                     BAIE                        4.96 mp

E-26                     DORMITOR                  13.65 mp

E-27                     BUCATARIE                   8.53 mp

E-28                     CAMERA DE ZI              21.01 mp






Total = 62.37mp

AP.8

E-29                     HOL                        

 6.41 mp

E-30                     CAMERA DE ZI              
18.60 mp

E-31                     BUCATARIE                   
9.57 mp

E-32                     DORMITOR                  
13.90 mp

E-33                     BAIE                        

4.61 mp

E-34                     DEP.                       

 2.00 mp







Total = 55.09mp

AP.9 

E-35                     HOL                       

10.74 mp

E-36                     CAMERA DE ZI              
21.01 mp

E-37                     BUCATARIE                  
 8.53 mp

E-38                     DEP.                       

 3.48 mp

E-38                     DORMITOR                  
13.65 mp

E-39                     BAIE                        

4.96 mp







Total = 62.37mp

 SPATII COM. E4

E-01                     CASA SCARII               23.08 mp

E-02                     LIFT                                2.33 mp

       





Total = 25.41mp

Pentru etajul 4 avem : 

 AP.20

E-03                     HOL                         

7.06 mp

E-04                     DEP.                       

 0.97 mp

E-05                     BAIE                        

4.55 mp

E-06                     DORMITOR                 
 14.76 mp

E-07                     CAMERA DE ZI              
24.00 mp

E-08                     DEG.                        

3.15 mp

E-09                     DORMITOR                  
13.02 mp

E-10                     DUS                         

3.04 mp

E-11                     DEP.                        

0.67 mp

E-12                     BUCATARIE                   
8.53 mp






Total = 79.75 mp

 AP. 21

E-13                     HOL                         

7.06 mp

E-14                     DEP.                        

0.98 mp

E-15                     BAIE                       

 4.56 mp

E-16                     DORMITOR                  
14.76 mp

E-17                     CAMERA DE ZI              
24.00 mp

E-18                     DEG.                       

 3.15 mp

E-19                     DORMITOR                  
13.02 mp

E-20                     DUS                         

3.04 mp

E-21                     DEP.                      

0.67 mp

E-22                     BUCATARIE                   
8.53 mp






Total = 79.77mp

Ap.22
E-23                     HOL                       

10.74 mp

E-24                     DEP.                        

3.48 mp

E-25                     BAIE                      

4.95 mp

E-26                     DORMITOR                  
13.65 mp

E-27                     BUCATARIE                   
8.53 mp

E-28                     CAMERA DE ZI              
21.01 mp






Total = 62.36mp

AP.23

E-29                     HOL                         

6.41 mp

E-30                     CAMERA DE ZI              
18.60 mp

E-31                     BUCATARIE                   
9.57 mp

E-32                     DORMITOR                  
13.90 mp

E-33                     BAIE                        

4.61 mp

E-34                     DEP.                       

 2.00 mp







Total = 55.09mp

AP.24

E-35                     HOL                       

10.74 mp

E-36                     CAMERA DE ZI              
21.01 mp

E-37                     BUCATARIE                   
  8.53 mp

E-38                     DEP.                        

  3.48 mp

E-38                     DORMITOR                  
13.65 mp

E-39                     BAIE                        

  4.95 mp







Total = 62.36 mp

Pentru etajul 5 avem : 

 AP.25

E-03                     HOL                         

7.06 mp

E-04                     DEP.                       

 0.97 mp

E-05                     BAIE                        

4.55 mp

E-06                     DORMITOR                 
 14.76 mp

E-07                     CAMERA DE ZI              
24.00 mp

E-08                     DEG.                        

3.15 mp

E-09                     DORMITOR                  
13.02 mp

E-10                     DUS                         

3.04 mp

E-11                     DEP.                        

0.67 mp

E-12                     BUCATARIE                   
8.53 mp






Total = 79.75 mp

 AP. 26

E-13                     HOL                         

7.06 mp

E-14                     DEP.                        

0.98 mp

E-15                     BAIE                       

 4.56 mp

E-16                     DORMITOR                  
14.76 mp

E-17                     CAMERA DE ZI              
24.00 mp

E-18                     DEG.                       

 3.15 mp

E-19                     DORMITOR                  
13.02 mp

E-20                     DUS                         

3.04 mp

E-21                     DEP.                      

0.67 mp

E-22                     BUCATARIE                   
8.53 mp






Total = 79.77mp

Ap.27
E-23                     HOL                       

10.74 mp

E-24                     DEP.                        

3.48 mp

E-25                     BAIE                      

4.95 mp

E-26                     DORMITOR                  
13.65 mp

E-27                     BUCATARIE                   
8.53 mp

E-28                     CAMERA DE ZI              
21.01 mp






Total = 62.36mp

AP.28

E-29                     HOL                         

6.41 mp

E-30                     CAMERA DE ZI              
18.60 mp

E-31                     BUCATARIE                   
9.57 mp

E-32                     DORMITOR                  
13.90 mp

E-33                     BAIE                        

4.61 mp

E-34                     DEP.                       

 2.00 mp







Total = 55.09mp

AP.29

E-35                     HOL                       

10.74 mp

E-36                     CAMERA DE ZI              
21.01 mp

E-37                     BUCATARIE                   
  8.53 mp

E-38                     DEP.                        

  3.48 mp

E-38                     DORMITOR                  
13.65 mp

E-39                     BAIE                        

  4.95 mp







Total = 62.36 mp

 SPATII COM. E5

E-01                     CASA SCARII               23.08 mp

E-02                     LIFT                                2.33 mp







Total = 25.41mp

ETAJ th

Spatii tehnice (uscatorii)  si casa scarii   = 26.68mp

PARTER

SUPRAFATA CONSTRUITA  PARTER CU BALCOANE = 487.65mp  (41.82%)

SUPRAFATA UTILA  PE NIVEL = 359.50mp

SUPRAFATA UTILA  PE NIVEL - LOCUINTE = 324.79mp  ( FARA WINDFANG, CASA SCARII SI LIFT)

SUPRAFATA LOCUIBILA  PE NIVEL  = 193.51mp ( / 12 CAMERE DE LOCUIT)

ETAJ 1, 2, 3, 

SUPRAFATA CONSTRUITA  PE NIVEL = 489.65mp ( CU BALCOANE)

SUPRAFATA CONSTRUITA  BALCOANE = 60.30mp

SUPRAFATA CONSTRUITA  PE NIVEL= 429.35mp ( FARA BALCOANE)

SUPRAFATA UTILA  PE NIVEL = 364.04mp

SUPRAFATA UTILA  PE NIVEL - LOCUINTE = 338.63mp  ( FARA CASA SCARII SI LIFT)

SUPRAFATA LOCUIBILA  PE NIVEL  = 197.37mp ( / 12 CAMERE DE LOCUIT)

ETAJ 4

SUPRAFATA CONSTRUITA  PE NIVEL= 429.35mp ( FARA BALCOANE)

SUPRAFATA CONSTRUITA  BALCOANE = 60.30mp

SUPRAFATA CONSTRUITA  PE NIVEL = 489.65mp ( CU BALCOANE)

SUPRAFATA UTILA  PE NIVEL = 364.73mp

SUPRAFATA LOCUIBILA  PE NIVEL  = 205.37mp ( / 12 CAMERE DE LOCUIT)

SUPRAFATA UTILA  PE NIVEL - LOCUINTE = 339.32mp  ( FARA CASA SCARII SI LIFT)

ETAJ 5

SUPRAFATA CONSTRUITA  PE NIVEL= 429.35mp ( FARA BALCOANE)

SUPRAFATA CONSTRUITA  BALCOANE = 60.30mp

SUPRAFATA CONSTRUITA  PE NIVEL = 489.65mp ( CU BALCOANE)

SUPRAFATA UTILA  PE NIVEL = 364.73mp

SUPRAFATA LOCUIBILA  PE NIVEL  = 205.37mp ( / 12 CAMERE DE LOCUIT)

SUPRAFATA UTILA  PE NIVEL - LOCUINTE = 339.32mp  ( FARA CASA SCARII SI LIFT)

SUPRAFATA LOCUIBILA TOTALA existenta : 193.51mp + 3x (197.37mp) + 205.37mp = 990.99mp

SUPRAFATA LOCUIBILA TOTALA rezultata : 193.51mp + 3x (197.37mp) +2x 205.37mp = 1196.36mp
SUPRAFATA LOCUIBILA TOTALA : 193.51mp + 3x (197.37mp) + 205.37mp = 990.99mp

NUMARULDE CAMERE DE LOCUIT existente : 12 X 5 = 60 

NUMARULDE CAMERE DE LOCUIT propuse : 12 X 6 = 72 
Locuri parcare: 10 subterane si 28 supraterane. 
- In realizarea obiectivului se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997;

- Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor, corespunzatoare proiectului.

- In cazul eventualelor neclaritati sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze proiectantul inainte de inceperea lucrarilor.

Sistemul constructiv si de finisaj
- Sistemul constructiv – Cadre din beton armat cu radier sub stalpi stalpi.  Sistemul de fundare consta intr-un radier din beton armat cu grosimea de 90cm.   Stalpii au sectiuni rectangulare, 50x50cm, 50x60cm   iar grinzile au dimensiuni ale sectiunii tranversale 25x50, 30x55. 


Planseele sunt alcatuite din placi cu grosimea de 15cm si 20cm si grinzile mai sus mentionate .

- Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare–inchiderile exterioare se realizeaza din pereti autoportanti din panouri  de zidarie de BCA, compartimentarile interioare se realizeaza din pereti de zidarie din b.c.a. 


Imobilul respecte exigentele cerute prin legislatia in vigoare cu privire la izolarea termica si economia de energie (cerinta esentiala E)

- Finisajele interioare–parchet, mozaic , gresie si plinta din gresie, placari cu faianta ,zugraveli lavabile,

- Finisajele exterioare 

          -  tencuieli decorative pe termosistem cu placi din polistiren expandat, in dreptul planseelor se vor folosi placi din vata minerala bazaltica pentru a impiedica propagarea focului de la un nivel la altul 

        - tamplarie: - PVC + geam termopan

- Acoperisul si invelitoarea : Acoperis tip terasa.

Instalatii electrice
Fiecare locuința va avea propriul sau branșament respectiv contor individual de energie electrica. Pentru parțile comune interioare/exterioare înregistrarea consumului de energie electrica se va face separat.
Distribuția energiei electrice in interiorul imobilului se va realiza cu o rețea radiala de cabluri tip CYYF sau N2XH, dimensionate corespunzător pentru fiecare receptor alimentat.

Parametrii dați pentru proiectarea tuturor instalațiilor electrice sunt dați de: U=400/230V; 50Hz.
Instalatia de alimentare cu apa

Alimentarea cu apa a apartamentelor va trece prin contoare separate pentru fiecare apartament. 

Distributia se va realiza din teava de PEHD pentru retelele exterioare si teava din PP-R pentru instalatia interioara. Fiecare apartament va fi echipat cu robinet de inchidere
Apele pluviale

 Pe acoperis si in balcoane se vor prevedea receptoare pentru evacuarea apelor pluviale.

Instalatii termice
Încălzirea spațiilor se va face cu radiatoare compate din otel.Robineti de inchidere pe fiecare radiator.

Agentul termic pentru încălzirea fiecarui apartament va fi furnizat de cate o centrală termică murala proprie, complet automatizată. Local, in bucataria fiecarui apartament, se va monta cate o microcentrala termica., în conformitate cu prevederile Normativelor P118-99, I13-02.
Aer conditionat
Apartamentele vor fi prevazute cu posibilitatea montarii unor echipamente de aer conditionat tip split, in camera de zi a fiecarui apartament. Unitatea exterioara va fi amplasata in balconul apartamentelor, iar scurgerea apei provenite din aceasta unitate se va face prin racord la sistemul de evacuare al apei pluviale de pe balcoane. 

Ventilatia aerului viciat

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se realizeaza prin intermediul ventilatoarelor independente de perete, prin intermediul unor coloane comune. 

Instalatii de filtroventilare

Cladirea studiata va fi prevazuta cu o instalatie de filtro-ventilatie care indeplineste urmatoarele conditii : 

- asigura conditii de microclimat si functioneaza in 2 regimuri :

- regim de ventilare mecanica normala in care aerul introdus este curatat de praf si impuritati .

Spatii plantate  :Spatiile verzi se vor amenaja cu gazon si vegetatie pitica la imprejmuire (arbusti). Dispunerea spatiilor verzi se va face la nivelul curtii ( 174 mp ) si la nivelul terasei necirculabile de peste etajul 4 (371mp) astfel incat sa se asigure un minim de 30% din suprafata terenului (respectiv 545mp) conform HCJC 152/22.05.2013.
Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

· profilul si capacitatile de productie
Nu se va desfasura activitate de productie, obiectivul va avea functiunea de spatii de locuit. 

· descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)
Nu este cazul, nu se vor desfasura activitati care sa impuna flux de productie.
· descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Nu este cazul, nu este o activitate de productie, nu se obtin produse si subproduse. 
· materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Materiile prime si materialele utilizate pentru realizarea proiectului constau din  materiale specifice realizarii fundatiilor, suprastructurii, lucrarilor de zidarii si tencuieli, inchiderilor cu ferestre si usi piatra diferite sorturi, beton,  nisip, fier beton, cabluri, lemn, polistiren, vopseluri, sustante chimice sau preparate chimice ca vopsea, diluant, adezivi, etc.

Exploatarea obiectivului nu necesita materii prime dar sunt utilizate diverse materiale ca: detergenti, produse de curatenie,  cuantificate exact in momentul in care se vor stabili lucrarile ce vor fi executate. 
De asemenea, se vor utiliza carburanti (motorina) si uleiuri necesare functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea lucrarilor, insa acestea nu se vor stoca pe amplasament.

Materialele vor fi aprovizionate de proprietar de la furnizori autorizati. 

Se utilizeaza energie electrica, care se asigura din reteaua nationala si apa din reteaua locala. Pentru functionarea centralelor se utilizeaza gazul metan.
· racordarea la retelele utilitare existente in zona;
Obiectivul, va fi racordat la retelele de utilitati, apa,energie electrica si gaze prin racordare la reteaua existenta din zona. 
Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua stradală existentă.
Deversarea apei uzate se realizeaza la reteaua de canalizare din incinta
Evacuarea apelor menajere se va realiza in reteaua existenta.
Coloane verticale exterioare ( burlane) care preiau apele menajere de la receptoarele de terasa si conduc gravitational apele pluviale la nivelul terenului amenajat. 

Apele pluviale de pe rampa garajului sunt colectate si deversate la nivelul terenului amenajat cu ajutorul unei pompe, dintr-o basa.
Lucrarile se vor realiza conform dispozitiilor avizelor obtinute de la detinatorii retelelor de utilitati.
· descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei
Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.
· cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
Trotuarul va fi din beton slab armat cu plasa.
· resursele naturale folosite in constructie si functionare
Resursele naturale utilizate sunt: 

- apa – pe perioada de constructie si perioada de functionare pentru pentru consum functional atat potabil si igienico-sanitar cat si pentru umplerea instalatiilor termo clima

- pietris, nisip, lemn, materiale naturale;

combustibili;

- terenul utilizat pentru constructii;
- gazul metan in perioada de exploatare.
· metode folosite in constructie/demolare
Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare:
- Legea 319/2006 privind protectia muncii; HGR 1425/2006 

- Norme generale de protectia muncii; 

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime; 

-Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala; 

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994; 

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare in Romania  ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect.
Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii

Vor fi respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997.
· Vor fi respectate:
· Cerinţa esentiala «B1» SIGURANTA IN EXPLOATARE 


 Siguranta utilizatorilor este asigurata prin folosirea materialelor si finisajelor corespunzatoare, urmarindu-se securitatea miscarii si circulatiei persoanelor care o utilizeaza; - accesul si circulatia persoanelor se face prin usi si pe cai de circulatie dimensionate corespunzator - scara care asigura legatura pe verticala respecta prescriptiile generale din NP 063/2002 si STAS 2965. - parapetele si balustradele respecta înaltimile si prescriptiile de alcatuire prevazute în STAS 6131. - pardoselile sunt alese în functie de destinatia incaperilor. Pardoselile exterioare sunt antiderapante si rezistente la uzura conf. GP 037/98. 

· Cerinta esentiala «C» SECURITATEA LA INCENDIU 

Cladirea propusa analizata in prezentul proiect se constituie intr-un compartiment de incendiu alaturi de cladirile invecinate . Elementele de constructie ale acesteia vor fi alcatuite si conformate incat sa nu favorizeze propagarea focului si a fumului , corespunzator cerintelor art. 2.2.4. si 2.2.5. din normativul P118 din 1999. Suprafata normata maxima este de 2500mp corelata cu gradul de rezistenta la foc II si numarul de niveluri ( 5 niveluri supraterane) 

Elementele de constuctie structurale alcatuite din beton armat turnat monolit respectiv zidarie de BCA de 10, 20, 25cm ( grosime) vor fi incombustibile ( clasa C0 de incombustibilitate) 

· Cerinta esentiala«D» IGIENA, SANATATE SI MEDIU

 Prin proiect s-au luat toate masurile corespunzatoare asigurarii unei desfasurari normale a activitatilor in cladire. Grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatii de alimentare cu apa calda, rece si canalizare racordate la reteaua existenta a constructiei. Finisajele prevazute asigura o curatire usoara si o buna rezistenta in timp. lzolatia hidrofuga prevazuta la fundatii, grupuri sanitare„ balcoane, terase se va realiza conf. NP 040/2002 si studiului geotehnic. 

In ceea ce priveste insorirea imobilelor invecinate imobilul care face obiectul proiectului ( imobil P+4E ), indeplineste cerintele din ordinul 119/2014 privind  asigurarea insoririi pe o durata de minim 90 minute la solstitiul de iarna, pe suprafetele vitrate ale imobilului P+4E, aflat pe latura de Vest. 

· Cerinţa esentiala«E» - IZOLAREA  TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE 

 lnchiderile anvelopei incalzite cont. C.107/1 /05 completat si modificat de OMDRT 2513/2010  cuprind: pereti exteriori opaci - R ' min = 1,8 m2k/w tamplarie exterioara - R'min = 0,77 m2k/w plansee peste ultimul nivel - R'min = 5,0 m2k/w placi pe sol - R'min = 4,5 m2k/w, 

· Cerinta esentiala «F» PROTECTIA LA ZGOMOT 

Principala sursa de zgomot o reprezinta traficul. Strazile invecinate sunt cu un trafic redus, acesta fiind generat doar de riverani. 

 Se respecta normativul C 125/2013 pentru izolarea zgomotului aerian provenit de la surse situate în exteriorul constructiei precum si a celui din interiorul cladirii, planseele si peretii având 300 - 450 Kg/mp, iar pentru izolarea de zgomotul de impact, pardoseli cu amortizoare de zgomot. conf. NP 079 - 02 valoarea admisibjla maxima a zgomotului interior 35 dB (A).
Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului.

Nu vor fi executate lucrari de demolare.

· planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;
Etapele de realizare a proiectului sunt :

I. construire

· amenajare teren;

· executarea lucrarilor de constructie;
· realizarea legaturilor la utilitati;

· punerea in functiune a obiectivului;

II. exploatare –functionare

· intretinere.

Pe perioada executiei obiectivului se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul  propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. 

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare.

Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.
· relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Proiectul se incadreaza in reglementarile documentatiei de urbanism, faza PUZ, aprobata prin HCL Constanta nr. 121/16.05.2011, al carui RLU a fost detaliat prin HCL nr. 258/31.07.2017 si HCL nr. 254/28.06.2018-precizari. 

Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate;

In zona proiectului propus in prezent exista si alte imobile in diferite faze de constructie. Avand in vedere stadiul constructiilor, se poate aprecia ca nu exista un impact cumulat semnificativ asupra factorilor de mediu.

Se poate totusi aprecia existenta unui potential impact asupra solului, aerului, peisajului si factorulu uman datorat cumularii activitatilor de constructie desfasurate in zona, respectiv datorita emisiilor (pulberi, emisii de la mijloacele de transport si utilaje), zgomotului, intensificarii circulatiei pe caile rutiere, managementului deseurilor.   
Acesta este unul temporar, de intensitate mica si reversibil.  
Pe perioada exploatarii va creste numarul de rezidenti din zona, ceea ce va duce la o crestere a traficului in zona, a cantitatii de deseuri produse. Nu va fi un impact semnificativ cumulat . 
· detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Posibilitatea studierii unor alternative si aspectele ce pot genera alternative sunt generate de tipul proiectului si faza de dezvoltare la care se afla acesta.

In cazul prezentei lucrari, tipul de alternative studiate se refera in principal la solutiile identificate pentru realizarea cladirilor, tehnologiile utilizate, modalitatile de asigurare a utilitatilor.

In cazul alternativelor de amplasament, trebuie subliniat faptul ca titularul are un drept de utilizare asupra terenului. Alternativele de amplasament, pentru a fi viabile si rezonabile, trebuie sa se refere la terenuri care sa fie disponibile beneficiarului spre utilizare.
Tinand cont de specificitatea proiectului, si de locatia propusa pentru amplasarea sa, nu s-a pus problema luarii in calcul a unor alternative din punctul de vedere al amplasamentul si al desfasurarii activitatii.
Din punct de vedere al asigurarii utilitatilor necesare conform cu destinatia cladirii, urmatoarele aspecte sunt relevante:

- alimentarea cu apa: adiacent terenului este disponibila reteaua publica de distributie apa potabila; amplasarea terenului si caracteristicile apelor freatice nu genereaza alternativa rezonabila de alimentare cu apa potabila din sursa subterana; astfel, singura optiune valabila este racirdarea la reteaua localitatii;

- de asemenea, alimentare cu energie electrica se va realiza din reteaua de distributie locala; nu este necesara studierea de alternative; nici o alta optiune nu este la fel de acceptabila;

- alimentare cu energie termica: se pot studia solutii in acest caz:
I. centrale termice alimentate cu energie electrica; 

II. utilizarea de panouri solare fotovoltaice pentru cresterea aportului de energie,  alternativa regenerabila; 
III. pompa de caldura – energie regenerabila;

IV. centrale termice pe gaz. 

	Alternativa
	Avantaje
	Dezavantaje

	I
	Emisii scazute
	Costuri ridicate

	II
	Emisii scazute, energie regenerabila
	Greu de relizat, nu asigura necesarul pe tot timpul anului

	III
	Sigura, emisii scazute
	Foarte scumpa, greu de realizat iin conditiile unui bloc de locuinte

	IV
	Usor de realizat, pret scazut
	Emisii  


Alternativa „0”: 

In cazul alternative „zero” nu s-au identificat evolutii importante ale zonei, nici in sens pozitiv, nici in sens negativ. Se mentine situatia actuala, in conditiile in care toate vecinatatile au promovat dezvoltari viitoare in aceeasi directie ca si proiectul propus.
· alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);
Ca urmare a realizarii obiectivului nu vor apare activitati noi , va creste numarul de spatii de locuri de cazare.
Activitatile care vor fi asociate proiectului vor genera ape uzate si deseuri. 
In urma activitatii de dezafectare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- 17 04 05
fier si otel

- 17 04 07
amestecuri metalice

- 17 04 09*
deseuri metalice contaminate cu substante periculoase

- 17 04 10*
cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase

- 17 05 03*
pamant si pietre cu continut de substante periculoase

- 17 05 04
pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03

- 17 02 01 
lemn

- 17 01 01 
beton armat

- 17 05 08
balast

Materialele recuperabile/valorificabile (metal, lemn, beton) vor fi recuperate si sortate si valorificate.


Deseurile nevalorificabile vor fi sortate si predate firmelor specializate in vederea eliminarii/depozitarii lor.

· alte autorizatii cerute pentru proiect
Conform Certificatului de Urbanism nr. 4067/04.11.2019, sunt necesare urmatoarele avize / acorduri:

· Dovada titlului de proprietate asupra imobilului, teren si/sau constructii si dupa caz , extrasul de plan actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

· Aviz Comisia Circulatie;

· Acord notarial vecini cf. art. 612 Cod Civil, daca este cazul:

· Acord notarial al titularilor de sarcini prevazuti in extrasul de carte funciara

· Securitatea la incendiu (daca constructia se incadreaza in prevederile HG nr. 571/2016)

· Protectia civila;

· Sanatatea populatiei

· Acord inspectoratul de stat in Constructii 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
·  planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

In faza initiala nu este nevoie de lucrari de demolare, terenul este liber de constructii. 

Dupa terminarea duratei de viata a obiectivului, in conditiile in care se va inchide obiectivul si sa aiba loc dezafetarea, este necesara elaborarea unui proiect tehnic si   obtinerea actelor de reglementare impuse de legislatia in vigoare.

In baza proiectului tehnic si a avizelor, acordurilor aferente, se obtine autorizatia de dezafectare, care permite titularului sa desfasoare lucrarile de demolare.
Proiect de dezafectare va prevedea:

- deconectarea imobilului de la retelele de utilitati;

- colectarea pe categorii a deseurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare si evacuarea acestora cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor;

- demolarea constructiei si a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în conditiile legii; 

- se vor respecta conditiile impuse de autoritatile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea initiala sau la o stare care sa permita folosirea ulterioara;

·  descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

· eliberarea amplasamentului de toate constructiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încat terenurile sa fie aduse la starea initiala;

· refacerea terenului se va face astfel încat valorile determinate prin analizele efectuate la sol sa respecte valorile admise prin legislatia în vigoare în concordanta cu folosinta ulterioara a terenului;
· cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

Nu este cazul, nu vor fi cai noi de acces. 

· metode folosite in demolare;

Nu este cazul. Anterior implementarii proiectului nu sunt prevazute lucrari de dezafectare cladiri sau alte echipamente, terenul fiind liber de constructii.
· detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

· Nu este cazul.

· alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

· distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;
Nu este cazul, dat fiind distantele fata de granite si specificul activitatii.
  – localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioar si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu   Ordinul nr. 2.828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, in zona se regasesc urmatoarele monumente:
	Nr.crt.
	Cod LMI
	Denumire
	Localitate
	Adresa
	datare

	365
	CT-I-s-B-02724
	Situl arheologic de la Palazu Mare
	Localitatea Palazu Mare, mun. Constanta
	
	

	367
	CT-I-m-B-02724.02
	Necropola
	Localitatea Palazu Mare, mun. Constanta
	
	neolitic


· harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:
[image: image4.jpg]



Imagini cu situatia actuala a amplasamentului

   ▪ folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;
Categoria de folosinta actuala a terenului : 1166 mp , categoria de folosinta curti – constructii, 424 mp categoria de folosinta  vie conform extrasului de carte funciara pentru informare eliberat sub nr. cerere 124330/10.09.2019: pe terenul (care ulterior a fost alipit) cu suprafata de 1166 mp a fost emisa Autorizatia de constructie nr. 535/11.04.2019 pentru „Construire imobil S+P+4E-locuinte colective si imprejmuire teren”.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate: UTR7 – zona rezidentiala-locuinte individuale si colective medii. 

▪ politici de zonare si de folosire a terenului; 
Suprafata terenului : 1590.00  m2 

Suprafata construita rezultata  proiectata la sol: 487.65 m2

P.O.T.propus = 30,67 %

C.U.T.propus = 1.657

Suprafata spatii verzi = 251.86 m2 

Suprafata circulatii = 714.05 m2
  ▪ arealele sensibile:
Zona studiata nu se suprapune cu nici o arie naturala protejata. 

· coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
Inventar puncte de contur amplasament
Sistem de proiectare  STEREO 1970
	Y
	X

	308733.320
	787084.650

	308752.017
	787064.682

	308720.573
	787035.239

	308715.736
	787040.406

	308700.110
	787025.520

	308686.700
	787039.830

	308702.270
	787054.790


·    detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

In alegerea amplasamentului s-a tinut cont de caracteristicile zonei, si de faptul ca apartinea proprietarului.
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:
  A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

  
   a). Protectia calitatii apelor
· sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Obiectivului este amplasat in municipiului Constanta.
In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa sunt:

· activitatea de constructie (sapaturi, decopertari, manipulari materiale, etc) : 

· posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite;
· orice evacuare de ape uzate neepurate  pe sol si de aici in apele subterane;
· apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier
· deseurile depozitate necorespunzator;


In cazul pierderilor accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor de constructie, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

· respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

· operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

· dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie;
· depozitarea corespunzatoare a depozitelor intermediare de materiale de constructii in vrac si umectarea lor pentru a peintampina spalarea lor de catre apele pluviale, putand duce la o poluare a solul si subsolul.

Pe perioada de exploatare  
Pe perioada de exploatare  a proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa sunt apele uzate provenite din exploatarea obiectivului, de la grupurile sanitare.  

In cadrul obiectivului se vor evacua urmatoarele categorii de ape uzate: ape uzate menajere si ape pluviale.

Ca alte surse posibile de poluare sunt deseurile depozitate necorespunzator sau eventualele scurgeri provenite de la mijloacele de transport utilizate in transportul locatarilor sau al bunurilor necesare desfasurarii activitatii de intretinere.
Masurile ce se vor lua prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor in perioada de exploatare.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local, in limite admisibile, reversibil.
· statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Nu este cazul. 
b). Protectia aerului
· sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de constructie, sursele de emisie specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot). 

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii/montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

Principalul poluant care va fi emis in atmosfera pe perioada de executie va fi reprezentat de pulberi totale in suspensie si fractiunea PM10.

O proportie insemnata a lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a cimentului si a celorlalte materiale, precum si sapaturilor (excavari), activitatii de descarcare material, imprastiere, compactare. 

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi. Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere prin pastrarea valorilor concentratiilor de poluanti sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor in buna stare de functionare si in bune conditii tehnice.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important il reprezinta faptul ca toate materialele de constructie vor fi produse in afara amplasamentului, urmand a fi livrate in zona de constructie in cantitatile strict necesare si in etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale. 

Se estimeaza ca impactul va fi strict local, pe o perioada temporara, reversibil, direct cu o magnitudine redusa.
Pe perioada de exploatare a obiectivului sursele de poluare a aerului pot fi considerate numai emisiile autovehicolelor ce asigura transportul oamenilor si materialelor in vederea asigurarii intretinerii obiectivului, emisiile centralelor termice si de la sistemele de aer conditionat. Aceste surse sunt nesemnificative, constructia si functionarea lor fiind supusa unor reglementari de mediu privind emisiile, consumurile. 
Se estimeaza ca impactul va fi nesemnificativ.
Se va proceda la colectarea separata a deseurilor, cu depozitarea deseurilor in locuri special amenajate in vederea reciclarii.
· instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale.

Pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate,  astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise. 

Daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de esapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate, motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Organizarea judicioasa a activitatilor de constructie va fi facuta cu respectarea programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia, functie de situatiile specifice aparute, pentru a permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supra-aglomerari de mijloace de transport.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimeaza a fi necesare instalatii pentru controlul emisiilor ci numai masurile cu caracter general prezentate la capitolul masuri. 
Pe perioada de exploatare a obiectivului, se vor respecta aceleasi masuri pentru utilaje si mijloace de transport ca pe perioada de construire a obiectivului. 
Centralele va fi verificata periodic pentru a respecta nivelul de emisii la cos.
Va avea loc ventilatia aerului viciat din grupurile sanitare. 

Cladirea studiata va fi prevazuta cu o instalatie de filtro-ventilatie care asigura conditii de microclimat.
  
c).  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Zgomotul este un complex de sunete, cu intensitati si inaltimi diferite, cu caractere diferite (zgomot obisnuit, impulsiv), ritmice sau aritmice, produse continuu sau discontinuu de masini, instrumente, aparate, mijloace de transport, voce omeneasca etc., in timpul activitatii profesionale.

· sursele de zgomot si de vibratii;
In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor in functiune, ce deservesc lucrarile de constructii si mijloacele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de construire, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului. 


Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program stabilit, astfel incat sa se asigure un nivel optim de zgomot atat pentru lucratori cat si pentru zonele imediat invecinate, blocurile invecinate.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, sursele de zgomot vor fi mijloacele de transport care vor asigura transportul personalului, locatarilor si materialelor necesare desfasurarii activitatii. Zgomotul si vibratiile vor fi nesemnificative, temporare, reversibile.
· amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
Se vor aplica masurile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor atat in etapa lucrarilor de constructie cat si in etapa de functionare a obiectivului, conform normativelor C125/05, GP 0001/96, STAS 6156-86.
Daca este cazul se vor monta panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot. 
   
d). Protectia impotriva radiatiilor:
· sursele de radiatii
Nu este cazul.

· amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.

   
e). Protectia solului si a subsolului:
· sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;
In cadrul lucrarilor de constructii/montaj sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt activitatile desfasurate care manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului si constau in lucrarile de excavare, nivelare, compactare aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se poate produce ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului.

In perioada de exploatare poluarea solului se poate produce cu deseuri menajere, posibile scurgeri de la miloacele de transport  si deseuri rezultate.
· lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. 

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

Tehnologiile de executie a lucrarilor vor asigura protectia factorului de mediu  „sol” si „subsol” impotriva poluarii.

Vor fi asigurate dotarile necesare in vederea interventiei in cazul aparitiei unei poluari accidentale. 

Vor fi aplicate solutii tehnice privind evacuarea apelor menajere si pluviale, prin firme autorizate pentru a inlatura /diminua riscul aparitiei unor poluari accidentale. 

Mijloacelor de transport si utilajele vor fi spalate exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni.
Utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate.
Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cat si pentru minimizarea emisiilor in atmosfera.
Depozitarea materialelor trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;
Operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);
Reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc santierul se fac in locuri autorizate in afara amplasamentului. 


f). Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
· identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate, la distante masurate in linie dreapta de aproximativ 1,3km fata de cea mai apropiata, Lacul Siutghiol ROSPA0057.
Impactul asupra speciilor pentru care a fost desemnate ariile naturale protejate este nesemnificativ, prin masurile care se vor impune atat pe perioada constructiei cat si pe perioada exploatarii. 

In faza de constructie, impactul este pe termen scurt, limitat la durata executiei lucrarilor.

Impactul asupra biodiversitatii se va resimti in special in timpul lucrarilor de constuctie. Singurele surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea in timpul lucrarilor de constructie sunt zgomotul si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier. Pulberile rezultate in urma functionarii utilajelor pe amplasament, pot pe vegetatia din vecinatatea amplasamentului.
Impactul asupra faunei va fi unul nesemnificativ, data fiind diversitatea faunistica foarte scazuta de pe amplasament, zona fiind una antropizata. 

In timpul exploatarii

In timpul exploatarii, nu va exita niciun impact negativ asupra biodiversitatii, activitatea desfasurata fiind de aceeasi natura cu activitatile desfasurate in zona, recomandandu-se asigurarea spatiului verde prin plantarea de specii autohtone. 
· lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.
· lucrarile de constructie se vor desfasura numai pe suprafetele destinate, cuprinse in proiect, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren.

· utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil; 

· deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul punctelor de lucru vor fi colectate in pubele tipizate amplasate in locuri special destinate acestui scop. 

g). Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
· identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;
Proiectul propus va fi amplasat in intravilanul localitatii Corbu. 

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj si a emisiilor de praf, pulberi datorate activitatii de construire. 
In eventualitatea aparitiei unor materiale sau monumente arheologice, se vor lua toate masurile ce se impun in vederea protejarii patrimoniului arheologic descoperit. 

Se impune ca beneficarul sa asigure toate conditiile pentru efectuarea cercetarilor arheologice ce se impun.
Se vor respecta cu strictete toti parametrii sanitari prevazuti in art. 17-19 din Ordinul M.S. 119/114 actualizat.

Se vor asigura mijloacele tehnice adecvate pentru limitarea nocivitatilor , care pot crea riscuri pentru sanatatea si disconfort pentru populatie, atat in perioada de constructie cat si in cea de exploatare. 

In timpul exploatarii, impactul va fi unul nesemnificativ si la nivelul amplasamentului. 
· lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.
Se vor respecta cu strictete toti parametrii sanitari prevazuti in art. 17-19 din Ordinul M.S. 119/114 actualizat.

Se vor asigura mijloacele tehnice adecvate pentru limitarea nocivitatilor , care pot crea riscuri pentru sanatatea si disconfort pentru populatie, atat in perioada de constructie cat si in cea de exploatare.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate.

Pe perioada executiei lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru protectia asezarilor umane astfel incat populatia din zona sa nu fie afectata, in ceea ce priveste zgomotul si pulberile. 
Pentru perioada exploatarii la subsolul imobilului au fost prevazute spatii protectie civila. 

   
h). prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
· lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

a. Deseuri generate in perioada constructiei

	Denumirea deseului
	Codul deseului
	Cantitate
	Starea fizica (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS
	Optiuni de gestionare

	
	
	
	
	Posibil valorificabil
	Posibil de eliminat

	beton
	17 01 01 
	1,200 t
	
	
	

	caramizi
	17 01 02
	0,400 t
	
	
	

	deseuri de lemn
	17 02 01
	1,680 t 
	S
	X
	

	fier şi oţel
	17 04 05
	0,300 t
	
	
	

	cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
	17 04 11
	0,050t
	
	
	

	materiale plastice
	17 02 03
	0,051 t
	S
	X
	

	pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
	17 05 04
	1,900 t
	
	
	

	materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
	17 08 02
	0,050t
	
	
	

	ambalaje de hartie si carton
	15 01 01
	0,050 t
	S
	X
	

	ambalaje de materiale plastice
	15 01 02
	0,05 t
	S
	X
	

	hartie/carton
	20 01 01
	0,05 t
	S
	X
	

	deseuri de sticla
	20 01 02
	0,05 t
	S
	X
	


	materiale plastice
	20 01 39
	0,05 t
	S
	X
	

	metale
	20 01 40
	0,05 t
	S
	X
	

	deseuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului
	20 03 01
	0,300t
	S
	
	X


Deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale.

Deseurile municipale reprezinta totalitatea deseurilor generate Iin mediul urban si in mediul rural, din gospodarii, institutii, unitati comerciale si prestatoare de servicii (deseuri menajere), deseuri stradale colectate din spatii publice, strazi, parcuri, spatii verzi, deseuri din constructii si demolari.

Deseurile municipale generate cuprind atat deseurile generate si colectate (in amestec sau separat), cat si deseurile generate si necolectate.

             Deseurile menajere reprezinta deseurile generate de gospodariile populatiei si reprezinta principala sursa de deseuri biodegradabile.

b. Deseuri generate in perioada exploatarii

	Denumirea deseului
	Codul deseului
	Starea fizica (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS
	Optiuni de gestionare

	
	
	
	Posibil valorificabil
	Posibil de eliminat

	ambalaje de hartie si carton
	15 01 01
	S
	X
	

	ambalaje de materiale plastice
	15 01 02
	S
	X
	

	hartie/carton
	20 01 01
	S
	X
	

	textile
	
	
	
	

	materiale plastice
	20 01 39
	S
	X
	

	metale
	20 01 40
	S
	X
	

	deseuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului
	20 03 01
	S
	
	X


Este dificil de estimat cantitatea de deseuri generate de locuitori. Potrivit datelor publicate de Eurostat citate de Euronews, românii au produs cantitatea cea mai mică de deşeuri, 261 de kilograme de persoană in decursul anului 2016, respectiv deşeuri urbane - 307 kilograme de persoană. 

· programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;
Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor

de gestionare a deseurilor:

· prevenire/reducere;
· reutilizare;
· reciclare;
· valorificare energetica;
· eliminare/depozitare.
Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri. Nu intodeauna se poate evita producerea deseurilor. Trebuie luate masuri de  minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest lucru se va face prin: prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Reducerea cantitatii de deseuri se poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora.

Reutilizarea: vor fi luate masuri de reutilizare a tuturor deseurilor reciclabile se va proceda la colectarea selectiva a deseurilor, vor fi reutilizate ambalajele de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor, vor fi reutilizate pungile de plastic sau vor fi inlocuite cu sacose din materiale textile.

Reciclare: deseurile vor fi colectate selectiv si predate in vederea reciclarii firmelor specializate si se va asigura ca deseurile de ambalaj sa fie curate si uscate, deoarece instalatiile de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate fi ingreunat.

Valorificare energetica: predarea deseurilor pretabile societatilor specializate in valorificare energetica in detrimentul depozitarii. 

Eliminarea/depozitarea sa fie ultima optiune aleasa, atunci cand celelalte au fost epuizate.

Managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proiectului. 

Deseurile industriale reciclabile rezultate din perioada lucrarilor de constructie (metalice, hartie si carton, plastic, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati specializate. 
Deseurile de constructii  rezultate din perioada lucrarilor de constructie (metalice, hartie si carton, plastic, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati specializate. 
Deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.
· planul de gestionare a deseurilor

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru operatiunile cu deseurile.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate selectiv astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc. pentru vecinatati.

Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati. 

Se vor contracta de catre prestator firme specializate si autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase.

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

 La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.
In perioada de exploatare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate selectiv astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Deseurile periculoase (uleiuri) vor fi predate in vederea eliminarii/depozitarii catre o firma de specialitate sau in locurile indicate in acest sens.

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
   
i). gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

· substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei constructiei nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului. 
Substantele si preparatele chimice ce pot fi utilizate in perioada de realizare a obiectivului sunt substante si preparate chimice pentru diferitele etape consttructive.
Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport nu se vor efectua pe amplasament. 

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.
Pe perioada de exploatare a obiectivului 
In cursul exploatarii obiectivului, ca urmare a lucrarilor de intretinere pot fi utilizate in substante si preparate chimice utilizate pentru nevoi administrative.

· modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.
Substantele si preparatelor chimice periculoase vor fi depozitate temporar in locuri special amenajate, prevazute cu mijloace de interventie in cazul poluarilor accidentale.  
Sa se asigura ca nu exista posibilitatea amestacarii substantelor chimice cu alte materiale, sau deseuri.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale utilizate sunt: 

· apa – pe perioada de constructie si perioada de functionare pentru consum functional atat potabil si igienico-sanitar cat si pentru umplerea instalatiilor termo clima.

· materiale de constructii: beton, piatra, lemn;
· combustibilul gazos – pe perioada de functionare.
   
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

· impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si naturii proiectului, acesta nu reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp (pe perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafeta strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca fiind nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus  asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane. 

· Populatia si sanatatea umana
Zona cu o densitate mare a populatiei este reprezentata de municipiul Constanta.

Municipiul Constanta, alaturi de zona metropolitana aferenta pe care o polarizeaza constituie a doua cea mai mare aglomerare  urbana a tarii, atat la nivel demografic, cat si la nivel economic. Conform Directiei Judetene de Statistica Constanta, la nivelul anului 2018, populatia stabila a municipiului Constanta a fost de 313931 locuitori (date provizorii la data de 1 iulie 2018).

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane

Impactul pe perioada constructiei datorat:

· activitatilor de construire a proiectului; acesta va fi limitat la zona proiectului si in imediata vecinatate a acestuia si intr-o perioada limitata de timp, numai pe perioada normata a Autorizatiei de Construire;

· zgomotului produs de utilajele agrementate de pe santier; se va produce local si temporar si zgomotul generat de echipamente ;

· emisiilor rezultate ca urmare a functionarii utilajelor si mijloacelor de transport;

· depozitarii necontrolate a deseurilor.

Impactul pe perioada exploatarii datorat:

· deseurilor rezultate;
· intensificarii traficului in zona.

Din punct de vedere demografic nu vor avea loc schimbari in structura populatiei stabile din zona, obiectivul fiind o cladire de apartamente, in care se vor muta locatari.  Numarul exact de locuitori care vor locui va fi stabilita dupa vanzarea apartamentelor si mutarea rezidentilor.
Va exista un impact pozitiv prin cresterea numarului de locuri de cazare si locuit. 
· Biodiversitatea
Amplasamentul studiat este localizat in intravilanul municipiului Constanta, fiind incadrat in categoria de folosinta curti – constructii, 424 mp categoria de folosinta  vie conform extrasului de carte funciara pentru informare eliberat sub nr. cerere 124330/10.09.2019: pe terenul (care ulterior a fost alipit) cu suprafata de 1166 mp a fost emisa Autorizatia de constructie nr. 535/11.04.2019 pentru „Construire imobil S+P+4E-locuinte colective si imprejmuire teren”. 
Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate: UTR7 – zona rezidentiala-locuinte individuale si colective medii.
Obiectivul analizat nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes national, comunitar sau international.

Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice pe perioada constructiei

Impactul direct asupra biodiversitatii se va resimti doar in etapa de constructie, vor exista surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea cum ar fi emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier

Dat fiind faptul ca proiectul se realizeaza in afara siturilor Natura 2000, nu se vor fragmenta sau distruge habitate Natura 2000 si nu se vor produce modificari asupra dinamicii populatiilor speciilor care definesc structura si/sau functiile siturilor Natura 2000. 

Trebuiesc mentionate perturbarile generate de zgomotele si vibratiile din timpul lucrarilor de constructie, care pot indeparta pasarile din zona proiectului. Totusi, lucrarile de constructie vor fi temporare, iar pasarile sunt foarte mobile si astfel acestea vor parasi suprafetele adiacente proiectului, deplasandu-se in alte zone din vecinatate. Impactul va fi astfel unul redus si temporar.

Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice pe perioada exploatarii

Pe perioada de exploatare impactul va fi in limite admisibile, si va fi datorat zgomotului si emisiilor mijloacelor de transport, temporar si reversibil.
· Apa
Apele de suprafata, ale zonei de studiu, cuprind:

- Lacurile litorale, Tabacarie si Siutghiol, utilizate In principal pentru pescuit sportiv, precum si pentru activitatile turistice si recreationale.

- apele marine, marginesc partea estica a municipiului..

Din punctul de vedere al resurselor  de ape subterane, zona masivului central Dobrogean se caracterizeaza prin rezerve reduse de ape freatice. Zonei analizate ii corespunde corpul de apa subterana RODL04 Cobadin-Mangalia.
Corpul de apa subterana de adancime este acumulat in depozite de calcare oolitice si lumaselice sarmatiene (Kersonian) situate in extremitatea SE a Dobrogei.
Impactul asupra apei pe perioada constructiei

Impactul se poate manifesta ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru. 


Apele subterane pot fi afectate de: depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, sau de apele ce rezulta din spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului daca nu se fac la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni. Acest lucru se poate intampla in conditii nerespectarii masurilor de protectia mediului.
Un management corespunzator al organizarii de santier si al lucrarilor de constructie in sine va anula orice posibilitate de generare a unor efecte negative asupra calitatii apelor suterane. 

Impactul asupra apei pe perioada exploatarii

In perioada de exploatare impactul asupra calitatii apei subterane poate avea loc numai accidental, deversari de deseuri, substante chimice. 

 Se datoreaza activitatilor de exploatare a obiectivului: activitatile de transport (persoane,  materiale), emisii centrale gaz, deseuri.

In conditii normale de exploatare, impactul asupra factorului de mediu apa este unul in limite admisibile, debitul poluantilor este mic si nu cauzeaza modificari cuantificabile.
· Aerul
Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia.
In zona litorala, climatul temperat-continental prezinta o influenta marina. Climatul maritim este caracterizat prin veri a caror caldura este atenuata de briza marii si ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede ce bat dinspre mare.

Vanturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de noapte.

Impactul asupra aerului pe perioada constructiei

Pe perioada lucrarilor de constructie poate avea loc o crestere pe o perioada limitata de timp a emisiilor de praf datorata manipularii materialelor de constructie, activitatilor de excavatie, etc. Nivelurile emisiilor vor varia in functie de intensitatea lucrarilor, conditiile hidro-meteorologice (nevaforabile: perioade secetoase, conditii de vant).

Principalii poluanti emisi in atmosfera ca urmare activitatii desfasurate in cadrul proiectului sunt emisiile de SO2, NOx, COV, COx, PM10..

Datorita conditiilor atmosferice specifice zonei de implementare a proiectului (viteze relativ mari ale vantului prezente in peste 95% din timp) se estimeaza ca dispersia in atmosfera in zonele proiectului se va face imediat, fara o poluare semnificativa a factorului de mediu aer.

Impactul potential se manifesta temporar, local, reversibil, direct, fara efecte negative semnificative.
Impactul asupra aerului pe perioada exploatarii

In perioada de exploatare impactul asupra calitatii aerului se datoreaza acrtivitatilor de exploatare a obiectivului: activitatile de transport (persoane, utilaje, materiale), emisii deseuri, emisii centrale termice.
In conditii normale de exploatare, impactul asupra factorului de mediu aer este unul in limite admisibile, debitul poluantilor este mic si nu cauzeaza modificari cuantificabile in calitatea aerului inconjurator, e local, temporar, de magnitudine si intensitate mica, cu emisii sub limitele admisibile.
· Solul-subsolul

Pedogeografic Podisul Dobrogei, se incadreaza in regiunea est-europeana, provincia danubiano-pontica. Un rol distinct in dezvoltarea tipurilor de sol de aici l-a avut clima excesiv continentala. Arealul cel mai extins il au molisolurile (cernisoluri, cf. S.R.T.S., 2003), iar cel mai restrans cele argiloiliviale (luvisoluri) si cele intrazonale, impuse mai ales de roca.
Conform Hartii de distributie a tipurilor de sol la nivelul Romaniei, solurile caracteristice municipiului Constanta, fac parte din clasa cernoziomurilor carbonatice. Cernoziomul carbonatic are cea mai mare extindere din judet, acoperind o fasie ingusta ce se intinde de-a lungul litoralului, intre lacul Techirghiol si limita nordica a judetului. Pe suprafete foarte mici, insulare, pot fi intalnite: randzinele, rogosolurile, nisipurile si litisolurile.

Solurile din municipiul Constanta au texturi medii (lutoase sau luto-nisipoase), ceea ce confera solului o permeabilitate ridicata si au Insusiri fizice bune, care s-au mentinut ca atare de-a lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a ramas relativ stationar.

Impactul asupra solului-subsolului pe perioada constructiei

Posibila contaminare a solului-subsolului prin infiltrarea de diverse scurgeri/pierderi accidentale de produse cu caracter poluant (uleiuri, produs petrolier, etc);

Posibila contaminare a solului-subsolului datorata emsiilor de substante poluate rezultate din functionarea utilajelor si mijloacelor de transport.

 Impactul asupra solului-subsolului pe perioada exploatarii

Pe amplasamentul, in cazul depozitarii necorespunzatoare a deseurilor si a diferitelor substante chimice acestea pot fi ajunge in sol si pot  conduce la episoade de poluare a subsolului. 

Contaminarea datorata emisiilor de substante poluate rezultate din functionarea mijloacelor de transport, fapt cu o probabilitate scazuta.
Impactul este temporar, reversibil, limitat in spatiu de intensitate mica, nesemnificativ.

· Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Pe amplasament nu se regasesc alte bunuri materiale.

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului astfel incat impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale din zonele invecinate, va fi unul nesemnificativ, atat in perioada de constructie cat si in perioada de operare. 

Impactul va fi temporal si reversibil, de intensitate si magnitudine minima.
· Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Proiectul nu va avea impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, in conditiile respectarii datelor de proiect. 

  – extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);


Nu este cazul, nu va avea loc o extindere a impactului in afara amplasamentului. 

  – magnitudinea si complexitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul este unul cu magnitudine si intensitate mica, temporar si reversibil, in limite admisibile. 

  – probabilitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarilor din actele de reglementare. 

  – durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului este unul temporar, pe perioada constructiei; pe perioada functionarii pot apare poluari accidentale, dar acestea sunt rare si reversibile. 

  – masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se recomanda aplicarea urmatoarelor masuri pentru fiecare factor de mediu:
Populatie si sanatate umana 

Masurile recomandate pe perioada constructiei sunt:

- imprejmuirea corespunzatoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare;
- se vor lua masuri de diminuare a emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

Se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2004, cu modificari si completari;

- reducerea zgomotului asupra factorului uman angrenat in activitate si asupra locuitorilor din vecinatate, respectiv masuri tehnice si organizatorice  de combatere a zgomotului la sursa, de izolare a surselor de zgomot, de combatere a zgomotului la receptor, stabilirea programului de lucru pe posturi de munca in functie de durata expunerii la zgomot;
-respectarea nivelului de zgomot , conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica;

- monitorizarea zgomotului si vibratiilor ambientale si initierea de actiuni de corectare/prevenire acolo unde este necesar, alegerea utilajelor principale pentru care se vor utiliza din categoria celor mai bune tehnici disponibile In domeniul protectiei acustice;
- consultare continua cu locuitorii in legatura cu impactul generat de zgomot/vibratii;
- automonitorizarea activitatii desfasurate, de respectare a tehnologiei din proiect, de respectare a normelor de securitate;

- minimizarea cantitatilor depozitate, manevrate si a inaltimii stivelor de descarcare;

-iutilizarea  de camioane, buldozere si alte utilaje importante, compatibile cu standardele Uniunii Europene, dotate pe cat posibil cu motoare ecranate acustic si cu alte caracteristici tehnice menite sa reduca amprenta sonora; adaugarea de  dispozitive de ecranare acustica pentru a Indeplini cerintele legate de atenuarea impactului, In functie de necesitati;
- amplasarea de bariere acustice mobile in vederea atenuarii zgomotului produs de utilajele motorizate mobile sau portabile;

- stabilirea si impunerea unor proceduri de operare standard pentru intretinerea si operarea vehiculelor/utilajelor;
- planificarea/decalarea livrarilor importante in timpul orelor de zi; 

- impunerea unor limitari de viteza pe drumurile de acces/transport ;
- respectarea masurile de diminuare a impactului asupra mediului social si economic deriva din masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu  aer, apa, sol/subsol, peisaj;
- inainte de inceperea lucrarilor de constructii populatia trebuie sa fie informata cu privire la natura, momentul si durata activitatilor de constructii, rute de acces, controlul traficului, etc.;

- supravegherea aplicarii datelor de proiect si a modului de realizare a proiectului si a normelor impuse de legislatia in vigoare;

- prin proiect trebuie sa se prevada masuri de interventie in cazul poluarilor accidentale, pentru stoparea si diminuarea pana la reducerea efectelor acestora;

-lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratiile locale, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate;

- optimizarea rutelor de transport a autovehiculelor care transporta materialele de constructii, deseurile generate pe amplasamente, etc.; 
se vor lua masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale in cazul accesului utilajelor, autovehicolelor si transportului greu.

- utilajele si echipamentele vor fi intretinute corespunzator pentru a se evita zgomotele cauzate de defectuni; in cazul aparitiei defectiunilor, acestea vor fi remediate in cel mai scurt timp, in centre specializate.

In perioada de exploatare

- intretinerea imobilului;

- respectarea gestiunii deseurilor.

- respectarea prevederilor legislatiei specifice in vigoare cu privire la cladirile rezidentiale, inclusiv Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991.

- limitarea vitezei de circulatie in parcare si asigurarea bunei functionari a instalatiei de parcare. 

- asigurarea depozitarii deseurilor in spatiile amenajate corespunzator.
Factorul de mediu biodiversitate

Masuri de reducere impactului in perioada de executie

Faza de executie a obiectivului este asociata impactului pe termen scurt. 

- Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil; utilizarea de panouri fonoabsorbante;

- Evitarea oricaror scurgeri a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase.

- Colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati specializate.

- Se va asigura un sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrarilor in conditii corespunzatoare - depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, fara afectarea unor suprafete suplimentare
- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea evitarii eventualelor defectiuni tehnice cu repercusiuni asupra factorilor de mediu;

- Utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere;

- Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic; 

- Vor fi prevazute spatii verzi si plantate, conform HCJ nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta.

Masuri de prevenire si reducere a impactului in perioada de operare 

- colectarea periodica a deseurilor de ambalaje si mai ales menajere prin inlaturarea acestora de pe suprafata obiectivului;

- este interzisa orice descarcare de hidrocarburi sau amestecuri cu acestea, de substante chimice periculoase, ape uzate  pe sol;
- mentinerea spatiilor verzi si ingrijirea lor corespunzatoare. 
Factorul de mediu apa

In timpul constructiei obiectivului

-  Se va proceda la dimensionarea corespunzatoare a intregului sistem de colectare a apelor uzate astfel incat sa nu existe posibilitatea deversarii pe sol, in zona adiacenta a apelor uzate generate;

- Apele uzate vor respecta conditiile de calitate prevazute in NTPA 002/2005;

- Se recomanda colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata executiei sapaturilor prin amenajari adecvate (pante, puturi, instalatii de pompare etc.) ; in situatia in care la cota de fundare se constata existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii, acesta va fi indepartat imediat inainte de turnarea betonului.

- Se va evita stagnarea apelor in jurul constructiei, atat in perioada executiei cat si pe toata durata exploatarii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului injurul constructiei, executia de strate etanse din argila, pante corespunzatoare, rigole etc.).

- In caz de necesitate, pentru protectia retelelor subterane purtatoare de apa sau pentru evitarea poluarii apelor subterane din cauza pierderilor de substante agresive din instalatii, rezervoare etc. se vor prevedea solutii de impermeabilizare (straturi etanse din pamant tratat prin diferite procedee sau alte variante).
- Este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale existente in zona.

- Se vor folosi WC-uri ecologice pe perioada organizarii de santier sau racordarea la canalizarea din zona

- Deseurile generate vor fi colectate selectiv in containere speciale si preluate de serviciile specializate in vederea eliminarii sau valorificarii, evitand astfel depozitarea necontrolata si migrarea poluantilor sub actiunea apelor pluviale. Se vor gestiona deseurile in mod corespunzator: depozitare selectiva, respectarea spatiilor de depozitare a deseurilor prevazute in organizarea de santier.
- Pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru se recomanda utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele. 

- Operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

- Spalarea utilajelor si a mijloacelor de transport ale santierului trebuie facuta in cadrul unor statii special amenajate pentru astfel de operatiuni si nu in cadrul organizarii de santier:

- Alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate

- Se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor, astfel, toate utilajele folosite vor fi atent verificate.

Suplimentar:

· programul de lucru trebuie sa preintampine supraincarcarea santierului cu materiale, precum si depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier;

· pentru a evita orice inconvenient, activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;

· constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice producerea unor accidente;

· constructorul va respecta pe durata executiei lucrarii legislatia privind protectia mediului si va asigura evacuarea deseurilor, pe baza unui contract cu o firma autorizata.

In perioada de exploatare

Masurile propuse pentru protectia factorului de mediu apa, se refera in primul rand la recomandarile facute privitor la evacuarea apelor uzate rezultate in timpul functionarii obiectivului. Astfel:

- apa utilizata provine din reteaua hidroedilitara municipala si respecta prevederile de calitate impuse prin legislatie;
- apa potabila  trebuie sa  indeplineasca conditiile de calitate pentru apa potabila cerute de STAS 1342-91;

- se vor contoriza consumurile de apa rece;
- apele uzate vor fi evacuate in bazinul vidanjabil care va fi golit de firme autoizate; 

- se va asigura integritatea retelei evacuare apa uzata;
- asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

- supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale si mentinerea acestora in stare perfecta de functionare;

- verificarea periodica a etanseitatii intregii retele de canalizare din obiectiv.

- orice avarie aparuta trebuie inlaturata imediat, fara a se permite infiltrarea de apa in sol deci implicit in apele subterane;

-  in locurile de parcare nu se vor spala sau repara masini si nici nu se schimba uleiul. 

Se va proceda la monitorizarea apele uzate menajere rezultate in urma desfasurarii activitatii pe amplasament si care trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prevazute in Hotararea nr. 352/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare In mediul acvatic a apelor uzate si normativul NTPA 002 – 2005.

Factorul de mediu aer

In timpul constructiei obiectivului

Masurile pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer vor fi  masuri tehnologice si de tip operational: 

-   folosirea de utilaje si echipamente moderne, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor;

- ridicarea de bariere eficiente In jurul zonelor cu activitati generatoare de praf prin instalarea plaselor de retinere a prafului;

- curatirea marginilor drumurilor si a suprafetei de drumuri utilizate  prin metode adecvate in regie proprie pentru eliminarea materialelor/deseurilor provenite din activitatea de constructie; 

- drumurile publice vor fi intretinute corespunzator eliminandu-se praful sau pietrisul;

- minimizarea caderilor de la inaltime pentru a evita imprastierea materialelor prin folosirea de jgheaburi acoperite pentru descarcare deseuri;

- lucrarile pe verticala se vor realiza astfel incat riscul de imprastiere/scaparile de material prin cadere sa fie minimizate prin utilizarea de materiale si dispozitive speciale;

- depozitarea stocurilor de materiale de constructii, in santier, cat mai putin timp posibil pe amplasament;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf;

- ridicarea de bariere sigure in jurul santierului. Panourile se vor intretine corespunzator tot timpul, pana in momentul in care nu mai este nevoie sa se previna sau sa se reduca imprastierea prafului fin; tot materialul acumulat pe panouri se va indeparta periodic, prevenindu-se astfel avarierea lor.

- toate vehiculele vor avea motorul oprit la stationare;

- se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise;

- in cazul functionarii defectuoase a utilajelor, vehiculelor sau echipamentelor acestea trebuie oprite imediat si remediate;

- mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect;

- viteza de circulatie a mijloacelor de transport si utilajelor in zonele de lucru va fi limitata astfel incat sa se reduca riscul producerii de praf;

- operatiile tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic; in cazul in care este posibil, aceste zone vor fi stropite cu apa;

- masinile de transport vor fi prevazute cu prelate pentru acoperirea pietrei, in scopul reducerii emisiilor de praf;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- depozitarea materialelor se va face in zone special amenajate, ferite de actiunea vantului, pentru evitarea dispersiei particulelor;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioada cu vanturi puternice.

In perioada de exploatare

In perioada de exploatare se impun aceleasi masuri privind functionarea si calitatea mijloacelor de transport implicate in activitatile de transport, cu cele prezentate la masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer din perioada de executie a lucrarilor de investitie.

Asigurarea unui management al deseurilor. 


Factorul de mediu sol-subsol

In timpul constructiei obiectivului :

- este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti, de unde se pot produce pierderi pe sol;

- este interzisa efectuarea in zona amplasamentului a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe sol;

- scurgerile de carburanti sau lubrefianti, datorate unor cauze accidentale, vor fi diminuate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat intr-un recipient metalic acoperit si eliminat de unitati specializate; 

- constructorii sunt obligati sa foloseasca pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie;

- buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare menajera va face imposibila, sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua solul si subsolul;

- mentinerea echipamentelor / utilajelor / mijloacelor de transport in stare buna de functionare, folosirea acestora in conformitate cu instructiunile si manualele de utilizare precum si verificarile periodice reduc considerabil riscul producerii unor poluari accidentale ale apei;

- se vor respecta limitele organizarilor de santier, depozitarea de materiale, stationarea de utilaje se va realiza numai in locurile permise in vederea eliminarii tasarii substratului si a unor posibile poluari accidentale;

- se vor efectua reviziile tehnice si schimburile de ulei efectuate in ateliere specializate;
- la finalizarea lucrarilor de constructie executantul are obligatia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii zonelor afectate de lucrarile de excaavare, sapare, depozitare materiale, stationare utilaje, in scopul redarii la categoria de folosinta initiala;
In timpul functionarii obiectivului

- amenajarea de locuri adecvate pentru depozitarea recipientilor de colectare a deseurilor;

- preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitarii necontrolate a acestora;

- interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- intretinerea corespunzatoare a canalizarii existente ce colecteaza apele uzate evacuate de pe platforma, expertizarea periodica a suprafetelor pentru a nu crea conditii de poluare a solului prin infiltratii.
Peisajul

In timpul constructiei obiectivului

- Nu este permisa depozitarea materialelor in gramezi si nici crearea de zone cu  deseuri;

- Prevenirea unui impact vizual neplacut, prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta echipamente de protectie corespunzatoare, unitare ca si concept si de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport si de a se ingradi toata incinta santierului cu panouri, vopsite si inscriptionate adecvat;

- Luarea mijloacelor corespunzatoare pentru a nu fi posibila poluarea cu materiale de constructie, nisip  sau reziduuri de pe santier a cailor de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de transport ale constructorilor;

- Asigurarea delimitarii si inscriptionarii santierului 

In perioada de exploatare

- Pentru a evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate.

- Mentinerea calitatilor estetice pentru finisaje. 

- Intretinerea spatiilor verzi. 

Bunuri materiale, patrimoniu cultural

Se vor respecta conditiile de protectie a mediului astfel incat impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale din zonele invecinate, va fi unul nesemnificativ, atat in perioada de constructie cat si in perioada de operare.
  – natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul dat fiind natura proiectului si distantele fata de cele mai apropiate frontiere. 

•
riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice

Natura proiectului nu presupune riscul unor accidente majore si nici modificari cauzate de schimbarile climatice. 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.
Pe perioada executiei constructiei se vor  respecta normele pentru protectia mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta Agentiei pentru Protectia Mediului conform solicitarilor acesteia. 

Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in perioada constructiei poate solicita:

- monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot in zonele adiacente amplasamentului obiectivului, respectiv monitorizarea trimestriala a zgomotului , la limita amplasamentului, pe perioada realizarii proiectului, conform SR 10009/2017- acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant coroborat cu art 16 din Anexa la Ord. MS nr. 118/2014 ;
- monitorizarea calitatii aerului, la limita amplasamentului, trimestrial, pentru pulberi totale in suspensie, conform STAS 1257/1987 – Calitatea aerului in zone protejate.
cu prezentarea buletinelor de analiza la APM Constanta. 

Se va monitoriza managementul deseurilor de constructii, astfel titularii pentru care au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintari conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii si desfiintari, astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31.12.2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/*UE.
La finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.
· De asemenea, in cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor impuse cu privire la:

· identificarea şi monitorizarea surselor de poluare;

· respectarea programului de masuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrarilor;

· depozitarea corecta a deseurilor;

· functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise;

· in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca acestea sa fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului;

· organizarea unui sistem prin care populaţia sa poata informa constructorul asupra nemulţumirilor pe care le are, legate de poluarea din aceasta perioada, siguranţa traficului;

· restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare.
In perioada de exploatare, se vor  respecta normele pentru protectia mediului. 

Se va monitoriza :

· integritatea sistemelor de colectare a apelor uzate;

· modul de respectare a  conditiilor de mediu impuse prin reglementarile de mediu;

· calitatea apelor uzate vidanjate;
· functionarea in parametrii a centralelor termice.

· respectarea managementului deseuri: cooperarea cu societati autorizate in eliminarea deseurilor, utilizarea de masini si utilaje autorizate, gestionarea ambalajelor si deseurilor conform HG 621 din 2005, HG 1872 din 2006;

Metodele de monitorizare, parametrii monitorizati, periodicitatea monitorizarii si modul de raportare al datelor va fi stabilit de catre autoritatile  competente.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

  A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare aDirectivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

  B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in reglementarile documentatiei de urbanism, faza PUZ, aprobata prin HCL Constanta nr. 121/16.05.2011, al carui RLU a fost detaliat prin HCL nr. 258/31.07.2017 si HCL nr. 254/28.06.2018-precizari.
X. Lucrari necesare organizarii de santier:

  – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de santier va fi amenajata pe amplasament, in zona libera. Pe aceasta platforma vor fi amplasate echipamentele si materialele  necesare constructiei in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Tot prin organizare de santier se vor asigura: zona depozitare deseuri nepericuloase, zona depozitare deseuri periculoase. 

Lucrările cu foc deschis cum ar fi tăiere, sudare, lipire se pot executa în spaţiile respective numai

după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile
Zona de lucru va fi imprejmuita si semnalizata corespunzator (prin montarea de avertizoare). Se vor lua masuri de prevenire a a accidentelor si incendiilor.

Se vor asigura utilitatile pentru asigurarea lucrarilor in bune conditii (sursa de apa potabila, facilitati igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal).

Nu vor fi necesare lucrari suplimentare.

  – localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier va fi amenajata pe amplasament.

  – descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

In cazul proiectului analizat cei afectati sunt nu numai lucratorii ci si locuitorii din zona invecinata proiectului de catre zgomotele din sursele monitorizate (transportul lucratorilor, circulatia vehiculelor pe amplasamentul,  transport/livrare de materiale si utilaje, transport deseuri; operarea generatoarelor de avarie, operarea utilajelor grele, mobile sau fixe), alarme de marsarier sau sirene de avertizare si  alte categorii de zgomot generat de activitatile de constructie.

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare este unul limitat in timp si spatiu, numai pe perioada lucrarilor de constructie si montaj si nu este unul semnificativ daca se respecta evitarea raspandirii materialelor de constructii pe terenurile vecine, cat si amplasarea unor pubele pentru depozitarea deseurilor.

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu in perioada constructiei proiectului.

  – surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;


Ca potentiale surse de poluanti sunt materialele de constructie depozitate pe amplasament. Nu este cazul unor instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier.

  – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.


Nu sunt prevazute dotari suplimentare, masurile care se vor aplica sunt cele aplicabile in cazul factorilor de mediu, prezentate la capitolul VI. 

  XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

  - lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Refacerea amplasamentului dupa amenajare se va realiza conform proiectului tehnic de executie. 

La incetarea activitatii, obiectivul va fi dezafectat, dupa terminarea lucrarilor terenul va fi readus la starea initiala si la categoria de folosinta initiala pe baza unui proiect.

In cazul unor accidente (spargere conducte, poluari accidentale) se vor lua masuri de incetare a poluarii si raspandire a poluarii ca si de remediere a zonei poluate, prin materiale absorbante, curatarea de produse poluatoare. 
  – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

· controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

· verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

· verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor indicatoare cu insemne de pericol – unde este cazul;

· realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

· controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier;

· intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.
Aceste masuri vor fi mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei romanesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilizatori, factorii de mediu care pot fi afectati sunt solul-subsolul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.
  – aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Eventuala dezafectare a obiectivului consta in executarea urmatoarelor lucrari:

· dezmembrarea obiectivului, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

· recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

· nivelarea terenului.

Dezafectarea, post-utilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare, pe baza de proiect. 

Datorita faptului ca sunt probabilitati reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta doar in eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.
  – modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea obiectivului, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate pe baza de proiect. 
XII. Anexe - piese desenate:
Piese scrise

- Certificat de urbanism

- Extras de carte funciara

- Contracte de vanzare cumparare terenuri (1166 p si 424 mp)

- Act de alipire terenuri

Piese desenate:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Plan subsol

- Plan parter

- Plan etaj curent 

- Plan etaj 4, etaj 5

 XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul propus nu se realizeaza pe ape si nu are legatura cu apele.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2008 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.
             Nu este cazul
Semnătura şi ştampila titularului
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