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MEMORIU DE PREZENTARE
pentru obtinerea

ACORDULUIDE MEDIU

Acest Memoriu de Prezentare pentru oblinerea Acordului de lMediu a fost realizat in conformitate
cu Legea 2921201t1 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluirii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice gi private, Anexa nr.5E la metodologie - Conlinutul cadru al memoriului de
orezentare,

l. Denumirea proiectului:
Asfaltare strazi in localitatile Tirgusor si Mireasa, comuna TArgugor, judetul Constanta.
ll Titular:

- numele: Comuna T619usor, judelul Constanta;
- adresa postala: Comuna Tirgugor, judelul Constanta; Cod Pogtal: 907275;
- numarul de telefon, de fax si adresa de e- mail, adresa pagini de internet: Tel 0241-8745',,7,

874500 ; Fax: 0241 -87 457 7, 874500; e -mail : primarie_tirgusor@yahoo.com
- numele perscanelor de contact: dl. Petre Viorel - Primar
- director/manager/administrator.........,,...
- responsabil pentru protectia mediului: dl. Petre Viorel - Primar

lll.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a)un rezumat al proiectului;
Asfaltarea strazilor in localitatile Targugor si Mireasa, Comuna TArgusor, Judetul Constanta" a fost

prevdzuta pe traseul existent, asfel incAt aceste interven{ii asupra strazilor sa fie compatibile cu preveclerile

Ordonanfei nr. 4311)97, STAS 863-85 9i Specificalia tehnicd nr. 837 editata gi aprobati de MLPTL.
mea strazilor

Nr. crt. Denumire drum Lunqime (m)

TATIGUSOR

1 Strada lzvor 351

2. Strada Muscatei 329

1
4.t

Strada Narcisei ] OO+

Strada I'lrl ' 243
^'.^Strada Bujorului 518

q
7.

9le!c qre!du!91

Strada Ghiocelului

510

933
8. Strada Trandafirului 577
L Strada Garofitei 740

Q
11

Strada Macilor

Strada Nr.2
zt!
586

12 Strada Liliacului 460
13 Strada Aqricultorului 227

14. Strada Campu ui 288
Strada Fermei

TOTAL

MilREASA

260

1 Strada Randunelelor 420

Lun
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2.

3.

Strada Teilor 817

285Strada Prelunqirea Dobroqei
A Strada Viilor 443

5 Strada Belsuqului 535
6 Strada Ciresilor 270

7. Strada Visinilor 266
8.
t

S!1adq Albrlglor
Strada Nucilor

385

3bt
10, Skada Scurta 155

IqT4l _ 3e44
TOTAL GENERAL = 11.088,00

Sistemul rutier se va compune din:

Sistemul rutier adoptat pentru strazile cu zeshe din piatra sparta este:
- zestre existenta:
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 1 5 cm, conf, 13242+41 :20118;

- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. {}R EN 13108-1

Sistemul rutier adoptat pentru strazile din pamant este:
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm conf. STAS 6400-tl4;
- strat de funda{ie din balast, cu grosimea de 25 cm, conf. STAS 6400-84;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+A1:2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in qrosime de 4 cm, conf, SR EN 13108-1

Scurgerea apelor
Rigole

Protejarea platformei drumurilor de eroziunile cauzate de apele pluviale gi de giroire s-a previzut
prin rigole pereate, descdrcarea lor facAndu-se prin podele cdtre viile existente,.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale in condilii optime, se vor realiza rigole pereate pe o
lungime de 21.190,00 m situate pe o parte sau pe ambele parti ale strazilor, in functie de configuratia
terenului acolo unde este cazul.

Pode!e
Pentru asigurarea scurgerii apelor in sens transversal si longitudinal (la interserctia cu drumurile laterale),
se vor realiza podete tubulare cu O 600 mm, L=10,00m, in numar de 29 bucati in Localitatea TArgusor si 8
bucati in Localitatea Mireasa.

Drumuri laterale
Se vor amenaja un numer de 14 drumuri laterale pe o lungime de 25m cu acelasi sistem rutier ca si

drumul principal,4 bucati pe strazile din Localitatea Tirg ugor si 9 bucati pestra;ziledin Localitatea Mireasa

Profilul longitudinal
Profilul longitudinal al drumului - este sectiunea verticali prin axa drumului, desfigurati pe un plan

vertical, con{inind atAt linia rogie c6t 9i linia neagri 9i o serie de date necesare executiei,
La proiectarea liniei rogii se va respecta STAS 863/85 in ceea ce privegte pasul de proiectare 9i

curbele de racordare in plan vertical, corectAndu-se astfel deniveldrile existente si conferind sectorului
supus asfaltirii un confort net superior celui existent,

Se vor avea in vedere urmdtoarele asoecte :
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- evitarea declivitatilor cu valori peste cele maxime admise sau sub cele minime, rrentru
asrgurarea scurgerii apelor pluvial :

- evitarea fr6ngerii frecvente a liniei rogii;
- se va evita proiectarea liniei rogii in palier, pentru a asrgura scurgerea apelor in lurgul

tras,-.ului;

La proiectarea liniei rogii se vor avea in vedere punctele de cotd obligatS, cum ar fi podurile, poclelele
gi racordurile cu alte drumuri.

Profiltransversal tip
Pentru traseul proiectat au fost alese urmatoarele profile transversale tip pentru strazi comunale

conform Ordonanteri 43/97:
PROFIL TRANSVERSAL TIP I se aplica pe strazile din localitatea TArgugor:

o Strada lzvor (L=351m);

o Strada Nr 1 (L=243 m);

e Strada Trandafirului (L=67m) de la km 0+510la km 0+577;
. Strada Canrpului (L=288m);

- Lungime = 949 m;
- ldlmea pi(ii carosabile 4,00 m;
- letimea acostamentelor 2 x 0,50 m;
- lilimea platformei 5,00m;

Sistemul rutier se va comoune din:
- zestre existenta;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, cont.13242+A1.2008.,
- mixtu'a asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1 ;- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-l

PROFIL TMNSVERSAL TIP ll se aplica oe strazite:
In localitatea Tirqusor:

o Strada Muscatei (L=329 m);

. Strada Narr;isei (L= 364 m);

. Strada Bujorului (L=518 m);

. Strada Brandusei (l= 5'10 m);

. Strada Ghiocelului (L=933 m);

o Strada Trardafirului (L=510m) de la km 0+000 la km 0+510;
. Strada Garofitei (L= 690 m) de la km 0+050 la km 0+740;
r Strada Macilor (L=758m);

o Strada Nr,2 (L=586 m);

o Strada Liliar:ului (L= 460 m)

ln localitatea Mireasa:
o Strada Ranrlunelelor (L=420 m);

o Strada Teilor (L=817 m),

e Strada Prelungirea Dobrogei (l= 285 m);

. Strada Viilor (L= 44311'
r Strada Belsugului (l=535m);
o Strada Ciresilor (L= 270 m);
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. Strada Visinilor (L= 266 m);

. Strada Nucilor (L= 368 m),

o Strada Scurta (L= 155 m).
- Lungime = 9217 m,
- lalimea pi(ii carosabile 5,00m;
- litimea acostamentelor 2 x 0,50 m:
- letimea platformei 6,00 m;

Sistemul rutier se va compune din:
- zestre existenta;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+41:2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 1:i108-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SiR EN 13108-1

PROFIL TRANSVERSAL TIP lll se aplica pe strada din localitatea Mireasa: Strada Albinelor (L =385 m)
- Lungime = 385 m.
- la(imea p5(ii carosabile 5,50 m;
- lStimea acostamentelor 2 x 0, 75 m;
- ldtimea platformei 7,00 m;

Sistemul rutier se va compune din:
- zeske existenta:
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 1 5 cm, conf. 13242+41 :2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 1:3108-1;
- stratdeuzuradin betonasfaltic BA 16 in grosimede4cm, conf. SREN 13108-1.

PROFIL TMNSVERSAL TIP lV se aplica pe strada din localitatea Tdrgusor: Strada Agricultorului (L= 227m).
- Lungime =227 m.
- la(imea pi(ii carosabile 5,00 m;
- letimea acostamentelor 2 x 0,50m,
- letimea platformei 6,00 m;

Sistemul rutier se va compune din:
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm conf. STAS 6400-84;
- strat de fundalie din balast, cu grosimea de 25 cm, conf. STAS 6400-84;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 1 5 cm, conf. 13242+A1 :2t108;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN '13108-1;

- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-1.
PROFIL TMNSVERSAL TIP V se aplica pe strada din localitatea Tdrgugor: Stradra Fermei ( L=260m)

- Lungime = 260m.
- litimea pd(ii carosabile 4,00 m;
- latimea acostamentelor 2 x 0,50 m (L=220m);
- ld{imea platformei 4,00 m (L=40m) / 5,00 m (L=220m);

Sistemul rutier se va compune din:
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm conf. STAS 6400-84;
- strat de fundatie din balast, cu grosimea de 25 cm, conf. STAS 6400-84;
- strat din piaha sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+41:2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1;- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108 l
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PROFIL TRANSVE:RSAL TIP Vl se aplica pe strada din localitatea T6rgugor: Strada Garofitei ( L=50m) de ta

km 0+000 la km 0+1150

- Lungime = 50m.
- ldtimea pa(ii carosabile 4,00 m;
- lilimea platformei 4,00 m;

Sistemul rutier se va compune din:
- zestre existenta:
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf, 13242+A'1:2008;
- mixlura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1;
- shat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-1.

Semnalizare si marcaje rutiere
Se vor planta 142buc stalpi pentru indicatoare de circulatie si se vor monta 142 buc indicatoare de

circulatie rutiera, la intersectiile cu drumurile laterale, restrictii de viteza, semnalizare zone cu curbe
0encutoase.
b) justificarea necesititii proiectului;

Pentru copiii gcolari 9i pregcolari drumul pdnd la 9coal6 este diflcil pe timpul ploios.

Strazile asiguri legitura cetStenilor cu centrul comunei 9i institutiile publice din zona, accesi care
actualmente se face greu.

De asemenea, se va evita infiltrarea apelor de suprafatd in sursele de api potabili existente, se va
evita erodarea drurnului 9i a terenurilor agricole contribuind decisiv la ameliorarea condi(iilor de mediu.

Aceastd investi{ie ar conduce $i la stabilitatea popula{iei existente in mediul rural 9i chiar la
atragerea tinerilor r;are in conditiile unei infrastructuri corespunzitoare ar gesi ciile dezvoltarii unor afaceri
bazate pe dezvoltarea sectorului agricol, atAt in domeniul productiei agricole c6t 9i a procesdrii produselor
anrmale 9i vegetaler din zon5.

c)valoarea investitiei .7 934 241 lei
d)perioada de implementare propusi -'16 luni

e.plange reprezentAnd limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafati de teren
solicitate pentru ar fi folositi temporar (planuri de situalie 9i amplasamente)

Planul de incadrare in zoni gi planul de situatie sunt prezentate in partea desenatd.

f. o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,
clidiri, alte structuri, materiale de constructie 9i altele).
Se prezinti elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Traseul in plan

,,Asfaltare r;trazi in localitatile T6rgusor si Mireasa, Comuna Tdrgugor, Judetul Constanta' ra fost
prevdzuta pe traseul existent, asfel incit aceste interventii asupra strazilor sa fie compatibile cu prevederile
Ordonanlei nr. 43/1997, STAS 863-85 9i Specificatia tehnici nr. 837 editata qi aprobati de IMLPTL.

strazilor
Nr. crt. Denumire drum Lunqime (m)

TARGUSOR
1

2.

Strada lzvor 351

Strada Muscatei 329
3

4.

Strada Narcisei 364

Strada Nr. 1 243
5. Strada Buioru ui 518

LU
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6.

1;
o.

Strada Brandusei 510
Stridi Ghiocetutui 933
Strada Trandafirulu 577

9. Strada Garofitei 740
10. Strada Macilor 758
11,
4t

13
14.

Strada Nr.2
gltd?llEsq
$leqq4sleclQrylr
Strada Camoului

15. Strada Fermei 260
TOTAL 714/.

MIREASA

1. Strada Randunelelor 420

4
3.

Strada Teilor 817:t---; ^ ;-Strada Prelunoirea ljobroqet 285
A Strada Viilor 443
5.

6

Strada Belsugulur

Strada Ciresilor
535

2n
7. Strada Visinilor 266
8. Strada Albinelor 385
L Strada Nucilor 368
10. Strada Scurta 155

TOTAL

- rOTAt Celeml = 11.08S,

3944
00

Sistemul rutier se va compune din:

Sistemul rutier adoptat pentru strazile cu zestre din piatra sparta este:
- zestre existenta:
- shatdin piatrasparta, cu grosimeade 15 cm, conf. 13242+41:20C8;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 1l|108-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-1
Sistemul rutier adoptat pentru strazile din pamant este:

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm conf. STAS 6400-84;
- strat de fundatie din balast, cu grosimea de 25 cm. conf. STAS 6,400-84;
- strat din piaha sparta, cu grosimea de '15 cm, conf. 13242+A1:2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-1

Scurgerea apelor
Rigole

Protejarea platformei drumurilor de eroziunile cauzate de apele pluviale 9i de giroire s-a previzut
prin rigole pereate, descdrcarea lor fic6ndu-se prin pode{e cetre vdile existente.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale in condilii optime, se vor reraliza rigole pereate pe o
lungime de 21 190,00 m situate pe o parte sau pe ambele parti ale strazilor, in functie de configuratia
terenului acolo unde este cazul, astfel:

Nr. crt. I q9t!!qrlc3ry!_ tqlg'rriqqal 
-_l

TARGUSOR
, T_^- 

-_- 
]1 Strada lzvor 161.:-.-. _- l ____-j,'
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2,.

3.
$Eqe !4lrqselei
Strad Narcise

658

728
A Strada Nr. 1 486

5 Strada Bu jorului 1036

6 Strada Brandusei 1000

7 Strada Ghiocelului 1866

8. Strada Trandafirului 1087

L Strada Garofitei 1430

10.

11.

Strada Macilor 1516

Strad;Nrl-- tiiz
12. Strada Liliacului 920

13. Strada Aoricultorului 454

14. Strada Campului 288
tc. Strada Fermei 310

TOTAL 13302

MIREASA
1 Strada Randunelelor 840

2 Strada Teilor 1634

3 Strada Prelunqirea Dobroqei 570

Strada Viilor 886

5. Strada Belsuoului 1070

6. Strada Ciresilor 540

7. Skada Visinilor 532

B

L
Strada Albinelor 770

Strada Nucilor 736

10. Strada Scurta 310

TOTAL 7888
TOTAL GENERAL = 21.'190.00

Podete
Pentru asigurarea scurgerii apelor in sens transversal si longitudinal (la intersectia cu drumurile laterale),

se vor realiza podete tubulare cu O 600 mm, L=10,00m,
Situatia acestor podete este urmitoarea:
Podele O 600 mm
TARGUSOR

Nr. crt, Denumire drum g 600
1 Strada Izvor 1, cu L= 10,00 m

2 Strada Muscatei 5, cu L= 10,00 m

3. Strada Narcisei 2, cu L= 10,00 m

4 Strada Nr. 1 1 , cu L= 10,00 m

5.

6.

Skada Bulorului 8, cu L= 10,00 m

Strada Brandusei 5, cu L =10,00 m
7. Strada Ghiocelului 3, cu L= 10,00 m

8. Strada Trandafirului 1 , cu L= 10,00 m

9. Strada Macilor cu L= 10,00 m
'10. Strada Nr. 2 1 , cu L= 10,00 m

TOTAL 29
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2,cu L= 10,00 m

2, cu L= 10,00 m

MIREASA

Nr. crt. Denumire drum

Strada N ucilor

TOTAL

cu L= 10,00 m

cu L= 10,00 m
e --

Drumuri laterale
Se vor amenaja un numir de'14 drumuri laterale pe o lungime de 25m cu acelasi sistem rutier ca si

drumul orincioal.
Drumurile laterale se vor amenaia duoa cum urmeaza:
TARGUSoR

Nr. crt.

Strada Brandusei

Strada Ghiocelului

TOTAL

MBqAqA
Nr. crt. Denumire drum Drumuri laterale

Strada Nucilor

TOTAL

Profilul longitudinal
Profilul longitudinal al drumului - este secliunea verticali prin axa drumului, desfigurati pe un plan

vertical, continand atdt linia rogie c6t gi linia neagri gi o serie de date necesare execuliei,
La proiectarea liniei rogii se va respecta STAS 863/85 in ceea ce privegte pasul de proiectare $i

curbele de racordare in plan vertical, corectandu-se astfel denivelarile existente Ei conferind sectorului
supus asfaltdrii un confort net superior celui existent.

Se vor avea in vedere urmitoarele asoecte :

- evitarea declivitdlilor cu valori peste cele maxime admise sau sub cele minime, pentru

asigurarea scurgerii apelor pluvial .

- evitarea frangerii frecvente a liniei rogii;
- se va evita proiectarea liniei rogii in palier, pentru a asigura srlurgerea apelor in lungul

traseului;
La proiectarea liniei rogii se vor avea in vedere punctele de coti obligatS, cum ar fi podurile, podetele

9i racordurile cu alte drumuri.
Profiltransversal tio
Elementul principal dintr-un profil transversal il constituie partea carosiabila destinati circulaliei

vehiculelor, dispusi pe un sislem rutier alcituit 9i dimensionat in aga fel incat ser preia solicitarile din trafic
9i conditii climatice pe o durata determinati in limita deformatiilor admisibile.

Denumire drum Drumuri laterale
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Pentru tras,eul proiectat au fost alese urmatoarele profiel transversale tip pentru strazt comunate
conform Ordonanteri 43/97:

PROFIL TRANSVHRSAL TIP I se aplica pe strazile din localitatea TArgugor:
o Strada lzvor (L=351m);

o Strada Nr 1 (L=243 m);

. Strada Trandafirului (L=67m) de la km 0+510 la km 0+577;

. Strada Canrpului (L=288m);
- Lungime = 949 m;
- la! mea pi(ii carosabile 4,00 m;
- latimea acostamentelor 2 x 0,50 m;
- latimea platformei 5,00m;

Sistemul rutier se va compune din:
- zestre existenta;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conL 13242+A1.2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1 ;- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-1

PROFIL TRANSVERSAL TIP ll se aplica pe strazile:
In localitatea TArquior:

r Strada Muscatei (L=329 m);

. Strada Narcisei (L= 364 m);

o Strada Bujorului (L=518 m);
o Strada Brandusei (L= 510 m);

. Strada Ghicrcelului (L=933 m);

o Shada Trandafirului (L=510m) de la km 0+000 la km 0+5'10;
o Strada Garofitei (L= 690 m) de Ia km 0+050 la km 0+740;
. Strada Macilor (L=758m);
o Strada Nr.2 (L=586 m);

. Strada Liliacului (L= 460 m).

In localitatea Mireasa:
r Strada Ranilunelelor (L=420 m);

. Strada Teilor (L=817 m);

o Strada Prelungirea Dobrogei (l= 285 m);
. Strada Viilor (L= 443m);
o Strada Belsugului (l-=535m);
. Strada Ciresilor (L= 270 m);

o Strada Visinilor (L= 266 m);

o Strada Nucilor (L= 368 m);

o Strada Scuna (L= 155 m).

- Lurgime =9217 m;
- latimea pi(ii carosabile 5,00m;
- lStimea acostamentelor 2 x 0,50 m;
- lalimea platformei 6,00 m;

Sistemul rutier se va compune din:
- zestr€ existenta:
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- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+A1:2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 1:3108-1;- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SiR EN 13108-1

PROFIL TMNSVERSAL TIP lll se aplica pe strada din localitatea Mireasa: Strada Albinelor (L =385 m)
- Lungime = 385 m.
- litimea pi(ii carosabile 5,50 m;
- letimea acostamentelor 2 x 0, 75 m;
- letimea platformei 7,00 m;

Sistemul rutier se va comoune din:
- zestre existenta;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+41:20()8;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 111108-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-1

PROFIL TRANSVERSAL TIP lV se aplica pe strada din localitatea Tdrgugor: Strada Agricultorului (L= 227m).
- Lungime = 227 n.
- ldtimea pi(ii carosabile 5,00 m;
- letimea acostamentelor 2 x 0,50m;
- litimea platformei 6,00 m;

Sistemul rutier se va compune din:
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm conf. STAS 6400-84;
- strat de fundalie din balast, cu grosimea de 25 cm, conf. STAS 6400-84;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de '15 cm, conf. 13242+41:2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rn grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-j.

PROFIL TRANSVERSAL TIP V se aplica pe strada din localitatea T6rgusor: Stradia Fermei ( L=260m)
- Lungime = 260m.
- l5limea pd(ii carosabile 4,00 m;
- letimea acostamentelor 2 x 0,50 m (L=220m);
- lbtimea platformei 4,00 m (L=40m) / 5,00 m (L=220m);

Sistemul rutier se va compune din:
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm conf, STAS 6400-84;
- strat de fundatie din balast, cu grosimea de 25 cm, conf. STAS 6,400-84;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+A1.2008,
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13i08-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA'16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-1.

PROFIL TRANSVERSAL TIP Vl se aplica pe strada din localitatea Tirgusor: Stra,ja Garofitei 1 L=50m) de la
km 0+000 la km 0+050

- Lungime = 50m,
- lStimea p5(ii carosabile 4,00 m;
- lalimea platformei 4,00 m;

Sistemul rutier se va compune din:
- zestre existenta;
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+Ai:2008;
- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-1;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf, SR EN 13108-1.
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Semnalizare si marcaje rutiere
Pentru siguranla rutiera dupa finalizarea lucrdrilor va fi realizati semnalizarea verticali conform SR

't848-1, SR 1848-2 SR 1848-3

Se vor planta 'l42buc stalpi pentru indicatoare de circulatie si se vor monta 142 buc indicatoare de
circulatie rutiera, la intersectiile cu drumurile laterale, restrictii de viteza, semnalizare zone cu curbe
pencul0ase.

Semnalizarca rutiera finala va fi stabilita impreuna cu reprezentanti ai politie rutiere serviciul
circu latie.

Marcajul rutier va fi realizat conform SR 1848-7/2004 ,,Siguranla circulaliei. Marcaje rutiere". Ser va
executa marcal longitudinal in lungime totala de 11,088km.

Nr. crt. Marcaj longiludinal Stalpi si indicatoare
de circulatie

iGUSOR

Strada lzvor

5.

0.351

0,385

0,368

A

'11.

4.
.
3.f;
t

!.
'10

12

13.

14.

15.

10

96

8.
-^ V.

Strada

Strada Ciresilor
Strada Visinilor

Strada Albinelor
Strada Nucilor

Strada Scurta

TOTAL
TOTAL GENERAL

Denumire drum

Strada Ghiocelului

Strada Trandaflrului

Strada Garofitei

TOTAL 7.'14/,

Strada Viilor
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- profilul 9i capacititile de produclie;

ln cadrul proiectului au fost incluse lucrari de modernizare a tramei stradale.

descrierea instala!iei 9i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupi caz);

Nu este cazul

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in funclie de specificul investiliei,
produse 9i subproduse obtinute, mirimea, capacitatea;

Nu este cazul

- materiale prime, energie si combustibili utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucririlor, se vor utiliza materii prime gi materiale (beton, nisip, piatra brut6, balast, asfalt,
beton asfaltic si mixtura asfaltica), aprovizionate de la bazele autorizate, respectiv statii de sortare, statii de
betoane, statii de asfalt si combustibili auto necesari functionarii utilajelor gi vehiculelor respectiv motorina
(ce va fi aprovizionata din statii de distributie, statii PECO).

Principalele tipuri de mijloace de transport 9i utilaje necesare pentru execulia lucrarilor previzute in proiect
sunt:

- buldozer

- excavator pe pneuri cu comandi hidraulicd;

- incircitor frontal pe pneuri;

- autobasculante pentru transporl materiale;

- autobetonieri - CIFA:

- cilindru compactor;

- mijloace de transport auto pentru muncitori;

- racordarea la relelele utilitare existente in zoni;

Nu este cazul, lucririle de execu{ie fiind in exclusivitate manuale gi mecarizate.

- descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de execu(ia investiliei;

Lucririle de bazi odati finalizate, vor fi urmate de lucrari specifice de redare a rrmplasamentului la starea
initiala, care constau in transportul materialelor 9i degeurilor in locatii stabilite.

Surplusul de terasamente va fi depozitat in locuri puse la dispozilie de beneficiar, unde vor fi nivelate.
compactate 9i inierbate. De asemenea, taluzele rezultate in urma executirii lucrarilor se vor inierba.

- cii noi de acces sau schimbiri ale celor existente;

Nu este cazul ; In cadrul proiectului se vor utiliza doar drumurile existente.

Comuna TArgugor se afla situata la intersectia DJ225 si DJ222.

- resursele naturale folosite in constructie gi functionare;

In faza de constructie :

_ ntstp ;

- balast:
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- oiatri brute:
- piatra sparta ;

- lemn - cofraje.

Alte materiale de ccnstructie utilizate:
- betcrn;

^^{^l}.- dJ td tL.

- betcrn asfaltic si mixtura asfaltica.
Ca si combustibil se utilizaza motorina, pentru masinile si utilajele de execulie,

In faza de functionare - nu este cazul.

- metode folosite 'in construclie/demolare;

- curatirea drumului;

- nivelarea drumului;

- asternere fundatie balast, piatra sparta, mixture asfaltica, beton asfaltic;

- planul de executie, cuprinzind faza de construclie, punerea in funcliune, exploatare, refacere gi
folosire ulterioari;

Lucrarile de constructie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de
reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a obiectivului.
In perioada de garantie a lucrarilor se vor desfasura lucrarile de remediere a tramei stradale.

Lucrarile se vor executa cu respectarea proiectului, respectind totodata si toate normele, normaltvete,
standardele si legis,latia in vigoare la data executiei lucrarilor.

Se va respecta cu strictete programul pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate prevederile legale prevazute tn normative, STAS - uri, p,entru
fiecare gen de lucrare in parte.

In cadrul lucrarilor de organizare care revin constructorului se vor lua toate masurile privind siguranta
circulatiei, norme de P,S.l., semnalizarea pe timp de zi si de noapte etc.

Beneficiarul va tretrui sa detina toate avizele si autorizatiile, conform prevederilor legale in vigoare le data
executiei, fapt ce vil fi verificat de organele in drept,

Beneficiarul lucrari si constructorul se vor conforma prevederilor din proiect, avizelor si autorizatiei de
conshuire.

Constructorul va respecta amplasamentele indicate in planse si conditiile tehnice din proiect.

Execu{ia lucrdrilor s;e va realiza pe o perioadd de 16 luni.

- relalia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

A fost luati in considerare o singuri alternativi, descrisa mai sus.
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- alte activitili care pot apirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extraqerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de api, surse sau linii de transport al energiei, r:retterea numdrului de
locuinte, eliminarea apelor uzate 9i a degeurilor);

Nu este cazul

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

Conform Certificat de urbanrsm.

lV,Descrierea lucririlor de demolare necesare:

Nu este cazul

V.Descrierea amplasirii proiectului:

- distanla fali de granile pentru proiectele care cad sub incidenla Convenliei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontieri, adoptate la Espoo la 25 februarie 1991,
ratif icati prin Legea nr. 2212001, cu completirile ulterioare;

Proiectul nu se afla sub incidenta Convenliei privind evaluarea impactului asupra mediului in context
transfrontierd, adoptati la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.2212001, cu completarile
ulterioare;

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrirrit Listei monumentelor
istorice, actualizati, aprobati prin Ordinul ministrului culturii 9i cultelor nr. 2.314t2004, cu
modificirile ulterioare, gi Repertoriului arheologic nalional previzut de Crrdonanla Guvernului nr.
43/2000 privind proteclia patrimoniului arheologic ai declararea unor situri arheologice ca zone de
interes nalional, republicati, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

Amplasamentul nu este situat in apropierea vreunui sit arheologic si nu se, afla in zona protejata a
monu mentelor istorice.

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de
arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de
realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in
cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheclogice, geologice, istorice
sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice s,

culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu,
spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra
derularii in continuare a lucrarilor.

- hi(i, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informalii privind r:aracteristicile fizice ale
mediului, at6t naturale, cit gi artificiale, gi alte informatii privind:

- folosinlele actuale 9i planificate ale terenului atat pe amplasament, cit 9i pe zone adiacente
acestuia;

Terenul pe care sunt amplasate strizile, care fac obiectul prezentei documentalii, fac parte din domeniul
public al comunei TArgusor gi sunt libere de orice sarcini.

- politici de zonare 9i de folosire a terenului;
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Cale de comunicatie - zona pentru circulatie rutiera si pietonala. Se vor respecta indicatorii de
urbanism specifici ;:onei.

- arealele sensibile;

Teritoriul comunei Tirgusor se suprapune cu arii protejate ce fac parte din Reteaua europeana "Natura
2000" (N2000), arii naturale protejate de interes national (rezervafii naturale, parcuri naturale) astfel:

/ ROliOl 02'15 Recifii jurasici Cheia
/ R0liPA0019 Cheib Dobrogei
r' Rezervatia Gura Dobrogei
/ Pegtera Gura Dobrogei

L.grnd.

l---l; """

t-I. ,._-

Zonele protejate in comuna Tirgusor

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formi de
vector in format digital cu referinli geografici, in sistem de proieclie nalionali stereo i970;

Coordonate Stereo 70 :

Localitatea 16rgugor

X = 335100
Y =772400

Localitatea Mireasa

X = 338 65C

Y = 767 150

detalii privind orice varianti de amplasament care a fost luatd in considerare.

Nu este cazul.

Vl.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita
informatiilor disponibile:

X = 334 400
Y =771200

X = 337 550

Y =767250
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(A)Surse de poluanti gi instalatii pentru rqinerea, evacuarea gi dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitilii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Executia cat si functionarea obiectivului nu este de natura poluatoare pentru €pe.

Apele uzate

ln perioada de executie a lucrarilor, ca urmare a activitatilor desfasurate vor rez:ulta ape uzate menajere.

Apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice care vor fi utilizate pe amplasament vor fi
transportate periodic catre o statie de epurare a apelor uzate menajere din zona, Vidanjarea si transportul
apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unei societati autorizate, pe baza de comanda/contract.

Apele pluviale

Realizarea lucrarilor prevazute pentru colectarea si scurgerea apelor meteoric;e, va impiedica stagnarea
apei pluviale pe partea carosabila, contribuind la pastrarea ln stare buna a sistemului rutier, precum si la

protejarea factorilor de mediu (sol, subsol, apa subterana si de suprafata).

- statiile 9i instalaliile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevezute;

Nu este cazul.

in perioada de conshuclie, evacuirile fecaloid menajere aferente punctului de lucru reprezinta principala
sursi de generare a apelor uzate, motiv pentru care se va instala pe gantier toaleta ecologica vidanjabila,
a cerei mentenantd se va realiza de o firma specializata, pe bazi de contract.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanli pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de impurificare a atmosferei in timpul realizarii obiectivului, sunt surse aferente metodelor de
executie 9i sunt nepermanente, ele apdrAnd numai in perioada de executie, acer;te surse fiind reprezentate
de emisiile de gaze provenite de la esapamentul mijloacelor de transport si a utilajelor, dotate cu motoare
cu aprindere prin compresie (MAC) si praful provocat de acestea in timpul deplasarii.

In perioada de functionare obiectivul nu polueaza factorul de mediu aer.

- instalaliile pentru relinerea 9i dispersia poluanlilor in atmosferi;

Pentru protectia atmosferei in perioada de execulie a lucririlor:

se vor utiliza magini/echipamente performante,cu emisii reduse de poluanli din arderea
combusttbililor (catalizator, consum de motorini cu continul redus de sulf, eficienla sporita a arderii in
motoare; se va evita utilizarea maginilor non-Euro);

se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehicurere care
transporte materiale de conslruc{ie ce pot elibera in atmosferi particule fine; transportul acestor materiale
se va face pe cat posibil cu vehicule cu prelate.

pentru a se impiedica ridicarea prafului in atmosfera provocat de utilaie, se va umezi terenul acolo
unde este necesar,

c) proteclia impotriva zgomotului gi vibraliilor:
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- sursele de zgomot 9i de vibralii:

- iraficul rutier
- functionareautilajelor
- activitilile desfigurate in perioada de executie, (compactare si cilindrare, excavar€,,

asternere) in zonir pot constitui o sursd de zgomot.

Zgomotul inregistrat pe perioada lucririlor este temporar 9i intermitent, in funclie de durata de funclionare
a utilajelor.

Pe perioada de functionare a obiectivului, nu existi surse de zgomot peste limitele admise, fiinc doarzgomotul produs de autovehiculele participante la trafic,
- amenajdrire gi dotirire pentru proteclia impotriva zgomoturui gi vibraliiror;
Av6nd in vedere cir actrvitatea nu este permanenti, apreciem ca:

- fa(i de impreJurimi impactul zgomotului gi al vibraliilor este nesemnificativ gi nu va afecta poputatia;
- nu se impur amenajiri speciare pentru proteclia impotriva zgomoturui 9i vibraliiror;

d) protectia impohiva radia!iilor:

- sursele de radialii;

ln faza de executle si in faza de functionare nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materialradioactive.

- amenajirile 9i dotirile pentru proteclia impotriva radialiilor;
Nu este cazul.

e) protectia solului 9i a subsolului:

- sursele de poluanli pentru sol, subsol, ape freatice 9i de adincime;
Pe perioada realizErii obiectivului, posibilel-e sursele de poluare sunr reprezentate de utilajele folos te laexeculia lucririlor, existdnd riscul pierderilor accidentaie de urer sau combustibili, ca urmare a unor
defectiu ni tehnrce;

In perioada de functionare obiectivul nu prezinta un pericol de poluare pentru factorul de medru sol.
- lucririle 9i dotirile pentru proteclia solului 9i a subsolului;

r' depozitarea degeurilor municipale se va face in pubele tipizate, amplasate in locuri accesibill, ce
. unde vor fi preluate periodic de ciitre serviciile de salubritate din zoni,/ scurgerile accidentale de uleiuri 9i carburanli vor fi localizate prin imprigtierea unui strat de prcdus

absorbant, dupi care vor fi elimin-ate prin depozitarea in container ipeciat amenalat, 9i vor fi
eliminate de pe amplasament, prin firml speciaiizati:r' pentru suprafelele de pimant contaminate accidental in timpul execuliei, se propune excaviarea
volumului de pimint 9i depunerea in gropile de imprumut intr-o dilulie care sd permitd derulareaproceselor dc' decontaminare prin atenuare naturald.

f) protectia ecosistemelor terestre 9i acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiecl,

- lucrdrile, dotarile 9i misurile pentru protec{ia biodiversitalii, monumentetor naturii gi ariilor protejate.
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Proiectul prevede asfaltarea unor strazi care fac parte din trama stradala a oomunei TArgugor, acestea
oferind acces la proprietilile riverane aflate pe traseul acestora 9i prin reteaua de strizi principale gi

secundare, acces la drumurile judelene DJ222 si DJ 2268 gi la principalele in:;titulii gi unitdti de deservire
din comuni.

Traseul traverseazi preponderent ecosisteme antropizate (terenuri agricole lucrate sau nelucrate).

suprafete cu vegetafie naturala fiind prezente decdt pe alocuri,

Zona studiata este in mare parte afectata de fragmentare datorita activitdtilor antropice intense (in special

cele legate de agricultura), ceea ce a condus treptat la ruderalizarea accentuatir a vegetatiei gi la siricirea
structurii naturale a fitocenozelor, respectiv la dominarea asociatiilor de buruieni in anumite secfiuni ale

traseului. Datorita activitetilor antropice intense 9i deteriordrii habitatelor naturale, zona nu prezinti interes

deosebit din ounct de vedere conservativ.

Perioada de asfaltare a strazilor.

Pentru asfaltarea strazilor nu sunt necesare lucrari de defrisare a vegetatiei din zona analizata. Procesul

de asfaltare presupune indepirtarea vegetatiei in zonele din imediata vecinitale a drumurilor, spatiu verd€

intre acostamentul drumului si limita de proiectate, insa acest lucru va avea un impact nesemnificativ
asupra biodiversititii. Organizarea de gantier, se va amplasa in zone, in afara limitei sitului protejat,

aceasta, generand un impact nesemnificativ asupra biodiversitatii.

Se considera ca ecosistemele naturale nu vor resimli pierderi de biodiversitate pnn lucririle de asfaltare.

Lucririle de asfaltare a strazilor nu vor conduce la intensificarea factorilor de stres asuora ecosistemelor

deja afectate de activititile antropice,

Se poate concluziona ca perioada de asfaltare a strazilor induce impact negativ, neglijabil, dar a cirui
durata este limitata.

Perioada de exoloatare a strazilor asfaltate

Ecosistemele prezente in zona sunt specifice agrocenozelor fiind caracteriziate de vegetatia terenurilor
agricole gi vegetatie ruderali.

Se considera ca ecosistemele naturale nu vor resimti pierderi de biodiversitate prin intensificarea ulterioara
a traficului rutier.

Habitatele de interes conservativ nu sunt identificate in zona analizati. Lucriirile propuse prin prezentul

oroiect nu oot afecta habitatele de interes conservativ.

Prezenla speciiilor de mamifere si amfibieni de interes conservativ nu sunt semnalate in zona analizatd -

preponderent rezidentiald, aceasta neoferind condi{ii propice. Speciile de pasari specifice ROSPA0019 nu

sunt semnalate in zona analizata decat in mica oarte in tranzit.

Lucririle previzute prin proiect, nu afecteazi in nici un fel structura habitatelor naturale gi de interes

comunitar 9i populatiile speciilor de flora 9i fauna, inclusiv speciile cu statut de conseryare atit timp cit se

respectd recomanddrile privind reducerea impactului asupra factorilorde mediu. Suprafelele de teren
propuse a se reabilita, sunt incadrate conform certificatelor de urbanism ca domeniul public al comunei
TArgusor 9i sunt libere de orice sarcini,, nefecand obiectul habitatelor specifice ariilor naturale protejate.

AvAnd in vedere natura lucririlor previzute prin proiectul analizat, prognozim un impact nesemnificativ
atAt asupra siturilor NATURA 2000 cit 9i a zonelor din alara ariei naturale.

-'ll
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Dupi finalizarea lu<ririlor zonele afectate de prezentul proiect vor fi readuse la stadiul inilial 9i reintroduse
in peisajul natural alzonei,

g) protectia agezirilor umane gi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatd de agezirile umane, respectiv fati de
monumente istorice 9i de arhitecturi, alte zone asupra cirora existe instituit un regim de restrictie,
zone de interes traditional gi altele;

in zona nu sunt obiective de interes public, monumente istorice qi de arhitectura, alte zone asupra carJra
existi instituit un regim de restrictie.

Sursele de poluanti pentru asezdrile umane

r' emisiile de coluanli gi zgomot generate de traficul greu 9i de utilajele grele folosite in gantier si in
apropierea irsezirilor umane;

/ emisiile de poluanti gi zgomot generate de manevrarea pdmAntului (terasamente) gi a materialelor
de construclii.

- lucririle, dotirile 9i misurile pentru proteclia agezirilor umane 9i a obiectivelor protejate gi/sau
de interes public;

Obiectivul propus nu afecteaza negativ asezarile umane in zona, nu constituie o sursa de poluare pentru
asezarile umane existente,

h) prevenirea 9i gestionarea degeurilor generate pe amplasament in timpul realizirii proiectuluifin
timpul exploatirii, inclusiv eliminarea:

- Tipurile de deseuri generate pe amplasament sunt:

La executia obiectivului, se va tine seama de reglementirile in vigoare privind colectarea, transportul,
depozitarea.

Degeurile rezultate sunt:

. cod 20 03 01 - degeuri municipale amestecate

o cod 17 01 01 - degeuri de beton

. cod '17 05 04 - deseuri de pSmAnt gi pietre

o cod 17 03 02 - asfalturi

Se vor avea in vedere urmatoarele:

Deseurile municipale - vor fi depozitate 1n pubele amplasate pe santier, de unde vor fi ridicate periodic de
societatea de salubritate din zona pe baza de contract.

Deseurile din materiale de constructii:

La realizarea obiectivului se folosesc ca materiale de constructier beton, beton asfaltic, balast, mixtura
asfaltica, piatra sparta, Cele care sunt clasate ca degeuri se vor preda catre operatorii autorizati, cu
respectarea preved erilor Legii 21 1 | 201 1 .

In faza de functionare nu se produc deseuri.

Modul de gestionare a deseurilor

ll
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In timpul execuliei lucrarii se va face colectarea selectiva a deseurilor. Deseuril,e vor ft depozitate in pubele
ecologice cu capac sau container metalic, in spatiu special amenajat.

Deseurile vor fi predate operatorului de salubritate pe baza de conhact de prestari servicii.

i) gospodirirea substantelor gi preparatelor chimice periculoase:

Substantele 9i preparatele chimice periculoase utilizate 9i/sau produse;

In faza de executie, singura substanta chimica utilizata este motorina, necesara func{ionirii vehiculelor 9i
utilajelor implicate in realizarea lucririlor

Clasificarea si codificarea substantelor periculoase utilizate in etapa de construire - conform Reg (CE)
1272-2008

Den!mirea matenei prime/

substanter chim ce/
Clasificarea si etichetarea substantelor sau

Pericu ozitate Fraze de risc confom fise c! date de securitate

. preparaluluichirnic

[.4otorina Lichid iqflamabil, categoria 3

Poale fi letal in caz de inghitrre si ce
patrundere n caile respiratorii
Toxicitate acuta categofla 4

in halare

Corodarea/ iritarea pielii. categoria 2

Susceptibil provocare canc€r,
categoria 2

Poate provoca leziuni ale organel0r
in caz de expunere prelungita sEu

repetate, categoria 2

Toxic penku viata acvatica avand
efecte de lunga durata

H226
H 304

H 332
H 3'15

H351

H373

H41 1

In perioada de executie, materiile prrme si substantele nepericuloase se vor depozita temporar in depozite
din cadrul organizdrii de gantier.

Substanlele gi preparatele chimice periculoase care vor fi aduse in santier si vor fi utilizate in etapa de
construire vor fi insolite obligatoriu de Fige cu date de securitate, conf,trm Regulamentului (UE)
nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (uE) nr, 45312010 9i Regulamentul (EC\ nr. 127212008
Furnizarea acestor documente, emise de distribuitorii autorizati, va fi in sarcina antreprenorilor.

Carburanlii gi uleiurile necesare funcliondrii vehiculelor 9i utilajelor implicate ir realizarea lucririlor nu se
vor stoca pe amplasamente,

Atat in perioada de executie cat si in cea de functionare, alimentarea cu carburanli gi schimburile de ulei
ale vehiculelor se vor efectua in unitSli specializate 9i autorizate pentru astfel dr: activitili.

In faza de exploatare nu este cazul, intrucat nu sunt utilizate preparate chimicr,' periculoase

' modul de gospodirire a substanlelor 9i preparatelor chimice periculoase 9i asigurarea condiliilor
de proteclie a factorilor de mediu 9i a sinitilii populaliei

Nu este cazul, Masinile prezente pe amplasament vor fi alimentate cu combustibil din statiile Peco
de alimentare autorizate,

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei 9i a biodiversitilii.
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Principalele res;urse naturare utirizate in cadrur proiecturui sunt reprezentate de terenuri,
existente in zonel: afectale temporar sau definitiv cu lucriri.

termen scurt, mediu 9i lung, permanent 9i temporar, pozitiv 9i negativ);

... impactul asupra popuraliei, sinitilii umane, biodiversitilii (acordand o atenlie speciarispeciilor gi habilatelor protejate), conservaiea habitatelor naturale, a florei 9i a faunei sa6atice,terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitilii 9i regimului ..ntitriiu J,i.i, calitaliiaerului, climei (de exempru, natura gi amproarea emisiiror ie!.zJ.u etect ae..rit, ,glrot.ro, givibraliilor, peisajului 9i mediului vizual, patrimoniului istoric ai cultural 9i asupra interacliunilor

fl*:".:::f 1.^:l,l:;,lj':l impactutui{adici impactut ai,..t, inai,..i,'re.unl.i,'curur.tiu pe

sol gi vegetatia

Suprafelele afectate temporar si definitiv nu sunt semnificative raportat la suprafelele gi disponib litateaacestor resurse la nivelul UAT-ului.

Vll.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

Faclori de mediu

Sanatate umana
Flora 5ifauna

Bunurilor materlale

Clima

Patrrmont,t islolc si cullural

I iiqornot si vibratil

_ Pe19q.6i medru vizual

Pe termen
gcurt, 14ediu

SAU IU

-3PaAer

extinderea impactului (zona geografici, numirul
Nu este cazul

. magnitudinea gi complexitatea impactului;
Nu este cazul

-- probabilitatea impactului;
Probabilitatea impactului este redusS, urmare a argumentelor mentionate ra punctele

anten0are.
. durata, frecvenla 9i reversibilitatea impactului;

Nu estr_. cazul
'misurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu estr: cazul
- natura transfrontieri a impactului.

Nu este cazul

Vlll' Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotiri 9i misuri previzute pentru controlut emisiilorde poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinlele privind monitorizarea emisiilor

-l.l

populatiei/habitatelor/speciilor afectate)
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previzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca

implementarea proiectului si nu influenleze negativ calitatea aeruluiin zoni.

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de misuritori gi determiniri periodice ale

poluanlilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru factorii de mediu api, aer, sol gi populatie

Monitorizare este foarte importanta mai ales pentru perioada de executie deoarece constituie mecanismul

care permite verificarea eficientei masurilor adoptate penhu reducerea impactu ui asfaltarii strazilor asupra

mediului,

O schema de monitonzare bine stabilita va servi urmitoarelor scopuri:

. Detectarea erorilor in executia, funclionarea sau intretinerea lucrdrilor;

. Evaluarea modului in care masudle adoptate au ca efect reducereil sau eliminarea impactului

negativ pe termen lung,

Se apreciazd ci misurile/conditiile de executie a lucrarilor propuse, impreund,ru obligatia antreprenorului

de respecta legislatia de mediu in vigoare sunt suficiente pentru impacturile identificate pentru perioada de

amenajare.

Factorul de mediu api

Monitorizarea in perioada de realizare a proiectului va avea urmatoarele aspecte:

/ verificarea respectirii normelor de funclionare ale utilajelor pe perioada de construclie a

investiliei analizate;
r' monitorizarea managementului apelor uzate provenite din Organizarea de santier, prin

vidanjarea corespunzdtoare a toaletelor ecologice 9i incadrarea in parametri NTPA 001/2005

de evacuare a apelor uzate:

Factorul de mediu aer

Pentru faza de construclie se recomandi si se realizeze monitorizarea pulberrlor in suspensie gi a

pulberilor sedimentabile, precum 9i a zgomotului,

in perioada de construclie beneficiarul va trebui si respecte parametrii impugi de STAS 12574187 9i Legea

10412011 privind calitatea aerului inconjuritor.

Factor de mediu sol 9i subsol

Se va asigura o supraveghere permanenti a amplasamentului analizat pentru sesizarea eventualelor

incidente care ar putea influenla populalia, fauna sau flora 9i raportarea imediati a acestora pentru luarea

mdsurilor de coreclie gi prevenire. Se vor verifica periodic vehiculele gi utilajele vor fi astfel intrelinute gi

folosite inc6t pierderile de ulei sau de combustibil sd nu contamineze solul.

Factor de mediu biodiversitate

Se va asigura o supraveghere permanenti a perimetrului proiectului pentru sesizarea eventualelor

incidente care ar putea influen{a populatia, fauna sau flora 9i raportarea imedierti a acestora pentru luarea

misurilor de corectie 9i prevenire.

Nu se considera necesare actiuni speciale de monitorizare pe perioada exploatirii strazilor asfaltate.

lX.Legitura cu alte acte normative gi/sau planuri/prog rame/strategii/docu mente de planificare:

SC RlONVlL SRL - Rm. Velcea, str Buiorului nr. 1, te /fax 0350/808.769
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(A)Justificarea incadririi proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte normative nalionale
care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2O1rOI11IUE (lED) a Parlamentului European 9i
a Consiliului din il4 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea 9i controlul integrat il
poluirii), Directiva 20121181UE a Parlamentului European 9i a Consiliului din 4 iulie 2012 privinO
controlul pericolelor de accidente majore care implicd substanle periculoase, de modificare 9i
ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a parlamentului
European 9i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politici comunitari in
domeniul apei, Ditectiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European 9i a Consiliuluidin 21 mai
2008 privind calitartea aerului inconjuritor 9i un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/g8/CE
a Parlamentului European 9i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind degeurile 9i de abrogare a
anumitor directive, gi altele).

Nu este ca:zul

(B)Se va men!ionar planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X.Lucrdri necesare organizirii de gantier:

- descrierea lucririlor necesare organizirii de gantier;

Organizarea de santier se face pe un teren, apartinand domeniului public, pus la dispozitia construcbrului
de catre Primaria comunei Tirgugor, situat inafara ariilor naturale protejate din zona proiectului .

- localizarea organizirii de gantier;

Terenul necesar organizirii de gantier va fi pus la dispozilie de primiria Comunei Targugor, judelul
Constanta.

- descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizirii de gantier;

lmpactul Iucrarilor de organizare de santier asupra mediului este nesemnificativ

- surse de poluanli 9i instalalii pentru relinerea, evacuarea 9i dispersia poluanlilorin mediu in tirnpul
organizirii de ganlier;

in perioada de cons;truclie, evacuirile fecaloid menajere aferente punctului de lucru reprezinti principala
sursi de generare a apelor uzate, motiv pentru care se va instala pe gantier toaleta ecologica vidanlabila,
a cdror mentenantd se va realiza de firme specializate, pe bazi de conhact.

- dotiri 9i misuri p,revizute pentru controlul emisiilor de poluanli in mediu.

Nu este cazul.

Xl'Lucriri de refac,ere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente gi/sau la
incetarea activitilii, in misura in care aceste informalii sunt disponibile:
- lucririle propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiliei, in caz de accidente
9i/sau la incetarea activititii;

Se va efectua curilirea fronturilor de lucru, prin eliminarea tuturor degeurilor.

La finalizarea lucririlor, zona afectati va fi amenajati din punct de vedere peisagistic, pentru aoucerea ta
starea initiali.

l-5
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- aspecte referitoare la prevenirea 9i modul de rispuns pentru cazuri de poluiri accidentale;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Nu este cazul

- modalitili de refacere a stirii initiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a terenului
Nu este cazul

Xll.Anexe - piese desenate:

l.planul de incadrare in zoni a obiectivului 9i planul de situalie, cu modul de planificare a utilizirii
suprafelelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clidiri, alte structuri, materiale de construclie
9i altele); plange reprezent6nd limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafali de
teren solicitati pentru a fi folositi temporar (planuri de situalie 9i amplasamente);

Atasate in anexa

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic ai fazele activititii, cu instalrrliile de depoluare;

Nu este cazul

3. schema.flux a gestionirii degeurilor;

Nu este cazul

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publici pentru proteclia mediului

Nu este cazul.

Xlll.Pentru proiectele care intri sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanla de urgenli a
Guvernului nr.5712007 privind regimulariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei 9i faunei silbatice, aprobati cu modificiri 9i completiri prin Legea nr. 491201'1, cu modificirile
9i completirile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmitoarele:

a) descrierea succinti a proiectului 9i distanla fali de aria naturald protejati de interes comunitar,
precum 9i coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate
vor fi prezentate sub formi de vector in format digital cu referinli geografici, in sistem de proieclie
nalionali Stereo 1970, sau de tabel in format electronic conlinAnd coordonatele conturului (X, Y) in
sistem de proieclie nalionali Stereo 1970;

Traseul in plan

.,Asfaltare strazi in localitatile TArgusor si Mireasa, Comuna Tirgugor, Judetul Constanta" a fost previzuta
pe traseul existent, asfel incAt aceste inlerventii asupra strazilor si fie compatibile cu prevederile
ordonantei nr.43/1997, STAS 863-85 9i Specificatia tehnicd nr, 837 editata gi aprobati de MLprL.

mea strazilor
Denumire drum

Strada Muscatei

Strada Narcisei

Strada Nr. 1

SC R|ONVlL SRL Rm Valcea str Bujorului nr. 1, te /fax 0350/808.769
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f slqQqBqprqlql
Skada Brandusei

Strada Garofitei

1',I.
I

4,')

t-,"
tJ.

Strada Nr.2

5lra0a Ltltacului

Strada Aoricuttorului

btraoa uam0ului_=-_
btra0a Fermel
rnrir

I 586

460

227

i 288

260

14.
1q

_r[Rr
1.

714r'.
:rtgA

Strada Randunelelor 4?Ct
2.T-;
J.

Strada Teilor 817
Strada Prelunqirea Dobrooei zax

443

535

| ._4.
5

6.

Strada Viilor-_.=-
srraoa Hetsuoului
^, -; =.-- -5tra0a utrestlor
Strada Visinilor
^.- .- :-.'Strada Albinelor
Skada Nucilor

;l -; 
=_ --Strada Scurta

_- 270

_- 266

385

368

7.

8.

L

155
TOTAL 3944rorrff - --t- 

3r;
TOTAL GENERAL = 11.088,00

Sistemul ruGIse ria.orpune O,n
Sistemul rutiL'r adoptat pentru strazile cu zestre din platra sparta este:- zestre existenta:
- strat din piaha spglg,gy grosimea de 15 cm, conf.13242+A1.200g,- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 1310g_1;- strat de uzura din beton asfartic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. sR EN 13.r0g_1
Sistemul rutier adoptat pentru shazile din pamani este:- strat de forma din balast in grosime de .10 

cm conf. STAS 6400_g4;
strat Je fundalie din balast, cu grosimea de 25 cm, conf. STAS 6400_g4;- strat i,in piatra sparta cu grosimea de .15 

cm, conl.13242+Ai..200g;- mixtura asfartica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform sR EN 1310g-.1;- strat de uzura din beton asfartic BA'16 in grosime de 4 cm, conf. sR EN 1310g_1

Scurgerea apelor
Rigole
Protejarea platformei drumurilorde eroziunile cauzate de apele pluviale 9i de giroire s-a previzut pnn rigolepereate, descdrcarezr lor fdcAndu_se prin podele cilre viile existente.

!:1i',ffiA[fl.:,::ijs^.:ii^'!:gl llyit il .ono,tti optir., .e vor rearjza risore pereate pe o runsime*j llj"rl"l::!:,1.^!: i parte sau pe amuere parii ,bl;;,ib,, i;;;.iiru;ffiffi.",.1.1,i1i
acoto unde este cazul, astfel:

Nr. crt. Denumire drum Lungime sant (m

SC RIONVIL SRt - Rm Velcea, str Bujorului nr .1, 
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728
486

Strada Buiorului 1036

TARGUSOR

Strada lzvor

Skada Ghiocelului

Strada Trandafirului

14.

15.

Strada Randunelelor

Strada Teilor

Skada Albinelor

TOTAL GENERAL = 21.,|90,00

Podele
Pentru asigurarea scurgerii apelor in sens transversal si longitudinal (la intersectia cu drumurtle laterale),

se vor realiza podele tubulare cu 0 600 mm. L=10,00m.

Situatia acestor podete este urmetoarea:

Podete O 600 mm

Denumire drum

Strada Muscatei

Skada Narcisei cu L= 10,00 m

Strada Nr. 1

$rada Qqqqli 8, cu L= 10,00 nt

Strada Brandusei 5. cu L =10,00 m

1

1000

1866

3, cu L= 10,00 n
1 ,c,'r L= 10p0 r^rr I

770

glclelclqelirylr _ [ 1087

Skada Garofitei 1430

Strada Macilor 1 516

$Eqc!!! 2 _,_1 1172

Straoa l-itncutui - 920

Strada Camoului 288

Strada Fermei 310

ToTAL 13302

1070

540

L Strada N ucilor

Strada Scurta 310

1 , cu L= 10,00 n
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L Strada Macilor 2, cu L= 10,00 m

10. Strada Nr, 2 1 , cu L= 10,00 m

MIREASA
Nr. crt. Denumire drum

| straoa te or
1Q QQQ (buc)

2,cu L= 10,00 m
2. Strada Prelungirea Dobroger 2. cu L=10,00 m

3. Skada Belsugului 3, cu L= 10,00 m

4. Strada N ucilor 1 , cu L= 10,00 m
TOTAL 8

Drumuri laterale
Se vor amenaja un numdr de 14 drumuri laterale pe o lungime de 25m cu acelasi sistem rutier ca si drurnul
orincioal,

Drumurile laterale se vor amenaia dupa cum urmeaza:
TARGUSOR

Nr. crt.

Strada Nr. 2

rornt

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal al drumului - este secliunea verticali prin axa drumului, desfigurati pe un plan veftical,
continand atdt linia rogie cat gi linla neagrd 9r o serie de date necesare execuliei,

La proiectarea liniei rogii se va respecta STAS 863/85 in ceea ce privegte pasul de proiectare gi curbele de
racordare in plan vertical, corectandu-se astfel deniveldrile existente gi conferind sectorului supus asfaltiirii
un confort net superior celui existent,

Se vor avea in vede,re urmdtoarele aspecte :

- evitarea declivitalilor cu valori peste cele maxime admise sau sub cele minime, pr:nrru
asigurarea scurgerii apelor pluvial 

;- evitarea frangerii frecvente a liniei rogii;
- se via evita proiectarea liniei rogii in palier, pentru a asigura scurgerea apelor in lLrngul

trase u lui;

La proiectarea liniei rogii se vor avea in vedere punctele de cota obligati, cum ar fi podurile, podelele gi
racordurile cu alte drumuri.

l9

Denumire drum Drumuri laterale

Strada Ghiocelului

Denumire drum

Strada Belsuoului
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Profil transversal tip

Elementul principal dintr-un profil transversal il constituie partea carosabili destinati circulaliei vehiculelor,
dispusa pe un sistem rutier alcatuit 9i dimensionat in aga fel incit si preia so icitbrile din trafic ai condilii
climatice pe o durati determinatd in limita deformaliilor admisibile,

Pentru traseul proiectat au fost alese urmatoarele profiel transversale tip penlru strazi comunale conform
Ordonan!ei 43/97:

PROFIL TRANSVERSAL TIP I se aplica pe strazile din localitatea TArguqor:
. Strada lzvor (L=351m);
o Strada Nr.1 (L=243 m);

. Strada Trandafirului (L=67m) de la km 0+510la km 0+577;
o Strada Campului 1L=288m);

- Lungime = 949 m;
- latimea pi(ii carosabile 4,00 m;
- ldtimea acostamentelor 2 x 0,50 m;
- lalimea platformei 5,00m;

Sistemul rutier se va compune din:
- zestre existenta:
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf . 13242+41 :20118;

- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN '13108-1 
;- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf, fiR EN 13108-1

PROFIL TRANSVERSAL TIP ll se aolica oe strazile:
In localitatea Tirqusor:

. Strada Muscatei (L=329 m);

r Strada Narcisei (L= 364 m);

o Strada Bujorului (L=518 m);

o Strada Brandusei 11= 510 m);

o Strada Ghiocelului (L=933 m);

. Strada Trandafirului (L=510m) de la km 0+000 la km 0+5'10;
o Strada Garofitei (L= 690 m) de la km 0+050 la km 0+740;
o Strada Macilor (L=758m);
o Strada Nr.2 (L=586 m);

. Strada Liliacului (L= 460 m).

In localitatea Mireasa:
o Strada Randunelelor (1_=420 m);
. Strada Teilor (L=817 m):

r Strada Prelungirea Dobrogei (L= 285 m);

o Strada Viilor (L= 443m);
. Strada Belsugului (L=535m);
. Strada Ciresilor (L= 270 m);
. Strada Visinilor (L= 266 m);

o Strada Nucilor (L= 368 m);

. Strada Scurta (L= 155 m)
- Lungime =9217 m,

-t0
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- ld(imea pi(ii carosabile
- lritimea acostamentelor
- liiJimea platformei

5,00m;

2 x 0,50 m;

6,00 m;
Sistemul rutier se va compune otn:

- zestre existenta;
- stral din piatra sparta, cu grosimea de 

.15 
cm, conf. 13242+41:200g;- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 1310g-1;- stral de uzura din beton asfartic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 1310g_1

PROFIL TMNSVERSAL TIP lll se aplica pe strada din l6calitatea Mireasa: Strada Atuinetor ii =ras ny
- Lungime = 385 m,
- tatimea pi(ii carosabile 5,50 m;
- le{imea acostamenlelor 2 x 0, 75 m;
- li(imea platformei 7,00 m:

Sistemul rutier su'va compune din:
- zesl'e exislenta;
- stratdin piatrasparta,cu grosimeade 15 cm, conf. j3242+A1:200g:
- mixhira asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13ibg_1;- strat de uzura din beton asfartic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. sR EN i310g_j

PRoFIL TRANSVERSAL TIP lV se aplica pe strada din iocalitatea TArgugor: strada Agric;t;;lui (L= 22lm).
- Lungime = 227 m.
- t6[imea pi(ii carosabite 5,00 m;
- lSlimea acostamentelor 2 x 0,50m;
- la[imea platformei 6,00 m:

Sistemul rutier se'va compune din:
- strat de forma din balast in grosime de ,10 

cm conf. STAS 6400_84:- shart de fundatie din balast, cu grosimea de 25 cm, conf. STAS 6400_g4;- strertdin piatrasparta, cu grosimea de 15 cm, cont, 13242+A1:200g:- mlxtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 1310g_j;- strat de uzura din beton asfartic BA 16 in grosime de 4 cm, conf. sR EN 1310g_1
PRoFIL TRANSVEIRSAL Trp V se aprica pe strada din roc-aritaea Tdrgugor, strrd, rermei f L=ioomy

- Lungrme = 260m.
- lilimea pi(ri carosabite 4,00 m;
- lilimea acostamentelor 2 x 0,50 m (L=220m);
- ldtimea platformei 4,00 m (L=40m) / 5,00 m (L=220m);

Sistemul rutier se va compune din:- strat de forma din balast in grosime de 10 cm conf. STAS 6400_g4:- stratde funda{ie din balast, cu grosimea de 25 cm, conf. STAS 6400_g4;- strat din piatra sparta, cu grosimea de ,15 
cm. conf .13242+A1:200g- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 1310g_1,- stral de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, conf, sR EN 1310g_1

PRoFIL TMNSVERSAL TIP Vl se aplica pe strada din lialitatea TArgugor: straaa Garoniei 1l=50m) de ta
km 0+000 la km 0+C50

- Lungime = 50m.
- ldtimea pa(ii carosabile 4,00 m;
- litimea platformei 4,00 m:

SC RlorlvrL SR- - Rm \/alcea slr Bulorutur nr 1. tel/fax 0350ig0g./69
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Sistemul rutier se va compune din:
- zestre existenta,
- strat din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+41:2008;

- mixtura asfaltica BAD 22,4, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13108-'1;

- strat de uzura din beton asfaltic BA '16 in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13108-1.

Semnalizare si marcaje rutiere

Pentru siguranta rutiera dupi finalizarea lucrdrilor va fi realizatd semnalizarea verticali conform SR 1848-

1, SR 1848-2, SR 1848-3

Se vor planta 142buc stalpi pentru indicatoare de crrculatie si se vor monta 142 brc indicatoare de circulatie

rutiera, la intersectiile cu drumurile laterale, restrictii de viteza, semnalizare zoner cu curbe periculoase.

Semnalizarea rutiera finala va fi stabilita impreuna cu reprezentanti ai politie rutiere serviciul circulatie.

Marcajul rutier va fi realizat conform SR 1848-7/2004 ,,Siguran{a circulatiei. Marcaje rutiere". Se va executa

marcaj longitudinal in lungime totala de 11,088km,

1. Strada lzvor o.ist ' 4

2. Strada N4uscatei 0,329 '10

3 Strada Narcisei 0,364 8
A Strada Nr. 1 0,243 4

5. Strada Buiorului 0,518 10

6

7.

Strada Brandusei 0,510 8

Strada Ghiocelului 0,933 10

8. Strada Trandaflrului 0,577 4

9. Skada Garofitei 0,740 B

10. Strada Macilor 0,758 6

11. Strada Nr.2 0,586 10
It
13.

Strada Liliacului qqq
0,227

6

2Strada Aqricultorului

14. Strada Campului 0,288 4

tJ. Strada Fermei 0,260 2

TOTAL 7,1U 96

MIREASA
1. Strada Randunelelor 0,420 4

2. Strada Teilor 0.817

3 Strada Prelunoirea Dobrogei 0,285 6

4. Strada Viilor 0,443 6

5. Strada Belsuqului 0,535 8

6 Skada Ciresilor 0,270 4

7. Strada Visinilor 0,266 4

B, Strada Albinelor 0,385 2

L Strada Nucilor 0,368 6

10. Strada Scurta 0,'1 55 2

TOTAL 3,944 46

TOTAL GENERAL 11 142

Denumire drum Stalpi si indicatoare
de circulatie (buc
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Coordonate STEREO 70

Localitatea Tirgugor
X = 33510t1

Y = 772401)
Localitatea lllireasa

X = 338 650

Y = 767 150

X = 334 400
Y =771200

X = 337 550

Y =767250

b) numele 9i codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
ROSPA001 I Cheile Dobrogei
ROSCl0215 Recifii Jurasici Cheia

\r"

k
,/,

ROSPA0019 Cheik.'Dobrogei a fost instituiti arie de proteclie special5 avifaunistica prin HG nr.12g412007
privind declararea ariilorde protectie special6 avifaunisticd ca parte integrante a relel.ei ecologice eurc,pene
Natura 2000 in Rorndnia, modificati prir H,G. nr.97112011, cu modificirile si completirile ,it.noar".
ROSCl0215 Recifii Jurasici Cheia a fost declarat sit de importan{i comunitard prin Ordinul MMDD nr.
196412007 privind instiluirea regimului de arie naturali protejati a siturilor de important6 comunitari, ca
parte integrantd a relelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, modificat prin Ordinul nr. 23g7 l',201j ,

cu modificirile 9i completdrile ulterioare. Ariile protejate de interes nalional Recifii Jurasici Cheia, pegtera
Gura Dobrogei gi F'egtera La Adam au fost desemnate rezerva{ii naturale prin Legea nr. 5/2000 pivind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nalional - Secliunea a lll-a - zone proieiate.

SC R|ONVlt SRL - Rm. Vetcea, str. Bujorutui nf. 1, lel/fax 0350/80g.769
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ROSPAO019 Cheile Dobrogei prezinti o importantd deosebiti prin cele 42 de rspecii de pdsiri de interes
european pentru conservare prezente aici - specii de pSsiri enumerate in anexa anexa la Directivei
Consiliului 20091147lEC. in perimetrul sitului se afli doui pegteri importante din punct de vedere speologic

9i paleontologic: Pestera Gura Dobrogei - Pegtera Liliecilor 9i Pegtera La Adam

ROSCl0215 Recifii Jurasici Cheia este important atdt prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice,
botanice (4 habitate gi 3 specii de plante de importanli comunitard) 9i peisagistice, cAt gi prin elementele
de fauna (mamifere - 8 specii, reptile - 3 specii

c) prezenla 9i efectivele/suprafetele acoperite de specii 9i habitate de interes comunitar in zona
proiectului;
ln ceea ce priveste vegetatla si tipurile de habitate din zona studiata si vecinatati acestea sunt reprezentate
prin: buruienisuri si asocialii ruderale suprafete de pajisti folosite ca piguni terenurile agricole cultivate
tntensrv.

Terenurile agricole cultivate intensiv. Pe suprafetele destinate agriculturii, specii e cultivate sunt in general:
grau (Trtticum aesflvum), porumb (Zea maysl, floarea-soarelui (Helianthum annuum) s.a. Culturile agricolr
de cele mai multe ori sunt insotite de plante ruderale, care convietuiesc cu plantele cultivate profitand de
conditiile speciale (ingrasaminte, prelucrarea solului s,a.), ce se creaza in agroecosisteme.

Puia 1., Soran V, (1978 1981, 1986, 1998) defineau agroecosistemul ca fiind ,, o unitate functionala a
biosferei, creata de om in scopul obtinerii de produse agricole si prin aceasta es,te dependenta de om".

-11
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Buruienisuri si asociatii ruderale. Acceste comunitdli sunt localizate pe marginile drumurilor, cdr6rrlor,
canalelor de irigalii 9i terenurilor cultivate.

Sub aspect floristic se remarca in special prezenla masiva a speciilor ruderale, anuale si perene, in principal
graminee Astfel, din speciile de plante predominante observate pe amplasment amintim de: Carduus
nutans - ciulin, Caduus acanthor'des - scaiete, tva xanthifolia, Matricaria recutita- musetel, Arctium lappa
- brusture, Aftemisia vulgaris - pe n negru, Amaranthus retroflexus - stir, Agropyron repens - pir Cirs,ium
arvense - pdlamida, Conium maculata - cucuti, Lolium perenne - zizanie, Agrostis capillaris - arba-
vintului, Agrosfis g,igantea - iarba mare, catamagrostis sp., Fesluca rubra - p6ius rosu, poa pratens/s _
firusa, Poa suprna,

Suprafete de pajisti folosite ca pdguni, ln zona studiata se afl6 mici suprafe(e acoperite de pajigti folosite
ca piguni.

In zona proiectului au fost identificate tipurile de habitate comunitili ruderale, comunit6[i antropice prezenle
ocazional, in terenuri parloaga, margini de drumuri, terenuri agricole, zona localiialilor, pe terenurile
nelucrate

SC Rl0NVlL SRL - Rm. Valcea stf Bujorutui nr. ,1, 
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Fauna este slab reprezentatd pe zona shazilor de asfaltat, fiind identificate putine specii de nevertebrate si

vertebrate,

Speciile de nevertebrate identificate in zona proiectului: Aglais urlicae - uzicarul, Aricia agestis,
Crocothemis erythraea, Cupido ninimus, Papilio machaon - mahaonul si Eombus terrestris - bondarul s.a.

Dintre vertebrate, s-au identificat speciile: Lacerla agrlis - sopArla cenusie, Lacer'ta uiridls - gusterul, Natrlx
natrlx - sarpele de casi; Passer domesticus - vrabia de casa, Corvus frugilegus - cioara de semdniturS,
Corvus corone - cioara grivi, Pica pica - colofana, Hirundo rustica - rAndunica, ltzlerops aplasfer - prigorie,

ciocarlie de camp - Alauda arvensls, ciocarlan - Galerida cnslata, gugustiucul - Strepfope/i a decaocto,
Cuculus canorus - cuc, cartila - Talpa europaea, soarece de camp - Microtus arvalls, iepure de camp -
Lepus europaeus, vulpe - Vulpes vulpes, s,a.

Schimbari in densitatea speciilor in perioada de constructie se vor producr,' pentru specitle comune
semnalate (Sturnus vulgaris, Passer domestlcus, Passer montanus, Corvus frugilegus, Pica pica. Alauda
arvensrs etc,),

Structurile rezidentiale invecinate vor constitui in continuare pentru unele speci loc de refugiu si cuibarire
(Ex. Passer domesficus, Passer rnontanus, Hirundo rusllca etc.).

lmplementarea obiectivelor proiectului nu va afecta specii de interes comunitar si+tFu€tura habitatele de
interes comunitar.

d) se va preciza daci proiectul propus nu are legiturd directi cu sau nu este necesar pentru
managementul conservirii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are nu are legituri directi cu sau nu este necesar pentru managementul
conservirii ariilor naturale protejate de interes comunitar

e) se va estima impactul potenlial al proiectului asupra speciilor 9i habitatelor din aria naturali
protejati de interes comunitar;

AvAnd in vedere cele mentionate la lit c): lipsa habitatelor de interes comunitiar, a speciilor de pasari si

animale de interes comunitar apreciem ca proiectului propus nu va avea inrpact asupra speciilor 9i
habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar

lmpactul pe care il preconizam asupra speciilor faunistice comune de pe ;amplasament gi din zoni
adiacentd este nesemnificativ.
in urma evaluarii biodiversitilii amplasamentului destinat realizarii proiectului ccncluzionam:

r' lucririle proiectate nu au ca efect, dishugerea sau alterarea habitaterlor si a speciilor de flori gi

fauna specifice ariilor naturale protejate invecinate;
r' nu au loc modificiri ale compoziliilor de specii sau ale resurselor speciilor de plante cu

importantd economica ca urmare a executiei lucrarilor specifice proir;ctului;
/ lucririle ce se executi nu modifici sau reduc spatiile pentru adiposturi de odihni, hrand,

cregtere pentru faund,
Pentru srturile ROSPA00l9 Cheile Dobrogei qi ROSCI02 l5 Recifii Jurasici Cheia

a fost aprobat prin Ordinul | 185/2016 "Planul de management al ariilor naturale
prote.jate ROSPA00l9 Cheile Dobrogei, ROSCI{)215 Recifii .[urasici Cheia, 2.-162
Rezervalia naturald Recifii Jurasici Cheia. 2.356 Rezervalia naturald Pestera La Adam.
2.357 Rezervatia naturalS PeEtera Gura Dobrogei. 8.2 Rezervatia naturali Gura Dobrogei.

.t6
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Mentiondm cd, proiectul va respecta obiectivele de conservare din I,lunul de
n anagement

f) alte informatii prrevizute in legislalia in vigoare.

Nu este cazul.

XlV. Pentru proier:tele care se realizeazi pe ape sau au legituri cu apele, memoriul va fi completat
cu urmitoarele informalii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

l.Localizarea proiectului: -bazinul hidrografic; -cursul de api: denumirea si codul
cadastral;- corpul de api (de suprafali gi/sau subteran): denumire gi cod.

Nu este ca,zul.

2. Indicarea stirii ecologice/potentialului ecologic si starea chimici a corpului de api de suprafali;
pentru corpul de api subteran se vor indica starea cantitativi gi starea chimici a corpului de api.

Nu este ca;zul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de api identificat, cu precrzarea
excepliilor aplicate si a termenelor aferente, dupi caz.

Nu este cazul

XV. Critetiile previzute in anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice 9i private asupra mediului se iau in considerare, daci este cazul, in momentul compilirii
informaliilor in co nformitate cu punctele lll-XlV.
Nu este cazul

intnnmir

Ing. Matei Amelia

l
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