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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa



ACORD DE MEDIU
Nr. …. din 06.09.2022  PROIECT
Ca urmare a cererii adresate de WESTHOUSE GROUP  SRL PRIN HARBEST CASINO SRL, cu sediul în mun. Constanta, str. Cuza Voda nr. 54,  jud. Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2135 RP din 16.11.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “ CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E+TERASA CIRCULABILA SI ACCES LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER, SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER„ , propus a fi amplasat in oras Ovidiu, str. Mihai Viteazu nr. 1, jud. Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede: 

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b. 

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 - proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
    2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate. 
Amplasament 

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:

· La nord – vest:  IE110325;

· La sud - vest:  IE110334.

· La sud - est : strada propusa A;

· La nord – est:  IE110326.

Amplasamentul analizat este situat în intravilanul  orasului Ovidiu (anexa 1), are  o suprafață totală de 1.196 mp  din acte si 1.197 mp din masuratori si este  identificat cu număr cadastral 111772,  avand front la strada proiectata Mihai Viteazu. 

Terenul este proprietatea societatii Westhouse Group SRL conform act notarial nr.2874/23.09.2021 urmand a fi vandut catre societatea Harbest Casino SRL conform act notarial nr.2061/07.07.2021 – promisiune bilaterala de vanzare-cumparare (anexa 3).

În Certificatul de urbanism nr.467/28.10.2021  eliberat de Primăria orasului Ovidiu a fost înscrisă folosirea actuală a terenului ca fiind teren liber, categoria de folosinta curti constructii.  Conform documentatiilor de urbanism aprobate, terenul este situat în zona ZR1 a cărei destinație stabilită este de zona locuinte colective cu regim de inaltime D+P+4E. 

Circulatia si accesul pe lot se vor asigura din strada Mihai Viteazu.

Investiția propusă va respecta toate condiționările de ordin urbanistic stabilite de regulamentele și legile în vigoare pentru zona respectivă.
Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborată de beneficiar, a particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților, condițiilor geotehnice și condițiilor impuse prin certificatul de urbanism.

  Prin prezentul proiect se propune construirea pe amplasamentul analizat, a unui imobil cu functiunea de locuinte colective cu spatii comerciale la parter si regim de înălțime S+P+4E+terasa circulabila, organizarea de santier si imprejmuirea terenului, în condițiile încadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. aprobat prin H.C.L. Ovidiu nr. 112/31.08.2020.

În tabelul este evidentiat bilantul teritorial si  sunt precizaţi coeficienţii urbanistici pentru proiectul propus .
	SUPRAFAŢA TERENULUI – 1.196mp conform acte si 1.197mp  conform masuratori

	SUPRAFEŢE
	Existent
	Propus

	
	
	suprafata
	Procent 

	Suprafața construită la sol
	0 mp
	498,00mp
	41,7%

	Suprafata construita( proiectia la sol a cladirii)
	0 mp
	632 mp
	-

	Suprafața desfășurată aferentă CUT
( fara subsol, nivel tehnic si casa scarii)
	0 mp
	2.554,00 mp
	-

	Suprafața desfășurată totala
(cu subsol si nivel tehnic)
	0 mp
	3.459,00 mp
	-

	P.O.T.
	0,00 %
	52,80 %

	C.U.T.
	0,00
	2,14

	Spatii verzi
	0,00 mp
	402,00 mp
	20,4%

	Locuri de parcare
	0
	34

	Circulatii pietonale( inclusiv platforme/terase acces)
	0,00 mp
	195,00 mp
	16,3%

	Circulatii carosabile
	0,00 mp
	259,00 mp
	21,6%

	
	
	
	100%


Functiuni propuse 

· Subsol : parcare auto pentru  24 locuri de parcare; spatii tehnice si adapost aparare civila;
· Parter: un  corp de cladire cu 2 spatii comerciale ;

· Etaj 1-4: 1 corp de cladire, in total 6 apartamente pe nivel (fiecare sub 100 mp utili);

· Nivel tehnic casa scarii - terasa circulabila.

Organizarea spatial functionala a imobilului este evidentiata in tabelele urmatoare.

	SUBSOL (nivel tehnic- garaje auto, spatii tehnice si adapost protectie civila)

	Suprafata construita  (Sc)
	792.00
	mp

	Suprafata utila (Su)
	527.60
	mp

	
	
	

	CORP C
	SAS TAMPON 
	2.70
	mp

	
	CASA LIFT
	2.80
	mp

	
	CASA SCARII
	12.40
	mp

	
	SPATIU TEHNIC 1
	3.10
	mp

	
	GARAJ AUTO 22 LOCURI 
	312.00
	mp

	
	ADAPOST PROTECTIE CIVILA 
	54.00
	mp

	
	TUNEL EVACUARE  adapost aparare civila 
	93.30
	mp

	
	SPATIU TEHNIC 2
	26.30
	mp

	
	SPATIU TEHNIC 3, CAMERA POMPE, REZERVA APA
	42.00
	mp

	
	PARCAJ AUTO (exterior subsol – vizitatori)
	24.00
	mp


	PARTER – 2 spatii comerciale

	Suprafata construita  
	498.00 
	mp

	Suprafata utila 
	449.40
	mp

	
	
	

	CORP C
	
	

	SPATII COMERCIALE
	SPATIU COMERCIAL 1
	121.00
	mp

	
	SPATIU COMERCIAL 2
	249.00
	mp

	LOCUIRE  
	WINFANG ACCES 1
	6.30
	mp

	
	LOBBY
	36.70
	mp

	
	TEG TEV 
	5.70
	mp

	
	ECS
	2.00
	mp

	
	ADMINISTRATIE
	7.10
	mp

	
	CASA LIFT 
	2.80
	mp

	
	CASA  SCARII
	12.80
	mp

	
	WINFANG ACCES 2
	6.00
	mp

	
	
	
	

	ETAJ CURENT 1-4 (1 corp de cladire C, fiecare cu cate 6 apartamente/ nivel)

	Suprafata construita  
	514.50 
	mp

	Suprafata utila  construita
	430.80
	mp

	
	                      
	

	
	Functiunea   
	Suprafata utila
	mp

	CORP 1
	
	
	

	SPATII COMUNE
	CORIDOR 
	30.00
	mp

	
	CASA SCARII
	13.20
	mp

	
	CASA LIFT 
	2.80
	mp

	
	
	
	

	AP 1: 2 camere S utila: 61.5 mp
	
	
	

	
	HOL
	7.60
	mp

	
	LIVING ROOM
	22.20
	mp

	
	BUCATARIE
	8.60
	mp

	
	BAIE
	7.00
	mp

	
	DORMITOR 
	16.60
	mp

	
	BALCON 
	15.00
	mp

	
	
	
	

	AP 2: 2 camere S utila: 60.3 mp
	
	
	

	
	HOL
	6.50
	mp

	
	LIVING ROOM
	23.20
	mp

	
	BUCATARIE
	8.50
	mp

	
	DORMITOR
	15.70
	mp

	
	BAIE
	6.40
	mp

	
	BALCON
	12.80
	mp

	
	
	
	

	AP 3: 2 camere S utila: 58.3 mp
	
	
	

	
	HOL
	6.80
	mp

	
	LIVING ROOM
	20.60
	mp

	
	BUCATARIE
	8.90
	mp

	
	DORMITOR
	15.60
	mp

	
	BAIE
	6.40
	mp

	
	BALCON
	12.70
	mp

	AP 4: 2 camere S utila: 58.3 mp
	
	
	

	
	HOL
	6.80
	mp

	
	LIVING ROOM
	20.60
	mp

	
	BUCATARIE
	8.90
	mp

	
	DORMITOR
	15.60
	mp

	
	BAIE
	6.40
	mp

	
	BALCON
	15.10
	mp

	
	
	
	

	AP 5: 2 camere S utila: 61.7 mp
	
	
	

	
	HOL
	9.90
	mp

	
	LIVING ROOM
	23.20
	mp

	
	BUCATARIE
	9.10
	mp

	
	DORMITOR
	14.30
	mp

	
	BAIE
	5.20
	mp

	
	BALCON
	22.50
	mp

	
	
	
	

	AP 6: 3 camere S utila: 84.2 mp
	
	
	

	
	HOL
	10.60
	mp

	
	GRUP SANITAR
	4.20
	mp

	
	LIVING ROOM
	24.80
	mp

	
	BUCATARIE
	12.30
	mp

	
	DORMITOR 1
	14.90
	mp

	
	BIROU
	11.00
	mp

	
	BAIE
	6.40
	mp

	
	BALCON
	19.80
	mp

	NIVEL TEHNIC - CASA SCARII TERASA CIRCULABILA 

	Suprafata construita 
	115.00 
	mp

	Suprafata utila 
	93.00
	mp

	
	Functiunea
	Suprafata utila

	CORP C
	CASA SCARII
	12.20
	mp

	
	CASA LIFT 
	2.80
	mp

	
	SPATIU TEHNIC-sistem supraveghere video
	32.40
	mp

	
	SPATIU TEHNIC – echipamente sistem antiefractie
	45.60
	mp

	
	TERASA CIRCULABILA 
	373.00
	mp


Sistemul constructiv

Construcția propusa va avea fundație continue și structura din cadre de beton armat la nivelul suprateran. Închiderile perimetrale se vor realiza din beton armat și zidărie din cărămidă cu goluri verticale de 30 cm și termosistem de 10 cm. 

Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie din cărămidă cu goluri verticale de 30 cm, respectiv 15 cm. Ghenele de instalații vor fi mascate cu pereți din gips-carton cu vată minerală. Scara este proiectată din beton armat.

Acoperisul va fi tip terasa necirculabilă, cu panta de 1,5-2%. Apele pluviale sunt colectate prin intermediul unor coloane mascate in ghene speciale.
Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in  ”cod de proiectare seismica - partea I: prevederi de proiectare pentru cladiri ” - p100-1/2004 , constructia face parte din clasa de importanta III, pentru care se aplica un coeficient de importanta gi = 1.00. perioada de colt, caracteristica amplasamentului constructiei este tc = 0.7 sec, iar acceleratia terenului ag=0.16g.
Constructia se incadreaza in categoria de importanta C - normala, conform H.G. 766 / 1997.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Peretii exteriori ai constructiei se vor executa din zidarie de bca in grosime de 30 cm si sistem fatada ventilata.

Peretii interiori vor fi din zidarie de bca in grosime de 15 cm, respectiv de 25/ 30 cm.

Finisaje interioare

	Pardoseli 
	Placaj ceramic antiderapant pentru trafic intens in terase si holuri acces, coridoare

Placaj ceramic in bai, grupuri sanitare, holuri, spatii anexe 

Parchet in camerele de zi, dormitoare

Beton elicopterizat in parcaj auto si spatii tehnice

	Pereti
	Vopsitorii lavabile pentru spatiu comercial/ servicii, birouri, holuri, camera de zi, dormitoare

Placaje ceramice in bucatarii, bai, grupuri sanitare

	Tavane
	Vopsitorii lavabile

	Tamplarie
	Usi de acces metalice, usi celulare metalice/lemn pentru locuinte


Finisaje exterioare

	Pereti
	partial sistem fatada ventilata cu panouri termoizolante si finisaj compozit culoare alba;

partial sistem fatada ventilata cu cu panouri termoizolante si finisaj compozit gri;

partial sistem fatada ventiala cu placaj metalic de tip bond, cu aspect lemn clasa B s2, d0

	Tamplarie
	Usi si ferestre din pvc , culoare verde turqoise cu strat rupere de punte termica si geam termopan 

	Invelitoare
	Terasa necirculabila


Adaposturi de protectie civila

Imobilul propus se incadreaza in prevederile HGR 560/2005 modificata de HGR nr. 37/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea de adaposturi de protectie civila. 

La subsolul cladirii propuse se va amenaja un adapost de protectie civila, iar accesul se va face prin intermediul unui sas in suprafata de 3,00 mp, prevazut cu usa metalica etansa. Adapostul de protectie civila va fi realizat in totalitate din beton armat, cu ziduri de 40cm grosime si placi din beton armat de 20cm grosime si va fi prevazut cu o iesire de salvare tip “tunel de evacuare”. 

Evacuarea aerului viciat din adapostul de aparare civila se va face la nivelul solului, in exteriorul cladirii, prin intermediul supapelor de suprapresiune. Supapele de suprapresiune din peretii exteriori ai adapostului vor avea diametrul de 10 cm, si se monteaza la distanta  de 1,80 m din ax pardoseala.

Organizarea circulatiei

Accesul auto se va realiza din/spre strada Mihai Viteazu care are doua sensuri de mers, fiecare cu o latime de aprox. 3,50m latime. Se va amenaja un acces auto (rampa auto) catre parcarea auto de la nivelul subsolului care va gazdui la exterior 2 locuri de parcare si la interior, in garajul auto 22 locuri de parcare (in total  24 locuri de parcare, dintre care 1 loc de parcare amenajat pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii).

Accesul pietonal pe teren se va realiza atat din Soseaua Constantei, Strada Propusa A, cat si din strada Mihai Viteazu.

In cadrul obiectivului vor fi asigurate  34 locuri de parcare,  astfel:

· La subsol 

· In incinta cladirii 22 locuri, dintre care 21 vor avea fiecare cu dimensiunile de 2,30 x 5,00m,  iar un loc de parcare va avea dimensiunile de 2,50 x 5,00m si va fi destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii. Pentru acesta se va asigura si un culoar de acces cu o latime de de 1,20m;
· In exterior, la nivelul subsolului vor fi amenajate 2 locuri de parcare, fiecare cu dimensiunile de 2,30 x 5,00m;
· la nivelul solului

· 10 locuri parcare auto se vor asigura in incinta terenului vecin IE 110326 aflat in proprietatea SC HARBEST CASINO SRL, dintre care 8 vor avea fiecare dimensiunile de 2,50 x 5,00m, iar 2 dintre ele vor fi destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii si vor avea dimensiunile de 2,50 x 5,00m si  culoar acces de 1,20m (asigurare minim 4% din numarul total al locurilor de parcare cf NP 051-2012).

Locurile de parcare sunt locuri special amenajate si semnalizate pentru stationarea vehiculelor. 

Pe reteaua stradala din zona parcarii propuse, cat si in incinta sa, se vor instala indicatoare de circulatie, indicatoare de atentionare, panouri informative. 

Conform prevederilor legislatiei in domeniu necesarul de locuri de parcare pentru obiectivul analizat este de 27 locuri, astfel:

· necesar locuinte colective - total 24 locuri (24 apartamente, fiecare cu s utila < 100mp)

· necesar spatii comerciale - total 3 locuri (conform H.G. 525/1996, 1 loc de parcare la 200mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la 400mp).

Sistematizarea pe verticala

La elaborarea solutiei de sistematizare s-au avut in vedere:
· Stabilirea unor cote intermediare convenabile pentru platformele propuse spre amenajare, corelate cu cotele terenului existent;

· Asigurarea unor sectiuni convenabile pentru circulatia pietonala;

· Asigurarea unor sectiuni convenabile pentru circulatia carosabila;

· Asigurarea pantelor necesare evacuarii apelor de suprafata si subterane. Terenul se va sistematiza prin crearea de trotuare amenajate care vor asigura evacuarea apelor pluviale in exteriorul terenului, spre strazile adiaceente, cu o panta de scurgere a apelor pluviale de 1-2%.

Evacuarea apelor pluviale se va realiza astfel:
· apele pluviale de la nivelul trotuarelor pietonale situate pe latura posterioara-curti posterioara, se vor colecta prin rigole racordate la canalizarea menajera existenta, prin intermediul unor separatoare de hidrocarburi;

· apele pluviale de la nivelul rampei auto, se vor colecta printr-o rigola racordata la canalizarea menajera existenta, prin intermediul unor separatoare de hidrocarburi;

· apele pluviale aferente trotuarului amenajat situat intre constructia studiata si Soseaua Constantei si Strada propusa A,  se vor deversa spre domeniul public.

Asigurarea spațiilor verzi

Se vor amenaja spatii plantate cu rol decorativ, in suprafata totala amenajata de 402 mp, distribuite atat la nivelul solului, cat si la nivelul terasei circulabile de peste etaj 4, repartizate astfel:

· la nivelul solului-parter, o suprafata totala de 244 mp, sub forma de gazon decorativ, gradini amenajate cu plante decorative si flori, dar si cu 2 arbori de mici dimensiuni (fara afectarea constructiei propuse/ limita de proprietate); se va amenaja cu cate 1 arbore la fiecare 100mp de spatiu verde);

· la nivelul terasei circulabile de peste etaj 4, se vor amenaja spatii verzi sub forma de jardiniere prefabricate, compuse din plante decorative si flori, in suprafata totala de 158 mp.

Vor fi  prevazute instalatii automate pentru irigat, atat pentru cele de la nivelul solului, cat si pentru cele de pe terasa aferenta ultimului nivel. Toate amenajarile de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara afectarea limitei de proprietate intre teren studiat si terenuri vecine.

Modul de asigurare al utilitatilor

 Zona în care se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă si canalizare, alimentare cu energie electrică,  gaze naturale. 

Amplasamentul analizat este situat intr-o zona in care societatea WESTHOUSE GROUP S.R.L. a vrut sa realizeze un ansamblu rezidential si in acest sens a realizat in zona un sistem de alimentare cu apa si canalizare, care include următoarele componente :

· Rețea de distribuție apă cu stație pentru ridicarea presiunii, rezervor de înmagazinare și branșament la rețeaua orașului

· Rețea de colectare ape uzate menajere, racord la rețeaua de canalizare orășenească, stație de pompare ape uzate menajere (SPAU) 

· Rețea de canalizare ape pluviale colectate de pe amplasament, separator de hidrocarburi, gură de evacuare.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua stradala existentă in zona. 

Apa va fi utilizată în scop menajer si pentru intretinerea spatiilor verzi.

Instalația sanitară interioară constă din obiecte sanitare, conducte de legătura și distribuție apă rece și caldă, canalizari interioare, racorduri și rețele exterioare.Toate conductele montate  vor fi tevi de otel zincat, izolate cu cochilii caserate.

Evacuarea apelor uzate rezultate, se va face in rețeaua existenta in zona, respectiv in colectorul menajer stradal.

Apele pluviale convenţional curate de la nivelul terasei, vor fi colectate separat de apele uzate menajere și vor fi dirijate către zona de spațiu verde amenajată pe amplasament. 

Apele pluviale din zona platformelor carosabile vor fi evacuate prin intermediul rigolelor , in reteaua de canalizare pluviala existenta in zona.

 Încălzirea imobilului si asigurarea apei calde menajere se vor obține  prin intermediul unor centrale termice de apartament ce vor functiona cu gaze naturale. Incalzirea spatiilor se va realiza prin pardoseala.

Sursa de incalzire primara este formata din centrale murale in condensatie pe gaz, montate in fiecare apartament sau garsoniera, fiecare cu capacitatea de 24kW. Acestea vor fi amplasate  respectand conditiile prevazute de standardele romanesti.

Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin kitul propriu al microcentralei, la o inaltime de minim 1.80m fata de zona pietonala, conform Normativ I13-2015, art.7.139 (2).

Cosul de evacuare a gazelor de ardere tip „ventuza” de la cazanele murale se monteaza cu panta descendenta de maximum 2‰ catre exterior, conform art. 3.10.21 din GP051-2000.

Spatiile unde vor fi montate centralele vor respecta urmatoarele cerinte obligatorii:

· Suprafata vitrata (2% din volumul camerei)

· Aer proaspat necesar arderii (25 cm2 pentru fiecare Nmc de gaz natural)

· Detector de scapari de gaze naturale cu prag de sensibilitate de 2%  si vana electromagnetica pe conducta de alimentare cu combustibil gaze naturale a apartamentului.

· Toate cerintele indicate in Proiectul de Instalatii de alimentare cu gaze naturale.

Instalatia de incalzire

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului, s-a proiectat cate o instalatie de incalzire in pardoseala pentru fiecare apartament, toate apartamentele avand sistemul distribuitor colector dotat cu kit de amestec alcatuit din vana cu trei cai si pompa de recirculare, racordate la centralele termice ale fiecarui apartament.

Instalatii de ventilare

Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-sanitare, grupurile sanitare se vor ventila mecanic. 

Evacuarea aerului viciat se va face cu ajutorul unor ventilatoare de evacuare, silentioase, cu temporizator si clapeta de sens, montate pe peretele fiecarui grup sanitar. 

Aerul viciat este preluat din incapere si evacuat, prin ghena verticala pe terasa cladirii. 

Usile de la grupurile sanitare se vor monta cu un luft de 20 mm pentru compensarea aerului viciat evacuat. 

Evacuarea aerului din bucatarii se va face cu ajutorul hotelor de extractie conectate la tubulaturi orizontale de evacuare. 

Evacuarea aerului viciat se va face pe fatada peretilor exteriori prin intermediul unor grile de evacuare dotate cu plasa de sarma, jaluzele orientabile anti-intemperii, si protectie anti-vant.

Instalatii de climatizare

Climatizarea camerelor de locuit se va realiza prin intermediul sistemelor de climatizare a aerului de tip mono-split si multi-split, care vor fi compuse din una sau mai multe unitati interioare si câte o unitate exterioara pentru fiecare apartament, utilizand ca agent de racire freon R410A. 

Instalatiile de climatizare vor face obiectul unei preechipari in care se vor monta traseele de conducte de cupru izolat tur-retur intre unitatatile exterioare si cele interioare ale echipamentelor de aer conditionat, precum si conductele de condens.

Unitatile interioare de climatizare din apartemente vor fi montate aparent si vor fi de tip high-wall.

Instalatii de ventilatie si desfumare parcaj auto

Pentru parcajul auto prevazut la subsolul imobilului s-a prevazut un sistem de detectie gaze - CO care realizeaza urmatoarele functiuni:

· detectia automata si semnalizarea  depasirii concentratiei admisibile de monoxid de carbon CO in spatiul de parcare;

· comanda intrarii in functiune a ventilatiei de evacuare a aerului viciat (trepta de ventilatie);

· comanda intrarii in functiune a panourilor de avertizare luminoase cu texte adecvate;

· avertizare acustica

La detectia unei concentratii de CO de 50 ppm de catre centrala, la oricare dintre detectoare, aceasta comanda aprinderea lampii de semnalizare de pe display-ul centralei si furnizarea unui contact de comanda pentru intrarea in functiune a instalatiei de ventilare in treapta I de functionare. Când concentratia scade sub valoarea de 50 ppm, sistemul revine la starea initiala. In cazul in care concentratia creste si atinge valoarea de 100 ppm, centrala comanda intrarea in functiune a semnalizatoruluii acustic si optic local. De asemenea se transmite un contact pentru intrarea in functiune a instalatiei de ventilatie in treapta II de functionare a unui contact de comanda pentru deschiderea grilelor de introducere aer. Daca prin aceste masuri sau prin altele organizatorice, concentratia scade sub valoarea de prealarma sistemul revine in starea initiala. Comenzile din instalatia de detectie CO sunt preluate in instalatia de semnalizare incendiu iar comanda instalatiei de ventilatie se face de catre sistemul de detectie incendiu.

De la fiecare detector se pozeaza un cablu tip JEH(St)H E30-E90 1x2x0,8, pana la centrala de avertizare.

Instalatia de alarmare la depasirea noxelor de CO va fi integrata in instalatia de detectie incendiu si in centrala de detectie incendiu.

Evacuarea noxelor si fumului produs pe timpul unui incendiu din spatiul de parcare subteran se va realiza prin tiraj mecanic, conform prevederilor art. 111. (1) b. din Normativul NP 127-2009.
Pentru aceasta zona s-au realizat 2 tipuri de ventilatie:

· ventilatie cu jet fan - asigura circuitul adecvat si prezenta aerului proaspat in parcare, directionând tot fumul emis de masini si eventualele scapari de GPL catre gurile de evacuare. Ventilatoarele cu jet sunt conectate cu detectorii de monoxid de carbon (CO) si GPL si in functie de concentratia de CO, sau de GPL din parcare, ventilatoarele cu jet vor avea o viteza mai mare sau mai mica, astfel îmbunatatindu-le performantele.

· Sistemul de evacuare a fumului degajat in caz de incendiu porneste in cazul aparitiei acestuia. Evacuarea fumului in caz de incendiu se va realiza printr-un  sistem mecanic prin ventilatoare, asigurindu-se un debit de extractie a fumului de 900 mc/ora pentru fiecare autoturism conform prevederilor art. 117 alin. 2 din Normativul NP 127-2009.

Amplasarea echipamentelor in parcare se va face in urma acestei simulari  in urma careia se vor stabili pozitiile finale ale “jet-fanuri”, pentru fiecare zona in parte.

Gura exterioara a tubulaturii de evacuare a fumului in caz de incendiu din parcajul subteran va fi dispusa la parter la minim 8 m fata de orice constructie supraterana.

Introducerea aerului de compensare in parcajul subteran se va realiza natural asigurandu-se pentru deschiderile de admisie naturală a aerului o suprafata libera de 9 dmp pentru fiecare autoturism în condițiile în care debitul necesar de evacuare a fumului, prin tiraj mecanic este de 900 mc/ora pentru fiecare autoturism.

Descrierea etapei de constructie 
Organizarea de șantier va fi amenajată în incinta proprietății. Pentru organizarea de santier vor fi necesare spatii de depozitare materiale de construcții și deseuri din construcții, ce se vor asigura in incinta proprietatii, un spatiu pentru vestiar si birouri si o toaleta ecologica vidanjabila.

Antreprenorul va utiliza pentru organizarea de santier numai terenul aferent proprietatii.

Perimetrul se va delimita cu panouri de gard zincat cu lungimea de 3 m si inaltimea de 2m. Panourile vor fi sustinute de stalpi zincati incastrati individual. Imprejmuirea provizorie ( pe durata executiei lucrarilor) se va executa pe intreaga suprafata a terenului.

Accesul auto in zona lucrarilor se va face din latura nord si latura sud ale amplasamentului


Componentele provizorii ale incintei santierului sunt in general amenajari, retele de utilitati, platforma pentru intretinere/reparatii, container/depozit de materiale si unelte, respectiv urmatoarele:

· amplasare cabina pentru paza, astfel incat sa fie asigurata o vedere de ansamblu;

· amenajare platfoma/rampa spalare/curatare roti vehicule care ies in carosabil ;

· imprejmuire provizorie cu panouri metalice 2x3 m;

· amplasare containere cu rol de birou, respectiv de vestiare;

· amplasare toaleta ecologica;

· amenajare zona depozitare materiale de constructii;

· amenajare zona depozitare deseuri.

De mentionat ca toata zona de organizare de santier va fi amenajata cu o platforma pietruita.

In incinta organizarii de santier se vor realiza platforme pietruite care vor fi folosite pe intreaga desfasurare a lucrarilor de executie a ansamblului.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie, dar in cantitati impuse de ritmul de lucru, urmand a fi aprovizionate ritmic, pentru a nu aglomera santierul.

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie protejate cu folii si membrane impermeabile. 
Pentru protectia la caderea unor obiecte de sus se vor monta plase transparente din polypropilena (HDPE), plase care se vor extinde pe toata inaltime fatadelor.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei, iar pe durata lucrarilor se vor respecta urmatoarele:

· Legea 90/1996 privind protectia muncii;

· Norme generale de protectia muncii;

· Regulament MLPAT 9/N/1993 – privind protectia muncii si igiena in constructii;

· Ord.MMS255/1995 – privind acordarea echipamentului de protective individuala;

· Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor;

· 
Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si în preajma surselor de foc.


Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea în vedere respectarea masurilor de protectie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor împamântari necorespunzatoare.

Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului, acesta fiind racordat la  sursa de apa pentru spalarea utilajelor de transport in cazul murdaririi accidentale, la iesirea din incinta.

Deseurile rezultate din activitate, in perioada executarii lucrarilor, se vor depozita temporar pe platformele pietruite amenajate, in moduri de organizare care sa nu permita imprastierea lor, sortate, si de unde vor fi preluate de un agent economic specializat si transportate catre depozitele de deseuri sau catre localtii de valorificare a acestora, după caz.

Personalul de conducere a şantierului - reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfăşoară activitatea intr-un birou amenajat in incinta, tot in incinta amenajandu-se si vestiarul pentru personal. Dotarea acestuia trebuie sa asigure condiţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţilor de birou. Biroul va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectat la utilităţi funcţionale - energie electrica, comunicaţii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca. Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate în incinta. Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentaţia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.


Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la apă potabilă. Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii. In organizarea de şantier se va amplasa un grup sanitar ecologic.

Depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest   scop,    imprejmuite    si    asigurate    impotriva    accesului    neautorizat. 

Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligaţia de a amenaja, dota si intretine corespunzător zonele proprii de depozitare in locaţia pusa la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porţi de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de condiţii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiţii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate condiţiile de securitate corespunzătoare.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tip-dimensiuni, astfel incat sa se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc. Descărcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se după specificul lor in grămezi sau stive. Dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operaţiile, stabileşte masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006.Operaţiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscător al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Conform specificului si tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de constructii-montaj,
in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice
diverse:

· utilaje pentru  construcţii pe senile si pneuri,  destinate   diverselor lucrări mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc;

· utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini;

· utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton;

· mijloace de transport auto;

· scule de mana si echipamente de mica mecanizare;

· scule, unelte si dispozitive diverse.

Echipamentele de munca au acţionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si funcţionalităţi adecvate operaţiilor pentru care au fost concepute. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier , sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional si al securităţii muncii si siguranţei circulaţiei.

Personalul deservent trebuie sa aibă calificarea si pregătirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor funcţionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzător din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securităţii si sănătăţii in munca. 

Pentru meseriile pentru care cerinţele legale, de calitate sau securitate, impun atestări sau autorizări specifice sau ) speciale ale personalului, acestea sa fie obţinute si valabile.

In sensul celor menţionate fiecare antreprenor este direct răspunzător pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si lista meseriilor si personalului autorizat din şantier.

Delimitare si acces santier

Şantierul se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue pentru organizarea de santier formata din stilpi metalici si plasa pentru organizare de santier cu rol de retinere a prafului.  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta.

Gestionarea  deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfăşura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deşeuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii si sănătăţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi acestea vor fi predate numai firmelor autorizate în eliminarea/valorificarea acestora, după caz. 

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deşeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

  Activitati de dezafectare

 Terenul este liber de constructii. In aceasta etapa nu sunt prevazute lucrari de dezafectare.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU 

În Certificatul de urbanism nr.467/28.10.2021 , eliberat de Primăria orasului Ovidiu a fost înscrisă folosirea actuală a terenului ca fiind teren liber, categoria de folosinta curti constructii.  Conform documentatiilor de urbanism aprobate, terenul este situat în zona ZR1 a cărei destinație stabilită este de zona locuinte colective cu regim de inaltime D+P+4E. 

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament: 
Analiza alternativelor

Alternative realizabile

Motivația alegerii amplasamentului a fost legată în primul rand de potențialul acestuia:  teren liber de construcții, într-o zonă rezidențială deja antropizată.

Prin realizarea investiției propuse, nu se va modifica destinația actuală a zonei, reglementată  conform PUZ aprobat prin H.C.L. Ovidiu nr. 112/31.08.2020 si evidențiată în certificatul de urbanism nr.467/28.10.2021 (anexa 2), eliberat de Primăria orasului Ovidiu. Astfel, conform documentatiilor de urbanism aprobate, terenul este situat în zona ZR1 a cărei destinație stabilită este de zona locuinte colective cu regim de inaltime D+P+4E, cu POT maxim 60% si CUT maxim 3.

Nu există conflicte între funcțiunea propusă și alte funcțiuni din zonă, amplasamentului nu îi este stabilit niciun fel de regim de protecție, prin urmare nu a fost nevoie de identificarea unor alternative privind localizarea proiectului. 

Amplasamentul se află la o distanță de cca. 150m de Lacul Siutghiol declarat Sit Natura 2000. Intre amplasament si Situl Natura 2000 ROSPA 0057 Lacul Siutghiol este propusa realizarea mai multor imobile de locuinte unifamiliale P+1E. 

    Alternative privind realizarea proiectului
Soluția propusă prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al ratei de recuperare și costuri de construcții mai mici; în mod similar costurile de exploatare sunt mai reduse.

Alternativele de asigurare a utilităților și a conectivității cu infrastructura existentă în zonă s-au adoptat în vederea asigurării unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu: peisajului, solului, apei, aerului și asupra patrimoniului cultural, în special pe termen lung, respectiv în perioada de exploatare a obiectivului. 

Astfel: 

· s-a optat pentru alimentarea din rețeaua municipală de alimentare cu apa potabila și nu din surse proprii – foraj de alimentare, executat la mare adancime.

· evacuarea apelor uzate se va face în rețeaua municipală de canalizare cu epurare acestora în Stația de epurare a apelor uzate Constanța Nord și nu se va proceda la epurarea apelor uzate pe amplasament cu evacuarea acestora într-un receptor natural.

· pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii  și preparării apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unor centrale pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenescă, fiind exclusă utilizarea de combustibil greu poluant sau utilizarea de centrale electrice care ar presupune supraîncărcarea rețelei de electricitate.  

· Soluția aleasă rezolvă și problema locurilor de parcare, rezervând totodată și spațiu la nivelul parterului pentru înființarea spațiilor verzi. Alternativa organizării subterane a spațiilor de parcare in locul celor supraterane, va conduce și la reducerea nivelului de zgomot perceput de rezidenți din activitatea de parcare a autovehiculelor.

În final, având în vedere considerente tehnice, economice dar și de mediu (legate de aspecte de însorire și de amenajare a spațiilor verzi) a fost aleasă alternativa prezentată și analizată în prezentul studiu. Investiția se va integra rapid în dinamica de dezvoltare locală. 

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 3759/03.03.2022, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.
Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .
Impactul cumulat 

Amplasamentul pe care se propune realizarea obiectivului este situat în intravilanul orasului Ovidiu, in extremitatea sud-estica a localitatii, la limita cu municipiul Constanta, in imediata vecinatate a unei zone rezidentiale noi ce s-a dezvoltat pe malul lacul Siutghiol.

Terenul pe care se dorește realizarea proiectului are o suprafață totală de 1.196,00 mp cf. acte și 1.197 mp conform  măsurători,  si este  proprietatea HARBEST CASINO S.R.L. conform conform act notarial nr.2061/07.07.2021 – promisiune bilaterala de vanzare-cumparare (anexa 3).

Conform Certificatului de Urbanism nr. 467/28.10.2021 eliberat de Primăria Ovidiu (anexa 2), zona este reglementată din punct de vedere urbanistic prin P.U.Z., aprobat cu   H.C.L. Ovidiu nr. 112/31.08.2020. Astfel, terenul este situat în zona ZR1 a cărei destinație stabilită este de zona locuinte colective cu regim de inaltime D+P+4E.
Folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber categoria de folosință curti constructii.

Prin prezentul proiect se propune construirea pe amplasamentul analizat, a unui imobil cu functiunea de locuinte colective cu spatii comerciale la parter si regim de înălțime S+P+4E+Terasa circulabila, organizarea de santier si imprejmuirea terenului, în condițiile încadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. aprobat prin H.C.L. Ovidiu nr. 112/31.08.2020.

Prezentarea proiectelor ce determina impactul cumulat

· In zonele invecinate amplasamentului analizat, atat la nord cat si la sud de acesta, sunt propuse proiecte de realizare a unor imobile cu functiunea de locuinte colective, proiecte care sunt in curs de avizare, astfel (anexa 11 ):

· CONSTRUIRE DOUA IMOBILE S+P+4E+TERASA CIRCULABILA SI ACCES – LOCUINTE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER , orașul Ovidiu,  strada Alexandru Ioan Cuza nr.1 si 3, jud Constanța;
· CONSTRUIRE DOUA IMOBILE S+P+4E+TERASA CIRCULABILA SI ACCES – LOCUINTE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER orașul Ovidiu,  str. Al. Ioan Cuza nr.5 si 7, jud Constanța;

· CONSTRUIRE DOUA IMOBILE S+P+4E+TERASA CIRCULABILA SI ACCES – LOCUINTE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, orașul Ovidiu,  str. Mihai Viteazu nr.5 si 7, jud Constanța;

· CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E+TERASA CIRCULABILA SI ACCES – LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, orașul Ovidiu,  str. Al. Ioan Cuza nr.9, jud Constanța.

 Deasemenea , la est de amplasamentul analizat , de-a lungul strazilor Alexandru Ioan Cuza si Mircea Voda, este prevazuta construirea unui ansamblu de locuinte unifamiliale P+1E( anexa 12).

Avand in vedere ca proiectele sunt in diferite etape de avizare este de asteptat ca , cel putin partial, lucrarile de constructii sa se desfasoare concomitent.

Urmare a analizarii impactului cumulate asupra factorilor de mediu, amplasarea proiectului, mobilarea complementară a terenului, precum și măsurile propuse prin proiectul tehnic și soluțiile constructive contribuie la reducerea impacturilor semnificative la receptor. Obiectivul propus va avea aceleasi caracteristici cu celelalte imobile  propuse in zona, respectiv locuire/cazare si nu este de natura sa afecteze calitatea factorilor de mediu in zona .

 III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:   
Având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplică în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului, se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Indicele de poluare globala  = 1,67

In aceste conditii, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile. 
 Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora: 

APA

• împrejmuirea organizării de șantier;

· utilizarea toaletelor ecologice prevăzute cu lavoare, în număr suficient în cadrul organizării de șantier;

· vidanjarea periodică a toaletelor ecologice din șantier, evitându-se posibilitatea apariției scurgerilor necontrolate de ape uzate în zona amplasamentului;

· vidanjarea și transportul apelor uzate din șantier se va face cu firme autorizate, iar apele uzate vidanjate vor fi deversate în cea mai apropiată stație de epurare autorizată;

· staționarea mijloacelor de transport și a utilajelor în incinta organizării de șantier, numai în spațiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

· se interzice spălarea, efectuarea de reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului;

· nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

· achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în caz de producere a unor  poluări accidentale cu produse petroliere;

· depozitarea materialelor  de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate; se recomandă ca materialele de construcții să fie aduse pe șantier numai în cantități necesare executării lucrărilor zilnice, iar deșeurile generate să fie zilnic îndepărtate din zona șantierului.

· Conform Avizului  de amplasament emis de RAJA S.A., cu nr.  216/477 din 31.01.2022( anexa 5) pentru proiectul analizat, pe amplasamentul studiat exista conducta magistrala de apă Dn 500mm PEHD iar pentru amplasarea viitorului obiectiv este necesara executarea unui zid de sprijin pe toata lungimea terenului strabatut de conducta magistrala de distributie Dn 500mm PEHD (implicit a fundatiei viitoarei constructii), paralel cu constructia proiectata.

AER 

· • împrejmuirea zonei organizării de șantier;

· transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate; materialele se vor acoperi cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

· pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

· se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă;

· utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

· în general materialul excavat va fi imediat încărcat în autobasculante și îndepărtat de pe amplasament; dacă nu este posibil acest lucru, depozitarea temporară pe amplasament se va realiza astfel încât depozitele să nu aibă o înălțime mai mare de 1 m, evitându-se astfel spulberarea de către vânt a particulelor fine de sol;

· se va proceda la curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

· dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

· se va proceda la curățarea roților autovehiculelor înainte de ieșirea acestora din șantier, de asemenea se va păstra permanent curățenia pe stradă, în zona de acces în șantier.

SOL SI SUBSOL

· • depozitarea deșeurilor se va face pe categorii,  numai în spații special amenajate, până la valorificarea sau eliminarea finală a acestora;

· se recomandă evacuarea ritmică, periodică  a deșeurilor rezultate de pe amplasament;

· se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina împrăștierea acestora în afara spațiilor special amenajate, favorizând apariția unor potențiale poluări ale solului;

· este interzisă spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului, în afara spațiilor special amenajate;

· se va proceda la achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

· nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor folosite se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

· se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și a deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație, conform normelor impuse prin lege;

· pământul excavat va fi ritmic îndepărtat de pe șantier, imediat după executarea lucrărilor de excavare. Nu se va proceda la depozitarea acestuia în incinta organizării de șantier.

· depozitarea materialelor  de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate;

· dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr suficient;

· interzicerea spălării, efectuării de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului;

· achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

· efectuarea de verificări periodice privind starea rețelei de canalizare în zona obiectivului în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri și intervenția promptă în caz de avarii;

· nu se vor amplasa pe șantier  depozite temporare de carburanți si lubrifianți;

BIODIVERSITATEA

· amenajarea de spații verzi în zona obiectivului, conform propunerilor din proiect, la terminarea lucrărilor de construcții;

· având în vedere faptul ca vegetația are capacitatea de a purifica aerul, eliminând praful și gazele nocive, de a regulariza temperatura și umiditatea aerului captând vara până la 50% din praful atmosferic (iarna, 37%) și  funcționând astfel  ca o barieră biologică de epurare microbiană a aerului se recomandă să se realizeze suplimentarea spațiilor verzi amenajate, prin amplasarea în diferite zone ale amplasamentului, acolo unde este posibil, de jardiniere, ghivece, ghivece suspendate cu flori, pergole și orice alte amenajări care să sporească suprafețele de spații verzi;

· totodată arbuștii sau tufele plantate vor avea un rol benefic prin îmbogățirea solului cu substanțe nutritive din frunzișul căzut, păstrarea umezelii și nu în ultimul rând prin găzduirea de cuiburi ale unor specii de paseriforme sinantrope, aparținând unor familii adaptate și tolerante la impactul antropic.

PEISAJ
In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor  pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

· utilizarea în cadrul spațiilor tehnice dar și în incinta apartamentelor, a echipamentelor și instalațiilor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, achiziționate de la furnizori autorizați și care dețin certificate de calitate;

· utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

· curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

· încărcarea/descărcarea materialelor de construcții în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

· transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea temporară a acestora ( în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se  vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;

· pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;

· verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

· lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

· diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor;

· oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

· oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

· folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

· utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);

· programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

· programul de aprovizionare  va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;

· colectarea selectivă a deșeurilor și stocarea temporară a acestora în spații special amenajate;

· pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului care vor  împiedica totodată și căderea diverselor materiale;

· se va  încheia un contract de cercetare arheologică astfel încât lucrările de săpături se vor realiza pe straturi, fără concentrări masive de utilaje, echipament și personal, ceea ce se traduce prin efecte benefice asupra nivelului de zgomot și disconfortului creat în zonele învecinate.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

ZGOMOT SI VIBRATII 

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

-se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

-activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.
DESEURI

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor menajere, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract.

	Cod
	Denumirea deșeului
	Sursa de generare
	Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare

	17 05 04
	Deșeuri de pământ excavat
	Realizarea fundațiilor
	2500 mc/pământ excavat va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC

	17 01 07
	Resturi  materiale de constructii și deșeuri din construcții
	Construcții și construcții - montaj
	1 tona/vor fi transportate in locuri indicate de Primarie

	15 02 02*
	Material absorbant uzat
	Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant
	functie de poluari produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii

	15 0101
	ambalaje de hârtie și carton
	Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor


	100kg/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii

	15 01 02
	Ambalaje de plastic,
	folii, saci, căldări, bidoane
	100kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii

	15 01 03
	Ambalaje din lemn
	paleți
	Se vor reutiliza pentru transport materii prime

	17 04 11
	Resturi de cabluri
	Lucrări de instalații
	100kg/ se vor  preda la  societati autorizate in vederea valorificarii

	17 06 04
	Materiale izolante
	Organizarea de șantier
	50 kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii / eliminarii

	17 02 01
	lemn
	Organizare șantier
	200kg/ se vor  preda la  societati autorizate in vederea valorificarii

	17 02 02
	sticla
	Organizarea de șantier
	200 kg/ se vor  preda la  societati autorizate in vederea valorificarii



	17 02 03
	Materiale plastice
	Organizarea de șantier
	40 kg/ se vor  preda la  societati autorizate in vederea valorificarii

	20 03 01**
	Deșeuri menajere
	Organizarea de șantier
	200kg/vor fi preluate de serviciul de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic


Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

· deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

· deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

· In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

    a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

    b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

    c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

· în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

SCHIMBARI CLIMATICE
In ceea ce priveste obiectivul analizat, acesta se regaseste in sectorul rezidential cu caracter temporar, locuintele de vacanta fiind utilizare in timpul sezonului de vara, aproximativ 4 luni pe an, in care emisiile de CO 2 sunt legate in principale de consumul de energie.. De asemenea, cresterea eficientei energetice are in vedere utilizarea de echipamente de inclazire cu eficiente superioare, iar in cazul energiei electrice, utilizarea corpurilor de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic. 

Pe termen mediu si lung impactul direct este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ. 

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului: 
APA 

• valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în conducta de canalizare a R.A.J.A SA Constanța se vor încadra în valorile limită admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005. Apele uzate colectate vor fi dirijate către stația de epurare  orășenească;

· apele pluviale convențional curate, din zona acoperișului sunt colectate prin burlane și apoi evacuate direct în rețeaua de ape pluviale existentă în zonă;

· se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale

AER

· efectuarea periodic și la timp a lucrărilor de revizii și întreținere a echipamentelor și instalațiilor termice și de ventilație;

· dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

· amenajarea și întreținerea corespunzătoare a zonelor de spații verzi din incinta obiectivului;

· evacuarea gazelor de eșapament din subsolul clădirii să se facă prin intermediul unor ventilatoare care să evacueze gazele în atmosferă, prin intermediul unei tubulaturi, la nivelul ultimului etaj al clădirilor. Se va asigura de asemenea o atmosferă corespunzătoare în incinta subsolului, prin introducerea de aer proaspăt din exterior.

SOL –SUBSOL
· organizarea unui spațiu special amenajat pe o platformă betonată, pe latura nordică a clădirii ;

· deșeurile vor fi colectate pe categorii, în recipiente inscripționate, prevăzute cu capac;

· se va realiza preluarea ritmică a deșeurilor de pe amplasament pentru a se evita  depozitarea necontrolată a acestora;

· staționarea autovehiculelor se va face numai în zona parcărilor amenajate la subsolul  imobilului;

· zonele libere rămase pe amplasament la nivelul solului vor fi amenajate ca spațiu verde, pe baza unui proiect de amenajare peisagistică; suprafața totală ce va fi plantată cu gazon, plante decorative, arbuști și arbori va fi de 2043,7 mp; 

BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

· asigurarea luminii naturale conform normelor în vigoare,  în incinta imobilului propus și a imobilelor învecinate. 

· amenajările de spații verzi se vor realiza pe o suprafață de 402 mp, ceea ce reprezinta aproximativ 33,6% din suprafata terenului. Acest lucru contribuie și la îmbunătățirea peisajului prin  realizarea unui aspect plăcut al zonei;

· Gura exterioara a tubulaturii de evacuare a fumului in caz de incendiu din parcajul subteran va fi dispusa la parter la minim 8 m fata de orice constructie supraterana.

· se vor lua toate măsurile pentru păstrarea unei ambianțe cât mai plăcute ceea ce se traduce inclusiv prin aspecte de protejare a factorilor de mediu- păstrarea permanentă a curățeniei, amenajarea adecvată a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor și încurajarea colectării selective a acestora, îngrijirea spațiilor verzi, verificarea, periodic a stării rețelelor de utilități. 

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

	Denumire deseu
	Stare fizica

(S-solida

L-lichida

SS-semisolida)
	Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

	
	
	

	Deseuri menajere 

	S
	20 03 01

	Deseuri hartie si carton
	S
	20 01 01

	Deseuri materiale plastice
	S
	20 01 39

	Deseuri ambalaje plastic (PET)
	S
	15 01 02

	Sticla
	S
	20 01 02

	Metale 
	S
	20 01 40

	Deseuri de ambalaje din lemn
	S
	15 01 03


· se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curăţeniei atât în incinta cât şi în jurul obiectivului;

· deşeurile menajere se colectează, se depozitează în spaţiu acoperit, special amenajat şi sunt preluate de către serviciul de salubrizare local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deşeurilor menajere;

· se vor gestiona corespunzător ambalajele şi deşeurile de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfăşurată ( sticle, PET, hârtie-cartoane, etc.); se va asigura colectarea selectivă, în containere speciale şi predate operatorilor economici  autorizati din punct de vedere al protecţiei mediului;

· gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

· preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

· va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale;

   Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora: 
La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

· izolarea termică corespunzătoare a anvelopei clădirii şi evitarea punţilor termice;
· soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate cu arbori şi vegetaţie uşor adaptabile, ce necesită minima irigare, ţinând cont de clima şi vânturile dominante în zonă; 

· Sisteme de economisire a apei, prin utilizarea apei de ploaie pentru irigaţii; 

· economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc. 

· echipamentele de climatizare/ventilare vor fi cu randament energetic sporit; 

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE 

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice
· în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

· In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

· In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

    a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

    b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

    c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

· se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

· se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

· se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

· în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).
Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului
· în incinta şantierului se va preveda o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

· se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare; 
· se vor monta separatoare de grasimi inainte de evacuarea apelor uzate provenite de la spatiile de alimentatie publica, in reteaua de canalizare;

· se vor monta separatoare de hidrocarburi de evacuarea apelor uzate provenite de la spatiile de parcare, in reteaua de canalizare;

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier
· organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

· se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

· se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

· în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

· se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie; 

· se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

· echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

· se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

· materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

· se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

· se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

· se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

· la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

1. In timpul  exploatarii:
Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: 

· O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

· STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate; 

· Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare; 

· Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare; 

· Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare; 

· H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; 

· OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor; 
· H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare; 

· Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare; 

· O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006; 

· H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare; 

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

· SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental; 
· Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;
· Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002. 

2. In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere
a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

· respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

· pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

· deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

· colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021;

· demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii; 

· se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

· refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

· eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

· refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;
V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ) 

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 23.03.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 31.09.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala. 

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ: 
-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziar (Ziarul Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 24.02.2022,  etapa de incadrare – 30.03.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –20.06.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –05.09.2022;
-Raportul la studiul de impact asupra mediului a fost elaborat de BLUE TERRA CONSULTING SEL si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare; 

-  la dezbaterea publica din data de 21.06.2022 publicul interesat  a formulat observatii . Raspunsurile la observatii au fost afisate pe pagina de internet a autoritatii de mediu . In perioada de 15 zile de la data afisarii , publicul interesat nu a formulat observatii.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE 
Nu se aplica;
VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR: 
1. In timpul executiei:
· calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;
· raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

· date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

· zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

· deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG 92/2021, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

· mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

· Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti - la solicitarea autoritatii de mediu ;
· se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - la solicitarea autoritatii de mediu ;;
· raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre   autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe suport hartie, cat si electronic, conform OUG nr. 92/2021 ;
3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

· amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

· inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.
Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine: 
· cerere si notificare; 

· Memoriu de prezentare; 

· Raport la studiul de impact asupra mediului; 

· Dovada achitarii tarifului . 

· Coordonatele Stereo 70;

· Plan de incadrare in zona ;
· Plan de situatie;

· Studiu asupra sanatatii populatiei

· Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

· Aviz RAJA.

Avize, acte emise de alte autorităţi: 

· Certificat de urbanism nr. 467/28.10.2021  , emis de Primaria orasului Ovidiu 
La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat: 

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; 
Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă. 
Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz. 
Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,              

             Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA                                       

Prezentul acord contine 36 pagini si s-a redactat in trei exemplare.
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